Kopernika-remont sali gimnastycznej i szatni WF-24.06.22 r.-iRRZEESHAR

Lp. | Podstawa f Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. | Razem
Roboty remontowe i modernizacyjne w budynku Zespotu Szkét Technicznych im. Stanistawa Ptoskiego w Ciechanowie
1 SALA GIMNASTYCZNA
1.1 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow sportowych ze $cian - drabinki sportowe m2
d.1.1|0440-06
analogia
36.54 m?2 36.54
RAZEM 36.54
2|KNR-W 4-01 (Wykucie z muru - demontaz tablic do gry w kosza szt.
d.1.1{0353-18
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 KNR-W 4-03 |Demontaz opraw s$wietlowkowych z kloszem kpl.
d.1.1(1134-01
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
4/KNR-W 4-03 [Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.1.1|1122-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
S|KNR-W 4-03 |Demontaz wylgcznikow elektrycznych szt.
d.1.1/1126-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6|KNR-W 4-03 |Demontaz gtosnikéw szt.
d.1.1|1143-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR-W 4-01 |Demontaz konstrukcji stalowej ze scian - wysiegniki do mocowania siatkido  |szt.
d.1.1{0353-15 gry w siatkéwke
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR-W 4-03 |Demontaz elektrycznej tablicy wynikéw szt
d.1.1|1143-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie drewnianych obudéw grzejnikow m2
d.1.1/0438-03
analogia
27.62 m2 27.62
RAZEM 27.62
10|KNR-W 4-01 (Zeskrobanie starej farby olejnej ze $cian - lamperie - sala gimnastyczna m2
d.1.1]1211-08
134.73 m2 134.73
RAZEM 134.73
11|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie starej farby emulsyjnej ze $cian m2
d.1.1]1211-04
analogia
476.57 m? 476.57
RAZEM 476.57
12|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie starej farby emulsyjnej z sufitu, wsp. 1,25 do robocizny z uwagi  |m2
d.1.1)1211-04 na wystepowanie stropu korytkowego
analogia
270.6*1.25 m2 338.25
RAZEM 338.26
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é [m3
d.1.1]0108-09 do 1 km
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  [m3
d.1.1(0108-10 nastepny 1 km - do 6 km
Krotnosé = 5
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
15|analiza wtas- |Optata za skiadowanie materiatow z rozbiorki na wysypisku $mieci kpl.
d.1.1|na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty malarskie wewnetrzne
16|KNR-W 2-02 (Ostony okien, drzwi | posadzek folig polietylenowg na czas robot malarskich  |m2
d.1.2|0923-01
37.12+8.2+270.6 m?2 315.92
RAZEM 315.92
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17|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.2{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany i o$cieza - sala gimnastyczna
134.73+476.57 m?2 611.30
RAZEM 611.30
18|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.2(1204-08 kow z poszpachlowaniem nierownosci - sufit - sala gimnastyczna
270.6*1.25 m2 338.25
RAZEM 338.25
19/KNR 8-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana | msc.
d.1.2/0108-01 do 2 m2
10 msc. 10.00
RAZEM 10.00
20|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu $rodkéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2m2 |mz2
d.1.2|0108-02
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
21|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powlok ma- |[m2
d.1.2/0406-01 larskich, oktadzin ceramicznych, okfadzin kamiennych o powierzchni do 25 m2
metodg smarowania
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $ciani  |m2
d.1.2|202 1134-02 |osciezy przed malowaniem
134.73+476.57 m2 611.30
RAZEM 611.30
23|KNR-W 2-02 | Trzykrotne malowanie zwykie farba olejng lub ftalowa podlozy gipsowych z m2
d.1.2/1508-08 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie
134.73 m2 134.73
RAZEM 134.73
24|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m?
d.1.2|1510-01 nych - sciany, ocieza - kolor pastelowy - powyZej lamperii
476.57 m?2 476.57
RAZEM 476.57
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami gruntujgcymi - sufity przed malowa- |m2
d.1.2|202 1134-01 |niem
338.25 m?2 338.25
RAZEM 338.25
26|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- [m2
d.1.2{1510-01 nych - sufity - kolor biaty
338.25 m2 338.25
RAZEM 338.25
27 /KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw c.o. m2
d.1.21212-19
9.36+35%0.25 m2 18.11
RAZEM 18.11
28|KNR-W 4-01 (Dwukrotne malowanie farba olejng rur c.o. m
d.1.2|1212-28
44 m 44.00
RAZEM 44.00
29|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejna krat drzwiowych m2
d.1.2{1212-08
1.0*2.1*2 m2 4.20
RAZEM 4.20
30|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystoéci kons- |m2
d.1.2{0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - dzwigary dachowe
269.5 m?2 269.50
RAZEM 269.50
31|KNR-W 7-12 |Odtuszczanie konstrukeiji kratowych - dzwigary dachowe m2
d.1.2{0105-02
269.5 m?2 269.50
RAZEM 269.50
32|KNR-W 7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |m2
d.1.2{0219-02 mi konstrukcji kratowych - dzwigary dachowe
269.5 m2 269.50
RAZEM 269.50
33|KNR-W 7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji | m2
d.1.2|10226-02 kratowych - dzwigary dachowe
269.5 m?2 269.50
RAZEM 269.50
34|KNR-W 2-02 |Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.2|1603-01
68*8.5 m?2 578.00
RAZEM 578.00
1.3 Roboty elektryczne
35|KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd elektrycznych szt.
d.1.3|0309-06
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
36|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podioZu wytacznikow instalacyjnych szt.
d.1.3/0307-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych kpl.
d.1.3|0508-04
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
38/KNR-W 5-08 |Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej kpl.
d.1.3/0622-04
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Roboty budowlane - montaz urzadzen i instalacji
39|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz drabinek sportowych po uprzednim ich oczyszczeniu i pola- |m2
d.1.4|1220-05 kierowaniu oraz uzupetnieniu brakujgcych szczebelkow
analogia
36.54 m2 36.54
RAZEM 36.54
40/analiza wtas- | Zakup i montaz tablic do gry w koszykowke wraz z koszami szt
d.1.4|na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
41|analiza wias- |Ponowny montaz siatki do gry w siatkéwke wraz z listwami mocujgcymi szt.
d.1.4|na
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR-W 2-02 {Ponowny montaz gtosnikow do $cian, uprzednio zdemontowanych szt
d.1.4/1216-02
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
43|KNR-W 5-05 |Ponowny montaz elektrycznej tablicy wynikow szt.
d.1.4{0806-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz drewnianych obudow grzejnikéw z listew drewnianych po m2
d.1.4{1036-02 uprzednim oczyszczeniu i polakierowaniu
analogia
27.62 m2 27.62
RAZEM 27.62
2 SZATNIE
21 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
45|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw swietlowkowych z kloszem kpl.
d.2.1{1134-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
46(KNR-W 4-03 (Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.2.1(1122-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|/KNR-W 4-03 |Demontaz wylgcznikéw elektrycznych szt.
d.2.1|1126-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR-W 4-01 [Demontaz wieszakow ze $cian szt.
d.2.1|0353-15
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1[0353-13
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
50(KNR-W 4-01 |Zeskrobanie starej farby olejnej ze $cian - lamperie m?2
d.2.1(1211-08
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
51|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie starej farby emulsyjnej ze $cian m2
d.2.1(1211-04
analogia
53.61 m2 53.61
RAZEM 53.61
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52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé |m3
d.2.1{0108-09 do 1 km
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.1{0108-10 nastepny 1 km - do 6 km
Krotnos¢ = 5
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
54|analiza wias- | Optata za skiadowanie materiatow z rozbiérki na wysypisku $mieci kpl.
d.2.1|na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty malarskie wewnetrzne
55|KNR-W 2-02 |Ostony drzwi i posadzek folig polietylenowg na czas robot malarskich m2
d.2.2|0923-01
3"1.8"2+12.73 m?2 23.53
RAZEM 23.53
56|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.2{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nierdwnosci - $ciany powyzej lamperii
53.61 m2 53.61
RAZEM 53.61
S7|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m?
d.2.2|11204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
12.73 m? 12.73
RAZEM 12.73
58{KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu $rodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana msc.
d.2.2]10108-01 do 2 m2
10 msc. 10.00
RAZEM 10.00
59|KNR 8-19 Odgrzybianie przy uzyciu $rodkow chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2 [m2
d.2.2|/0108-02
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
60{KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powiok ma-  [m?2
d.2.2|0406-01 larskich, oktadzin ceramicznych, okiadzin kamiennych o powierzchni do 25 m2
metodg smarowania
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
61|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $ciani  |m?2
d.2.2(202 1134-02 |osciezy przed malowaniem
53.61+36.0 m?2 89.61
RAZEM 89.61
62 KNR-W 2-02 [Trzykrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa poditozy gipsowych z m2
d.2.2{1508-08 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie
36.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
B3|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- [m?2
d.2.2{1510-01 nych - sciany, o$cieza - kolor pastelowy - powyzej lamperii
53.61 m2 53.61
RAZEM 53.61
64|NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - sufity przed malowa- |m2
d.2.2|1202 1134-01 |niem
12.73 m2 12.73
RAZEM 12.73
65/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- [m2
d.2.2(1510-01 nych - sufity - kolor biaty
12.73 m2 12.73
RAZEM 12.73
66/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw c.o. m2
d.2.2[1212-19
1.1%1.1*2*2 m? 4.84
RAZEM 4.84
67|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o. m
d.2.2|1212-28
8 m 8.00
RAZEM 8.00
68/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2|0324-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23 Roboty elektryczne
69| KNR-W 5-08 [MontaZ do gotowego podioza gniazd elektrycznych szt.
d.2.3]|0309-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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70{KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu wytacznikéw instalacyjnych szt.
d.2.3/0307-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR-W 5-08 (Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych kpl.
d.2.3|0508-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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