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|1.  Czesé ogélna:

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: )
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT ZWIAZANYCH
Z WYKONANIEM TYNKOW CIENKOWARSTWOWYCH NA OCIEPLENIU przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
- przygotowanie podfoza

- montaz ocieplenia

- wykonanie tynkow elewacyjnych cienkowarstwowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego ma byé wykonany tynk.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, wtokien lub
innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikow (a takze z innymi
sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia cian i sufitow.

Systemy klejone — systemy, w kt6rych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez przyklejenie, stosowane

np. w budynkach o wysoko$ci do 12 m;

Systemy mocowane mechanicznie - systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione dzieki

odpowiednim elementom mechanicznym,;

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - systemy, w ktdrych potaczenie ocieplenia z podiozem

jest zapewnione przez przyklejenie i obcigzenia dziatajace na system izolacji cieplnej przenoszone sg na konstrukcje

no$ng przez spoing klejowa a dodatkowe mocowanie przy pomocy elementéw mechanicznych stosowane jest jedynie w

miejscach narazonych na zwiekszone obcigzenia, np. z powodu ssania wiatru.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogéInej specyfikacji techniczne;.

|2, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych —-materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

21. MATERIALY - WLASCIWOSCI

2.1.1. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego
systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego.
Sita zrywajaca pasek siatki 0 szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosic¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.1.2. PODKLAD TYNKARSKI :

Podkfadowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne

lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Parstwowego Zaktadu Higieny.

Gotowa do aplikacji masa organiczna, na bazie dyspersji polimerowej, nie zawierajaca cementu, zbrojona widknami szklanymi,
- Grubos¢ warstwy 2,5 do 5,0 mm

- Do aplikacji w temperaturze otoczenia i podioza:+1°C <t < +10°C, (wilgotno$¢ powietrza < 95%)

- Zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybéw i alg przez okres do 5 lat,

- Odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 8 mm,

- Wskaznik odporno$ci na odksztatcenia mechaniczne (elastycznosci i odporno$ci na powstawanie rys) - rozcigganie i
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zginanie: 2,5% - 3,5%.

2.1.3. TYNK DEKORACYJNY MINERALNY

Mieszanka tynkarska do wykonywania tynkow zewnetrznych :

Parametry:

- Wodoodporny , dyfuzyjny dla pary wodnej i CO2

- Mrozoodporny , odporny na wptyw warunkdw atmosferycznych

- Wysoka przyczepno$é

- Odporna na UV

- przeznaczony do wykonywania w systemie ocieplen z izolacjg z wetny mineralnej lub styropianu. Barwiony w masie — kolorystyka
zgodnie z projektem.

Stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczg powietrza, podtoza i produktu.

-Wszystkie podioza muszg byC nosne, zwarte, stabilne, réwne i czyste.

-Podtoza musza by¢ oczyszczone z kurzu, smardw, Srodkéw antyadhezyjnych, resztek farb, plesni, glonéw, mchéw itp., wolne od
peknie¢ i wykwitow solnych;

-Grubo$¢ warstwy 2-5 mm

-Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg 2 godziny (w temperaturze +20°C)

-Uziarnienie < 0,5 mm Proporcje mieszania z wodg ok. 6,91 wody na 25kg suchej mieszanki

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej V2 Absorpcja wody W1

- Przyczepnos$¢ = 0,3 MPa Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI < 0,0002%

21.4. WELNA MINERALNA - ELEWACYJNA
Wetna elewacyjna — fasadowa jednostronnie pokryta welonem szklanym , przeznaczona do elewacji tynkowanych
Grubos¢ 20cm pod elewacje tynkowang
Polska Norma PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Kod oznaczenia CE:
- dla gr. 50-99mm: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WSWL(P)-MU1-AWO0,95-AFr5
- dla gr. 100-180mm: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WSWL(P)-MU1-AW1,0-AFr5
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:
A=0,031 W/Mk

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
- rusztowanie systemowe,

- narzedzia reczne (pace, szpachelki, Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

- elektronarzedzia,

- urzadzenia do mieszania zapraw i klejow

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

|4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu i sktadowania :

Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

41. TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu o wymiarach skrzyni tadunkowej dostosowanych do wielkosci
przewozonych elementdw, w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
fabrycznie zapakowane.

Elementy termoizolacyjne i zaprawy tynkarskie nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty te winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem
warunkdw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe). Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

42. SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
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Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych
(znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST 00-00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcii i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegolnione w OST.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia.

|5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogéIna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51. WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca winien zapewni¢, Ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia i tynkowania sg ze sobg
zgodne i nie wchodzg w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z roznych systemow
dociepleniowych od roznych producentéw.

Roboty ociepleniowe powinny wykonywac jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym do$wiadczeniem w powyzszym
zakresie robét.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, chyba, Ze aprobaty
techniczne dla okreslonych systeméw ociepleniowych dopuszczajg inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie
robo6t w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniego ostoniecia, w czasie
silnego wiatru oraz jesli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 h.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego w zakresie $cian
zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

5.2. ELEWACJATYNKOWANA:

5.2.1. Podloze:

stabilne — dostatecznie no$ne i odpowiednio diugo sezonowane. Przyjmuije sie, ze czas sezonowania podtozy wynosi odpowiednio:
- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzier na kazdy cm grubosci

- dla Scian betonowych co najmniej 28 dni,

powietrzno-suche - czyli w stanie rownowagi wilgotno$ciowej w warunkach normalnej eksploatacii,

réwne - nierdwnosci i ubytki, ktére moga uniemozliwi¢ uzyskanie prawidtowej faktury tynku nalezy wypetni¢, zaprawe wyréwnujaca i
zagruntowane.

oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é tynku, zwtaszcza kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek
farby olejnej i emulsyjne;j.

5.2.2. Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobrg przyczepnosé do nodnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw
przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkdw i betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$c¢ istniejgcych tynkow i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odku¢. Ubytki i nieréwno$ci podtoza
powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki
malarskie i powtoki o niskiej przyczepnos$ci do podioza nalezy usunaé catkowicie, np. za pomoca myjek ciSnieniowych. Stare, nie
otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i
pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podfoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej iloéci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek.

Gotowgq zaprawe nalezy naktadaé kielnig po obwodzie ptyty pasmem szeroko$ci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm.
Bezzwlocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisna¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu piyty,
pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocq
pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem
mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapic¢ do koniecznego, dodatkowego
mocowania tgcznikami mechanicznymi. llo$¢ tacznikdw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2.
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Na wysoko$ci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi
naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikdw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji
przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwojnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi katownikami
aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach
temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac¢ sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowarn, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢
wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

5.2.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilodci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za pomoca gladkiej, stalowej
pacy. Na Swiezg zaprawe naktadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugq
warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rdwno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

5.2.4. Farba gruntujaca - podktad pod tynki

Podtoza, ktdre majg by¢ pokryte farba musza byé réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych: tluszczy,
bituméw, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymato$ci trzeba usunaé. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych
nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowa¢ watkow malarskich. Farbe nalezy naktada¢
pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5.2.5. Tynk mineralny, ciagniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno 2,5 mm, zacierany paca,
uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub
fasadowych ptyt z welny mineralnej.

Catg zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac¢ rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0
do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zalezno$ci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robét nalezy
zachowywac jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.
Tynk réwnomiernie nanosié¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sig juz
do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zalezno$ci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé¢
koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiaC tynku woda,

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usuna¢ mechanicznie.

5.2.6. Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewaciji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz
(Scian i sufitdw). Mozna nig pokrywaé podtoza mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byty
wczes$niej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale taczy sie z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania
nowych tynkdw, poniewaz umozliwia szybkie przystapienie do prac malarskich, bez obawy, Ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy
powtoke malarska,

Farba mozna malowac mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wechodzace w skiad systeméw ociepler budynkéw. Ze
wzgledu na niepalno$¢ i bardzo dobrg paroprzepuszczalno$é zaleca sie stosowaé w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym
materiatem izolacyjnym sg ptyty wetny mineralnej.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢ stosowane tylko na matych
powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, no$nych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosé (takich jak
tluszcze, bitumy, pyly) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne, mineralne powtoki malarskie
(krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymieszac zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podtoZzach nasigkliwych, do naktadania
pierwszej warstwy, nalezy wymieszac farbe z 10+15 % dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktada¢ bez
rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwszg
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warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwroci¢
uwage na rbwnomierne naktadanie farby.

Nie uzywa¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze
szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawartos$¢ pojemnikdw o réznych numerach
szarz.

Dokfadnie zabezpieczac¢ (np. folia) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny
itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umyé wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5 do + 300 C. Wszelkie dane
odnoszg sie do temperatury + 200 C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze
lub wolniejsze wigzanie materiatu.

5.2.7. Obradbki blacharskie:

5.2.7. Obrdbki blacharskie

a)  Nowe obrobki i inne elementy wykonac¢ biorac pod uwage grubo$é warstwy ocieplenia.

b)  Obrobki blacharskie powinny wystawaé¢ poza lico wykoriczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem wodq deszczowa.

c)  Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w doktadnie dopasowanych
wycieciach styropianu.

d)  Obrébki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przed wykonaniem warstw na
styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm, wiekszg od glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do gory na min. 2 cm. Dtugo$¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od
szeroko$ci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego korncowa, pionowg
krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blacha.
Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

|6.  Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

- Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw.

- Cata powierzchnia ocieplenia powinna mie¢ jednakowa, jednolitg fakture i barwe, bez widocznych potaczen i przej$é miedzy
poszczegodlnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze.

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

- Réwnos¢ powierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom normowym dla Ill kat. tynkdw zewnetrznych.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mmi
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni $ciany.

- Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb.
Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okre$li innych dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tynkéw, plamy plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza, spekania i ubytki tynkéw,

- widoczne nieréwnomiernosci barwy tynkéw.

6.1. BADANIAW CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja; - Certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long wyzej, oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.2. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$¢ potaczenia ocieplenia z innymi elementami elewaci,

- jakosci i prawidtowo$ci wykonania robot dociepleniowych i tynkarskich, zgodnie z wymaganiami szczeg6towymi.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okre$lonymi w szczegdtowej specyfikaciji technicznej.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i

innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m2 okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2. ODBIORROBOT CZESCIOWY :

Przedmiotem odbioréw czesciowych moga by¢ poszczegéine fazy robot:

- przygotowanie podtoza $ciennego,

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie podktadu tynkarskiego,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie uszczelnieni przej$¢ i stykdw z sasiadujacymi elementami budowlanymi,
- wykonanie i uszczelnienie dylatacji,

- wykonanie obrébek blacharskich stykajacych sie z ocieplang powierzchnia.

8.3. ODBIOR ROBOT KONCOWY :

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
w niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci robdt z wymaganiami i przedstawic jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania, nie wptywajg na wtasnosci uzytkowe tynkow oraz nie
ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien
zawierat:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

19.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t okre$la Umowa na wykonanie robét zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca..

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

- PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie przyczepno$ci miedzy warstwa zaprawy klejace; i
warstwa zbrojong a materiatem do izolacji cieplne;

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - Wymagania bezpieczeristwa.
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie grubosci

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie diugosci i szerokoSci

PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie wytrzymato$ci na rozciagganie prostopadle do
powierzchni czotowych

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie krétkotrwatej nasigkliwo$ci wodg metoda czesciowego
zanurzenia

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy $ciskaniu

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okre$lanie wtasciwosci przy przenikaniu pary wodnej



