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1. Cze$é ogélna;

11.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: )
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT
HYDROIZOLACYJNYCH przy realizaciji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
- przygotowanie podtoza
- wykonanie warstw izolacji

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podioza.
Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosé powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej i
przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na
rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogéInej specyfikacji techniczne;.

|2.  Wymagania dotyczace wiasciwos$ci wyrobéw budowlanych -materiaty:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

21. MATERIALY - WLASCIWOSCI

2.1.1. Podkiad gruntujacy pod masy uszczelniajace

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna ktora po stwardnieniu tworzy wodoszczelng warstwe uszczelniajaca. Podktad gruntujacy
poprawia przyczepno$¢ izolacji wiasciwej z KMB do podfoza.

- kolor: czarny

- gesto$¢: ok. 1,0 kg/dm3

- temperatura stosowania: +50C do +30°C

- zuzycie (roztwér 1:10): 0,15+0,3 I/m2, zaleznie od nasigkliwosci podioza,

- sposob naktadania recznie, pedzlem, szczotka, watkiem albo natryskiem,

- czas schnigcia przy +20°C (pytosucho$¢): ok. 3 godz.

- Srodek czyszczacy w stanie Swiezym woda bezposrednio po zakoriczeniu pracy
- Srodek czyszczacy w stanie wyschnigtym mechanicznie.

- Latwo rozprowadza sie przy pomocy pacy, pedzla lub szczotki.

- Nie zawiera toksycznych, lotnych i tatwopalnych substanciji.

2.1.2. Masy uszczelniajace .
Jednosktadnikowa, szybkoschnaca, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw, z wypetniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana
polimerami grubowarstwowa powtoka bitumiczna do wytworzenia elastycznych uszczelnien budowlanych, oraz uszczelnien
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poziomych posadzek. Réwniez jako zewnetrzne uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody
budowlach betonowych..

Whasnosci preparatu:

- Materiat odporny na starzenie, dziatanie wody i wszystkich sktadnikéw agresywnych obecnych w gruncie naturalnym
0 agresywnosci, do stopnia ,silnie agresywny” wedtug DIN 4030

- Wodoszczelny i wodoodporny

- Elastyczny i plastyczny

- Przykrywajacy bez uzycia wktadki tekstylnej rysy do 2 mm przy temperaturze +4°C

- Wodoszczelnos¢: szczelno$é (72 godziny) zgodnie z normg DIN 52123

- Do uzycia na podtozach suchych i wilgotnych

- Do zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych

- Nie zawiera zadnych szwow i spoin w przeciwienstwie do folii i materiatow rolowych

Dane techniczne

- rodzaj: jednosktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa

uszczelniajgca,

- rozpuszczalniki: brak,

- konsystencja: pasta,

- kolor: czarny,

- gestos¢: ok. 0,65 kg/dm3

- zawarto$¢ czesci statych: ok. 90% (wagowo i objetosciowo),

- temperatura stosowania: +5°C do +30°C (podtoze, materiat, powietrze)

- Zuzycie:

+ ochrona przed wilgocig z gruntu i nie zalegajacg wodg infiltracyjna;: ok. 3,5 I/m2

+ ochrona przed woda nie napierajaca;: ok. 3,5 I/m2

+ ochrona przed woda napierajaca z zewnatrz i zalegajaca wodg infiltracyjng ok. 4,6 I/m2

+ szpachlowanie: 1-2 1/m2

* jako masa klejaca: 1-2 I/m2

- sposob nakfadania: kielnia gtadka, paca metalowa, odpowiednie urzadzenie natryskowe

- grubo$¢ naktadanej w-wy: 1,15 mm Swiezej warstwy odpowiada 1 mm wyschnietej powtoki,
- czas schnigcia przy +20°C: ok. 4 godzin (odporno$¢ na deszcz), catkowite wyschniecie: ok.2 dni,
- Srodek czyszczacy w stanie $wiezym: woda,

- Srodek czyszczacy w stanie wyschnigtym: mechanicznie.

2.1.3. Folia kubetkowa :

Przeznaczona do zabezpieczen izolacji wodnej w uktadzie pionowym jak i poziomym oraz szybkiego odprowadzenia wody . Folia
kubetkowa na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Przeznaczona do wykonania izolacji pionowej fundamentéw, $cian i
stropdw, majacych bezposredni kontakt z podtozem. Dzigki specjalnym wyttoczeniom, produkt tworzy szczeline powietrzng
pomiedzy budynkiem i izolacja. Szczelina umozliwia odprowadzenie wody i pary wodnej, zapobiegajac nadmiernemu zawilgoceniu i
tworzeniu sie ci$nienia hydrostatycznego w obszarach budynku narazonych na podmakanie. Wyttoczenia zapobiegajq tez
przesuwaniu si¢ izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi. Produkt tworzy izolacje termiczna, akustyczng jak réwniez ochrone
fundamentow przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- gramatura 500g/m2 .

- Wysoko$¢ kubetkw 8mm. Kolor czarny.

- Dtugosci rolek 20mb.

2.1.4. Podkiad gruntujacy do podtozy chtonnych

- Przeznaczenie

Podkiad do gruntowania podtozy chtonnych, jak tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, spoiwo
tynkarskie i murarskie, mur, beton, beton porowaty, budowlane ptyty gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wi6kniste,
jastrych cementowy, jastrych cementowo-wapienny, magnezjowy, anhydrytowy o silnych

i zréznicowanych wiasciwosciach ssacych, np. Sopro GD 749 lub inny réwnowazny, dostosowany do wybranego
systemu izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z zaleceniami producenta.

W projekcie zastosowany jako grunt pod izolacje przeciwwodng $cian chtonnych powyzej 20 cm nad posadzka
pomieszczen ,mokrych”.

- Parametry

* wysoko skoncentrowany, nie zawierajacy rozpuszczalnika, szybkoschnacy podkiad na bazie zywicy

syntetycznej,

* kolor jasnoniebieski, po wyschnigeciu transparentny,

+ do stosowania w pomieszczeniach i na zewnatrz

* nanoszenie: watek malarski futrzany, watek piankowy, pedzel, tawkowiec,

+ Czas schniecia: ok. 10 min w temperaturze +230C, ok. 15 minut w temperaturze + 50C, ok. 12 h na podtozach
gipsowych i anhydrytowych,

« zuzycie ok. 100-200 g/m2 w zaleznosci od chtonnosci

* czyszczenie narzedzi wodg bezposrednio po zakoriczeniu pracy.
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2.1.5. Paroizolacja - folia paroizolacyjna PE

Materiat do paroizolacji dachow w systemie tradycyjnym stosowany jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termiczne;j i
akustycznej.

Parametry:

- folia polietylenowa grubo$ci 0,5 mm.

- grubos¢ 0,50 mm +20%,

- dtugo$c¢ rolki 50 £0,5 m lub inna, zaleznie od producenta,

- szerokosc¢ rolki 2,0 lub 2,7 £0,10 m lub inna, zaleznie od producenta,

- wytrzymato$¢ na rozciag. - pasek szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek: min. 65/70 N

- wydtuzenie przy maks. sita rozciag. wzdtuz /w poprzek: min 270 / 480 %

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie — wzdtuz / w poprzek: min. 45/45 N

- opdr dyfuzyjny pary wodnej Sd: 105 + 35 m,

- wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

- klasa reakcji na ogien: F.

Parametry folii moga sie réznic, zaleznie od producenta systemu paroizolacji.

Zaleznie od producenta, folia moze byC taczona na zaktadach przy pomocy zgrzewania na zaktad, klejow lub np. dwustronnej taSmy
klejacej.

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

Sprzet do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia

hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne,
przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

Sprzet do przygotowania mas— naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

Sprzet do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, pace, kielnie, pompy do natrysku.

|4.  Wymagania - transport i skladowanie:

Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

4.1. TRANSPORT:
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

4.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja przygotowania i aplikacji winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Masy bitumiczne do gruntowania dostarczane sq w szczelnych plastikowych pojemnikach i beczkach. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze powyzej +50C, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna je przechowywa¢ 12 miesiecy od
daty produkcji.
Masy bitumiczne izolacyjne dostarczane sg w szczelnych 30-litrowych pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w
temperaturze powyzej +50C, w pojemnikach oryginalnie zamknigtych mozna je przechowywaé 12 miesigcy od daty produkcii.
L,Ptynna folia” dostarczana jest w plastikowych wiadrach 20 kg, 15 kg, 5 kg, i 3 kg. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
powyzej +50C, w pojemnikach oryginalnie zamknigtych mozna jg przechowywac¢ 24 miesiecy od daty produkcji. Mase nalezy
bezwzglednie chronié przed mrozem.
Pozostate wyroby zaleca sig przechowywa¢ w fabrycznych opakowaniach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocig
magazynach.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,
- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,
- date produkgji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
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Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,

|5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdw moga by¢ wykonywane na podtozach: betonowym,
z cegly ceramicznej petnej, klinkierowej i bloczkéw betonowych. Dodatkowo izolacje powierzchni wewnetrznych pomieszczen
mokrych z zapraw izolacyjnych i ptynnej folii moga by¢ wykonywane takze na podtozach jastrychow cementowych i gipsowych,
z piyt gipsowo-kartonowych oraz powierzchniach gipsowych i otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym.

Podtoze pod elastyczng powtoke uszczelniajaca powinno by¢ nosne, suche, réwne i lekko porowate, wolne od spekan,
nadlewek i ostrych krawedzi, kurzu oraz wszelkich innych substancji zmniejszajacych przywieranie, a takze odttuszczone oraz
wolne od substancji powodujacych agresje biologiczng i chemiczng. Powtoki stabo zwigzane z podtozem i luzne, osypujace sie
czastkil nalezy catkowicie usuna¢. Mur i inne podziemne czesci budynku nie moga posiada¢ spekan o rozwarciu wiekszym niz
zalecane przez producenta systemu izolacj.

W razie obecnosci gtebokich poréw lub pustek w betonie (o szer. 2 + 5 mm), w celu zapobiezenia tworzeniu sie pecherzy
wymagane jest szpachlowanie przy uzyciu odpowiedniego preparatu. Spoiny o szeroko$ci ponad 5 mm oraz ubytki nalezy
wypetniaC odpowiednig zaprawg naprawcza. Do nastepnej czynno$ci przystepuje sie po przeschnieciu warstwy naprawczej.
Przed uzyciem masy powtokowej nalezy zabezpieczy¢ miejsca krytyczne, np. wykona¢ wyokraglenia potaczenia plyty
fundamentowej i $cian a takze stropu i kondygnacji podziemnej przy pomocy masy izolacyjnej lub sfasowac je pod katem 450
na szerokosci i wysokosSci co najmniej 5 cm od krawedzi, przy pomocy odpowiedniej zaprawy naprawczej oraz obnizy¢ poziom
wody gruntowej co najmniej 30 cm ponizej wykonywane;j izolacji. Promieri wyokraglenia nie powinien przekracza¢ 3 cm. Do
tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Wyoblenia lub sfazowania mozna wykonac¢ z masy
izolacyjnej, zaprawy naprawczej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia lub trojkatne listwy i systemowe
kliny naroznikowe, ktére przykleja sie do podtoza. Masa izolacyjna umozliwia bezspoinowe, ciggte zaizolowania
wyokraglonych naroznikow.

5.2. GRUNTOWANIE PODLOZA

Do gruntowania podtoza nalezy uzywac jedynie materiatu dopuszczonego do stosowania przez producenta zasadniczych
materiatéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronne;j.

Przed wykonaniem izolacji z masy izolacyjnej na chtonnych podtozach zalecane jest zagruntowanie podtoza przy
zastosowaniu odpowiedniego preparatu, dobranego do rodzaju izolacji, zgodnie z instrukcjg producenta. Grunt nalezy nanosi¢
go przy uzyciu watka, pedzla malarskiego lub szczotki (0,15 + 0,30 I/m2 dla gruntdw bitumicznych, 100-200 g/m2 dla gruntéw
syntetycznych, w zaleznosci od chtonnosci).

Do gruntowania podtoza betonowego lub z zaprawy cementowej wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé
roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

Emulsja bitumiczna do gruntowania moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za
pomocy pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie
watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed ewentualnym opadem deszczu. Po pracy
narzedzia nalezy umy¢ rozcieficzalnikiem zalecanym przez producenta. Utwardzony materiat mozna usunag jedynie
mechanicznie.

Chtonne podtoza, jak tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, spoiwo tynkarskie i murarskie, mur, beton,
beton porowaty, budowlane ptyty gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-witdkniste, jastrych cementowy, jastrych
cementowo-wapienny, magnezjowy, anhydrytowy w pomieszczeniach mokrych nalezy zagruntowac¢ stosujgc grunt na bazie
zywicy syntetycznej. Nanoszenie gruntu wykonuije sie za pomocg watka malarskiego futrzanego, watka piankowego,
malarskiego, pedzla tawkowca, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty dekarskiej. Po pracy
narzedzia nalezy umy¢ woda bezpo$rednio po zakonczeniu pracy. Utwardzony materiat mozna usuna¢ jedynie mechanicznie.

5.3.  WARUNKI PROWADZENIA ROBOT HYDROIZOLACYJNYCH

Roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé, gdy powtoka gruntujgca jest rownomiernie roztozona, wyschnieta i wykazuje dobrg
przyczepno$¢ do podioza.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny byé
co najmniej 0 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta stosowanych preparatéw,
w czasie deszczu, mzawki, opadéw $niegu, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%.

W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolaciji w czasie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w
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wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie), to wykop nalezy wykonaé ze skarpami lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co
najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta
wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg,
dociskowa.

5.4. IZOLACJE BITUMICZNE POWLOKOWE

Gotowg mase uszczelniajacg naktada sie na ptaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a na ptaszczyzny pionowe od
dotu do géry przy pomocy metalowej "blichowki".

Izolacja z masy bitumicznej moze by¢ naktadana recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podtoze. Prace
nalezy wykonywa¢ wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +3°C do +30°C. Podtoze nalezy wstepnie
oczys$ci¢ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz dokona¢ naprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny
sposéb. Przed potozeniem warstw zasadniczych podioze nalezy zagruntowac¢ stosujgc odpowiedni grunt rozcienczony z wodg
w stosunku 1:10. Mase izolacyjng najwygodniej nanosi¢ jest pasami o szerokoéci 1,0-2,0 m, w warstwach o maksymalnej
grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po przeschnieciu poprzednich (czas tworzenia powtoki uzalezniony jest od
warunkow atmosferycznych i np.: w temperaturze +20°C wynosi okoto 1-2 godzin). Na powtoki hydroizolacyjne nalezy
stosowac co najmniej dwie warstwy masy. Czas schniecia powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 2 dni. Powierzchnig
z wykonang izolacjg przeciwwilgociowg lub przeciwwodna nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem

i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W przypadku izolacji Scian lub ptyt dennych na zagruntowane podtoze nanoszona jest w co najmniej 2 procesach roboczych
warstwa masy izolacyjnej o grubo$ci dostosowanej do warunkéw obcigzenia wodg gruntowa, wedtug wytycznych dostawcy
materiatéw. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej, jak to jest mozliwe, bez uszkodzenia warstwy
potozonej w pierwszym procesie. Pokrycie z masy izolacyjnej nalezy wprowadzi¢ minimum 10 cm poza wystep fundamentu.
W przypadku obcigzenia izolacji spietrzong (napierajaca) woda gruntowa, w drugim procesie nalezy zatopi¢ wktadke
wzmacniajaca z siatki z wiokna szklanego lub odpowiednich tkanin badz widknin, zgodnie z wytycznymi producenta mas
izolacyjnych.

Przy izolacji przeciwwilgociowej ptyt posadzkowych na wyschnietym uszczelnieniu na wierzchu ptyty pod posadzki jako
warstwe ochronng i poslizgowg uktada sie dwuwarstwowo folie polietylenowa, a dopiero na niej wykonuije sie izolacje cieplng
i/lub wylewa jastrych ptywajacej posadzki.

W przypadku uszczelnienia podtoza przeciw napierajacej (spietrzonej) wodzie gruntowej pod ci$nieniem, izolacja nakfadana
jest na podkfad z betonu, tj. pod ptyta denna.

Izolacja uzyskuje swoje ostateczne wtadciwosci po catkowitym zwigzaniu. Dopiero wowczas nalezy: nakleja ptyty ochronne i
termoizolacyjne, obsypac¢ izolacje ziemig i zakoriczy¢ obnizanie poziomu wody gruntowe;.

55. UKLADANIE FOLII DRENAZOWEJ
Folie uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta .

5.1.  UKLADANIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate i uzyskac przed rozpoczeciem uktadania pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. Jezeli wilgotnos¢ bedzie wieksza nalezy sie liczy¢ z mniejsza przyczepnoscig do podioza utozone;
papy, a takze z tworzeniem sie pecherzy w pokryciu. Na powierzchni podtoza nie mogg wystepowac rysy skurczowe i spekania.
Wylewki utozone na warstwie izolacji termicznej powinny mie¢ grubo$¢ minimum 3,5 cm.

Podtoze przed uktadaniem papy nalezy zagruntowa¢ asfaltowym roztworem gruntujacym . Do gruntowania gtadzi cementowe;j
wykonanej na ptytach izolacyjnych nalezy stosowac¢ dyspersje asfaltowa, nie wolno natomiast stosowaé roztworéw asfaltowych
zawierajacych rozpuszczalniki organiczne.

|6.  Kontrola jako$ci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIA MATERIALOW

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$€) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2. BADANIA PODLOZY POD IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
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- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w
tym: wytrzymato$¢ i rownosé podktaddw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i
temperatura podfoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem

wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i

uzupetien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gfadzi i tynkdw cementowych lub gipsowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg projektows, i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rdwnos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja;

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania ),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow

hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o diugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie

wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig do 1 mm, na zgodno$é z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byé

nie wieksze niz 2 mm.

Pekniecia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacii
techniczne;.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz, termometr).

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych.

6.3. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

.Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacjq
projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu
do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one
obejmowaé sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtosc i
szczelnos¢,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.3.
szczegotowej specyfikacii technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadéw, doktadnos$ci sklejenia poszczegolnych warstw, przylegania, grubosci
warstwy, braku pecherzy, doktadnosci pokrycia powierzchni itp.

6.4. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii

powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakoficzen krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakoriczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacii,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie
przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
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warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej . Przy opukiwaniu mtotkiem
charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubo$ci powtok
wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac
co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powioki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.

7.1.  OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robét dla poszczegéinych rodzajéw robét nalezy wykonaé zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczng dziat nr 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robodt jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIAILOSCI ROBOT:

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw,
stupdw, pilastrow itp. wigksze od 1,0 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne
pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ODBIORROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU:

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu
s podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegélne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podioza lub nie przyjetej
warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik
budowy).

8.2. ODBIORROBOT:

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty
hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci izolacji z wymaganiami okreslonymi
dokumentaciji i przedstawic jq ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci hydroizolacii

oraz nie ograniczajg jej trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z

jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie

wykonanag izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtornie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamdwieniem.
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Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

|9.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét okre$la Umowa na wykonanie rob6t zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac¢ wszystkie czynnosSci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z

wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

- PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych

zapraw na obrzutke i do tynkowania.

- PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badar — Pomiar

Przyczepno$ci przez odrywanie.

- PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowe;j facznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wlasciwos$ci

- PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

-PN_EN_15813_2011_U  Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Okre$lanie gietkosci w niskie]
temperaturze

-PN_EN_15816_2011_U  Grubowarstwowe powioki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Okre$lanie odpornosci na deszcz
-PN_EN_15815_2011_U  Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Okre$lanie odporno$ci na $ciskanie
-PN_EN_15817_2011_U  Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Okre$lanie odporno$ci na wode
-PN_EN_15818_2011_U  Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Okre$lanie stabilno$ci wymiaréw w
podwyzszonej temperaturze

-PN_EN_15812_2011_U  Grubowarstwowe powioki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Okre$lanie wtasciwo$ci pokrywania
rys

-PN_EN_15820_2011_U  Grubowarstwowe powioki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Okre$lanie wodoszczelno$ci
-PN_EN_15819_2011_U  Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Redukcja grubo$ci powtoki po
catkowitym wysuszeniu

-PN_EN_15814_2011_U  Grubowarstwowe powioki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej -- Definicje i
wymagania

- PN-EN_15814_a2_2015-02e Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej
Definicje i wymagania



