PLYTA ZADASZENIA PZ-1 — ZBROJENIE GORNE
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= = 2 WARSTWA
o ZBROJENIA
- WYTYCZNE DLA WYKONANIA ZBROJENIA:
@ T T *f S I @ — Grubos¢ piyty zadaszenia: 16cm zgodnie z rys. szalunkowym.
N — Pierwszg warstwe zbrojenia wg schematu.
3 — /brojenie ukfada¢ na dystansach betonowych bqdZ z tworzywa
i§ sztucznego. Rozmiar dystansdw dostoswowat do wymagane]
= N wartosci otuliny zbrojenia.
s i% SPOSOB WYMIAROWANIA PRETOW ODGIETYCH
S § 5 (met. A wg. PN=EN ISO 3766)
= o L
=|E - .
el IS - X Srednica
E (: =y ‘\‘ giecia pretow:
= ° [ }
,\!:5622@0 Z$ . 9, 4¢ dla 8<16mm
5 8x04-197 ; 65[ ° 4y 7¢ dla ¢>16mm
C z
;5 BETON: €20/25 wg. PN—EN: 206: |
gi KLASA EKSPOZYCJI: XC1 wg. PN—EN:206: 1
o 3 STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A=IIN) wg. PN=H=93220
e - OTULINA  ZBROJENIA: min. 2,5¢m
104 il UWAGI:
S o ] 1. Rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym konstrukcj,
S g i pozostafymi rysunkami konstrukeji oraz projektami branzowymi.
< ~ i 2. Wymiary podano w cm.
x| 8 Sre f% J.Prety zbrojenia wymiarowane zgodnie z zamieszczonym schematem.
%Lé =N 4 Parametry materiafow konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi
| informacjomi w tabeli.
NRS 9#10| 5 0.Rzedne elementow konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu
co 24cm §§ +0,00 budynku.
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I f e Plyta zadaszenia PZ-1 - zbrojenie gorne.
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