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|1.  Czesé ogélna:

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: )

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT ZWIAZANYCH
Z DOSTAWA | MONTAZEM ELEMENTOW PREFABRYKATOW ZELBETOWYCH przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1.
niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:

Rzeczowy zakres rob6t obejmuije:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie i montazu nastepujacych elementow:

- wykonanie prefabrykowanych stropdw filigran w wytworni

- dostawe prefabrykatow,

- zamontowanie prefabrykatéw betonowych,

- zabetonowanie stykow piyt i potaczen plyt z belkami oraz potaczen belek.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wtadciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Beton - zgodnie z normg PN-EN 206-1 ,Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodno$¢ — materiat powstaty
ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje
wiaéciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Prefabrykowany wyrdéb betonowy — wyrdb betonowy formowany i dojrzewajacy w miejscu innym niz ostateczne miejsce jego
zastosowania.

Klasa betonu — Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) okreslajacy beton pod
wzgledem jego wytrzymato$ci na Sciskanie. Liczby po literze C oznaczajg wytrzymato$é charakterystyczng w MPa oznaczang,
na probkach walcowych o wysoko$ci 300mm i Srednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Wg poprzedniej normy PN-88/B-06250 klasa betonu to symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymato$ci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb (np. beton klasy B30 przy
RGb=30 MPa).

Cement (spoiwo hydrauliczne) — drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodg daje zaczyn, wigzacy i
twardniejacy w wyniku hydratacji oraz innych procesow, zachowujacy po stwardnieniu wytrzymatos¢ i trwato$¢ takze pod
woda.

Kruszywo - ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa moga by¢ naturalne, pochodzenia
sztucznego lub pozyskane z materiatu weze$niej uzytego w obiekcie budowlanym.

Kruszywo zwykte — kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000 kg/m3 i < 3000 kg/m3, oznaczanej zgodnie z
PN-EN 1097-6.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym, niz minimalne.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposob, ze sztywnos¢ i nosnosce
konstrukcji uwarunkowana jest wspétpraca betonu i stali.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogdinej specyfikacji technicznej.
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|2.  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych —-materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

21. PLYTYPREFABRYKOWANE FILIGRAN :
Stropy przewidziano jako zelbetowe ptytowe oparte na podciggach i Scianach za posrednictwem wiericy zelbetowych do wykonania
w technologii typu filigran. Stropy o gr. 22 cm ( 6¢m plyta filigran i 16 cm nadbeton) z betonu klasy C30/37 .

Strop filigran jest potaczeniem prefabrykowanych ptyt Zelbetowych z nadbetonem.

Plyty stropowe wykona¢ wg wytycznych Projektanta w zaktadzie prefabrykaciji z betonu okreslonego w Dokumentaciji Projektowe;.
Wewnatrz znajduje sie zbrojenie dolne stropu. Szeroko$¢ ptyt dopasowana jest do wymiaréw budynku. Szerokos¢ maksymaina jest
zwigzana z szerokoscig stotow szalunkowych, na ktérych sg produkowane, ale réwniez z mozliwoscig transportowania, czyli skrajnia
drogowa. Dtugo$¢ piyt jest rowniez dostosowana do rozpietosci w Swietle podpor (z uwzglednieniem gltebokosci podparcia) obiektu,
na ktdry sg produkowane. Gtebokos¢ podparcia dla plyt typu Filigran wynosi zazwyczaj 40 mm, a masa prefabrykatu okoto 125
kg/m2.

Zbrojenie plyt filigran ma najczesciej forme pretow oraz siatek — jest to zbrojenie dolne.

Zbrojenie gdrne stropu filigran to kratownica, ktéra znaczaco wystaje ponad powierzchnig piyty.

Dzieki niej mozna bezproblemowo i trwale potaczy¢ ptyte z nadbetonem.

Strop prefabrykowany typu filigran jest relatywnie cienki.

Zwykle grubos¢ stropu zelbetowego typu filigran wynosi 10 — 30 cm.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robét betonowych.

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe))
- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatéw

2.1. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEM 1), portlandzki mieszany
(CEM 1), hutniczy (CEM IIl) i pucolanowy (CEM IV). Rozréznia sig szes¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,51 52,5R
(symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymato$ci wczesne;).

Szczegotowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sa zawarte w instrukcji ITB nr 356/98.

Do wykonania betonéw klasy od C20/25 do C40/50 powinien by¢ stosowany cement klasy 42,5 spetniajacy wymagania PN-EN
197-1:2002. Dla nizszych klas stosowany jest cement klasy 32,5, a dla wyzszych cement klasy 52,5. Stosowane cementy
powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawarto$c¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- 0znaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartos$ci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany objeto$ci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez
przesianie przez sito 0 boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
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zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

21.2. Kruszywo

Ogo6Ing przydatnos¢ ustala sie dla:

- kruszyw zwyktych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane,
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa
pochodzacego z roznych zrddet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub famane. Rozrdznia si¢ trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek famany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakoéw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo
grube o ziarnach 63 do 250 mm. Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sig na:

- odmiany | i ll, zaleznie od zawarto$ci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze
skat magmowych i metamorficznych,

- gatunki 1 2, zaleznie od zawarto$ci poszczegéinych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatno$ci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegdblnych asortymentdw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodporno$ci lub wodoszczelno$ci zaleca sie stosowanie
kruszywa marki nie nizszej niz 20.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek
gliny. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, z zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez Zamawiajacego, a wyniki badar spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych — do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

- nasigkliwos¢ — do 1,2%,

- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé

zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski 0 uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w
granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.
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Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywno$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé

zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933- 10:2002.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy
PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg normy
PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

21.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PNEN
1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowe;j

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowsg,
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. STALZBROJENIOWA :

Stal zbrojeniowa wg ST-03

Zbrojenie ztaczy:

Zabetonowywane styki ptyt i ztacza belek, zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zazbrojone beda pretami ze stali zbrojeniowe;
zebrowanej klasy, Alll, AllIN (RB 500W), ze strzemionami ze stali gtadkiej klasy Al.

Szczegotowe wymagania, dotyczace stali zbrojeniowej, podano W ST-03.

Materiaty pomocnicze

Materiatami pomocniczymi przy montazu elementéw prefabrykowanych sg;

- podkfadki elastomerowe z kauczuku neoprenowego do oparcia prefabrykatow (mozliwe do zastapienia warstwag zaprawy
betonowej), 0 wymiarach zaleznych od wymiaréw ptyt i belek. Standardowg gruboscig podktadek jest 8 lub

10 mm, w przypadku podktadek dylatacyjnych lub przy bardzo duzych reakcjach mozliwa jest grubos¢ do 30 mm.

- Zaprawa ekspansywna, do wypetnienia otwordw w belkach na elementy taczace i mocujace prefabrykaty,

- beton C30/37 do wypetniania kanatéw ptyt wg Dokumentaciji projektowe;.

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Sprzet do montazu prefabrykatéw - zurawie wiezowe, zurawie samojezdne i samochodowe o odpowiednim udzwigu,
specjalistyczne zawiesia, rusztowania, podnos$niki, reczny sprzet i narzedzia do mocowania prefabrykatéw, uszczelniania
ztgczy itp.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu i sktadowania :

Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

41. TRANSPORT PREFABRYKATOW NA BUDOWE.

Plyty stropu filigran nalezy transportowa¢ na budowe zgodnie z zaleceniami producenta ptyt za pomoca odpowiednich $rodkéw
transportu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

Elementy wiotkie powinny posiada¢ akcesoria zabezpieczajace je przed wyboczeniem w ptaszczyznie poziomej podczas
transportu. Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych nosnos¢ lub mozliwosci zatadunkowe typowych samochodow
cigzarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztattach albo wiasnosciach wytrzymato$ciowych uniemozliwiajacych transport

takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory,
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uchwyty itp.), umozliwiajacym bezpieczne przewozenie takich elementdéw z wytworni na plac budowy.

W przypadku elementdw, ktérych wymiary lub masa powoduja przekroczenie typowej skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskéw na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyskaé odpowiednie zezwolenia na przewéz takich materiatéw z
odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajagcym dotrzymanie termindw wykonania robét zgodnych z harmonogramem
rzeczowym.

4.2. TRANSPORT WEWNETRZNY PREFABRYKATOW NA BUDOWIE.

Zatadunek i roztadunek prefabrykatow powinien odbywacé sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi, o udzwigu
dostosowanym do masy elementdw, w sposdéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Podnoszenie ptyt musi odbywac sie za pomoca specjalnych uchwytéw (klamer) podwieszonych do belki trawersowej. Diugos¢
belki trawersowej musi zapewni¢ mozliwo$¢ chwycenia ptyty w odlegtosci 0,5 m od jej konca.

Podnoszenie belek powinno odbywacé sie za uchwyty przewidziane do tego celu. Montazysta musi by¢ wyposazony w
niezbgdne haki kulowe do roztadunku i montazu dzwigaréw.

Wiotkie belki mogg ,wywrdci¢ si¢” na bok podczas podnoszenia. Potozenie uchwytéw do podnoszenia w tych belkach zostato
ustalone biorac pod uwage to niebezpieczenstwo. Jesli utozenie ptyt stropowych lub stropu (lub stezen) nie jest przewidziane
bezpo$rednio po ustawieniu wiotkich belek, nalezy przewidzie¢ stezenia lub tymczasowe pofaczenia.

Podnoszenie dzwigaréw mozna wykonywac za pomocg jednego dzwigu przy zachowaniu nachylenia zawiesi nie wiecej

niz 60°. Elementy mozna réwniez podnosi¢ za pomoca 2 dzwigow.

4.3. SKLADOWANIE | PRZECHOWYWANIE:

Prefabrykaty betonowe, dowiezione na miejsce montazu powinny by¢ montowane ,z k&t", bez ich magazynowania na budowie.
Takie postepowanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia i zabrudzenia prefabrykatow przed ich docelowym montazem.
Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczeg6towego harmonogramu dostawy i montazu
elementéw prefabrykowanych i takie zorganizowanie kolejnosci i terminéw dostaw prefabrykatéw z wytworni, aby unikngé
koniecznosci ich magazynowania na placu budowy.

W przypadku konieczno$ci magazynowania prefabrykatow, powinny by¢ one sktadowane na powierzchni utwardzonej, réwnej,
przy zastosowaniu podktadéw i podpér drewnianych, zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem, przy
przestrzeganiu wytycznych wytwércy dotyczacych miejsc podparcia, rozstawu podpor i ewentualnej mozliwosci sktadowania w
stosach. Sposdb sktadowania nalezy uzgodni¢ z producentem elementéw i wykona¢ zgodnie z jego zaleceniami.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spefnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegoinione w ST-00.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcii i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w ST-00

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

|5.  Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

5.1. PRACE TOWARZYSZACE

Do zakresu robét wiaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie roboty, ktore konieczne sg do
wykonania kompletnej konstrukgji. Niezaleznie od tego, nw. roboty nalezy wykonac jako $wiadczenia uboczne bez
dodatkowych opfat:

5.1.1. Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy
Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, jak réwniez
zapewnienie niezbgdnych $rodkow i narzedzi do montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegdlne ceny elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robét a w szczegoinosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacjg wtasnych robét i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, owietlenie stanowiskowe, znaki ostrzegawcze
i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w
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dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

(b) Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wtasny koszt.

5.1.2. Rusztowania

Dostawa rusztowan jest czescig sktadowg oferty i powinna by¢ zapewniona przez Wykonawce. Wszelkie niezbedne
rusztowania pomocnicze, rusztowania przesuwne, platformy zatadowcze, sq takze sprawg Wykonawcy i nalezy je uwzglednic¢
w cenach jednostkowych.

5.1.3. Urzadzenia dzwigowe
Wszystkie niezbedne do przeprowadzenia prac urzadzenia dzwigowe powinny zosta¢ uwzglednione w cenach jednostkowych.

5.1.4. Czyszczenie
W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych robét do chwili
ich odbioru oraz ich koricowym myciem i czyszczeniem.

5.1.5. Dokumentacja montazowa i warsztatowa

Wykonanie wiasciwej dokumentacji montazowej — wykonawczej dokumentujacej specyficzne szczegétowe rozwigzania
konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegdtowiajacej jq dokumentaciji warsztatowej, fgcznie z niezbednymi
obliczeniami wytrzymato$ciowymi nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty.

Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca przekaze w uzgodnieniu z harmonogramem robét, rysunki
montazowe w 4 kopiach do omoéwienia i zatwierdzenia (Szczegéty w skalach 1:1, 1:10 i przeglad z planem sytuacyjnym w skali
1:50).

Produkcje elementéw prefabrykowanych budynku mozna zaczynaé dopiero, gdy zostang zwrocone ostateczne rysunki
montazowe z adnotacjg zezwalajacq Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przediozenia
dokumentacji powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogdw czasowych przedsigwzigcia, w
uzgodnieniu z projektantem.

Zatwierdzenie dokumentaciji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wkasciwy obmiar
konstrukcji.

5.1.6. Pomiary i kontrola wysokos$ci

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robot muszg zosta¢ wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie realizacji robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

5.1.7. Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegolnych pozycji Specyfikacji Technicznej nalezy uwzglednié wszystkie koszty dostawy i montazu tacznikéw
i podktadek niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementéw prefabrykowanych, niezbednej izolacji i uszczelnien, jak
réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia musza zosta¢ wykonane przy zastosowaniu
element6w rozwigzan systemowych posiadajacych wlasciwe dopuszczenia i certyfikaty.

5.2. WARUNKIPRZYSTAPIENIADO ROBOT

Probki, wzory, atesty

Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany do przedstawienia na wiasny koszt, dla wszystkich materiatéw i wyrobow,
ktorych stosowanie nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi normami technicznymi, stosownych atestéw, aprobat
technicznych, certyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub
wyrobu.

O ile Wykonawca nie dysponuje odpowiednimi certyfikatami potwierdzajacymi osiggniecie przez oferowane konstrukcje
zadanych w ST parametréw, nalezy koszty ich uzyskania uwzgledni¢ w cenach ofertowych.

Wykonawca winien jest przedstawi¢ probki wszystkich materiatow i urzadzen przewidzianych do zamontowania w terminie
pozwalajacym na ich ocene przez Architekta oraz wykonanie nowych prébek bioracych pod uwage ewentualne postulaty
Architekta. Generalng zasada jest przedstawienie probek na min. 30 dni przed rozpoczeciem ewentualnej produkcji elementow
lub montazu danych materiatéw w budynku. W przypadku materiatow lub urzadzer wymagajacych specjalnych atestéw
wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé procedure uzyskiwania atestu w odpowiednio wczesnym terminie tak, aby byt on do
dyspozycji Inspektora Nadzoru co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczeciem montazu danych materiatéw iflub
urzadzen.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb
0020 SCALENIE”

5.3. MONTAZ STROPOW FILIGRAN

Montaz stropowych ptyt prefabrykowanych typu Filigran. Przed przystapieniem do wykonania stropu nalezy oceni¢ wykonanie oraz
wiasciwe wypoziomowanie podpér statych (Scian, podciagow). Rozstaw podpér montazowych stropu kazdorazowo okresla
Projektant konstrukcji stropu. Ze wzgledu na mase montaz ptyt odbywa sie za pomocg dzwigu. Montaz piyt nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z planem montazowym wedtug, ktérego kazda ptyta ma swoje okreslone miejsce w budynku. Po utoZeniu ptyt nalezy
rozmie$ci¢ zbrojenie dodatkowe i zbrojenie gérne wedtug projektu. Uktadanie nadbetonu stropu moze odbywac si¢ po: - zatozeniu
siatek zbrojenia na stykach podtuznych ptyt, - wykonaniu zbrojenia gérnego stref podporowych oraz zbrojenia uktadanego na ptycie,
- utozenie rurek dla instalacji zatapianej, - zaszalowanie otwordw i obrzezy stropdw, - oczyszczeniu i obfitym nawilzeniu ptyt typu
Filigran. Wylewajac nadbeton nalezy pamigta¢ o odpowiednim zawibrowaniu go tatg wibracyjng lub wibratorem butawowym.
Mieszanke betonowa nalezy rozprowadzac¢ rownomiernie na catej powierzchni piyty, aby nie dopusci¢ do miejscowego przecigzenia
stropu. Wylewanie nadbetonu musi odbywac sie tacznie z betonowaniem wiericow stropu. Podczas betonowania spust betonu z
pojemnika nalezy dokonywa¢ z matej wysoko$ci w celu unikniecia dynamicznego obcigzenia ptyty. Po zakofczeniu betonowania
nalezy oczysci¢ styki miedzyptytowe z resztek betonu. Podpory montazowe mozna usuna¢ dopiero gdy wytrzymato$¢ nadbetonu
wyniesie min 0,8Rgb. Po usunigciu podpdr styki podtuzne miedzy ptytami nalezy wypetni¢ od dotu masg szpachlowa,

54. JAKOSC WYKONANIA | TOLERANCJE

Wszystkie elementy faczace prefabrykaty z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto przejac odp. tolerancje
wykonania bez spowodowania odksztatcenia prefabrykatow lub ich uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajace albo
rozciagajace.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potaczen i zakotwieri nalezy uwzglednié¢ min. £ 20 mm zaréwno
dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiardw otwordw i wysokosci poszczegdlnych elementéw korpusu budowli.

Konstrukcje elementdw stropowych nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki
montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na
miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, pefzania lub skurczu.

Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwlocznie zgtosi¢ i wnioskowac¢ do
Kierownictwa Budowy o podjecie stosownych dziatan dla usunigcia tychze usterek, w innym przypadku wszystkie koszty
zwigzane z dostosowaniem konstrukcji montowanej elewacji do istniejacego korpusu budynku ponosi Wykonawca.
Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania robét dodatkowych pod
warunkiem, ze te dodatkowe naktady bedg uzasadnione i uzgodnione.

Elementy konstrukcii, ktére nasuwajg sie na siebie podczas zmian dtugosci wywotanych ruchami termicznymi, muszg
otrzymac jako podktadki elementy po$lizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny dylatacyjne
stuzace do amortyzacji ewentualnych ruchéw korpusu budynku.

Dla elementéw z prefabrykatéw Zelbetowych nalezy zastosowaé takie rozwigzania technologiczne, aby tolerancje wymiarowe
dla pojedynczego elementu nie przekroczyty wymiaréw jak nizej:

Wymiar liniowy L [m] Dopuszczalna odchytka [mm]
L<3 12
3<L<6 13
6<L<30 15

Tolerancje montazowe konstrukgji

- dopuszczalne odchylenie w umiejscowieniu:
-odchylenie w stosunku do osi odniesienia:

0$ wzdtuzna w miejscu podparcia: £10 mm

0$ wzdtuzna poza miejscem podparcia: £ 20 mm

- dopuszczalne odchylenie w pionie:

- odchylenie w pionowosci: < 1,5 % ale =10 mm

- dopuszczalne odchylenie na diugosci podpory:
-odchylenie na dtugosci podparcia: + 50 mm, - 20 mm
- odchylenie w lokalizacji wytykéw: + 20 mm, - 0 mm
- dopuszczalne odchylenie w poziomie:

- odchylenie w stosunku do poziomu odniesienia w miejscu podparcia: + 10 mm

|6.  Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIAW CZASIE ODBIORU ROBOT:

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,
- cech wytrzymato$ciowych betonu,
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- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcii,
- prawidtowos$ci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci wykonania i montazu zbrojenia konstrukcji

Deskowania i szalunki.

Kontrola deskowan i szalunkdw przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN93/S-
10080 oraz niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: - sprawdzeniu stanu technicznego szalunkéw przed zastosowaniem, -
sprawdzeniu cech geometrycznych szalunkéw przed betonowaniem, - sprawdzeniu stateczno$ci szalunkdw, - sprawdzeniu
szczelnosci szalunkow, - sprawdzeniu czystosci szalunkéw, - sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhezyjnym, -
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, - sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni szalunkow, - sprawdzeniu
geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania. Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Kontrola jakosci robot zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w
deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem, stosowaé nalezy roznego rodzaju wktadki i podktadki
dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie gatunek stali oraz zaswiadczenia o jej jakosci, wymiary
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zigczy i ich stabilizacja zabezpieczajaca
przed przesunigciem w trakcie betonowania, dtugo$¢ zakotwienia, jako$¢ potaczen spawanych i zgrzewanych (ewentualne
badanie wytrzymatosci 0,5% do 1% ogoélnej liczby ztaczy — w porozumieniu z nadzorem dopuszcza sig sprawdzanie potaczen
metodami nieniszczacymi), zaswiadczenia jakoSci siatek zgrzewanych i szkieletéw wykonanych w wytworni.

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz ninigjszej

Wykoriczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola jako$ci stropowych plyt prefabrykowanych typu Filigran.

Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu. Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy: gteboko$¢ do 5,0 mm, diugo$¢ do 30 mm, ilo$¢ do 3 szt/mb. Uszkodzenia spodniej powierzchni piyty sq
niedopuszczalne. Wyszczerbienia krawedzi sg niedopuszczalne. Zwichrowanie powierzchni na koricach ptyty po przekatnej sg
niedopuszczalne. Rysy i peknigcia — powstate na skutek skurczu betonu sg niedopuszczalne.

Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne
tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych. Tolerancje dla
fundamentow: - usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm, - wymiary w planie - £30mm, - réznice
poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm, - réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm, - rdznice gtebokosci -
+0,05h i £50mm.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.

Montaz prefabrykowanych elementéw z betonu obmierza sie w szt. elementéw wg zestawien w projekcie.
WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ODBIOR KONCOWY

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami oraz dokona¢ oceny wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi niniejszej ST i
przedstawic roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania oraz nie ograniczajg trwatosci konstrukcji i
pozwalajg na jej prawidtowa eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z
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jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie

wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomigedzy zamawiajacym a wykonawca.

19.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t okre$la Umowa na wykonanie robét zawarta miedzy
Inwestorem | Wykonawca,

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac¢ wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

Dokumenty stanowiace podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogoinej specyfikacji technicznej

Normy

- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:0ddziatywania ogoine -Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu

- PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukciji stalowo-betonowych

- PN ISO 3443; 1994 Tolerancje w budownictwie

- PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badan wytrzymato$ciowych

- PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

- PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne

- PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspoine wymagania dla prefabrykatéw z betonu

- PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Plyty stropowe dla systeméw stropowych

- PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Plyty stropowe kanatowe.

- PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg - Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

- PN-EN 1SO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Cze$¢ 1-6.

Normy DIN:

- DIN -7168 Odchytki wymiarow elementéw gotowych.

- DIN 18202 Tolerancje w budownictwie

- DIN 18203 Tolerancje prefabrykatow

- DIN 18217 Powierzchnie betonowych elementow i szalunkdw

- DIN 18500 Elementy betonowe / wymagania, badania, kontrola, struktura.
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