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1. Cze$é ogdlna:

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji DOSTAWY | MONTAZU
SCIANEK SYSTEMOWYCH TOALET przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie systemowych $cianek dziatowych z piyt
laminowanych w toaletach, w tym:

- umocowanie systemowych $cianek dziatowych z ptyt laminowanych (tzw. Scianek giszetowych) w toaletach,

- montaz drzwi do kabin w toaletach.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogolnej Specyfikacii.

okfadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

$cianka giszetowa

Scianki giszetowe moga byé wykonane z laminatu wysokociénieniowego HPL przeznaczonego do pomieszczer mokrych oraz z
laminowanej ptyty widrowej LPW przeznaczonej do pomieszczen suchych, niemajgcych styczno$ci z wilgocig i wodg. HPL to
najbardziej wytrzymaty materiat do produkcji kabin sanitarnych, prysznicowych oraz $cianek dziatowych WC. Dzigki powtoce
antybakteryjnej moze by¢ zastosowany w toaletach, basenach, oraz pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci. Jest to materiat
termo utwardzony, ktéry otrzymywany jest poprzez prasowanie pod cisnieniem i w wysokiej temperaturze kilku warstw papieru
impregnowanego zywicg fenolowa. Natomiast LPW to produkt konstrukcyjny, idealny do produkcji kabin sanitarnych wykonany z
wioréw drzewnych, sprasowanych, nasaczany zywicami pod ci$nieniem oraz w wysokiej temperaturze. Najpopularniejszym
materiatem stosowanym do produkcji kabin i $cianek jest laminowana ptyta wirowa LPW o grubosci 25 mm. Zaletg Scianek
giszetowych jest wytrzymato$¢, stabilnos¢ konstrukeji i czesto stosunek ceny do jakosci. Kazda $cianka posiada okucia, takie jak
gatke i blokade od wewnatrz, blokade od zewnatrz z sygnalizacjg wolne lub zajete, ndzki i zawiasy. Okucia moga by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej, aluminium czy poliamidu. Scianki giszetowe sa tatwe do utrzymania w czystosci i zapewniajg trwato$¢ catej
konstrukcii.

Scianka mobilna- Scianki przesuwne pozwalajg stworzy¢ $ciane w dowolnym pomieszczeniu. Elementy $cian przesuwnych
montowane sg na specjalnych szynach jezdnych przymocowanych do sufitu. Po ztozeniu sg wiec praktycznie niewidoczne. Panele
$cianek mogg stykac sie ze sobg pod katem wynoszacym od 90 do 135 stopni, ale tez krzyzowaé i zachodzi¢ na siebie. Lekka,
wygodna w uzyciu konstrukcja sprawia, ze $cianki moga by¢ fatwo i szybko przesuwane bez naruszania powierzchni podtogi.
Dostepne sg réwniez wersje potautomatyczne, ktdre pozwalajg na precyzyjne uszczelnienie elementdéw za pomoca silnikow
elektrycznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogéInej specyfikacji techniczne;.

|2.  Wymagania dotyczace wasciwosci wyrobéw budowlanych -materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

2.1. MATERIALY - WLASCIWOSCI - SCIANKI TOALET
SCIANKA SYSTEMOWA DO WC GR. 2.8CM

- PLYTA WIOROWA OBUSTRONNIE LAMINOWANA

- Scianki i drzwi systemowe do WC

- Wymiary: - wysoko$¢ catkowita 2060 mm

- Odstep od podtogi 150 mm
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- Drzwi: ptyta HPL 10 mm, krawedzie frezowane;

- Zawiasy: aluminiowy z poliamidowa wktadka,
montowany do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz
grawitacyjny wspornik aluminiowy regulowany zakres
regulacji +/- 20 mm,

- Pochwyt z aluminium i poliamidu + zamek

- Profil usztywniajacy montowany od wewnatrz kabiny,
od zewnatrz zastoniety frontem drzwi;

- Kolor: jasny szary RAL 9002

Akcesoria

- Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania oktadzin i $cianek np.: profile stezajace, katowniki, stopki, rozety,
zawiasy samozamykajace, zamki ze wskaznikiem wolne/zajete, faczniki, wkrety, uszczelki haczyki na ubrania itd.
- Wyglad i wykoriczenie powyzszych elementéw wymaga uzgodnienia z Architektem.

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.
Sprzet do montazu Scianek — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki, klucze i wkretarki do
mocowania $cianek,

Do kontroli jako$ci wykonania $cianek— faty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, Zzeby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

'4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu i sktadowania :

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 4

41. TRANSPORT

Materiaty do wykonania oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.2. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST .

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrocej i w
warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.

Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, opakowania kartonowe nalezy
uktadaé na czystym i suchym podtozu. Kartondéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac ani opiera¢ na krawedziach.

|5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT :
- Spos6b mocowania i wykoriczenia powierzchni i krawedzi $cianek, akcesoria, wyposazenie itp. podlega
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obowigzkowemu uzgodnieniu z Architektem przed rozpoczeciem robét.

- Przed przystapieniem do wykonywania systeméw Scianek toalet powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. WYKONANIE ROBOT:

- Scianki i oktadziny nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Caltos¢, wraz z tacznikami i elementami mocujacymi ma by¢ wyrobem jednego producenta i stanowi¢ rozwigzanie systemowe.
- Scianki powinny posiadac przeswity wielkosci 15cm od posadzki.

- Laminaty, taczniki, okucia, klamki, zawiasy itp. wykonane w kolorze uzgodnionym z Architektem.

- Scianki migdzykabinowe wykonane na wymiar i dostarczone jako wyréb wykoriczony gotowy do montazu

instalowane miedzy $ciang tylng kabiny, a $ciang czotowg wyposazong w panele drzwiowe. Montaz systemowymi fgcznikami
dostarczonymi przez producenta $cianek.

- Scianki czotowe z drzwiami do kabin wykonane na wymiar i dostarczone jako wyroby wykoriczone gotowe do

montazu instalowane migdzy bocznymi Scianami zespotu toaletowego. Montaz systemowymi tacznikami

dostarczonymi przez producenta $cianek.

-Stopki stupkdw konstrukcji kabin wymagajg trwatego zamocowania do podtogi, zgodnie z zaleceniami producenta systemu $cianek.

5.3. JAKOSC I TOLERANCJE :

- Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 2 mm/1 m oraz nie wiecej niz 5 mm na catej
wysoko$ci pomieszczenia.

- Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wigcej niz 2 mm/1 m oraz nie wiecej niz jedno takie
odchylenie na catej diugosci faty.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 2 mm/1 m i nie wiecej
niz 5 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

- W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okre$lone
w dokumentacji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

|6.  Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIAW CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wystepowanie uszkodzer: powtoki antykorozyjnej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementow Scianek,

- uktad i prostoliniowos¢ ztaczy

- zachowanie pionu i rwnosci piyt,

- kompletno$¢ osprzetu i akcesoriow,

- poprawnos¢ dziatania zamknie¢ drzwi do toalet, zawiaséw itp. elementéw ruchomych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

- mocowanie elementdw Scianek,

- rozstaw elementéw mocujacych piyty.

6.2. BADANIAW CZASIE ODBIORU ROBOT:

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- zgodno$ci kolorystyki i wzoréw osprzetu z projektem i zaaprobowanymi prébkami,

4
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- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$ci zamocowania $cianek, ich wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- kompletnosci osprzetu i akcesoriow,

- poprawnosci dziatania zamknieC drzwi do toalet, zawiasow itp. elementéw ruchomych.

- sprawdzenie zachowania réwno$ci i pionowosci powierzchni $cianek,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate. Nieréwno$ci nie powinny przekracza¢ wartosci okre$lonych w projekcie.

Generalng zasadg odbioru robdt powinien by¢ brak widoczno$ci wad wykonanych robét (przede wszystkim nieréwnosci
montazu i zwichrowan ptyt) w o$wietleniu istniejacym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w OST, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.
Wykonanie $cianek i oktadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi OST oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajq trwatosci Scianek
systemowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem

warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie

wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohicowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

19. Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét okre$la Umowa na wykonanie robé6t zawarta miedzy
Inwestorem | Wykonawca,

W przypadku rozliczer na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowaé wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 309:2007 Ptyty wiérowe. Definicja i klasyfikacja

- PN-EN 312:2005 Ptyty widrowe. Wymagania
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- PN-D-97013:1999 Plyty wiérowe laminowane. Wymagania i badania

- PN-EN 312:2000 Ptyty wiérowe. Wymagania techniczne.

- PN-EN 438 Wysokociénieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Ptyty z zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane
laminatami)



