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|1.  Czesé ogélna:

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT ZWIAZANYCH
Z WYKONANIEM OKLADZIN Z PLYT HPL przy realizaciji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
- przygotowanie podfoza

- montaz podkonstrukcji

- uktadnie ptyt oktadzinowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego ma by¢ wykonany tynk.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, wtokien lub
innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikow (a takze z innymi
sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia cian i sufitow.

Systemy klejone — systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione przez przyklejenie, stosowane

np. w budynkach o wysoko$ci do 12 m;

Systemy mocowane mechanicznie - systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione dzieki

odpowiednim elementom mechanicznym;

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - systemy, w ktdrych potaczenie ocieplenia z podiozem

jest zapewnione przez przyklejenie i obcigzenia dziatajace na system izolacji cieplnej przenoszone sg na konstrukcje

no$ng przez spoing klejowa a dodatkowe mocowanie przy pomocy elementéw mechanicznych stosowane jest jedynie w

miejscach narazonych na zwiekszone obcigzenia, np. z powodu ssania wiatru.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

|2, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych —-materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

21. MATERIALY - WLASCIWOSCI
Materiaty izolacyjne wg STWIOR 11

21.1. PLYTY HPL

PLYTY HPL — OKLADZINA ELEWACYJNA.

.Ptyty HPL z duroplastycznego laminatu ci$nieniowego z naturalnych widkien celulozy — ok. 65% cigzaru oraz zywic syntetycznych,
oklejone dwustronnie odpornym laminatem z utwardzonych Zywic poliuretanowo - akrylowych o zr6znicowanych kolorach, wzorach i
fakturze.

-ptyty HPL, grubos$¢ kolor i wzoér nadruku wg wytycznych w Dokumentacii projektowe;.

-szczeliny miedzy ptytami — brak, ptyty na styk,

- gestos¢ — 1,45 glem3,

- wytrzymato$¢ na zginanie — min. 90 MPa,

- modut sprezystosci — min. 9500 Mpa,

- naprezenia zrywajace — min. 80 MPa,

- rozszerzalnos¢ cieplna - 18 x 10-6/K,
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- wspdiczynnik przewodzenia ciepta — 0,3 W/mK

-chtonnos$¢ wody — max 8%,

- odporno$¢ na zar papierosa — bez zmian powierzchni,

- Odporno$¢ na gorace dno garnka (150°C) — bez zmian powierzchni,

-klasa odpornoéci na ogieh wg EN-13501-1 — B-s2, d0,

-ptyty odporne na dziatanie moczu, kwaséw, zasad oraz chemikaliow uzywanych do mycia toalet,

-mocowanie —niewidoczne (ptyty klejone do podkonstrukcji systemowej — profili malowanych w kolorze czarnym),

- konstrukcja wsporcza —systemowa stalowa, wg projektu,

- mozliwo$¢ giecia elementow,

- wymagane polskie atesty i dopuszczenia.

Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania oktadzin i $cianek np.: podkonstrukcja aluminiowa, stalowa lub drewniana, elementy
mocujace, kleje, katowniki zabezpieczajgce krawedzie, wkrety itd.

Sposdb mocowania, wymiary, podzialy, sposdb wykoriczenia powierzchni i krawedzi ptyt oktadzin podlega obowigzkowemu
uzgodnieniu z Architektem przed rozpoczeciem robot.

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
- rusztowanie systemowe,

- narzedzia reczne (pace, szpachelki, $rubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

- elektronarzedzia,

- urzadzenia do mieszania zapraw i klejow

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu i sktadowania :

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

41. TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu o wymiarach skrzyni tadunkowej dostosowanych do wielkosci
przewozonych elementdw, w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
fabrycznie zapakowane.

Elementy termoizolacyjne i zaprawy tynkarskie nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty te winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem
warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe). Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

42. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych
(znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST 00-00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcii i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb
0020 SCALENIE”

|5.  Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogéIna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51.  WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca winien zapewni¢, Ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia i tynkowania sg ze sobg
zgodne i nie wchodzg w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow
dociepleniowych od roznych producentéw.

Roboty ociepleniowe powinny wykonywa¢ jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym do$wiadczeniem w powyzszym
zakresie robét.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, chyba, Ze aprobaty
techniczne dla okreslonych systemdw ociepleniowych dopuszczajg inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie
robot w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniego ostoniecia, w czasie
silnego wiatru oraz jesli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 h.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego w zakresie $cian
zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

52. MONTAZ OKLADZINY HPL

- oktadziny nalezy wykonywac i montowac $cisle wedtug wytycznych producenta systemu.

-Oktadziny $cian bedg mocowane na systemowym ruszcie ze stali ocynkowanej lub aluminium. Mocowanie ptyt niewidoczne.

- Oktadzina bedzie mocowana przy pomocy systemowego rusztu przymocowanych do $ciany za pomocg wykonanej ze stali
ocynkowanej konstrukcji wsporczej. Mocowanie ptyt niewidoczne.

- Spos6b mocowania, wymiary, podziaty, sposob wykonczenia powierzchni, stykow piyt, naroznikow i krawedzi ptyt oktadzin oraz
wykonczenie stykdw z innymi wykroczeniami podlega obowigzkowemu uzgodnieniu z Architektem przed rozpoczeciem robot.

- Gabaryty kolejnych plyt oktadziny Sciennej oraz przebiegi linii potaczen bedg skoordynowane wymiarowo z innymi elementami
wykonczen (sufity, $cianki dziatowe, stolarka itp.).

- Wykonawca musi uwzgledni¢ w projekcie montazu oktadzin $ciennych wszelkie wymagania dylatacyjne. Dylatacje maja by¢
niewidoczne.

- Rewizje instalacyjne wykonuije sie w miejscach zaznaczonych w dokumentacji.

-Izolacje akustyczne wykonane beda z ptyt wetny mineralnej grub. 4 cm ukfadanej miedzy oktadzing i $ciang, wg rysunkéw w
Dokumentacii.

- Inne szczegdty montazu paneli z ptyt HPL — patrz opis i rysunki detali w projekcie wykonawczym..

5.4. JAKOSC | TOLERANCJE :

-Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm i ogdtem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu - nie wigksze niz 2 mm i ogétem nie wigkszej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wigksza niz 2 mm na catej diugosci faty
kontrolnej 2 m.

W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okre$lone w dokumentacji
projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.

53. OBROBKIBLACHARSKIE:

a)  Nowe obrobki i inne elementy wykonac¢ biorac pod uwage grubo$é warstwy ocieplenia.

b)  Obrobki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykoriczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodq deszczowa.

c)  Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania warstwy ocieplenia, w doktadnie
dopasowanych wycieciach .

d)  Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy aluminiowej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki
powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm, wiekszg od gteboko$ci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod
katem prostym do gory na min. 2 cm. Dtugo$¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w $wietle
styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie
oscieznicy.

|6.  Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.
- Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw.
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- Cata powierzchnia ocieplenia powinna mie¢ jednakowa, jednolita fakture i barwe, bez widocznych polaczen i przejs¢ miedzy
poszczegdlnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze.

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacja,
projektowa.

- Réwno$¢ powierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom normowym dla Il kat. tynkow zewnetrznych.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni Sciany.

- Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb.
Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tynkdw, plamy plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza, spekania i ubytki tynkéw,

- widoczne nieréwnomiernosci barwy tynkow.

6.1. BADANIAW CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja: - Certyfikat na znak bezpieczerstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long wyzej, oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$¢ potaczenia ocieplenia z innymi elementami elewaci,

- jakosci i prawidtowosci wykonania robét dociepleniowych i tynkarskich, zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i

innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkéw w m2 okre$la sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
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8.2. ODBIORROBOT CZESCIOWY :

Przedmiotem odbioréw czesciowych moga by¢ poszczegéine fazy robot:

- przygotowanie podtoza $ciennego,

- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie uszczelnieni przej$¢ i stykdw z sasiadujacymi elementami budowlanymi,
- wykonanie i uszczelnienie dylatacji,

- wykonanie obrébek blacharskich stykajacych sie z ocieplang powierzchnia.

8.3. ODBIOR ROBOT KONCOWY :

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
w niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci robdt z wymaganiami i przedstawic jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania, nie wptywajg na wtasnosci uzytkowe tynkow oraz nie
ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty,
wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohicowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

19.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t okre$la Umowa na wykonanie robét zawarta miedzy
Inwestorem | Wykonawca..

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

-PN-EN 438 Wysokociénieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Phyty z Zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane
laminatami)

- PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych -- Charakterystyka
wyrobu i wymagania.



