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SPIS RYSUNKOW

Lp Nazwa rysunku Kod rysunku skala UWAGI
1.| PARTER - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Oswietlenie E.O1 1:100

2.| PARTER - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Gniazda E.02 1:100

PARTER - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Rozdzielnia
3. E.03 n.d.
RE1
4. PARTER - Rozmieszczenie elementow SAP E.04 1:100
5. PARTER - Instalacje teletechniczne E.05 1:100

Czes$¢ rysunkowa znajduje sie na koncu niniejszego opracowania.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W Swietle art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, sktadam niniejsze

oSwiadczenie, jako projektant projektu wykonawczego inwestycji pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO PN.
,BUDOWA CENTRUM  WYTCHNIENIOWEGO” - ZMIANA DECYZJI STAROSTY
CIECHANOWSKIEGO NR 661/2021 Z DNIA 05.10.2021 R.

Inwestor: Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechandéw

o sporzgdzeniu projektu technicznego wykonawczego zamiennego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwosc¢ ztozonego oswiadczenia. Opracowanie zostato sporzgdzone na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

PROJEKTANCI: SPRAWDZAJACY:

instalacje sanitarne: instalacje sanitarne:

mgr inz. Michat Kotakowski inz. Marta Romatowska-Kania
Upr. bud. nr: MAZ/0237/POOS/11 Upr. bud. nr: MAZ/0220/PWOS/09
instalacje elektryczne: instalacje elektryczne:

mgr inz. Witold Makowka mgr inz. Konrad Wereszczynski
Upr. bud. nr: 177/86/Wt Upr. bud. nr: LUB/0247/PWOE/12

Ciechanodw, 28.11.2022 .
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dla zadania: ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO-
MIESZKALNEGO PN. ,BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” - ZMIANA DECYZJI
STAROSTY CIECHANOWSKIEGO NR 661/2021 Z DNIA 05.10.2021 R.”

Opracowanie niniejsze stanowi projekt:

* instalacji elektrycznych zasilen odbioréw technologicznych,

 instalacji elektrycznych o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd,
 instalacji okablowania LAN, przyzywowej, CCTV, SSWiN oraz domofonowej,

» instalacji sygnalizacji alarmu pozaru.

W zwigzku z tym, Ze zgodnie z Ustawg z dnia 22 stycznia 2004 r., Prawo zamdwieri publicznych art. 29.
przedmiofu zamowienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow fowarowych, patentow lub
pochodzenia chyba Ze jest fo uzasadnione specyfikg przedmiofu zamowienia lub zamawiajgcy nie moze
opisac przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne" w niniejszym opracowaniu wskazano produkty dla ktorych dokonano
obliczeri projektowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa z Inwestorem,

*  Wytyczne inwestora

» Uzgodnienia miedzybranzowe,
» Obowigzujgce przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY.

Projektowany budynek zostanie wybudowany jako rozbudowa w miejscu istniejacej drogi
dojazdowej oraz terenu zielonego jako ,wpiecie” w nowo wydzielony korytarz utworzony w miejscu
istniejgcej sali chorych w istniejgcej czedci budynku Powiatowego Centrum Opiekunczo Mieszkalnego.
Istniejacy obiekt zasilany jest odrebna linig kablows.

4. ZASILANIE.

Zasilanie budynku bedzie realizowane zgodnie warunkami technicznymi przylgczenia wydanymi
przez Energa Operator nr P/21/080077. Zasilanie do nowoprojektowanego obiektu bedzie
poprowadzone z projektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego zlokalizowanego zgodnie z czescig
rysunkowg na elewacji budynku. Kabel prowadzony jest do rozdzielnicy gtébwnej RE1 umiejscowionej
wewnatrz projektowanego budynku w pomieszczeniu nr 1/30.

Na elewacji w skrzynce czerwonej IP 65, znajduje sie aparat petnigcy funkcje Giéwnego
Wyltacznika Pozarowego. Aparat wyposazony zostat w cewke wzrostowg oraz posiada niezbedne
certyfikaty wymagane przepisami.

Przycisniecie przycisku wyzwalajgcego PWP spowoduje zadziatanie wylgcznika i odigczenie
napiecia zasilajacego rozdzielnice RE1. Zasilanie przyciskéw, znajdujgcych sie przy wejsciach do
budynku nalezy wykona¢ za pomocg kabla (N)HXH 5x1,5 FE180/PH90 mocowanego na uchwytach
dedykowanych, nie rzadziej niz co 10cm.

W celu zapewnienia zadziatania, przycisk nalezy zasili¢ poprzez przetacznik faz. Do urzadzenia
nalezy doprowadzi¢ trzy fazy kablem (N)HXH 5x1,5 FE180/PH90, w przypadku zaniku jednej fazy
przetacznik zasili przycisk z faz dziatajacych.

Napiecie doprowadzone do obiektu ma wartos¢ 400/230V. Moc zainstalowana
nowoprojektowanego obiektu wynosi P1=77,9 kW, natomiast moc szczytowa wynosi Ps=44,6 k\W.
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* Instalacje elektryczne parteru zasilane sg z rozdzielnicy RE1,

W nowoprojektowanej rozdzielnicy nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg, zabezpieczenia
réznicowo-prgdowe, uktad ochronnikdw, zabezpieczenia nadpradowe poszczegdélnych obwoddw,
potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny uziemiajgcej i potgczenia wyrdwnawcze o przekroju nie
mniejszym niz potowa pola przekroju przewodu ochronnego.

Po odbiorze obiektu, nalezy mierzy¢ przez okres nie krotszy niz 6 miesiecy wspétczynnik mocy
cosg na zaciskach przytgczeniowych obiektu. W przypadku stwierdzenia, ze wspoétczynnik ten jest
mniejszy niz ten wynikajgcy z wymagan Operatora Systemu Dystrybucyjnego, nalezy dobraé
odpowiednig baterie kondensatorow w celu kompensacji mocy biernej. Baterie przytaczy¢
bezposrednio do rozdzielni RE1.

. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Nowoprojektowang rozdzielnie PWP nalezy zasili¢ ze ztgcza ZK. Z rozdzielni PWP wyprowadzié
linie WLZ do projektowanej rozdzielni RE1 zlokalizowanej w pomieszczeniu 1/30. Projektowana
rozdzielnia w obudowie podtynkowej. Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w: rozigcznik, wytaczniki
nadprgdowe oraz réznicowo-pradowe, ochronniki przepieciowe 4-biegunowe klasy lll, lampki oraz
listwy zaciskowe. Obudowa Il klasy ochronnosci w stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi
min. IP30 z drzwiczkami wyposazonymi w zamki patentowe. Osprzet rozdzielnicy o podstawowej
wytrzymatosci zwarciowej. Dodatkowo przewidzie¢ nalezy 30% rezerwy miejsca pod ewentualng
przyszig rozbudowe. System sieci odbiorczej i zasilajgcej: TN-S.

. OKABLOWANIE

Instalacje elektryczne os$wietlenia, gniazd, odbioréw technologicznych, instalacji teletechnicznych,
itp. wykona¢ kablami w izolacji polwinitowej utozonymi pod tynkiem lub na uchwytach kablowych w
przestrzeni miedzystropowej. Instalacja wtynkowa powinna by¢ przykryta warstwa tynku o gr. minimum
5mm. Wszystkie wykorzystywane kable powinny spetnia¢ wymogi dyrektywy CPR odnosnie
niepalnosci. tj. poza drogami ewakuacyjnymi kable powinny spetnia¢ wymoég Dca-s2,d1,a3; na drogach
ewakuacyjnych Dca-s2,d1,a3 zgodnie z Wytycznymi ITB nr 501/2022.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami rozdzielni i planami instalacji.

. INSTALACJE GNIAZDOWE i SItY
Osprzet.

W toaletach, kuchni oraz innych pom. wilgotnych (wyposazonych w umywalki, powierzchnie
zmywalne) gniazda wykonac¢ w stopniu ochrony IP44, w pozostatych za$ IP20.
Osprzet nalezy instalowac¢ w ramkach wielokrotnych z gniazdami okablowania strukturalnego.

Instalacje RTV/SAT oparto o systemowe rozwigzania z zakresu TV SAT. Rozmieszczenie gniazd
systemu przedstawiono w czesci rysunkowej na rzucie kondygnacji.

Wypusty zasilajace.
Do zasilania wskazanych urzadzeh wykona¢ nalezy wypusty zasilajgce z zapasem 2m.
Wypusty zasilajace instalowac¢ w lokalizacjach na podstawie uzgodnien podczas realizaciji.

Dopuszcza sie szeregowe tgczenie gniazd a wszelkie puszki tgczeniowe powinny mieé czytelne
oznakowania obwoddw i by¢ zlokalizowane w miejscach dostepnych (np. przestrzen miedzystropowa).
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami rozdzielni i planami instalacji.
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8. INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Oswietlenie podstawowe realizowane jest poprzez oprawy LED wpuszczane w sufit podwieszany
lub montowane nasciennie. Sterowanie os$wietleniem odbywa sie lokalnie poprzez wytaczniki
oswietlenia.

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegoinych pomieszczeniach ma spetniaé wymagania normy
PN- EN 12464-1. Ogdlnie minimalna projektowana warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia w salach
zaje¢ 300 lux, w pom technicznych 200 lux, w korytarzach 100 lux.

Oswietlenie awaryjne stanowi¢ bedg dedykowane oprawy awaryjne LED oraz oprawy kierunkowe o
czasie podtrzymania 1h zlokalizowane w ciggach komunikacji oraz w pomieszczeniach
uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne. Oprawy awaryjne powinny pracowac¢ w trybie ,na
ciemno” a i kierunkowe ,na jasno” (przetaczenie awaryjne w wyniku zaniku zasilania podstawowego).
W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym natezenie oswietlenia musi wynosi¢ minimum
0,5Ix. W poblizu (2m) urzgdzen ochrony pozarowej zapewnione zostanie oswietlenie min. 5 Ix. W osi
drég komunikacyjnych zas 1 Ix. Na zewnatrz budynku nad drzwiami wyjsciowymi zainstalowaé
oprawy awaryjne przystosowane do pracy w warunkach atmosferycznych. Do opraw awaryjnych
doprowadzi¢ nalezy przewdd L' sprzed elementéw sterujgcych. Wszystkie oprawy awaryjne
(wyposazone w akumulatorowe ukfady podtrzymania) dostarczy¢ z funkcjg autotestu.

Dodatkowo w uzgodnieniu z rzeczoznawcg PPOZ drogi ewakuacyjne nalezy oklei¢ zgodnymi z
normami oznaczeniami kierunkowymi drog ewakuacyjnych.

UWAGA:
Oprawy awaryjne powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty dla urzadzen stuzacych ochronie
pozarowe;.

Oswietlenie fasady realizowane jest poprzez oprawy LED typu kinkiet. Sterowanie opraw od zegara
astronomicznego wyposazonego dodatkowo w czujnik zmierzchowy.

Osprzet

Whytgczniki powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony IP44/IP20 w zaleznosci od charakterystyki
pomieszczenia. Wytgczniki do sterowania oswietleniem umiesci¢ na wysokosci 120cm (0$
wytgcznika).

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami rozdzielni i planami instalacji.
9. INSTALACJE SANITARNE

Urzadzenia wentylac;ji:
Zgodnie z wytycznymi projektu sanitarnego przewidziano zasilanie urzadzen wentylaciji tj. centrale
wentylacyjne, nagrzewnice. Automatyka sterowania dostarczana w ramach dostawy tych urzadzen.

Instalacje elektryczne wykonywac zgodnie z planami instalacji, schematami rozdzielni oraz w scistej
koordynacji z wykonawcg branzy sanitarney.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez
zastosowanie izolowania czesci czynnych.
W ochronie dodatkowej przed dotykiem posrednim - zastosowano wytaczenie zasilania poprzez
wytgczniki samoczynne, wylgczajace w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng a czescig
przewodzgcg dostepna. Czas wytgczenia tych wytacznikdw nie bedzie przekraczat 0,4 sek. .
Uzupetnieniem ochrony podstawowej dla obwoddéw min gniazd jest zastosowanie wytgcznikow
réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA. Zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U. 75 poz.690 z
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12.1V.2002 wszystkie urzadzenia i sprzet ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawié¢ sie napiecie, muszg by¢
dodatkowo objete instalacjg potgczen wyréwnawczych dodatkowych. Przewodami wyréwnawczymi
wyprowadzonymi z LSW nalezy potgczyé m.in. korytka, drabinki kablowe; kanaty instalacji wentylaciji,
metalowe ciggi rurowe instalacji wod.-kan. Potaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodami LY
6mm2 przytaczonymi do lokalnych szyn wyréwnawczych LSW. Szyny LSW przytagczy¢ do instalacji
uziemienia.

Instalacje ochrony od porazeh wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47

11. INSTALACJA ODGROMOWA

12.

Budynek jest obiektem opieki spotecznej zaliczonym do obiektéw zwyktych. Skutki jakie mogg byé
spowodowane wytadowaniem piorunowym to m.in. przebicie w instalacji elektrycznej, pozar.
Istniejgce zwody pionowe na dotychczasowych $cianach zewnetrznych budynku istniejacego na
styku z budynkiem nowoprojektowanym nalezy zdemontowac¢, zwody poziome przedtuzy¢ i potaczyé
z nowoprojektowanymi przewodami odprowadzajgcymi, nowoprojektowane wykonaé jako FeZn fi
8mm utozone na uchwytach dystansowych na warstwie dachowej budynku w odlegtosci co 1m.
Przewody odprowadzajace wykona¢ w postaci drutu FeZn fi 10mm utozonego w stupach
konstrukcyjnych. Zwody te nalezy potgczy¢ z instalacjag odgromowg na dachu oraz z instalacjg
uziemiajacg. Rezystancja uziemienia R<5Q.

Uziemienie stanowi uziom otokowy wykonany bednarkg FeZn30x4 przylgczany do instalacji
uziemienia, zlacza pomiarowe zlokalizowane na elewacji w podtynkowych obudowach
termoutwardzalnych na wysokosci 0,5 m.

Ponadto do ochrony odgromowej wtaczy¢ nalezy kominy, centrale wentylacyjne poprzez
wyprowadzenie ponad nie izolowanych masztéw/iglic.

Prace wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami norm PN-EN 62305-1/2/3/4.

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Uwagi ogéine

- Zasfosowane urzgdzenia w poszczegoinych systemach muszg posiadac sfosowne dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpoZarowey.

- Szczegoly montazowe urzgdzeri i instalacji zawarte sg w DTR dostarczanej przy zakupie przez
producenta/dystrybutora.

- Firma wykonujgca instalacje powinna posiadac stosowne uprawnienia oraz potwierdzenia
przeszkolenia w zakresie montazu, programowania i obsfugi systemu wydane przez producenta lub
przedstawicielstwo firmy.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w ninie/szej
dokumentacyi.

-  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych | pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiafow i
urzgdzeri dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

- Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofgczeri instalacji oddymiania
w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacja projekftowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszej instalacji z innymi instalaciami mechanicznymi | elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji oddymiania z innymi branZami
Wykonawca ma zrealizowac na wiasny koszt.

- Rysunki i czesc opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacia winny byc trakfowane jakby byly ujefe w obu. W przypadku walpliwosci, co do
Inferpretacji niniejszej dokumentacyi, Wykonawca przed zfoZeniem oferly powinien je wyjasnic z
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projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian
lub odstegpstw.

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalaci wg
obowigzujgcych norm | przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyc rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

- W zwigzku ze ztoZonoscig profektu, specyfika budynku oraz planowang przebudowa realizacja
profektu bezwzglednie wymaga na kazdym etapie nadzoru projekitanta instalacyi.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
w Centrum Wytchnienia w Ciechanowie.

Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP).

Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia - z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek
dymu i temperatury, charakteryzujacych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych
pojawi¢ sie moze widzialny dym i wzrost ciepta.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,
uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,
monitoring (wybranych) urzgdzen bezpieczenstwa pozarowego,
transmisja sygnatéw do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi. Mikroprocesorowy, w petni automatyczny
system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwia¢ osiagniecie bardzo wysokiej czutoSci i
niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:
pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
umozliwiaé¢ podtaczenie petli o maksymalnej dlugosci 3.3km,
mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,
umozliwiaé zabudowanie drukarki umozliwiajgcej wydruk pamieci zdarzen, umozliwia¢ podtgczenie
adresowalnych elementow liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych,
wspotpracujgcych z systemem ppoz.,
umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,
mie¢ wbudowany port Ethernet.
umozliwiaé blokowanie alarméw pochodzgcych od elementow liniowych na
okreslony czas lub na state,
wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
umozliwia¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjs¢ przekaznikowych z
programowalng funkcjg fail-safe,
umozliwia¢ kontrolowanie stanu urzgdzen przeciwpozarowych,
umozliwiaé logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
umozliwiaé¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,
umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatorow
akustycznych,
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umozliwiaé¢ podtgczenie do 256 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

umozliwiaé¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora,

umozliwia¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezposrednio z
centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe,

mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach oraz
czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

umozliwiaé¢ podtgczenie czujek liniowych dymu oraz czujek ptomienia bezposrednio na liniach
dozorowych centrali,

umozliwia¢ zdalne potgczenie za pomocg aplikacji mobilnych (smartfon, tablet)

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie ogdélng dwustopniowg organizacje alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktdérych mogg wystepowaé czynniki powodujgce nieuzasadnione alarmy (np.
duze zapylenie lub zakitdcenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potgczenia czujek w
jedng strefe dozorowg i zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub
wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.

Zakfada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy op6znien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty mozliwie najkrétsze.
Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizac;ji
pozaru, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposéb
ich zabezpieczenia lub odstgpienie od zabezpieczenia.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac¢ (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wecisniecie przycisku POTWIERDZENIE,
zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali
nalezy skasowacé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac
alarm |l stopnia przez wcisnigcie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwdch lub wigcej detektordw,

przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzgdzeh
przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w
strefie.
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Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu 1/30.

Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem
ROP.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 3-ech linii dozorowych
centrali, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe
moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi i
przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczehAstwem pozarowym
obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierac¢ sie bedzie na urzadzeniach:

wielosensorowych czujkach dymu

adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,

wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére
tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elekirycznego sprzed gtéwnego wytacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzgdzen. Na wypadek
awarii zasilania gtdbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréow. Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwic¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byc
wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacjg, a
w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 h,
minimalna pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do
wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej
skréci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesSci zamienne, stuzby
serwisowe i awaryjny zespét pragdotwoérczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemno$ci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié, czy urzgdzenie
tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koncowego napiecia
roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej
pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ uniepalnionym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do
instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0mmz2.

Linie sterujgce urzgdzeniami wykonawczymi ppoz. (sygnalizatory, klapy) nalezy wykonac
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych
koloru czerwonego typu HTKSHekw PH90 1x2x1,0mm?2 o klasie odpornosci ogniowej PH90 lub o
innej srednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. nalezy wykona¢ uniepalnionym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw
1x2x1,0mma2,

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, drzwi) nalezy wykonaé
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych
kolory czerwonego typu HTKSHekw PH90 1x2x1,0mm?2 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable
powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.
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Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentac;ji
projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, Scian, przewoddéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od tych
elementoéw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m,

odlegtosc¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte
w promieniu min. 0,6 m wokét czuijki,

czujek nie nalezy instalowaé¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byc¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

* w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$é przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyja¢ ogolng zasade, by odlegtosé
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podiogi w taki sposoéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga
techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktadaé w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegoblnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotow kablowych, ktérych nie
mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy
unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych.

Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg
certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegotowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Wykonana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji Pozarowej. Funkcje
detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych
ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementéw kontrolno-
sterujgcych.

Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwar¢, zabezpieczajgce
system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.
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Elementy wchodzace w skiad systemu

Centrale:

Centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania szczegdlnie w obiektach o
skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym terenie, z duzg liczbg wspétpracujgcych
urzadzen automatyki pozarowej, doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych
instalacjach bezpieczenstwa ,inteligentnych” budynkéw ze wzgledu na zdolno$¢ do przekazywania
duzej ilosci informacji cyfrowych do systemoéw integracji i nadzoru.

Czujki:
- czujka adresowalna dymu i ciepta

Reczne ostrzegacze pozarowe:
- reczny adresowalny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz budynkéw

Sygnalizatory adresowalne:
- adresowalny sygnalizator akustyczny

Elementy wejsé/wyjsé:
- element kontrolno-sterujgcy 4 wej. - 4 wyj.

Centrala pozarowa:

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

koordynowania pracy wszystkich urzagdzen w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu
alarmu pozarowego,

wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do
centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

ochrony przeciwpozarowej r6znego rodzaju obiektow, zwtaszcza duzych lub rozlegtych np. hoteli,
biurowcéw, magazynoéw, obiektow zabytkowych, ,inteligentnych” budynkéw z duzg liczbg
wspotpracujgcych urzgdzen automatyki pozarowe.

Charakterystyka ogélna systemu:

centrala pozwala na modernizacje istniejgcych instalacji sygnalizacji pozarowej system. Linie/petle
dozorowe pozostajg bez zmian, wymienia sie tylko centrale w wymaganym zakresie.

bardzo tatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie. Mozliwy dostep do systemu w wielu
punktach,

zdalny dostep do systemu, poprzez sie¢ Ethernet. Wbudowany protokét BACnet, nie wymagajacy
stosowania dodatkowych urzadzen,

zdolnos$¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem wielu wariantéw
alarmowania oraz powigzan logicznych, pomiedzy zachodzacymi zdarzeniami, w celach
uruchamiania i kontroli dziatania sterowanych urzadzen automatyki pozarowej,

mozliwos¢ instalowania obudéw z wyposazeniem centrali w szafach 19 calowych, typu Rack,
izolatory zwar¢, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiajg dowolne
rozmieszczanie elementéw w petlach dozorowych, upraszczajgc znacznie projektowanie instalacji,
mozliwos¢ projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyskac¢ oszczednosci na
kosztach okablowania,

mozliwos¢ instalowania na petli dozorowej 252 adresowalnych elementdw liniowych,

umozliwiaé podtgczenie czujek liniowych dymu, czujek zasysajgcych oraz czujek ptomienia
bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

mozliwos¢ stosowania elementow sterujgcych/przekaznikdéw ze zestykami o napieciu roboczym 250
VAC z programowang funkcjg ,fail safe” - programowania bezpiecznego potozenia stykow
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przekaznikow w przypadku awarii zasilania,

mozliwos¢ grupowania sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup wyjs¢, ktére majg
by¢ jednoczesnie wysterowane,

mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,
mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw
akustycznych,

mozliwos¢ wysterowania i zasilania sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych bezpo$rednio z
centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe,

mozliwos¢ zabezpieczania obiektéw ze strefami zagrozonymi wybuchem (poprzez zastosowanie
czujek iskrobezpiecznych.

urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edyciji

norm europejskich.

Czujki:

Czujka dymu i ciepta przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas
ktérego pojawia sie dym i ciepto. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy,
powodowane m.in. parg wodng i pylem. Zastosowanie podwojnego uktadu detekcji dymu zapewnia
podwyzszong odpornos¢ na falszywe alarmy takie jak para wodna i pyt. Moze pracowa¢ w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona
jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwarc,
przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw.

Sygnalizatory adresowalne:

Adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany
jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej. Sygnalizator akustyczny
zasilany jest z petli. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomocag gniazda.
Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Temperatura pracy - 25 °C do + 70 °C.

Elementy wejsé/wyjsé:

Uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

kontroli zadziatania ww. urzgdzen,

sterowania sygnalizatorami,

kontroli stanu dowolnych urzgdzen,

przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemoéw przeciwpozarowych. Wejscia elementu
umozliwiajg podigczenie niezaleznych, bezpotencjatowych zestykow normalnie zwartych Iub
normalnie rozwartych. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw (szczelnosé
obudowy IP66). Przewidziany jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej. Dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

Element kontrolno-sterujgcy 4 wej - 4 wyj.

Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina sprawng
czes$¢ linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetgczany dla stykéw przekaznika
to 2 A, max napiecie 30VDC dla modutu. Max. prad przetgczany dla stykéw przekaznika to 4 A, max
napiecie 250VAC/30VDC dla modutu. Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na
wyborze:

rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,

mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podigczonego do wyjscia sterujgcego,

stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego - programowalna funkcja ,fail safe”,
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funkciji jaka spetnia wejscie,
sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC),
czasOw opodznienia wysterowania, wysterowania, opéznienia kasowania i kasowania.

ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z

naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzgdzenia
lub certyfikaty,

protokoty z pomiaréw, oraz dokonac¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

sposbéb wykonania instalacji jest poprawny i zgodny z projektem,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentac;ji,
wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

ZALECENIA DLA U ZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej
nalezy umiesci¢:

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

ksigzke przeglagdow okresowych,

wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzgdzen i instalacji, wymag
taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2018.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy,
ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona
osoba odpowiedzialna.

Uwaga: Wszystkie uradzenia pazarowe musza by podtagczone do systemu
sygnalizacji pazaru!

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (LAN)

Dostep do sieci teletechnicznej zrealizowany zostat za pomoca przytgcza Swiattowodowego
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
Instalacja okablowania strukturalnego bedzie obejmowata caty budynek. W budynku zainstalowano
Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) zlokalizowany w pomieszczeniu 1/30. Wszystkie gniazda
teleinformatyczne podtgczone sg poprzez skretke bezposrednio do szafy RACK. Szczegdtowe
rozmieszczenie punktéw teleinformatycznych instalacji okablowania strukturalnego pokazano na
rzucie kondygnaciji
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Cate okablowanie poziome jak i pionowe rozszyte zostanie na odpowiednich panelach rozdzielczych,
uktadane za$§ w panelach organizacyjnych poziomych i pionowych (patchcordy). Kable wewnatrz
szafy jak i ciggach kablowych nalezy uktadac¢ w wigzki.

Dla stanowisk pracy przewidziano punkty logiczne w oparciu o gniazda RJ45 cat.5e umieszczone we
wspolnej ramce z gniazdami elektrycznymi.

Do kazdego z gniazd nalezy doprowadzi¢ przewod UTP cat.5e. Instalacje uktadaé w wydzielonych
korytkach teletechnicznych, w $ciankach G-K i podtynkowo/w warstwie wylewki w rurkach
ochronnych. Dopuszcza sie lokalne uktadanie kabli na uchwytach typu OZO (gdzie nie przewidziano
tras).

Instalacie wykona¢ w topologii gwiazdy zgodnie z planem inst. gniazd. Zapewniono nie
przekroczenie max. dlugosci odcinka okablowania poziomego <90m.

Gniazda abonenckie oraz panele rozdzielcze powinny by¢ czytelnie i jednoznacznie opisane.

W ramach realizacji prac dostarczy¢ nalezy tez kable krosowe w ilosci odpowiadajace;j liczbie gniazd
w systemie zaréwno dla potaczen miedzy szafami, wewnatrz szaf jak i gniazd stanowiskowych.

Instalacje wykonaé zgodnie z planem instalacji oraz wytycznymi dostawcy systemu.
Prawidtowe wykonanie instalacji potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi sprawdzajgcymi parametry
wg wymogow norm, m.in;

* mapa potgczen (wire map)

» dtugosé

* rezystancje linii

+ tlumiennos¢

»  tlumiennos¢ zblizno przenikowi Near End Crostalk (NEXT)

*  Power Sum NEXT

» straty odbiciowe (Return Loss )

* ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)

*+ Power Sum ACR

 ELFEXT

* Power Sum ELFEXT

INSTALACJA PRZYZYWOWA

W obiekcie w toaletach dla oséb niepetnosprawnych przewidziano system przywotawczy.
Zaprojektowany system jest optycznym i akustycznym systemem przywotawczym z sygnalizacjg
alarmowg w oparciu o urzgdzenia ABB.

Podstawowym elementem systemu jest kasownik. Do kasownika przylgczane sg przyciski
pociggowe. Sygnalizator optyczny i akustyczny dziata do czasu wytgczenia przez osobe wezwana.
Dodatkowo w pomieszczeniu 1/35 przewidziano centralke pielegniarskga z wyposazeniem wg
projektu.

Okablowanie pomiedzy elementami wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu (ij. YTKSY
4x2x0,8mm?2 ekw).

Zasilanie systemu odbywa¢ sie bedzie z wydzielonego obwodu poprzez zasilacz 230/24
zlokalizowany w przestrzeni miedzysufitowe;j.
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INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

Dozorem kamer objete sg wejscia do budynku oraz ich najblizsze otoczenie a takze przestrzen
komunikacyjna wewnatrz budynku oraz sala swietlicowa 1/01. Stacja robocza podgladu i rejestracji
oraz pozostate urzgdzenia (m.in. switch) zostang umieszczone w pomieszczeniu 1/30. Obudowy dla
kamer zewnetrznych hermetyczne z wysiegnikami i grzatkami, umozliwiajgce doprowadzenie
przewodoéw w sposdb niewidoczny, w konstrukcji obudowy. Kamery zewnetrzne zamontowane bedg
na scianach budynku. W miejscach wprowadzenia przewodéw do wnetrza budynku instalacje CCTV
nalezy wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepieciowe umieszczone na torach wizyjnym i zasilajgcym.
Zasilanie systemu CCTV bedzie realizowane poprzez wydzielong sie¢ z zastosowaniem UPS z
czasem podtrzymania minimum 30 minut. UPS w zakresie dostawcy systemu.

Kamery wewn etrzne i kamera zewn etrzna
a) Przetwornik o minimalnej rozdzielczosci 6 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach
1/1.8%;
b) llos¢ aktywnych pikseli (16:9) 3200 * 1800 (3:2) 3072 x 2048;
C) Zakres dynamiki 120dB;
d) Obiektyw minimum 4,9-8mm o jasnosci F1.8 ze sterowaniem P-IRIS;
e) szybkos¢ przetwarzania obrazu, co najmniej 30 klatek na sekunde witacznie przy petnej
rozdzielczosci;
f) obstuga kompresji obrazu: H.264, MJPEG;
g) minimalne natezenie $wiatta: 0,055 lux dla F1.3 w trybie kolorowym; 0,028 lux w trybie
monochromatycznym, 0 lux przy wigczonym reflektorze IR;
h) zmiennoogniskowy obiektyw z funkcjami motozoom i autofocus;
i) dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwo$¢ regulacji ogniskowe;j;
j) dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwo$¢ sterowania ostroscig wsparta funkcjg
autofocus;
k) automatyczny tryb dzief/noc;
[) automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;
m) co najmniej jedno wejécie i jedno wyjscie alarmowe;
n) minimum 64 strefy prywatnosci;
0) mozliwos¢ zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i PoE (IEEE802.3af) lub PoE+
(IEEE802.3at);
p) standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;
g) obudowa zintegrowania z promiennikiem podczerwieni;
) Zintegrowany doswietlacz IR pracujgcy w pasmie 850nm o zasiegu nie mniejszym niz 30m,
niepowodujacy zakiécen innych urzadzen;
s) Kamera powinna by¢ wyposazona w algorytmy samouczace;j sie analizy obrazu w oparciu o
klasyfikacje obiektéw(np. cztowiek, pojazd) z przesytaniem metadanych na serwer:
- Obiekty na obszarze;
- Podejrzane zachowanie obiektu;
- Przekroczenie wigzki detekcyjnej przez obiekty;
- Pojawienie sie obiektu lub znalezienie sie obiektu na obszarze;
- Obiekt nieobecny na obszarze;
- Znalezienie sie obiektow na obszarze;
- Opuszczenie obszaru przez obiekty;
- Zatrzymanie sie obiektu na obszarze;
- Niedozwolony kierunek;
- Wykrycie ingerenciji;

t) Kamera powinna umozliwia¢ stworzenie nie mniej niz 14 regut alarmowych z algorytmow
analizy obrazu dziatajgcych réwnolegle bez utraty funkcjonalnosci pozostaty parametrow
kamery.

u) Zgodnos$¢ ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile S, Ti2.2.0
opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF
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Stacja robocza podgladu i rejestracii
a) Procesor Intel Core i7 min. 3Ghz
b) Pamie¢ 8 GB DDR4 RAM
c) Pamiec¢ dyskowa netto 8 TB
d) Interfejs sieciowy 2x1 Gbe RJ45
e) Windows 10 loT
f)  Wyjscia wideo 4xDP ( wsparcie rozdzielczosci 4x4K)
g) Wsparcie monitorow - do 4ch monitorow podtaczonych bezposrednio
h) Obudowa typu monitower
1)  Mozliwo$¢ wyswietlenia do 140 obrazéw z kamer réwnoczesnie
J) Stacja robocza dostarczona z monitorami 32" o rozdzielczosci 4K/UHD

Uwaga:
W celu utrzymania standardu HD, sprawdzi¢ czy napiecie w punkcie przytgczenia kamery miesci
sie w granicach Un/+- 3%. Nasycenie pixelami w systemie CCTV, nie moze by¢ mniejsze niz 150px/m.

16. INSTALACJA ALARMOWA SSWIN

Projekt przewiduje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu. Centralka
zostata umieszczona w punkcie dystrybucyjnym w pomieszczeniu 1/30. Odczyt stanow instalaciji
bedzie realizowany lokalnie i bedzie wyswietlany na centrali SSWiN oraz globalnie za pomocg
lokalnego serwera. Ochrong zostaly objete wszystkie pomieszczenia z dostepem do $Swiatta
dziennego wraz z komunikacja za pomocg dualnych czujek ruchu PIR/MW. Na zewnatrz budynku
przed wejsciami zostaly zaprojektowane sygnalizatory optyczno-akustyczne (SOA), natomiast
manipulatory bezposrednio przy drzwiach wejsciowych od strony wewnetrznej. Centralke SSWiIN
nalezy wyposazy¢ w zasilanie akumulatorowe z mozliwoscig pracy na zasilaniu awaryjnym do 72h.
Lokalizacja elementéw systemu wedtug planu instalacji teletechnicznych.

17. INSTALACJA DOMOFONOWA

Instalacja domofonowa obejmowaé bedzie obszar wejs¢ do budynku z komunikacjg dwustronng z
aparatami w wyznaczonych pokojach. Lokalizacja elementéw systemu wedtug planu instalacji
teletechnicznych.

ZASILACZ:

Przeznaczony do zasilania wszystkich urzadzeh systemu takich jak: panele, wideo monitory,
unifony oraz dekodery. Daje mozliwos¢ podzieli¢ sygnat cyfrowy na pieé magistral (pionéw). Montaz
w obudowie na moduty DIN lub na Scianie.

PANEL WYWOLANIA

Nowoczesny, wandaloodporny, super ptaski panel wywotania z gtadkg powierzchnig i ptaskimi
przyciskami, zaprojektowany specjalnie dla systemu 2Voice.

- Mozliwo$¢é wywotania wszystkich potencjalnych uzytkownikéw systemu

- Mozliwo$é modutowej rozbudowy,

- Klawiatura alfabetyczna z akustycznym potwierdzeniem weciskanych klawiszy
(opcjonalnie),

- Modut komunikacji z aparatami stuchowymi osob niedostyszgcych. Modut dla oséb
niedostyszacych pozwala na wspoiprace systemu domofonowego z aparatami stuchowymi
wyposazonymi w funkcje T. Modut przesyta dzwiek bezprzewodowo z wykorzystaniem petli
indukcyjno-fonicznej do aparatéw stuchowych (opcjonalnie),

- Moduty przyciskowe,

- Mozliwo$¢ zarzadzania elektronicznym spisem lokatoréw (maksymalnie 4200 nazwisk),
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- Mozliwo$¢ przypisania kodu otwarcia drzwi uzytkownikéw systemu,

- Pomocniczy przekaznik (NO) do sterowania np. napedem bramy,

- Przekaznik pomocniczy (C-NC-NO) aktywowany wspdlnie z Elektrozaczepem
- Mozliwos$¢ podtaczenia przycisku przejscia,

- Panel posiada wbudowana regulacje gtosnosci mikrofonu oraz gtosnika.

UNIFON INTERKOMOWY

- Dodatkowy gtosnik dla sygnatu wywotania,

- Podswietlany przycisk otwarcia drzwi,

- 10 dodatkowych przyciskow funkcyjnych - interkom,
- Regulator gtosnosci sygnatu wywotania,

- Pie¢ tonéw dzwonka,

- Mozliwos$¢ podtaczenia dzwonka lokalnego,

- Mozliwo$¢ podtaczenia wtornika wywotania.

MONTAZ SYSTEMU:
- montaz paneli wideo domofonowych wykonaé podtynkowo
- ostateczna lokacje paneli uzgodni¢ z inwestorem na etapie montazu

Instalacje domofonowg nalezy wykonac¢ kablem o przekroju 3x1,5mm2 dla zasilania systemu.

Potaczenie elementéw w systemie wykona¢ za pomocg przewodu typu UTP kat. 5E . Kable
pomiedzy modutami a centralg domofonowg nalezy uktada¢ pod tynkowo. Od panelu zewnetrznego
do elektro rygla nalezy poprowadzi¢ kabel typu OMY 3x1,0mm2 Zaleca sie, aby elektrorygle w
drzwiach wejsciowych montowata firma wykonujgca stolarke drzwiowg. Drzwi wejsciowe do obiektu
gdzie przewiduje sie montaz instalacji domofonowej powinny byé wyposazone w samozamykacz,
uchwyt gatkowy od strony wejscia i klamke od strony wewnetrznej obiektu.

WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ koordynacji na budowie (weryfikacja
rozmieszczenia elementéw budowanych, parametréw elektrycznych zasilanych urzadzen).
W ramach realizacji prac budowlanych, wykohczeniowych zapewnic¢ nalezy bezinwazyjny dostep do
elementéow tgczeniowych (otwory/klapy rewizyjne, demontowalne obudowy/sufit), umozliwi¢
demontaz urzadzen instalacji elektrycznych w przypadku ich uszkodzenia.
W ramach realizacji inst. sanitarnych zapewni¢ nalezy mozliwos¢ przytaczenia okablowania
zasilajacego i sterujgcego.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich rysunkéw warsztatowych niezbednych do
wykonania prac.

Urzagdzenia instalowac¢ zgodnie z wytycznymi, DTR-mi dostawcéw/producentéw.

Po zrealizowaniu wszelkich prac montazowych wykonac¢ nalezy:

. wszelkie wymagane przepisami pomiary i proby ruchowe,

. Wykonac nalezy dokumentacje powykonawczg z:
» protokotami odbioru robdt czesciowych i ulegajacych zakryciu,
 protokotami pomiarowymi instalacji,
* projektem wykonawczym z naniesionymi i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru robét

elektrycznych poprawkami,

+ odwiadczeniem kierownika robdt o wykonaniu prac zgodnie z projektem wykonawczym
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oraz sztuka i wiedzg inzynierskg
+ protokotami szkolen obstugi,
+ zatwierdzeniami inwestora, kartami katalogowymi, certyfikatami, atestami innymi

materiatami dopuszczajgcymi do zabudowania materiatdw i urzgdzeh w obiekcie,
* DTR-ki, instrukcje obstugi.

Eksploatacje instalacji elektroenergetycznych i urzadzen nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym,
posiadajgcym wtasciwe kwalifikacje zawodowe, uprawniajace do obstugi tych instalacji i urzadzen.

Opracowat:

Witold Makéwka
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