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|1.  Czesé ogélna:

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: )
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT ZWIAZANYCH
Z POKRYWANIEM DACHU przy realizaciji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
- wykonanie pokry¢ bitumicznych
- wykonanie obrobek blacharskich

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.
Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy przeptyw ciepta lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta przez przegrody
budowlane, oraz materiat podnoszacy izolacyjno$¢ przeciwdzwiekowa przegrod

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogéInej specyfikacji techniczne;.

|2, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych —-materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.
Materialy stosowane do wykonania robét pokrywczych dachdwka ceramiczng powinny mieg:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng pafstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jesli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sgto
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta itypu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii

21. MATERIALY DO POKRYC - WLASCIWOSCI;

21.1. .PARAIZOLACJA|1ZOLACJA WODOSZCZELNA .

Wstepne krycie pod dachéwke -membrang wysokoparoprzepuszczalng

- folia zbudowana z dwoch warstw wtokniny polipropylenowe;j i filmu funkcyjnego

- wysoka paroprzepuszczalno$é (3000 g /m?/24 h)

- warto$¢ oporu dyfuzyjnego (SD = 0,02 m +/- 0,015 m) umozliwia utozenie folii bezposrednio na izolacji termicznej
- wodoszczelna (wytrzymuje stup wody 3000 mm)

- posiada stabilizator UV (3 miesigce)

- 3 - warstwowa

- klasa palnosci E

- odpornosé na rozerwanie — 150-250 N/5cm wzdtuz i 100-200 N/5cm w poprzek

Pokrycie z papy - 2 warstwy - papa podktadowa i papa wierzchniego krycia.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze skiada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg

2
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normy PN-89/B-27617 a w szczegoInosci dotycza;

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:

— dtugo$é: 20 m (£ 0,20 mm),

40 m (0,40 mm),

60 m (£ 0,60 mm),

— szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (+ 1 cm).

- grubo$¢ 5,2mm (£ 0,2mm).

2.1.2. IZOLACJA TERMICZNA WG ST -11

2.1.3. OBROBKI BLACHARSKIE :
Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej z powtoka poliestrowa..

21.4. AKCESORIA POMOCNICZE :

Systemowe elementy uzywane do mocowania, maskowania i uszczelniania potaczen plyt i blach, naroznikéw, kalenic, przej$¢ przez
piyty, potaczen z innymi elementami obuddw, izolacji od elementéw konstrukcji mocujacych:

- obrobki blacharskie z blach powlekanych,

- taczniki z blachy i wkrety samowiercace z podktadkami z uszczelkami z EPDM do mocowania ptyt i blach do konstrukcji stalowe;j i
miedzy sobg,

- faczniki samogwintujace do mocowania ptyt i blach do konstrukcji drewnianej lub konstrukcji stalowej o grubo$ci $cianki powyzej
250 mm,

- kotki samokotwigce do mocowania ptyt i blach do elementéw betonowych,

- uszczelki poliuretanowe do uszczelniania obrébek, potaczen ptyt i blach ze stolarkg i konstrukcjg nosna,

- systemowe kotnierze z EPDM, z uszczelnieniem, masg uszczelniajacg, i tacznikami do mocowania, przeznaczone do uszczelniania
przejs¢ instalaciji przez piyty (do $rednicy 330 mm),

- butylowe masy uszczelniajace, masy uszczelniajace trwale elastyczne do uszczelnien obrdbek blacharskich, masy uszczelniajace
zwiekszajgce odporno$¢ ogniowa, masy do uszczelnienia przepustéw dla przewodéw instalacyjnych w dachu — wykorzystywane
odpowiednio do wymagan w projekcie.

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Sposob transportu i sktadowania materiatdw powinien by¢ zgodny z wymaganiami Producenta poszczeg6inych materiatow.
Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi recznych, jak: nozyce, ostry noz, spray silikonowy, watek gumowy,
szczotka, Scierka, drobny sprzet budowlany i elektronarzedzia.

|4, Wymagania dotyczace srodkéw transportu i sktadowania :

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

1.1. TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu o wymiarach skrzyni tadunkowej dostosowanych do wielkosci
przewozonych elementéw, w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
fabrycznie zapakowane. .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

1.2. SKLADOWANIE

Materiaty do pokry¢ dachowych nalezy sktadowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych
(znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w st-00

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

-nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrob uzyskat,

-nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

-date produkcji i nr partii,
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- wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami
wyszczegdlnione w st-00.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy pomocnicze nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

|5.  Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

11.  WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami
okreslonymi w niniejszej ST.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe nalezy wykonywac z ptyt izolacyjnych uktadanych luzem na styk lub na zaktad badz piéro

i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentaciji. Uktadane ptyty powinny $cisle do siebie przylega¢, bez przerw i
szczelin, grozacych powstaniem mostkéw cieplnych lub obnizeniem izolacyjnosci akustycznej przegrod.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

1.2. UKLADANIE PAPY

Warunki uktadania:

pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 st C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS / TERMIK TOP 5,2 SPEED
SYNTAN SBS powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni
stonecznych lub Zrodet ciepta. Rolki nalezy uktadac na rdwnym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Transport:

rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozyciji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie sie ich podczas transportu.
Obrobki attykowe wykona¢ z blach stalowych powlekanych grubosci 0,65 mm w kolorze zgodnie z projektem.

Mocowanie obrdbek blacharskich przy do elementéw murowych przy uzyciu kotkéw szybkiego montazu z uszczelkg i zamknieciem
kapturkiem lutowanym. Rozstaw tacznikow max 25cm.

Mocowanie obrobki blacharskiej do bala okapowego przy uzyciu gwozdzi ocynkowanych w rozstawie max 15 cm dwurzedowo na
mijanke.

Wymagania i tolerancje

Powierzchnie ocieplen powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg
a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

1.3. Rusztowania

Dostawa rusztowan jest czescig sktadowg tej oferty i powinna byé zapewniona przez Wykonawce. Rusztowania pomocnicze do 2m
wysokosci, rusztowania przesuwne, platformy zatadowcze, sg takze sprawg Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych.

1.4.  Urzadzenia dzwigowe
Wszystkie niezbedne do przeprowadzenia prac urzadzenia dzwigowe powinny zosta¢ uwzglednione w cenach jednostkowych.

1.5.  Dokumentacja montazowa i warsztatowa

Wykonanie w razie konieczno$ci wtadciwej dokumentacji montazowej-wykonawczej dokumentujgcej specyficzne szczegdtowe
rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegétowiajacej ja dokumentacji warsztatowej, tacznie z niezbednymi
obliczeniami wytrzymato$ciowymi nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty.
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Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca przekaze w uzgodnieniu z harmonogramem robdét, rysunki
montazowe w 4 kopiach do oméwienia i zatwierdzenia (Szczegdty w skali 1:1, 1:10 i rysunki przegladowe i zestawieniowe w skala
1:50).

Z produkcjg elementéw zewnetrznej powtoki budynku mozna zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrdcone ostateczne rysunki
montazowe z adnotacjg zezwalajacq Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedtozenia dokumentacii
powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogoéw czasowych przedsiewziecia, w uzgodnieniu z
projektantem.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wtasciwy obmiar
konstrukcii.

1.6.  Pomiary i kontrola wysokosci

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robot muszg zosta¢ wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie realizacji robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

zaktadu pod katem 45°.

6. Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1.  BADANIA MATERIALOW

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét izolacyjnych i pokrywczych z dokumentacija,
projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do
izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

-przestrzegania warunkdw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.niniejszej ST,

-poprawnosci ewentualnego zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegoinych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtosc i
szczelnos¢,

-poprawno$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementow budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

0 przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot izolacyjnych podanych w punkcie 5. szczegdtowej specyfikacii
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw,
doktadno$ci sklejenia poszczegolnych warstw itp.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczego6inego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

-rdbwnos¢ powierzchni piyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztaft ptyt (zgodnie z tolerancja),

-wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

-naprezenia Sciskajace piyt,

-klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.  BADANIA PODLOZY POD IZOLACJE TERMICZNE | WODOCHRONNE DACHOW

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych,

— sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ moca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomocq szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm

6.3.  BADANIA W CZASIE ROBOT

.Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robé6t z dokumentacjg projektowa,
szczegdtowg specyfikacjq techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw pokrywczych. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢
sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegoinych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtos¢ i

5
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szczelnos¢,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukeyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét izolacyjnych podanych w punkcie 5.
szczegotowej specyfikacii technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, doktadno$ci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4.  BADANIAW CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét izolacyjnych, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznych i przeciwdzwiekowych, zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na
stykach, narozach i obrzezach oraz przektadek technologicznych i warstw poslizgowych.

- wichrowato$¢ powierzchni.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.
Jednostka obmiaru jest m2.

Izolacje termiczne i przeciwwodne dachdw oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badanie w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych odbidr pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czeSciowy powinien obejmowac
sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakofczeniu robét, po deszczu. Podstawy do odbioru robot pokrywczych
stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r cze$ciowy podtoza oraz poszczegéinych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow . protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obrobek blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonanie w pokryciu ewentualnych zabezpieczer eksploatacyjnych.

8.2. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbioru kohcowego rob6t dokonuje sig zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji .

Szczegotowe zasady odbioru koricowego

Roboty pokrywcze dachow budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden

wynik badan byt negatywny robota pokrywcza nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci izolacji z wymaganiami okreslonymi

w pkt. 5. i przedstawi¢ jq ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci izolacji oraz

nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie

wykonanag izolacje termiczng lub wodochronna, wykonag jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

19.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t okre$la Umowa na wykonanie robét zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac¢ wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych -- Definicje i
wiasciwo$ci

- PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje | wtasciwosci.

- PN-EN 14064-1:2018-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej
formowane in situ -- Cze$¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

- PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wiekszej -- Tolerancje wymiarow i ksztattu.

- PN-EN 10346:2015- Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno -- Warunki
techniczne dostawy



