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ST.16 — OKLADZINY Z PLYTEK
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|1.  Czesé ogélna:

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT zwiazanych z
oktadzinami z ptytek ceramicznych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
- przygotowanie podtoza pod oktadziny z ptytek

- oktadziny z ptytek posadzkowe facznie z cokolikami.

- oktadziny $cienne z ptytek

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ wykonana okfadzina.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podioza.
Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosé powtoki ochronne;.
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okfadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcii.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogéInej specyfikacji techniczne;.

|2, Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych —-materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.
21.  MATERIALY - WLASCIWOSCI - PLYTKI POSADZKOWE

Kolorystyka i rozmiary ptytek wg oznaczen w projekcie.

DLUGOSC | SZEROKOSC
Dopuszczalne odchylenie w %, Sredniego wymiaru  +£0,6%  +2,00 mm EN ISO 10545-2
kazdej ptytki od wymiaru roboczego

GRUBOSC
Dopuszczalne odchylenie w % $redniej grubosci 5% 10,5 mm EN ISO 10545-2
kazdej ptytki od grubosci roboczej

KRZYWIZNA BOKOW
Dopuszczalne max odchylenie od linii prostej w %

0 0, -
w odniesieniu do odpowiednich wymiarow Sl S ARt
roboczych
ODCHYLENIE OD KATA PROSTEGO
Dopuszczalne max odchylenie od kata prostego w +05%  +20% EN ISO 10545-2

% w odniesieniu do odpowiednich wymiaréw
roboczych
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PLASKOSC POWIERZCHNI
Dopuszczalne max odchylenie od ptasko$ci
powierzchni w %:
KRZYWIZNA SRODKA w odniesieniu do dtugosci F05%  +20% EN IS0 10545.2
przekatnej obliczonej z wymiardw roboczych R0 || exmjize
KRZYWIZNA BOKOW w odniesieniu do —_ N 1S 105452
odpowiedniego wymiaru roboczego VD || 24YI0
WYPACZENIE w odniesieniu do dtugosci $05%  +2.0% EN SO 10545.2

przekatnej obliczonej z wymiaréw roboczych

Minimum 95% plytek nie powinno mie¢
widocznych wad powodujacych
pogorszenie wygladu powierzchni
utozonej z ptytek.

JAKOSC POWIERZCHNI EN ISO 10545-2

Klasa Scieralnosci — V
Antyposlizgowos$¢ — min R 10
Plytki rektyfikowane

2.2. MATERIALY - WLASCIWOSCI - PLYTKI SCIENNE
Kolorystyka i rozmiary ptytek wg oznaczen w projekcie.

DLUGOSC | WYMAGANIA SZEROKOSC

0
Dopuszczalne odchylenie w %, $redniego wymiaru s [EN ISO 10545-2
N . . 12,0 mm
kazdej ptytki od wymiaru roboczego
GRUBOSC +10%
Dopuszczalne odchylenie w % $redniej grubo$ci £0,5mm EN ISO 10545-2
kazdej ptytki od grubo$ci roboczej
KRZYWIZNA BOKOW +0.3%
: - C +0,
Dopugzcgalpe max odchyleme od ||n!| p!'ostej w % +1.5mm EN ISO 10545-2
w odniesieniu do odpowiednich wymiardw
roboczych
ODCHYLENIE OD KATA PROSTEGO 0
Dopuszczalne max odchylenie od kata prostego w 3tk
popuszczaine | vienie prosteg 2,0 mm EN SO 10545-2
% w odniesieniu do odpowiednich wymiarow
roboczych
PLASKOSC POWIERZCHNI
Dopuszczalne max odchylenie od ptaskoSci
powierzchni w %:
KRZYWIZNA SRODKA w odniesieniu do diugosci  +0,5% -0,3%
e . o EN ISO 10545-2
przekatnej obliczonej z wymiaréw roboczych +2,0 mm -1,5mm
A inciani 0 N 20
KRZYWIZNA BOKQW w odniesieniu do +0,5% 0,3% EN ISO 10545-2
odpowiedniego wymiaru roboczego +2,0 mm -1,5 mm
S - 0
WYPACZ!ENIE w odmesmmy d’o dtugosci 10,5% EN ISO 10545-2
przekatnej obliczonej z wymiaréw roboczych 12,0 mm

Minimum 95% ptytek nie powinno mie¢
widocznych wad powodujacych
pogorszenie wygladu powierzchni utozone;
z ptytek.

JAKOSC POWIERZCHNI EN ISO 10545-2
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2.21. AKCESORIA | KLEJE :
Listwa wykanfczajaca ozdobna do glazury — wykoriczenie gdrnej krawedzi ptytek $ciennych.
Wykonczenie krawedzi ptytek przez wypetnienie przerw zaprawg klejowg ewentualnie listwg PCV .

Akcesoria, kleje
Przeznaczenie

- Akcesoria stuzace do mocowania ptytek i ich pielegnacii.

- Wszelkie akcesoria musza by¢ dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej ptytki.

- Zaprawa klejowa do ptytek wg normy PN-EN 12004:2008 — typ C - zaprawa zwykta cementowa.

- Zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych wg normy PN-EN 13888:2010 : W pomieszczeniach zaprawa spoinujgca
epoksydowa , w pozostatych pomieszczeniach zaprawa spoinujgca zwykta cementowa

- kolor fug dostosowany do ptytek

- szeroko$¢ fug dopasowana do rozmiaru ptytki.

Powtoka uszczelniajgca przeciwwilgociowa tzw. ,ptynna folia”
Przeznaczenie

- posadzki pomieszczer ,mokrych” z wywinieciem na $ciany 10cm
- dla &cian pod prysznicami do wys. 2,00m,

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE

Materiaty te winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem

warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan.

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

Sprzet do przygotowania powierzchni podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

Sprzet do przygotowania i naktadania zaprawy klejowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania
masy, kielnie, zebate pace stalowe.

Sprzet do uktadania ptytek — miotki gumowe, reczne narzedzia do przenoszenia i uktadania ptytek, przyrzady do ciecia plytek, pace
gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, krzyzyki do utrzymywania jednakowej grubosci
spoin.

Do kontroli jako$ci wykonania oktadzin - faty 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice, miarki zwijane lub
sktadane.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, Zzeby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

'4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu:

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

Materiaty do wykonania oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami

transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie
z widtami lub recznie dla opakowan o niewielkim ciezarze.

|5.  Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogéIna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51. WARUNKIPRZYSTAPIENIA DO ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin w obszarze roboczym powinny by¢ zakoriczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone

wpusty, przepusty itp. elementy.

- Wszelkie prace wykonczeniowe sufitow i $cian powinny by¢ zakonczone, zamontowane majg by¢ réwniez drzwi. Pomieszczenia
powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.
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- Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koicowe malowanie.

- Podtoze pod plytki ceramiczne stanowig ciany z ptyt gipsowo-kartonowych, wylewane i murowane.

- Przed przystapieniem do oktadania powierzchni cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza pod wzgledem wytrzymatoSciowym. Nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementoéw armatury i uzbrojenia.

- Podtoze musi by¢ rdwne i oczyszczone, oraz spetnia¢ wymogi producentow ptytek ceramicznych, powtok uszczelniajacych, zapraw
klejowych czy zapraw do spoinowania.

- W przypadku wystapienia nieréwno$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.

- W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

- Przed przystapieniem do uktadania ptytek powierzchnie $cian w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo przy pomocy ,ptynnej folii”,

Dla kazdego typu oktadzin Wykonawca zobowigzany jest do cistego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych materiatow.
- Nalezy zastosowaé wszelkie Srodki ostrozno$ci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom temperatury, przeciggom,
przewiewom.

- W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podioza wigkszej niz 25°C. Unika¢ nalezy

bezpo$redniego nastonecznienia wykonywanej i gotowej podtogi. W razie konieczno$ci wykona¢ zacienienie.

52. WYKONANIE ROBOT:

Podziaty elementéw Scian nalezy dostosowa¢ do podziatéw posadzek zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

- Plytki uktadac do wys. 2,52 m nad wykonczony poziom posadzki (spdd sufitu podwieszanego 2 ¢cm ponizej).

- Sciany powyzej oraz sufit zagruntowaé i pomalowag farba czarng matowa co najmniej dwukrotnie. Plytki ceramiczne musza by¢
odpowiednio wysezonowane, aby po ich wbudowaniu nie nastepowaty zmiany ich parametrow, skutkujace odspoinowywaniem sig,
luszczeniem, przebarwieniami czy innymi nieprzewidzianymi efektami.

- Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobér chemicznych i fizycznych parametréw powtok uszczelniajgcych, zapraw
klejowych i fugowych oraz impregnatéw do montazu i zabezpieczenia przewidzianych projektem ptytek ceramicznych i fug.
- Dobor wyzej wymienionych materiatdw musi uwzglednia¢ wiasciwosci chemiczne i fizyczne przewidzianych
projektem ptytek ceramicznych, jak i miejsce ich montazu zwigzane ze sposobem uzytkowania danej oktadziny.

- W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodno$ci materiatowych (chemicznych i fizycznych), mogacych skutkowa
odspoinowywaniem sie, czy tez przebarwieniami ptytek lub fug, Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi, z odpowiednim
wyprzedzeniem, rozwigzania alternatywne.

- Ponadto, w celu unikniecia przypadkéw odspoinowywania sie plytek, oraz ich przebarwien a takze fug na etapie
realizacji, nalezy wykona¢ proby z uzyciem przewidzianych materiatéw z odpowiednim wyprzedzeniem.

- W pierwszej kolejnosci $ciany nalezy zabezpieczy¢ warstwa powtoki uszczelniajacej;

- izolacja przeciwwodna pod zaprawg klejowg dla ptytek na podtodze i Scianie:

- dla $cian w miejscach narazonych na dziatania wilgoci tj. z pisuarami, umywalkami do wys.0,50m ponad

przyborami,

- dla Scian pod prysznicami do wys. 2,00m

- dla pozostatych $cian do wys. 0,8m

- Nalezy przewidzie¢ mocowanie elementéw instalacji, a takze styki z posadzkami i innymi wykroczeniami $cian,
zgodnie z aranzacjg wnetrz;

- Ptytki ceramiczne nalezy mocowac na zaprawie klejowej, rzedowo, prostoliniowo wzdtuz i w poprzek;

- Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukciji producenta;

- Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢,
wieksza niz potowa ptytki.

- Wymieszang zaprawe klejaca nakiada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowa¢ nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm - 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

-150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.

- Naroza wykonane ze szlifowanych ptytek pod katem 45°

- Po zamocowaniu elementéw okfadzin z ptytek ceramicznych, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg do spoinowania i, w
przypadku fug cementowych, zaimpregnowac.

- Szeroko$¢ fugi dostosowaé do ostatecznego wybranego typu plytki, przewiduje sie stosowanie fugi szer. 3 mm w
kolorze szarym. Wszystkie szczeliny miedzy ptytami nalezy catkowicie wypemi¢ zaprawg do spoinowania i przetrze¢
w celu uzyskania czystej powierzchni bez skaz.

- Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawe wodo- i kwasoodporna; kolor wg projektu.

- Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
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by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

51.  JAKOSC | TOLERANCJE:

Prawidtowo wykonane oktadziny z ptytek powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

- Wykonawca musi bezwzglednie utrzymaé szczegoétowo przewidziany projektem podziat oktadzin.

- Oktadziny $cienne muszg stanowi¢ jedna ptaszczyzne.

- Nalezy stosowa¢ materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny przydatnosci ptytek do
wbudowania poprzez sprawdzenie ich jako$ci, ksztattu i tolerancji wymiarowych,

- Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie przemieszczenia i tolerancije state oraz czasowe, ktdre spowodowaé odksztatcenie lub
zniszczenie ptytek.

- Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepno$é) j. przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- Grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta, Niedopuszczalne sg uskoki po miedzy
ptytkami zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j,

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m,

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m,

- Spoiny pomiedzy ptytkami muszg by¢ jednakowej szeroko$ci na catej ich diugosci,

- Szeroko$¢ spoin zalezna bedzie od rodzaju ptytek i bedzie okre$lona przez architekta,

- Spoiny wykonywaé szeroko$ci takiej, aby potaczenia spoin $cian i podiogi pokrywaly sie ze sobg z tolerancjg +/-0.2 szeroko$ci
spoiny,

- Spoiny powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2

mm na dtugosci taty 2 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- Spoiny na catej dtugo$ci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- Elementy wykoriczeniowe okfadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

|6.  Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- grubos¢ warstw zaprawy klejacej,

- prawidtowo$¢ obsadzenia elementéw wykonczeniowych oktadzin.

- szeroko$¢ i prostoliniowo$¢ fug

- zachowanie pionowo$ci oktadziny.

Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

- oceng przygotowania podtoza i jego wytrzymato$¢,

- sprawdzenie grubosci warstwy zaprawy klejowej,

- prawidtowo$¢ obsadzenia elementéw wykoriczeniowych oktadzin.

6.2. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych posadzek, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni oktadzin pod katem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitosci
koloréw ptytek i fug,

- sprawdzenie zachowania réwnosci powierzchni,

- sprawdzenie zachowania pionowosci powierzchni,

- sprawdzenie réwnosci oktadzin przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okre$lonych w projekcie.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci i sprawdzajac ich
wypetnienie

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ogoinej ST, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
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Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robét dla poszczegéinych rodzajéw robét nalezy wykonaé zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIAILOSCI ROBOT:

Wykonanie oktadziny obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni utozonych plytek.

Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupow,
pilastrow itp. wieksze od 1 m2.

8. Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ODBIORROBOT:

Odbior czesciowy i koncowy robot dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogoinej specyfikacii
techniczne;.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i ST oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar s pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomigedzy zamawiajacym a wykonawca.

19.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t okre$la Umowa na wykonanie robét zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac¢ wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

- PN-EN 14411:2009 Plytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

* PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie probek i warunki odbioru

* PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni



