SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SCALENIE”
KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
39000000-2 Meble
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1. Cze$é ogélna;

11.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu dostawy i montazu
wyposazenia w zakresie biatego montazu i akcesoriow tazienkowych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej st.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:

- dostawa i montaz mebli wbudowanych wg projektu indywidualnego
- dostawa mebli ruchomych

- dostawa wyposazenia kuchennego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogolnej Specyfikacii.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

dostawa i montaz przy wykonywaniu zakresu objetego ST — nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robét
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgce wyzej wymienione roboty,

procedura — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, d)ustalenia projektowe — ustalenia
podane w dokumentaciji technicznej, zawierajg dane opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

|2, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych —-materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

2.1. TYPY WYPOSAZENIA

Wyposazenie meblarskie obejmuije :

- wyposazenie pokoi administracyjnych i obstugi

- wyposazenie pokoju socjalnego.

Szczegbtowe zestawienie wyposazenia i urzadzen wg zestawien do projektu wykonawczego.

2.2.  MATERIALY - WLASCIWOSCI

Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobowe

Materiaty i wyroby wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejsza specyfikacjg musza posiada¢ wymagane badania i atesty
dopuszczajace je do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W
szczegoInosci zwraca sie uwage na:

- przepisy dotyczace trudno zapalnosci i nie wydzielania toksycznych produktéw spalania dla elementéw tapicerowanych,

- wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania i wymagan wytrzymato$ciowych

- Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot winny by¢ nowe i nieuzywane, oraz odpowiada¢
wymaganym normom i przepisom.

- Przed realizacjg zaméwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu i Projektantowi wzorniki kolorystyki meblowej — w cenie
oferty bez dodatkowych doptat. Dotyczy to zaréwno ptyt meblowych, tkanin tapicerowanych, uchwytéw meblowych. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzac wszelkie uzgodnienia dotyczace wyboru kolorystyki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie
spowodowac opdznien w harmonogramie realizacji zamowienia.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
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¢- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Materiaty i produkty dostarczone przez Wykonawce na teren obiektu, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, zostang usuniete z budynku. Nalezy przestrzega¢ warunku, aby materiaty spetniaty
parametry techniczne okreslone w projekcie — niedotrzymanie tego warunku stanowi podstawe do natychmiastowego wycofania
materiatu.

- Wariantowe zastosowanie materiatow Dokumentacja projektowa i ST dopuszczajgq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatow. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o takim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed przewidywanym uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagato badan przeprowadzonych przez nadzdr inwestorski. Wszystkie
materiaty o nazwach wiasnych wskazane w projekcie i ST nalezy traktowaé jako standardy okre$lajgce wymagania jakoSciowe,
techniczne, funkcjonalne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta, konieczne do spetnienia i stosowania. Proponowane
materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od materiatéw wskazanych w
projekcie. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan
niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw technologicznych

2.3. MEBLE RUCHOME :

Korpusy, potki itp. mebli wykonane z ptyty o gr. 18mm, wg PN-EN 14322, wg rys szczegdtowych

- Gestos¢ ptyty w zakresie 650-690 kg/m3.Klasa higieniczno$ci E1.

- Plecy wykonane z trzywarstwowej ptyty o gr. 10mm - 18mm, wg PN-EN 14322,

- wpuszczane w boki i wiefice, dwustronnie laminowanej. Gesto$¢ ptyty w zakresie 650-690 kg/m3.

Klasa higienicznosci E1.

- Mocowanie zapadkowe uniemozliwiajace przypadkowe wysuniecie potki.

- Meble montowane na mimosrody (trzpienie metalowe z gwintem potaczone z mimo$rodem obrotowym, zaslepki PCV).

- Nie dopuszcza sie faczenia ptyt za pomocg konfirmatoréw oraz naroznikéw PCV.

- Nogi szafek wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie. Minimalna wysoko$¢ regulacji powinna wynosi¢ od 0 do 2 cm (a
nawet do 4 cm), a $rednica stopki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu minimum 3 wzoréw uchwytéw do elementéw meblowych
wyposazenia.

- Zawiasy zastosowane w szafkach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig petnej regulacji pionowej i poziome;j.
Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod katem min. 900 .

- W szufladach stosowa¢ prowadnice szuflad typu rolkowego, umozliwiajgce ich wysuniecie w granicach 75 — 100%
-Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykac¢ drzwi i szuflady bez pozostawiania zadnych szczelin.

GWARANCJE : Wszystkie meble powinny by¢ wykonane w taki sposob i z takich materiatéw, aby zapewniaty dtugoletnig
trwato$¢ bez pogorszenia sig ich wygladu i estetyki. Gwarancja powinna obejmowac zaréwno caty mebel oraz kazdy jego element
m.in.: trwato$¢ okleiny, tapicerek w fotelach, lakieru, elementéw z tworzyw sztucznych itp.

W celu potwierdzenia zgodno$ci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji, nalezy wraz z
ofertg dostarczy¢ zdjecia lub karty katalogowe elementéw proponowanego wyposazenia, ktdre powinny by¢
oznakowane:*symbolami producenta wraz z informacjg o producencie elementéw proponowanego wyposazenia, szawiera¢ nazwe
mebla lub nazwe kolekcji zaproponowanych mebli (jesli sg to katalogi zbiorcze nalezy zaznaczy¢ wyraznie, ktérego wyrobu dotyczy
oferta). Wymadg ten umozliwi Zamawiajgcemu wstepne poréwnanie zgodnosci oferowanego mebla z opisem zawartym w ninigjszej
specyfikacii

\ 3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.
Sprzet do montazu - reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

|4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu i sktadowania:

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

41. TRANSPORT

Wyposazenie przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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42. SKLADOWANIE

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST .
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcii i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegélnione w OST . Materiaty powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

|5.  Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51. WARUNKIPRZYSTAPIENIA DO ROBOT :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych
rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

*Wykonawca przed przystapieniem do prac montazowych wykona pomiar pomieszczenia w stanie wykoriczonym dla ostatecznego
potwierdzenia wymiaréw mebli.

*Podczas montazu nalezy stosowac si¢ do zalecen Producenta, w przypadku wady lub usterki gdy Producent nie uzna reklamaci,
kosztem usterki zostanie obcigzony Wykonawca robot.

*Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy sprawdzic:

-Zgodno$¢ jakoSci dostarczonego towaru, wyposazenia z dokumentacjq projektowg

-Jako$¢ wyposazenia

-Lokalizacje wyposazenia

*Obowigzkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczen po zakoriczeniu prac montazowych w stanie nie pogorszonym.

5.2. MONTAZ:

- Elementy biatego montazu powinny by¢ montowane $cisle wedtug instrukcji producenta, przy uzyciu firmowych elementéw
mocujacych, dostarczonych razem z urzadzeniami.

- Montaz nalezy prowadzi¢ starannie, unikajac wszelkich uszkodzer elementéw wyposazenia i wykoriczenia pomieszczen
sanitarnych i samych urzadzen sanitarnych.

- Montaz wyrob6w powinien sprowadzac sie do scalania wedtug instrukcji elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza.
Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu w zadnym wypadku nie jest dopuszczalne, chyba, ze
takie prace przewiduje instrukcja montazu.

- Montaz powinien by¢ poprzedzony doktadnym wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podfozu na podstawie szablondw
dostarczonych przez producenta razem z urzgdzeniami.

- Ustawienie montowanych elementdw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Niedopuszczalne jest odchylenie od pionu lub poziomu wigksze od 1 mm na dtugos$ci, szeroko$ci lub wysokosci montowanego
urzadzenia.

53. JAKOSCITOLERANCJE :

W celu oceny jakosci montazu nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ zamontowanych materiatéw z zatwierdzonymi wzorami,

- jako$¢ zamontowanych materiatow

- zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta,

- brak uszkodzeri zamontowanych urzadzen i robét wykonczeniowych, spowodowanych montazem urzadzen,
- poprawnos¢ funkcjonowania zamontowanego wyposazenia,

- zgodno$¢ miejsca i sposobu montazu i mocowania z projektem,
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|6.  Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIAW CZASIE ODBIORU ROBOT:

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- kompletnosci montowanych urzadzen,

- prawidtowo$ci osadzenia i sprawnos¢ dziatania wszystkich elementéw i mechanizméw,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnosci rodzaju zastosowanych urzadzen z zatwierdzonymi wzorami,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7..

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

jednostki i zasady obmiarowania. Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru - m2 (metr
kwadrat) - mb (metr biezacy) - szt. (sztuka) - kpl (komplet)

|8.  Odbior robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

11. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

1.2. ODBIOR OSTATECZNY :

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokona¢ oceny

wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5 i przedstawi¢
roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci akcesoriow
tazienkowych i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie

wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

19.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét okre$la Umowa na wykonanie rob6t zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac¢ wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
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110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

- PN-EN ISO 12945-3:2014-08 - Tekstylia -- Wyznaczanie sktonno$ci powierzchni ptaskiego wyrobu do pillingu, mechacenia i
filcowania -- Czes$¢ 3: Metoda przypadkowego tamblowania

- PN-EN 1021-1:2014-12 Meble -- Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych -- Cze$é 1: Zrodto zaptonu: tiacy papieros

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Cze$¢ 1: Wymiary

- PN-EN 14323:2017-06 Ptyty drewnopochodne -- Ptyty laminowane do zastosowarn wewnetrznych -- Metody badan

- PN-EN 1116:2018-04 Meble -- Meble kuchenne -- Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urzadzen kuchennych

- PN-EN 14749:2007 Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
metody badawcze

- PN-EN 438-3:2016-04 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Plyty z zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo
nazywane laminatami) -- Czes$¢ 3: Klasyfikacja i specyfikacje laminatéw cienszych niz 2 mm, przeznaczonych do taczenia z
podiozem nosnym



