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|1.  Czesé ogélna:

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: )
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT MUROWYCH
przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:

- murowanie $cian zewnetrznych , wypetnienie przestrzeni konstrukcyjnej w elementach Zelbetowych - gr 24cm
- murowanie $cian wydzieleni pomieszczen technicznych i magazynowych — gr 18cm

- murowanie $cianek dziatowych zgodnie z oznaczeniami na projekcie - gr 15 10cm

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betondw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogéInej specyfikacji techniczne;.

|2, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych —-materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.
21. MATERIALY - WLASCIWOSCI

2.1.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, wodociggowa, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego
(obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),Zaprawa
cementowa kl. 5i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3

godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizszaniz+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu $cian z bloczkdw silikatowych, zaleca sie murowanie zuzyciem
systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej
mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie.

2.1.3. BLOCZKI SILIKATOWE
Bloczki gazobetonowe o grubo$ci 24 cm , 15¢cm,18cm i 12cm. Wystepowanie zgodnie z oznaczeniami w projekcie.
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- wytrzymato$cig do 25 N/mm2. Tak wysoka wytrzymato$¢ pozwala na projektowanie $cian konstrukcyjnych o gruboéci 18, 15 lub
nawet 12 cm.

- Izolacyjno$¢ akustyczna - Wymagania wzgledem ochrony akustycznej okre$la norma PN-B-02151-3:1999. Podana minimalna
izolacyjno$¢ akustyczna dotyczy $cian wbudowanych, z uwzglednieniem izolacyjno$ci samej przegrody jak i zjawiska bocznego
przenoszenia dzwigku..

- Odporno$¢ ogniowa - bloki silikatowe o klasie A1 reakcji na ogien. W trakcie pozaru nie rozprzestrzenia ognia, ani szkodliwych
substancji.

- izolacyjnos¢ termiczna na poziomie U < 1,0 W/(m2K) zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi.

2.1.4. Zaprawa murarska do cienkich spoin

Proporcje mieszania: ok. 6 litbw wody na 25 kg zaprawy

Temperatura stosowania: od +0°C do +25°C — otoczenie i podioze

Czas zachowania wiasciwo$ci roboczych: ok 1 godziny , w temp +20°C

Czas korekty: 7 min, w temperaturze < +10°C

Grubo$¢ spoiny: max.. 3 mm

Grubo$¢ kruszywa: < 2 mm

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: Klasa M15

Wytrzymatos¢ spoiny: 2 0,2 N/mm2

Reakcja na ogien: Euroklasa A1

Absorpcja wody: < 0,8 kg/(m2min0,5)

Przepuszczalno$¢ pary wodnej (warto$¢ tabelaryczna wspotczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012 , tabela A.12): u =
5120

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta (warto$¢ tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): A 10,dry < 0,45 W/mK
Gestos¢ brutto w stanie suchym: < 1600 kg/m3

Trwato$¢: mrozoodporna

Substancije niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki

Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkciji, w szczelnie zamknietych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :
Materiaty zgodnie z ogélna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowigzuije sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2.  SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,
np.:

- Wyciag jednomasztowy, winda budowlana,

- Do prowadzenia rob6t na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robdt budowlanych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

- Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do ciecia pustakdw, bloczkéw, piyt i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — pity reczne i elektryczne, taSmowe,
prowadnice, strugi, packi do szlifowania

- Rylec - do recznego wycinania bruzd w Scianie z bloczkéw pod instalacje elektryczne,

- Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, prowadnice katowa, sznury traserskie, itp.

|4, Wymagania dotyczace $rodkéw transportu i sktadowania :

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

41. TRANSPORT:

Zasady sktadowania wyrobow ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996. Materiaty murowe powinny by¢
dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem.
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Belki nadprozowe mogg by¢ transportowane na budowe, gdy osiagng wytrzymato$¢ na Sciskanie wynoszaca 0,7 Rw. Transport i
sktadowanie belek powinno by¢ w pozycji analogicznej do ich wbudowania. Poszczegoine warstwy belek w stosie powinny by¢
przedzielone przektadkami drewnianymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materiatéw. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

42. SKLADOWANIE :

Elementy murowe - Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wod
powierzchniowych i $niegu. Materiaty dostarczone na paletach powinny byé pozostawione na nich w poblizu miejsca ich
pdzniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb
umozliwiajacy tatwe przeliczenie i pobranie prébek do badan.

Materialy ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm. Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o
wiekszej nasigkliwo$ci, nalezy chroni¢ folig przed zawilgoceniem. Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i
wylacznie na terenie suchym i odwodnionym.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

|5.  Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51. WYKONANIE ROBOT MUROWYCH:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z

zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcyjnych z
dokumentacja projektowa, zgodno$ci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowan $cian, zgodnosci wtasciwosci elementow
murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej
kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementow murowych.

W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza
stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzié nalezy ponadto jako$¢
elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentow certyfikatdw jako$ci lub deklaracji zgodnosci. Przed przystapieniem do
robét nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjna, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do
okre$lania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaktada sie mozliwo$¢ korzystania z punktdw osnowy wytyczonych

dla elementéw gtéwnego uktadu nosnego budynku - siatki stupéw.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi §cian, za pomoca niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Rdznica
w wysokosci poszczegdinych naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze
musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadty pod wlasnym
cigzarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z
blokéw wyréwnawczych o szerokoéci dobranej do szeroko$ci Sciany.

Dhugosc¢ $cian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokow . Nalezy wykorzystywaé bloki potdwkowe, dzieki ktorym nie ma
potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak diugo$¢ Sciany wymusza zastosowanie blokéw o innej diugo$ci zachodzi
konieczno$¢ dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do cigcia stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokdw kontroluje sie przy
pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga si¢ miedzy
nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na dociete czoto bloku, ktére bedzie dostawione do
wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy muru ukltada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej
warstwy. Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikdw budynku tzw. ich ,wyciaganie”, lecz systematyczne murowanie

kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe naktada sie na powierzchnie blokéw za pomoca dozownika lub kielni o szeroko$ci rownej szeroko$ci blokdw.
Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubo$ci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo nakfada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.

4
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Mury wznoszone w systemie piéro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca
wymagajace wypetiania tych spoin. Sa to wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie tacza si¢ z soba; naroza Scian, w ktérych
powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczng bloku, spoiny blokdw przycietych z dtugo$ci dla wypetnienia
$ciany. W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mijac sie doktadnie w potowie
blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatow na bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie
nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatdéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w
poszczegdlnych warstwach musza mija¢ sie o co najmniej 80 mm.

Sciany w strefie otworéw i drzwiowych

W $cianach w strefie otwordw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych, powodujaca ztozony stan
naprezen - powstaja naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciggajace nad i pod otworami. W strefach podokiennych nalezy
umieszczac zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Nalezy stosowaé zbrojenie ze stali zebrowanej lub gtadkiej o
$rednicy 2 O 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otwordw; przy filarach o matej
szeroko$ci mozna stosowac zbrojenie ciggte lub taczone na zaktad.

W przypadku stosowania pretéw ze stali Zzebrowanej nalezy wykona¢ rylcem odpowiednie rowki, w ktorych po ich wypetnieniu
zaprawg klejowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe. Filary miedzyokienne lub migdzydrzwiowe o matej
szerokosci, nie wiekszej niz dlugos$é¢ jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, nalezy murowaé bez spoin pionowych stosujac cate
bloczki przyciete z diugo$ci na odpowiedni wymiar. Przy szerokosciach filaréw wiekszych od 600 mm, wykonywaé nalezy
tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem minimalnych odlegto$ci miedzy spoinami pionowymi.

Korzystnie jest stosowaé mur ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawa i docigte fragmenty bloczkéw o diugosciach nie
mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej sie bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi filaréw, jako bezposrednig
podpore nadproza zaleca si¢ stosowac bloczki o dtugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego.

Otwory przekrywa si¢ ptaskimi belkami nadprozowymi przenoszacymi obcigzenia dziatajace w $cianie (ze stropdw, ciezar
muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki Scian.

|6.  Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIAPRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakoriczenie robot przygotowawczych oraz sprawdza dostarczone
materiaty (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacjg i ST).

Cegly wapienno-piaskowe.

Przy odbiorze elementéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na elementach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiaréw i ksztattu elementu,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci partii elementéw przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robét Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac. W projekcie moga by¢ przyjete przez
Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okre$lone w dokumentacji projektowej sg wigzace dla
Wykonawcy robot.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.

Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej $ciany murowane;j lub inne jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji
robét.

+ Obmiaréw dokonuje sie w $wietle cian surowych. z potraceniem powierzchni zajetych przez wierice ptyty stropowe i inne
elementy jezeli zajmujg min 1/2 grubo$ci muru. Z powierzchni $cian potraca sie:
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+ otwory o powierzchni wiekszej niz 0,5 m2,

* powierzchnie elementdw konstrukcji betonowych i zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli
wypetniajg one wigcej niz potowe grubosci ciany,

* powierzchnie zajete przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne.

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

8.2. ODBIORROBOT:

Odbior czesciowy i koncowy robot dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogoinej specyfikacii
techniczne;.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i ST oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar s pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokot odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomigedzy zamawiajacym a wykonawca.

19.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t okre$la Umowa na wykonanie robét zawarta miedzy
Inwestorem | Wykonawca,

W przypadku rozliczer na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowaé wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

-PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
-PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

-PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca,
stolika rozptywu) (Zmiana A1).

- PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

- Zeszyt nr 425/2006 - Konstrukcje murowe.



