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1. Cze$é ogélna;

11.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT zwigzanych z
ROBOTAMI WYKONCZENIOWYMI POSADZKOWYMI przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:

- przygotowanie podtoza, czyszczenie i odkurzanie,

- docinanie i rozktadanie wyktadzin,

- klejenie wyktadziny do podtoza,

- umocowanie listew cokotowych z wklejeniem paskow wyktadzin.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wtadciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoriczenie jego powierzchni

podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu, o okre$lonej grubosci, wytrzymato$ci i sucho$ci, na ktérym wykonuje sie posadzke
wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okladzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

wyktadzina PCW (winylowa) — wykiadzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami,
plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

wykladzina w rulonie — wyktadzina nawinigta na kilkumetrowej szeroko$ci beben

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

|2.  Wymagania dotyczace wasciwosci wyrobéw budowlanych -materiaty:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

21. WYKLADZINY POSADZKOWE:
21.1. WYKLADZINA PCV

kolory: rozmieszczenie wg rzutow
wymiary:

Grubos¢ catkowita: 3,35 mm

Grubo$¢ warstwy Scieralnej: 0,65 mm
Szeroko$c¢ rolki: 200cm

Dtugos¢ rolki: 2500 cm
Antyposlizgowos¢:

Odpornos¢ na Scieranie: <= 2mm
izolacyjno$¢ akustyczna: 19 dB Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 (B1)
Poprawa odgtoséw krokow 3 dB
Przewodno$c¢ cieplna 0,25 W/(m.k)
Uktadanie Do klejenia

Antyposlizgowo$¢ R10
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21.2. POSADZKA SPORTOWA

To syntetyczna, wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci: 12,5mm. Przeznaczona dla wszystkich sportdw , przyszkolnych
hal sportowych. Montujac je na konstrukcji legarowej uzyskujemy podfoge o kombinowanym ugieciu, co zapewnia najwyzszy poziom
amortyzacji i ochrony dla wszystkich uzytkownikow. Wyktadzina posiada petng zgodno$¢ z norma EN 14904 co umozliwia
montowanie jej bezposrednio na wylewce betonowej bez koniecznosci stosowania konstrukcji sprezystych. Zabezpieczenie lakierem
poliuretanowym PUR Protect zapewnia im diugowieczno$¢ oraz tatwo$¢ w codziennym utrzymaniu czystosci.

21.3. COKOLY:

C-01

Listwa przypodtogowa kolor biaty RAL 9016 to sztukateria minimalistyczna bez zdobierh i ornamentéw. Ten biaty cokét Swietnie
sprawdza sie w kazdej aranzacji wnetrza tej klasycznej jak i nowoczesnej. Sztukateria wewnetrzna wykonana z wysokiej jako$ci
Polistyrenu. Jest twarda i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Profil fabrycznie pomalowany podwdjng warstwa satynowej biate;
farby.

wys. 7cm

Standardowa dtugos¢ listwy przypodiogowej 2,0 mb

C-02 - Z PLYTKI CERAMICZNEJ WG ST-16

C-03

Podwojnie pomalowana zmywalng farba gtadka listwa przypodtogowa w kolorze czarnym ral 9005 pétmat. Cokét gtadki czarny o
minimalistycznym designie bez zdobien i wzoréw o wysokosci 7 cm. Montaz listew do Sciany przy uzyciu kleju montazowego.
Wodoodporna. Wykonana z HDPS - Polistyren wysokiej gestosci.

wys.7cm

Standardowa dtugo$¢ listwy przypodtogowej 2,0 mb

C-04 COKOL STALOWY

Podwojnie pomalowana zmywalng farba gtadka listwa przypodtogowa w kolorze srebrnym ral 9006 .

Cokdt gtadki srebrny o minimalistycznym designie bez zdobien i wzordéw o wysokosci 7 cm. Montaz listew do Sciany przy uzyciu kleju
montazowego.

Wodoodporna. Wykonana z HDPS - Polistyren wysokiej gestosci.

wys. 7cm

Standardowa dtugos¢ listwy przypodiogowej 2,0 mb

21.4. PP-11 WYCIERACZKA

Wycieraczki aluminiowe z osuszajacymi wktadami czyszczacymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Wktady osuszajace odporne
na $cieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Wneka pod wycieraczke wykonczona ramka ze stali nierdzewnej, posadzka we

wnece jak w calym pomieszczeniu.

Catos¢ taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wej$¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych oraz recznych

wozkow transportowych i sklepowych- wytacznie do zastosowania wewnatrz pomieszczen. Wysoko$¢ 17 mm

wymiary: wysoko$¢ 17mm, szeroko$¢ i dtugo$¢ wg rysunkéw rzutéw

kolor: szary

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Sprzet do przygotowania i naktadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania masy,
zebate pace stalowe.

Sprzet do uktadania wyktadziny — noze i nozyce do docinania ptytek i paséw wyktadziny, zgrzewarki do taczenia wyktadzin
PCV, miary zwijane lub sktadane.

Do kontroli jako$ci wykonania podioza i posadzek — faty diug. 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice.
Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, Zzeby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

|4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu i sktadowania.

Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

41. TRANSPORT

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
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dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

42. SKLADOWANIE

Dla sktadowania materiatow Wykonawca powinien zapewnic:

- odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktdrych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na

budowe (dotyczy to wyrobéw wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejéw z zywic syntetycznych itp. -
co powinno by¢ zaznaczone w projekcie),

- pomieszczenia, w ktorych wykonawca robét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych wyrobow,

- pomieszczenia do magazynowania wyrobdw przyjetych na budowe.

W pomieszczeniach, w ktérych przechowuije si¢ wyroby do wykonywania podtog i posadzek, nie moga by¢ sktadowane inne wyroby.
Materiaty te winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem
warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca si¢
sktadowanie w jednostkach fadunkowych producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST .
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

|5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51. WARUNKIPRZYSTAPIENIA DO ROBOT :

- Przed przystagpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakofnczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
- Wszelkie prace wykonczeniowe sufitow i $cian powinny by¢ zakoriczone, zamontowane majg by¢ réwniez drzwi.
Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

- Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koicowe malowanie.

- Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze technicznym i

osiggnieciu przez podtoza wtasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci, umozliwiajacej rozpoczecie robét posadzkowych.

- Zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin podioza betonowe muszg spetia¢ nastepujace warunki:

- czyste

- odpowiednio twarde i stabilne

- wymiarowo gtadkie

- permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ dla wyktadzin wynosi 3% (wagowo)).

- czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien by¢ krétszy niz 28 dni

- W przypadku nieréwno$ci podtoza przekraczajacych dopuszczalne, podczas przygotowania podtoza pod wyktadziny

uzywa sie mas wyréwnujacych do szpachlowania lokalnych nieréwnosci lub mas samopoziomujacych do wyréwnania catosci
podioza.

- Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagan spowoduje nieprawidtowo$ci w instalacji wyktadziny, co w

konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i koniecznosci ponownej instalacji.

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MPa. w przypadku mniejszych warto$ci nalezy przeprowadzi¢
konsultacje i pomiary oraz zastosowa¢ mostek gruntujacy na bazie epoksydéw.

- Ptyta podtoza powinna by¢ wiasciwie zdylatowana.

- W razie konieczno$ci nalezy usuna¢ z podtozy mleczko cementowe poprzez Srutowanie lub szlifowanie.

- Po powyZzszych pracach podioze nalezy odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego i usungé wszelkie luzne czastki.
- Powyzsze parametry podlegajg odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika budowy.

52. WYKONANIE ROBOT:

- Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych
materiatow.

- Nalezy zastosowac¢ wszelkie $rodki ostrozno$ci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom temperatury, przeciggom,
przewiewom.

- W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podioza wigkszej niz 25°C. Unikac nalezy bezposredniego
nastonecznienia wykonywanej i gotowej podtogi. W razie konieczno$ci wykonac zacienienie.

Posadzki z wyktadziny
- Wyktadziny PCV ukfada sie w temperaturze powyzej 15°C.
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- Ze wzgledu na zréznicowanie rodzajow wyrobdw i producentéw wyktadzin dywanowych wykonanie posadzek powinno odbywac sie
zgodnie ze szczegdtowymi zaleceniami producentow.

- Wykfadziny dywanowe na szlichcie betonowej i na podtodze podniesionej zaprojektowane sg jako wykonane z plytek wyktadziny
dywanowej o wymiarach zgodnych z projektem i ofertg producenta.

- Kolor wyktadziny do akceptacji Architekta w ramach palety oferowanej przez producenta.

- Ptytki beda klejone do podtoza klejem elektroprzewodzacym.

- Plyty podtogi podniesionej wraz z przyklejong wyktadzing powinny posiada¢ powierzchnie boczng wykoriczong w

spos6b umozliwiajacy wyjmowanie pojedynczych paneli bez ryzyka zniszczenia krawedzi ptyty i krawedzi wyktadziny.

- W cenie wykonania posadzki podniesionej nalezy uwzgledni¢ 5 kompletéw uchwytéw i akcesoriow do montazu i demontazu piyt,
oraz dostarczenie zapasu elementéw wymiennych plytek wyktadziny.

- Wykfadzine dywanowa w ptytkach nalezy ukfada¢ na klej na podtozu, zachowujac réwng odlegto$¢ spoin, widoczne podziaty
przedstawi¢ do akceptaciji nadzorowi autorskiemu (skoordynowa¢ z podziatami sgsiadujgcych elementéw architektonicznymi).

- Przed realizacjg Wykonawca utozy probng partie na powierzchni ok. 20 m? i uzyska akceptacije architekta.

- Wyktadzina przyklejana bedzie do podioza za pomoca klejow dyspersyjnych.

- Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobér chemicznych i fizycznych parametréw kleju do zastosowanego rodzaju
wyktadziny.

- Okres$lenie technicznej strony przyklejenia wyktadziny do podtoza spoczywa na Wykonawcy.

- Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utozenia.

Cokoly

- Jezeli Dokumentacja przewiduje montaz profili cokotowych, nalezy mocowaé do $cian za pomocg kotkéw

rozporowych i wkretdw z them stozkowym, zlicowanym z wewnetrzng ptaszczyzna profilu aluminiowego, tak, aby po naklejeniu
paska wyktadziny dywanowej w miejscu wkretu nie bylo widoczne wybrzuszenie.

- Profile cokotowe z PCW nalezy klei¢ do $cian klejem zalecanym przez producenta profili.

- Profil powinien zostac tak zamocowany, aby pod jego doIng krawedzig zostata szczelina o grubosci wyktadziny dywanowej — tak,
aby wyktadzine dywanowg na podiodze mozna byto wsuna¢ pod profil cokotowy.

- Wewnatrz profilu cokotowego nalezy wklei¢ paski wyktadziny dywanowe;.

- Pionowe podziaty pomiedzy paskami wykonaé ,na styk”.

- Potaczenia listew cokotowych w naroznikach $cian (zaréwno wklestych jak i wypuktych) nalezy wykonaé ,na gierunek” (ukosni
Sciete, potgczone na styk).

- W naroznikach wypuktych powstatg ostrg krawedz nalezy zaokragli¢ — o promieniu 5 — 8mm.

JAKOSC | TOLERANCJE :

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Posadzka powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem podfogowym i powinna przylega¢ do podkiadu catg
powierzchnig, bez pecherzy.

- Cata powierzchnia pod ptytkami wyktadziny powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc),
- Grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m) nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- Spoiny pomiedzy ptytkami wyktadziny powinny by¢ prostoliniowe i wzajemnie doktadnie zlicowane.

- Niedopuszczalne jest zabrudzenie powierzchni wyktadziny klejem.

- Posadzki z wyktadzin nalezy wykonczy¢ listwami cokotowymi (w wypadku wyktadzin dywanowych listwami
pozwalajacymi na wykoriczenie ich wykfadzing analogiczng z wyktadzing podtogi) oraz innymi elementami
wykonczeniowymi wg projektu. Listwy musza by¢ mocowane na catej dtugo$ci Sciany i doktadnie dopasowane do
ptaszczyzny $ciany. Nie dopuszcza sie odstawania listew wykonczeniowych.

|6.  Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

1.1. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtdg i posadzek przewidziane w projekcie.

Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktdry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodno$ci z aprobatg
techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.

Wyroby do wykonywania podtog i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna,

- wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,

- informacja o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieficzalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawa o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241)
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Opakowania musza spetia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie
oznakowania opakowarn substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173).

Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wykonania podtég i posadzek wykonawca powinien sprawdzi¢:

- zgodno$¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowa,

- kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentdw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtog i posadzek,

- wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wiasciwo$ci losowo wybranej

partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwo$ci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyrdb, ktéry zostat przyjety na podstawie powyzszego
sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢ podane
w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach. Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ warunki aplikacji
materiatéw, wymagane przez producenta materiatéw lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie
wykonywana posadzka, a ponadto wilgotnos¢ podktadu. Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

- zuzycie kleju,

- prawidtowos$¢ przyklejenia wyktadzin,

- uktad i prostoliniowo$¢ ztaczy.

Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

- ocene przygotowania podtoza,

- zachowanie poziomu i rwnosci podtoza,

- okreslenie miejsc ztaczy ptytek wyktadziny

1.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych posadzek, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni posadzek pod katem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitosci koloréw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania miejsc ztaczy ptytek wyktadziny,

- sprawdzenie uktadu i prostoliniowo$¢ ztaczy,

- sprawdzenie zachowania réwnos$ci powierzchni,

- sprawdzenie zachowania poziomu lub projektowanych spadkéw powierzchni,

- sprawdzenie réwnosci posadzki przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okre$lonych w projekcie posadzek.

- sprawdzenie spadkéw posadzki przeprowadza si¢ za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy
wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm. odchyiki nie powinny przekracza¢ wartosci okre$lonych w projekcie posadzek.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét,

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.
Wykonanie posadzki obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 0,5 m2.
Montaz listew cokotowych i cokotdw, jezeli sg obmierzane oddzielnie, obmierza sie w metrach.

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY :

Odbioru czesciowego robot dokonuije sie zgodnie z ogdlinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY :

Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. oraz dokonaé oceny wizualne;
robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
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kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.

5.6. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiaja poprawnej eksploatacji
posadzek oraz nie ograniczajq ich trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie

wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomigedzy zamawiajacym a wykonawca.

|9.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robot podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t okre$la Umowa na wykonanie robét zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac¢ wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robdt
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

1.1. USTAWY:
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogdlnej ST pkt.10.
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322).

1.2. NORMY:

- PN-EN 13318:2002 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwo$ci i wymagania

- PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe

- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku
winylu) -- Wymagania

- PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze



