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1. Cze$é ogélna;

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: )
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT zwigzanych z
montazem sufitbw podwieszanych. przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
- umocowanie rusztow z ksztattownikow stalowych ocynkowanych,
- umocowanie oktadzin z ptyt mineralnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko$ci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogéInej specyfikacji techniczne;.

|2.  Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych -materiaty:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.
21. MATERIALY - WLASCIWOSCI

2.1.1. Sufit higieniczny, modutowy zmywalny

Plyta sufitowa gipsowa z krawedzig prostq Biata gtadka laminowana folig PVC
wymiary: 60x60cm, gr. 9,5mm

Izolacyjnos$¢ akustyczna: 37 dB

Klasa reakcji na ogien: B-s1, d0

Odpornos¢ na wilgo¢: 90%

kolor: biaty/jasny szary

wymiary: 60x60cm

2.1.2. Sufit listwowy aluminiowy
Powierzchnie sufitu tworzg listwy o szerokosci 30 mm z przerwg 20 mm.
Szerokos¢ listwy - 30 mm

Rozstaw listew (w osiach) - 50 mm

Przerwa migdzy listwami: - 20 mm

Reakcja na ogien: A1 - dot. coil coating
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych zgodna
znormg PN - EN 13964:2014

- waga kompletu - 4,60 kg/m2

- waga listwy - 3,00 kg/m2

- waga wypetniacza - 0,60 kg/m2

- listwy wykonane z aluminium 0,5-0,6mm

- dzwigary wykonane ze stali 0,55mm
Normy spetniane przez wyréb:

PN - EN 13964:2014

kolor: drewno
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Malowanie natryskowo istniejacej ptyty stropowej ponad sufitem oraz wszelkich instalacji
Na suficie listwowym nalezy utozyé plyty z wetny skalne o gr.5cm o min wymiarach 120x60cm wykonczonych welonem szklanym w
kolorze drewno.

2.1.3. Jednowarstwowa plyta akustyczna z wetny drzewnej

+ Dwuwarstwowa ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzanej magnezytem o
strukturze drobnowtoknistej (wielko$¢ wtdkna 1 mm) oraz absorbera z wetny
mineralnej posiadajacego réwniez funkcje ochrony przez sptywaniem
czasteczek widkien i pytow

Parametry piyty akustycznej:

* grubos¢: 25mm

+ ciezar: 11.3kg/m2

* ptyta zgodnie z normg EN 13168

« charakterystyka ogniowa zgodnie z normg EN 13501-1: B - s1, d0

+ wymiar paneli 1200,600x600

+ tolerancja +/-1mm

* niska emisyjno$¢ czastek statych

* kolor wg projektu wnetrz

* mozliwos¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu
(trwato$¢ funkcji akustycznej)

Parametry absorbera: * grubo$¢: 40mm

Parametry cato$ci: * grubo$¢: 65mm, « ciezar: 14.9kg/m2

wymiary: gr 2,5cm, 120x60cm,60x60cm rozmieszczenie wg rysunku sufitow
kolory: rozmieszczenie wg rysunku sufitow i wnetrz (kolor: czarny / naturalny)

2.1.4. Sufit podwieszany modutowy

+ Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm
+ Wymiar 600x600/600x1200mm

* Grubo$¢ 15 mm

+ Krawedz prosta

+ Odporno$¢ na dziatanie wilgoci 95% RH

+ Klasa czystosci ISO 4

* Izolacyjno$¢ Dnfw 28dB

+ Kolor zblizony do RAL 9010

+ Waga okoto 2,4 kg/m2

+ Kolor: biaty

2.1.5. Konstrukcja:

Ruszt przenoszacy obcigzenie rGwnomiernie roztozone do 10,5 kg/m? przy zatozeniu najwyzszej klasy ugiecia L/500<4mm oraz
nastepujacego uktadu: profile gtldwne (BP 31 40 32 A) z zamkiem w rozstawie 1200mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za
pomocy wieszakdw systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi kotkami metalowymi, odlegto$¢ maksymalna miedzy
zawiesiami 1200mm. W celu otrzymania modutu kwadratowego do profili no$nych nalezy wpigé profile poprzeczne dtugosci
modutowej 1200mm (BP 13 30 31) co 600mm a nastepnie poprzeczne profile dtugosci 600mm (BP 13 20 31) réwnolegle do profili
gtdwnych. Profile poprzeczne w systemie zatrzaskowym TLX. Cigzar 1m? rusztu montowanego w powyzszym ukfadzie — 0,98 kg.
Ruszt wykonany z profili w kolorze biatym lub czarnym o szeroko$ci stopki 24mm. Lampy i inne urzadzenia nalezy

podwiesi¢ niezaleznie lub oprze¢ na gtéwce profili konstrukciji. Ciezar dopuszczalny urzadzen zalezy od planowanego obcigzenia
rusztu ptytami sufitowymi, warstwa izolacji itp. Maksymalny ciezar urzagdzenia modutowego wspartego na stopce profili — 3kg.
Konstrukcje nalezy wypoziomowac, uzywajac regulacji wieszakdw systemowych. Zaréwno profile gtéwne jak i profile

poprzeczne muszag by¢ podwieszone w odlegtosci 600mm od $ciany, aby unikngé przeniesienia nadmiernego obcigzenia

na profil przyscienny. Odlegto$¢ te nalezy zmniejszy¢ do 450mm w przypadku dodatkowych obcigzen. Profile przyScienne w kolorze
Global White, typ schodkowy do krawedzi Regular BPT1508HB, nalezy mocowaé do $ciany odpowiednio dobranymi kotkami w
odstepach max. 450mm. Euroklasa A2-s1, d0.

Klasa warunkow $rodowiskowych — B.

Europejska Deklaracja Zgodnosci z norma PN-EN 13964:2004 nr 1121-CPD-BC 001

2.1.6. Skladowanie :

Materiaty systemow sufitdw podwieszonych powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem, okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
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zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania
sporzadzona w jezyku polskim. Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,
wymagane przepisami, wyszczegdlnione w OST. Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

Sprzet do montazu rusztu i paneli - pity i pilarki do docinania ksztattownikéw i ptyt sufitowych, miary zwijane lub sktadane,
wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i piyt,

Do kontroli jako$ci wykonania robét — taty 2 m do sprawdzania réwnos$ci powierzchni, poziomnice.

Wydajno$ci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

|4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu:

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

Materiaty do wykonania sufitow podwieszonych nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi
$rodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

|5.  Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogéIna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.

- Przed przystapieniem do wykonywania sufitbw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne i przeszklenia.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

52.  WYKONANIE ROBOT:

Montaz sufitdw podwieszonych modularnych z ptyt dekoracyjnych i dzwiekochtonnych

- Montaz sufitu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

- Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcije sufitowg (wsporcza). Montaz nalezy rozpocza¢ od
naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy profil
przyscienny za pomocg kotkow rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.

- Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamigtajac, aby profile — pierwszy i ostatni —
dzielita od $ciany odlegtos¢ nie wigksza niz 600 mm.

- Po roztrasowaniu profili nosnych nanosimy punkty mocowania wieszakow (co 1200 mm), pamietajac przy tym, ze odlegtosé
pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wigksza niz 400 mm.

- Do mocowania wieszakéw uzywamy tylko metalowych systeméw mocowania.

- Po zawieszeniu profili nosnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L = 1200 mm.

Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne diugie wpinamy profile poprzeczne krétkie L = 600mm. W ten sposdb otrzymujemy
kratownice 600x600 mm, ktdra w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy.

- Piyty sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.

- Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy cianach. W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy
ja nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomoca noza monterskiego, nastepnie zZtlamac i przecig¢ nozem papier od
strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

- W przypadku ptyt z krawedzig D1 (konstrukcja zakryta) profile nosne nalezy rozmiesci¢ co 600 mm i spig¢ je za pomocg
specjalnych profili dystansowych zaktadanych od géry. Rozstaw profili dystansowych powinien wynosi¢ maksymalnie 1800 mm w

4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb
0020 SCALENIE”

jednym rzedzie i 900 mm w rzedach sasiednich. Plyty wktadamy w konstrukcje wieszajac je na przyklejonych od spodu profilach
metalowych wzdtuz dwéch réwnolegtych krawedzi.

- Zaleca sie montaz profili no$nych L = 3600 réwnolegle do promieni $wiatta dziennego.

- Laczenie profili nosnych nie powinno przebiega¢ w jednej linii.

- Przy niewielkich rozpietosciach mozliwe jest oparcie profili gtéwnych o profile przy$cienne, bez podwieszania do stropu, jezeli
dopuszcza to instrukcja producenta systemu konstrukcji.

- Sufity sktadajg sie z ptyt samono$nych grub. 12,51 9,0 mm z plyt gipsowo-kartonowych. Piyty te bedg uktadane na

profilach metalowych w taki sposéb, aby profile nie byly od spodu widoczne (konstrukcja T24 niewidoczna), lub z widoczng
konstrukcjg no$ng (konstrukcja T15).

- Konstrukcja sufitow pozwala ma na oparcie i wstawienie lamp i urzadzen wentylacyjnych (kratki, anemostaty nawiewniki itp.)
opartych o profile sufitu. W niektorych przypadkach lampy o wymiarach mniejszych niz pole modularne sufitu bedg wymagaty
zastosowania dodatkowej konstrukcji (powyzej ptyt) dla ich oparcia o ruszt.

Wykoriczenie wzdtuz $cian bedg wykonane przy uzyciu profili katowych wykoriczonych w identyczny sposob jak podstawowe profile
nosne. Wykoriczenia te beda taczyly sie z ptytami gipsowo kartonowymi sufitbw podwieszanych, ktére bedg uzywane do wykonania
zamknie¢ pionowych powierzchni sufitow. - Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia i podwieszania sufitu muszg posiadaé
zabezpieczenia antykorozyjne.

53. JAKOSC | TOLERANCJE:

- Sufity podwieszone muszg stanowi¢ jedng ptaszczyzne, jednakowo odlegtg od podtogi (o ile projekt nie przewiduje inaczej).

- Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowarto$ciowych.

- W trakcie montazu zapewni¢ czystos¢; elementy montowac w rekawiczkach.

- Sufit musi by¢ czysty, jego profile nie uszkodzone, proste bez odpryskéw, zadrapan, plam;

- Przedmiotem odbioru w tej fazie bedg takze oprawy elektryczne, ich zamontowanie i czysto$¢; rastry musza by¢ wytarte, bez
thustych plam i odciskéw palcow;

- Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wieksze niz 2 mm i ogétem nie wigkszej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wigksza niz 2 mm na catej dugosci fat
kontrolnej 2 m.

Projektant moze w projekcie ustali¢ inne wartosci dopuszczalnych odchytek i tolerancji. Wartosci podane w projekcie sq wigzace dla
Wykonawcy.

|6.  Kontrola jako$ci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczyC sprawdzenia materiatow:

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- kompletnos¢ dostaw elementéw sufitow i obudow,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej i lakierniczej elementow stalowych,

- brak uszkodzen plyt sufitu.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- ukfad i prostoliniowo$¢ ztaczy paneli,

- zachowanie poziomu i réwnos$ci powierzchni plyt sufitu.

Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologi.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie wieszakow i elementow rusztu,

6.2. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowo$¢ utozenia plyt sufitu, ich zlicowania i wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

- sprawdzenie zachowania réwnosci i poziomu sufitéw,

- sprawdzenie réwno$ci powierzchni przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa

tate. Nieréwno$ci nie powinny przekracza¢ wartosci okre$lonych w projekcie

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét,

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) - pkt. 7.

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robét dla poszczegéinych rodzajéw robét nalezy wykonaé zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczng dziat  nr 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robodt jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloéci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury. ] .

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIAILOSCI ROBOT:

Wykonanie sufitbw obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle

surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogolna specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ODBIORROBOT:

Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualne;
robot. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sq
kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. JeZeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych i przedstawic¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci sufitow
podwieszonych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAicowego z jednoczesnym obnizeniem

wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza

sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

|9.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét okre$la Umowa na wykonanie rob6t zawarta miedzy
Inwestorem | Wykonawca,

W przypadku rozliczer na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowacé wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.
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10.1. NORMY

+ PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

* PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

« PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitdw podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badan

+ PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

+ PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkielety cian dziatowych

+ PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety cian dziatowych



