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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Powiatowego Centrum
Opiekunczo-Mieszkalnego pn. ,,Budowa Centrum Wytchnieniowego” na terenie dziatek
ew. nr 4873 oraz 4714, obreb 0020 Scalenie, gmina Ciechandw, powiat ciechanowski.

Opracowanie stanowi dokumentacje do zmiany decyzji Pozwolenia na Budowe
Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r. Opracowanie stanowi
dokumentacje do zmiany catosci zamierzenia w zakresie projektu architektoniczno —
budowlanego zatwierdzonego w.w. decyzjq.

Budynek stanowi Kategorie Xl obiektow budowlanych — budynki stuzby zdrowiq,
opieki spoteczneji socjalne;.

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania projektu jest zlecenie wystawione przez Inwestora
pracowni Anna Zaremba Biuro Architektoniczne ANZA ARCHITEKT, Skurow 4a, 05-600
Grojec

Podstawa opracowania:

+ aktualna mapa do celdéw projektowych

* wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce

* uzgodnienia z Inwestorem

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 30/2020, nr sprawy
WPP-AE.6733.26.2020.KG z dnia 05 czerwca 2020 r.

* decyzja Pozwolenia na Budowe Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia
05.10.2021 .

* Przepisy budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333)

*  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

* Normy powotane w w/w Rozporzgdzeniu

2 Zamierzony sposoéb uzytkowania i program uzytkowy

2.1 Program uzytkowy budynku

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym,
zadaszenie stropodachem. Gtdwne wejscie do budynku znajduje sie od wschodnigj
strony.

Projektowany budynek bedgcy przedmiotem opracowania bedzie petni¢ funkcje
placdwki czasowego oraz dziennego pobytu dla niesamodzielnych dorostych oséb o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci. Planuje sie wybudowanie
placowki dla 20 oséb. Obiekt jest dostosowany dla 20 dorostych o0séb
niepetnosprawnych: 14 oséb na pobyt dzienny oraz é osdéb na pobyt catodobowy.

Stan projektowany:
* Budynek stuzby zdrowia dla czasowego oraz dziennego pobytu
« llo§¢ kondygnaciji podziemnych: 0
* llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 tj. parter

* Program funkcjonalny:




- funkcja placéwki czasowego oraz dziennego pobytu dla 20 niesamodzielnych
dorostych o0séb niepetnosprawnych wraz z personelem administracyjnym i
opiekunami.

« Uktad funkcjonalny: wg rzutéw poszczegdinych kondygnacii
Na parterze:
- Swietlica, pokdj personelu z tazienkqg, pokdj kadr, 6 pokoi jednoosobowych z
tazienkami, 2 pokoje relaksacyjne, pomieszczenie socjalne, pokdj kierownika, 1
sala zajec terapeutycznych (zajecia kulinarne), gabinet zabiegowy, 2 gabinety
rehabilitacyjne
- pomieszczenia pomocnicze: brudownik, tazienka wielofunkcyjna, komunikacja,
pomieszczenie porzgdkowe, magazyn, toaleta dla personelu, szatnia,
pomieszczenie techniczne, stotbwka oraz zaplecze kuchenne

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

3.1 Projektowane rozwigzania architektoniczne

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie wybudowanie budynku o wymiarach
zewnetrznych 25,70 m x 37,71 m i wysokosci do attyki 5,49 m. Budynek projektuje sie w
technologii murowanej, fundamenty w formie taw fundamentowych. Dach na
budynku ptaski o tradycyjnym uktadzie warstw, kryty papg wierzchniego krycia. Bryta
budynku zwarta, prosta, rzut na planie wieloboku ztozonego z dwdch prostokgtow.
Bryta nawigzuje wysokoscig do budynku istniejgcego, wykonczona jest tozsamymi
materiatami (tynk w jasnej kolorystyce, oktadzina z cegty klinkierowej lub ptyty
warstwowej) przez co nowa czes¢ budynku nawigzuje do istniejgcego budynku.
Elewacje zaprojektowano w stonowanych, niejaskrawych kolorach. Od potudniowe] i
potnocnej strony wzdtuz tarasu zaprojektowano pionowe azurowe elementy
dekoracyjne stanowigce wydzielenie strefy zadaszonego tarasu, nadajgce obiektowi
nowocCzesnego wyrazu i zapewniajgce wiekszg prywatnos$¢ uzytkownikom obiektu.

Budynek posiada dwa oddzielne wejscia: wejscie gtdbwne zlokalizowane jest od
wschodniej strony budynku, gdzie projektuje sie schody oraz pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych. Z tej strony zlokalizowany jest gtowny dojazd do budynku oraz
parking z miejscami postojowymi przeznaczonymi dla oséb niepetnosprawnych. 7
drugiej strony budynku w pdtnocnej Scianie zaprojektowano drugie wejscie do budynku
skomunikowane utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 m z projektowanym placem
manewrowym dla wozdw strazy pozarne;.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

3.21 Sciany zewnetrzne

Murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm. Sciany ocieplone warstwg
termoizolacyjng wykonang ze styropianu o grubosci 20cm. Pomiedzy sciang w osi D @
istniejgcq Sciang budynku istniejgcego dylatacja wypetniona warstwg izolacji
termoizolacyjnej wykonang z wetny mineralnej o grubosci 20cm.

3.22 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne noéne murowane z bloczkdw silikatowych gruboéci 24cm.

Sciany dziatowe:

e gr. 12 cm murowane z bloczkéw silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej
badz cementowo-wapiennej marki M5



3.2.3 Balustrady

Balustrady o wysokosci min. 0,9 m — powinny mie¢ wypetnienie (np. pleksiglasem,
lub elementami drobnowymiarowymi) ptaszczyzn pionowych zapewniajgce skuteczng
ochrone przed wypadnieciem osob.

3.24 Strop

Stropy budynku zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, o gr. 20 cm.
Schemat konstrukcji ptyty stropowej oraz rysunki zbrojenia ptyty przedstawiono na
rys. konstrukcji w projekcie technicznym (PT).

3.25 Stropodach

Stropodach budynku zaprojektowano jako petny tarasowy o tradycyjnym uktadzie
warstw. Warstwqg konstrukcyjnqg jest strop zelbetowy, monolityczny, gr. 20 cm.

Na ptycie stropowej, warstwa profilujgca spadek z granulatu keramzytowego, z
warstwg dociskowq ze szlichtg cementowqg o grubosci 4 cm.

Warstwa ocieplajgca z ptyt ze styropapy, pokrycie z papy termozgrzewalnej. Ptyty
styropapowe nalezy uktada¢ mijankowo w sposdb eliminujgcy pokrycie sie stykow
pionowych dwoch przylegtych warstw, przykleja¢ do podtoza za pomocq lepiku do
warstwy nizszej, przy czym najnizsza warstwa klejona bedzie do wylewki betonowej na
warstwie profilujgce] z granulatu keramzytowego. Pokrycie wykonane jako papa
perforowana podktadowa, termozgrzewalna oraz papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna. W trakcie montazu pokrycia nalezy zastosowac kominki wentylujgce
warstwy stropodachu w odstepach max.5,0m, przy czym nalezy rozpoczg¢é montaz
kominkow od najwyzszego punktu czyli kalenicy. Kominki wentylujgce @100 mocowac
nalezy scisle wg instrukcji montazu wybranego dostawcy. Wykonawca ma dowolno$c¢
w wyborze kominkdw wentylujgcych warstwy stropodachu, jedyny warunek to
skutecznos¢ dziatania i gwarancja producenta.

3.26 Nadproza

Monolityczne, zelbetowe oraz prefabrykowane typu L-19, oparcie min. 9 ¢cm na
poduszce betonoweij. llos¢ i rodzaj nadprozy pokazano na rysunkach poszczegdlnych
rzutdw konstrukcyjnych w PT.

Wykonac¢ nadproza zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego.
Nadproza z ksztattownikdw IPE kazdorazowo obudowane w systemie do klasy
odpornosci ogniowej R60 lub poprzez malowanie.

3.2.7 Wience

Na poziomie stropdw i fundamentow wykonac wience zelbetowe. llo$¢ i rodzaj
wiencow pokazano na rysunkach poszczegdlnych rzutdw konstrukcyjnych w PT.

3.2.8 Zadaszenia nad wejsciami

Mocowanie do $ciany murowanej z bloczkdw silikatowych. Nalezy przewidziec
montaz wspornikdw zadaszenia bezposrednio do $ciany murowanej za pomocq
elementéw kotwigcych. Kotwy nalezy wklejac przy zastosowaniu tulejek siatkowych z
jednoczesnym uzyciem systemu iniekcyjnego. Z uwagi na prognozowane obcigzenia
kotwienie do Sciany wymaga zastosowania montazu przelotowego przy uzyciu 2x pret
kotwowy gwintowany M12, zakonczony blachg 60x60x4, ukrytg poprzez zatynkowanie
od strony pomieszczenia. Wspornik zadaszenia wykonany ze stali S235, ocynkowany,
malowano proszkowo w kolorze grafitowym RAL7013. Zadaszenie wykona¢ w sposdb



zapewniajgcy odprowadzenie wod deszczowych od elewacji w spadku minimum 2°.

3.29 lzolacje

* Przeciwwilgociowa

Fundamenty - Zaizolowane poprzez szczelne dwukrotne malowanie masg
bitumiczng, nie wchodzgcg w reakcje ze styropianem, a nastepnie wykonanie
ocieplenie z ptyt styropianowych o wtasciwosciach hydrofobowych, ktére nalezy
zabezpieczyC siatkg elewacyjng na kleju i ponownie pomalowac dwukrotnie
masqg bitumiczng i zabezpieczy¢ folig kubetkowq.

o pozioma scian fundamentowych: 2x papa termozgrzewalna na suchg
tawe; produkty mineralne w pozostatych przypadkach np. rozwigzania
systemowe; izolacje poziomqg prowadzi¢ po zewnetrznej stronie Sciany
min. 35 cm nad poziom terenu lub tarasu

o pionowa $cian fundamentowych: Sciany fundamentowe nalezy
zaizolowac przeciwwilgociowo x2 (izolacja pionowa). Jako izolacje
poziomq nalezy zastosowac dwie warstwy papy na lepiku lub mase
bitumiczna.

Posadzki - Folia izolacyjna PE gr 0,3mm zgrzewana pod styropianem i nad
styropianem o parametrach nie gorszych niz:
o grubosc: 0,30 mm £ 30%;
wodochtonnos¢: < 1,0%;
wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm;
wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm;
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: wzdtuz: > 300%, w poprzek:> 450%;

o O O O

* Termiczna:

Sciany zewnetrzne z wykonczeniem metodq ,lekkg mokrg” zaizolowane ptytami
styropianowymi o grubosci 20cm o parametfrach nie gorszych niz
A=0,038(W/m2K). Do klejenia ptyt styropianowych stosowac zaprawe klejgcq
systemowq. Ptyty przyklejac, zaczynajgc od dotu (od listwy cokotowej), scisle
jedna przy drugiej, z zachowaniem mijankowego uktadu stykdw pionowych. W
narozach zachowac przewigzanie ptyt. Resztki kleju wycisniete poza obrys ptyty
nalezy usungcC. Potgczenie ptyt styropianowych uszczelnic np. piankg PUR/PIR.
Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac przy uzyciu tgcznikdw. llos¢ tgcznikdw 6
szt./ 1,0m2 . Gtebokos¢ kotwienia min. 6,0cm.

- podtogi na gruncie zaizolowane termicznie styropianem twardym: styropian EPS
100 - 10 cm utozonym na warstwie folii izolacyjnej. Parametry styropianu nie gorsze niz:

A=0,036(W/m*)

gestos¢ 18 kg/m?

reakcja na ogien A2

naprezenia sciskajgce 100kPa
wytrzymato$¢ na zginanie 150kPa

O O O O O

sciany fundamentowe: Stosowac styropian twardy o zmniejszonej absorpcii

wody lub styrodur XPS — 15 cm. Malowane 2x masg bitumiczng, zabezpieczone poprzez
zaciggniecie siatki elewacyjnej na kleju i dwukrotne malowanie lepikiem na zimno. Na
zewnagtrz folia kubetkowa do ochrony hydroizolacji fundamentéw - folie uktadac
wypustkami do zewnagtrz. Parametry ptyt styropianowych: A=0,034(W/m2K).



- Stropodach - izolacja stropodachu w systemie wybranego producenta,
stropodach zaizolowany termicznie minimum 25cm  warstwqg styropianu o
parametrach nie gorszych niz:

- A=0,038(W/m¥)

- wytrzymatos¢ na zginanie 150kPa

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 3000kg/m?
- reakcja na ogien E

- naprezenia sciskajgce >100kPa

* Akustyczna

Izolacja termiczna stanowi rownoczesnie izolacje akustyczng budynku.

Zewnetrzne izolacje akustyczne wyznaczone sq poprzez izolacje termiczne elewacji
ptyt styropianowych o minimalnym wspdtczynniku  A=0,033(W/m2K). Wszystkie
zamkniecia $cian zewnetrznych wykonane o minimalnej izolacyjnosci akustycznej na
poziomie ~Rw=38dB.

Izolacja akustyczna wewnetrzna zaprojektowana zgodnie z normqg PN-B-02151-
3:2015-10, ktéra warunkuje izolacyjno$¢ akustyczng pomiedzy pomieszczeniami na
poziomie:

* pokdjchorych / pokdj chorych — 45 dB

* pokdjchorych, gabinet lekarski / korytarz -40 dB

* pokdj chorych / kuchnia oddziatowa - 50 dB

*  Swietlica- 50 dB

* pokdjchorych / pom. sanitarne — 50 dB

« pokdjchorych / pokdj pielegniarski, gabinet lekarski i zabiegorwy — 45 dB

Sciany oddzielajgce pokoje jednoosobowe od korytarza i od $wietlicy sg murowane
z pustakéw silikatowych grubosci 24 cm o wtasciwosciach akustycznych, chronigcych
uzytkownikow przed hatasem z sgsiedniego pomieszczenia, o wskazniku izolacyjnosci
akustycznej sciany R'ai 54dB. Pustaki silikatowe pomiedzy pokojami na pobyt nocny i
gabinetami o grubosci 12 cm i wskazniku izolacyjnosci akustycznej Sciany R’ a1 47dB.

Dodatkowo do pomieszczenh administracyjnych, gabinetdéw oraz pomieszczen
personelu drzwi zaprojektowano jako akustyczne o wskazniku izolacyjnosci akustycznej
na poziomie min. 27dB.

Norma PN-B-02151-2:2018-01 wyszczegdlnia pomieszczenia chronione przed
hatasem z przewidzianym najwyzszym dopuszczalnym poziomem dzwieku A fj:

« sale tézkowe — 25 dB

+ gabinety lekarskie, zabiegowe, sala do zajec rehabilitacji ruchowej,

pomieszczenia pielegniarek - 35dB

e pracownie 40dB

3.210 Wykonczenie wewnetrzne

* Podtogii posadzki:
- pokoje jednoosobowe, sale zaje¢ terapeutycznych, pokoje relaksacyjne,
pokdj  kierownika, pokdj kadr, stotowka, Swietlica, sala  zajec
terapeutycznych: parkiet lub panele podtogowe; klasa Scieralnosci AC6,
klasa uzytkowosci 32
- tazienki, korytarz, kuchnia, szatnia, gabinety rehabilitacyjne, pomieszczenie
socjalne, pozostate pomieszczenia (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym
na rysunkach architektury) - ptytki gres na kleju plastycznym
wodoodpornym.

* Ptytki nalezy klei¢ zaprawg cementowq klejgcg o zmniejszonym sptywie,
spetnicjgcg wymagania dla klejow odksztatcalnych klasy S1. Spoiny
pomiedzy ptytkami wypetni¢ elastyczng szybkowigzgcq zaprawg do



spoinowania odporng na powstawanie przebarwien, wykwitdw o
wtasciwosciach  antykapilarnych. Ptytki podtogowe nalezy uktadac
prostopadle do Sciany. Cokoty nalezy wykonac¢ z gotowych elementéw
konfekcjonowanych, nie nalezy wykonywac cokotdw poprzez ciecie ptytek
gresowych. Dodatkowo w miejscach szczegdlnie mokrych (natryski
prysznicowe) nalezy zastosowac folie w ptynie, zabezpieczajgcqg przed
dostawanie sie wilgoci w gtgb posadzki. Folie nanies¢ w dwdch warstwach,
bezposrednio pod natryskami oraz w odlegtosci min. 1,0m od natryskow —
zgodnie z rysunkami architektury. Izolacje nalezy nanosi¢ réwnomiernie,
dwuwarstwowo na cate podtoze (ok. Tmm na warstwe). Drugg warstwe
izolacji nanosi¢ po wyschnieciu poprzedniej. Grubos¢ ostateczna warstwy
izolacyjnej min. 2 mm. Warstwy izolacji nalezy nanosi¢ krzyzowo. Izolacje
naktadac recznie watkiem lub pedzlem zgodnie z wytycznymi producenta.
W miejscach zataman, narozach i przejs¢ instalacyjnych oraz na styku $ciana
- podtoga, sciana ze sciang nalezy wzmocni¢ powtoke matami i tasmami w
systemie stosowanej izolacji.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac ptytki:
oV klasa Scieralnosci,
o R10 klasa antyposlizgowosci
o Ptytki rektyfikowane
o wykonczenie posadzki przystosowane do ogrzewania podtogowego

* Tynkiioktadziny

- Sciany murowane i stropy: tynki cementowo — wapienne o podwyzszonych
wtasciwosciach, malowane 2x gruntem oraz farbg emulsyjng. W
pomieszczeniach szatni i komunikacji dodatkowo do wysokosci 2,10m
(wysokosci drzwi) zabezpieczone lakierem bezbarwnym odpornym na
zabrudzenia. Na korytarzach, w ktérych zaprojektowano dwupoziomowe
listwy ochronne nalezy wykona¢ do poziomu pierwszej listwy (0,75m) tynk
zywiczny, ktéry zabezpieczy sciany przed nadmiernymi zabrudzeniami

- tazienki i pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczne na zaprawach
klejowych. Glazura na wysokosci Sciany min. 2 m lub do sufitu
podwieszanego. Fuga szerokos$ci max.1mm plastyczna i wodoodporna. Ptytki
uktadac¢ na kleju plastycznym wodoodpornym. Przed potozeniem kleju na
Sciane nalezy potozy¢ tynk cem-wap. zatarty na gtadko. Oscieza rowniez
wytozone glazurq. Wszystkie ptytki ceramiczne w wersji gtadkiej, matowej,
jednolitej, bez cieniowania i zytek. Folie nanies¢ w dwodch warstwach, na
wysoko$¢ 2,10m. Przed naktadaniem ptytek wykonac gruntowanie podtoza
pod klej. Drugg warstwe izolacji nanosi¢ po wyschnieciu poprzednie.
Grubos¢ ostateczna warstwy izolacyjnej min. 2 mm. Warstwy izolacji nalezy
nanosi¢ krzyzowo. Izolacje naktadac recznie watkiem lub pedzlem zgodnie z
wytycznymi producenta. W miejscach zataman , narozach i przejsc
instalacyjnych oraz na styku $ciana - podtoga, $ciana ze Sciang nalezy
wzmochi¢ powtoke matami i taSmami w systemie stosowanej izolaciji.

* Malowanie: farby emulsyjne
» Stolarka wewnetrzna: drewniana

3.211 Podtoga na gruncie

Warstwy posadzki na gruncie:

Projektuje sie wykonanie posadzki na gruncie o uktadzie warstw posadzkowych
zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Podbudowa z ustabilizowanego mechanicznie
piasku grubosci 30cm, podktad z betonu gr. 15 cm, zaizolowana przeciwwilgociowo




dwiema warstwami papy termozgrzewalnej oraz termicznie styropianem EPS 100 A=min.
0,036(W/m2K) gr. 10 cm. Na warstwie termoizolacji ponownie utozona folia
przeciwwilgociowa PE. Warstwa wykonczeniowa z wylewki betonowej zbrojonej siatkg
lub ze zbrojeniem ,rozproszonym”, z zastosowaniem warstwy samopoziomujgcej i
wykonczenie z ptytek gres lub posadzki z paneli podtogowych.

Izolacja przeciwwilgociowa wywinieta na Sciany na wysokos¢ okoto 20 cm
powinna potgczy¢ sie z istniejgcq izolacjg poziomq budynku. Po wylaniu ostatniej
warstwy posadzki dokona¢ nacie¢ dylatacyjnych w progach wejsciowych do
pomieszczen. Celem uzyskania jednolitej rownej warstwy pod utozenie wyktadzin i
ptytek gres nalezy wykonac wylewke samopoziomujgcq o grubosci do 5mm.

3.212 Wykonczenie zewnetrzne

» Stropodach kryty papg wierzchniego krycia

* Zadaszenie nad tarasem kryte papqg lub blachg ptaskg

+ Stolarka zewnetrzna
- aluminiowa; szyby zespolone o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/mK
- drzwi wejsciowe do budynku o konstrukcji stalowej,

* Tynki i oktadziny — cegta klinkierowa w kolorze czerwonym/ tynki elewacyjne
cementowo - wapienne lub mineralne cienkowarstwowe w jasnych
kolorach: biatym

* Parapety zewnetrzne — blacha powlekana

* rury spustowe -z tworzywa sztucznego

+ Obrobki blacharskie — z blachy ocynkowanej w kolorze grafitowym

Zaprojektowana stolarka zewnetrzne powinna zapewnia odpowiedniq izolacyjnosc
akustyczng. Wszystkie elementy stolarki zewnetrznej muszg by¢ wykonane z materiatu
stfanowigcego wystarczajgce zabezpieczenie akustyczne i spetniajgcego standardy
akustyczne zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zapewnidgjgce wtasciwy klimat
akustyczny w pomieszczeniach projektowanego budynku.

3.2.13 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka zewnetrzna, ciepta, izolowana, w konstrukcji aluminiowej, malowanej
proszkowo. Od zewngfrz skrzydto zlicowane z ramqg, od wewngfrz brak ramki
przyszybowej. IzolacyjnoS¢ cieplna: U=0,9 (W/m?*K). We wszystkich oknach i
naswietlach, ktérych poziom parapetu znajduje sie nizej niz 85cm nalezy przewidziec
szklenie uwzgledniajgce odpornos¢ na parcie tumu. Wszystkie zamkniecia $cian
zewnetrznych wykonac¢ o minimalnej izolacyjnosci akustycznej na poziomie ~Rw=38dB.
Szklenie - szkto przezroczyste, zoptymalizowane pod kagtem orientacji wobec stron
Swiata. Szkto bezpieczne. Szyby klasy P4. Zestawy trzyszybowe.

* Drzwi przeszklone zewnetrzne (drzwi tarasowe) i okna zewnetrzne

Zewnetrzne drzwi aluminiowe w systemie okienno-drzwiowym typu "ciepty profil".
Profile sktadajgce sie z 2 czeSci aluminiowych, oddzielonych od siebie tasmami
izolacyjnymi. Powierzchnie profili wykonczone powtokqg z poliestrowej farby proszkowej
na podktadzie chromianowym, w kolorze szarym RAL 7043. Wspdtczynnik przenikania
ciepta dla catego systemu U=0,9 W/(m2K). Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkto
bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne. Profile,
okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym RAL 7043. Pochwyt obustronny ze stali
nierdzewnej @3,8cm. Zamki zapadkowo-zasuwkowe z wktadkg patentowq na klucz w
klasie antywtamaniowosci C; Szyby klasy P4. Drzwi wyposazone w samozamykacze.



* Drzwi zewnetrzne petne z przeszkleniem

Aluminiowe. Wspbtczynnik przenikania ciepta U=1,1 (W/m?*K), o wskazniku
izolacyjnosci akustycznej na poziomie min. 27dB. Skrzydta drzwiowe z dwdch ptatdw
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci minimum 0,7 mm, ttoczone prasqg,
wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci min. 100 kg/m3. Skrzydta drzwiowe
wzmocnhione ptytg stalowg w miejscu mocowania zawiasdéw. Ptaszcz skrzydta
malowany na kolor jasnoszary RAL 7043, systemowe oscieznice stalowe malowane na
kolor ciemnoszary RAL 7043. Drzwi chronigce przed zalaniem z zewnqgtrz. Powierzchnie
profili wykonhczone powtokg z poliestrowe] farby proszkowej na podktadzie
chromianowym, w kolorze szarym RAL 7043. Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w
kolorze szarym RAL 7043. Zamki zapadkowo-zasuwkowe z wktadkqg patentowq na klucz
w klasie antywtamaniowsci C; Drzwi wyposazone w samozamykacze.

*  Drzwi wewnetrzne

o Drzwi z naswietlami — Budowa skrzydet zgodnie z zestawieniem stolarki, szyba
zespolona, bezpieczna.

o oknainaswietla - szyba zespolona i hartowana, bezpieczna.

o parametry drzwi wewnetrznych:
- klasa mechaniczna od klasy 2 do 4;
- izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie ~37dB;
- wymiary otwordw podano na rysunkach;
- wymiary drzwi w $wietle podano na rysunkach;
- rodzaj konstrukcji aluminiowe lub drewniane
- rodzaj wypetnienia drzwi szkto bezpieczne, karton komaobrkowy lub wetna
mineralna;

o Drzwi przylgowe petne rozwierane do kgta 90 stopni lub wyktadane

o wyposazenie drzwi w samozamykacze dwustopniowe, zamki zasuwkowo
zapadkowe z wktadkg, pochwyty;

Uwaga:

Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie, muszg posiadac atesty i swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w tego typu obiektach.

3.214 Taras wentylowany i azurowa konstrukcja od strony
zachodniej i potudniowej

Od potudniowej i zachodniej strony budynku projektuje sie taras wentylowany
oddylatowany od konstrukcji budynku. Konstrukcja tarasu:

- ptyta fundamentowa o zmiennej grubosci ksztattujgcej spadek

- regulowane wsporniki - zakres regulacji (120-220mm) oraz wsporniki na belce
krawedziowej o mniejszym zakresie (35-70mm)

- legary kompozytowe —gr. 5 cm

— deski kompozytowe

- W ptycie nalezy wykonac¢ koryto odwodnienia umozliwiajgce odptyw wody z
tarasu.

Nad tarasem, od strony potudniowej i zachodniej budynku zaprojektowano
zadaszenie nad tarasem oraz azurowq konstrukcje stanowigcq element dekoracyjny
pomiedzy stalowymi stupkami konstrukcyjnymi, stanowigcymi konstrukcje nosng dla
zadaszenia, wg projektu konstrukciji. Stupki niekonstrukcyjne stanowigce dekoracje
wykonane z drewnianych belek o przekroju 4x12 cm kotwionych z jednej strony do
stropu zelbetowego i mocowane do zelbetowej ptyty tarasu.

Konstrukcje zadaszenia stanowi strop zelbetowy o gr. 16 cm z warstwqg spadkowq —



szlichtg betonowqg o spadku min. 1,5 %, oparcie zadaszenia na stupkach stalowych wg
projektu konstrukcji, krycie papg lub blachg ptaskg, Wykonac¢ obrdbki blacharskie oraz

rynny.

4 Charakterystyczne parametry budynku

Podstawowe dane gabarytowe projektowanego budynku mieszkalnego wg PN-ISO

9836:2015-12:
Powierzchnia zabudowy 571 m?
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
Wysokos¢ kondygnacji parteru 3,60 m
Powierzchnia uzytkowa parteru 471,9 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 471,9 m?
Kubatura budynku brutto 2204,08 m®
Wysokos¢ budynku n.p.t. do gérnej krawedzi attyki 4,48 - 5,49 m
Szerokos¢ budynku 25,70 m
Dtugosc¢ budynku 37,71 m
Dtugosc elewaciji frontowe;j 37,71 m
4.1 Zestawienie powierzchni uzytkowych
Zestawienie powierzchni uzytkowej - wg normy PN-1SO 9836:2 015-12
N N : ) Bosadzka Powierzchnia
r aFwa pomieszczenia osadz uzytkowa
. Panele
1101 Swietlica podiogowe 46,6
. Fanele
1/02 | Pokoj personelu nr 1 podiogowe 12,6
1/03 | tazienka do pokoju nr 1 Gress 4.4
- Fanele
1/04 Pokadj jednoosobowy nr 2 podiogowe 12.4
1/05 | tazienka do pokoju nr 2 Gress 4.4
- Fanele
1/06 FPokdj jednoosobowy nr 3 podiogowe 12.4
107 | tazienka do pokoju nr3 Gress 4.4
C FPanele
1/08 Pokadj jednoosobowy nr 4 podiogowe 12.4
1/09 | tazienka do pokoju nr 4 Gress 4.4
C FPanele
110 Pokadj jednoosobowy nr 5 podiogowe 12.4
111 tazienka do pokoju nr 3 Gress 4.4
. FPanele
112 FPokdj jednoosobowy nr 6 podiogowe 12,4
113 | tazienka do pokoju nr g Gress 4.4




. Panele
114 FPokgj jednoosobowy nr 7 podiogowe 12,4
115 |tazienka do pokoju nr 7 Gress 4.4
. - Panele
116 FPokoj relaksacyjny podiogowe 17,1
117 | Brudownik Gress 1,7
.. . Panele
118 FPokoj relaksacyjny podiogowe 17.3
119 [ Gabinet zabiegowy Gress 12,1
.. Panele
1/20 Pokaj kadr nr 10 podiogowe 9.8
1/21  |Lazienka ogolna Gress 6,5
1/22  |Pomieszczenie socjalne Gress 9.4
1/23  [kazienka wielofunkcyjna Gress 7.6
1/24  [Pom. porzadkowe Gress 1,7
1/25 [Magazyn Gress 5.8
o . Panele
1/26  |Pokdj kierownika podiogowe 9.3
1/27 [ Sala terapii kulinarnych Gress 214
1/29  [Komunikacja Gress 1041
1730 Pomieszczenie techniczne | Gress 42
. Panele
1731 Stolowka podiogowe 254
1732 Kuchnia Gress 9,0
1/33  |tazienka dla personlu Gress 37
1734 [Szatnia Gress 11,3
Gabinet rehabilitacyjny do
1135 masau Gress 1.3
Gabinet rehabilitacyjny do
1/36 kinezyterapii Gress 11,3
1138 [Zmywalnia Gress 3.8
1/39 | Strefa dostaw Gress 3,7
471,89 m*

5 Opinia geotechniczna

Projektowany obiekt, z uwagi na rodzaj konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne
nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

W oparciu o przeprowadzone badania podtoza gruntowego i wykonany projekt
geotechniczny stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne sqg proste. Podtoze
budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntow gliniastych w formie nasypu
niebudowlanego o migzszosci od 0,5m do 3,4m, woda gruntowa wystepuje w formie



sgczen, lustro wody stabilizuje sie na wys. -3,10 m p.p.t. . narzednej 119,91 m n.p.m.

5.1 Zatozenia przyjete w projekcie

» strefa klimatyczna - Il

* gtebokos¢ przemarzania - 1,0 m

+ strefa obcigzenia $niegiem - I

« strefa obcigzenia wiatrem - |

» poziom wody gruntowe] ponizej poziomu posadowienia  taw
fundamentowych

* kategoria geotechniczna - przyjeto Il kategorie geotechniczng obiektu przy
prostych warunkach gruntowych

5.2 Posadowienie budynku

Budynek posadowiony na warstwie gruntdw projektowanej skarpy ok. 2 m ponizej
projektowanego poziomu terenu projektowanej skarpy, na tawach betonowych
powyzej strefy przemarzania. tawy fundamentowe wylewane z betonu, o gr. 40 cm.

5.3 Roboty ziemne

Podczas prac ziemnych nalezy zachowac staranno$¢ wykonania robdt
pomocniczych przed pracami fundamentowymi, tak aby nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntu bezposrednio pod ptytg fundamentowq.

Grunt zalegajgcy w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed doptywem wod
atmosferycznych (i natychmiast je usuwac przez bezposrednie pompowanie z wykopu),
a takze przed przemarzaniem.

Zasypywanie fundamentéw nalezy wykonac¢ z ubijaniem gruntu (wskaznik
zageszczenia 15=0,98). Nie nalezy pozostawia¢ niezasypanych fundamentow przed
nastaniem zimy jak rowniez obsypywac gruntem zamarznietym.

Roboty zZiemne zwigzane z fundamentami projektowanego obiektu powinny byc¢
wykonane zgodnie z wymogami PN-B-06050 i odebrane przez uprawnionego
Kierownika Budowy.

5.4 Fundamenty

Fundamenty pod projektowanymi §cianami noSnymi zaprojektowano w formie taw
zelbetowych, zbrojonych stalg. Podbeton gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm, kl. 15
MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej M5 + styropian twardy o zmniejszonej
absorpcji wody lub styrodur XPS (A=0,133 W/mK) gr. 15cm od zewnatrz. Na zewnagtrz
folia kubetkowa do ochrony hydroizolaciji fundamentow — folie uktadac wypustkami do
zewnaqtrz. Rzut i zbrojenie fundamentdw wg rysunku konstrukciji w PT.

6 Liczba lokali

* Budynek nr 1: 0 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy

7 Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne

Caty budynek oraz jego otoczenie pod wzgledem rozwigzan technicznych i
funkcjonalnych jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Budynek jest w catosci
dostepny dla osdéb niepetnosprawnych. Caty kompleks zgodnie z wymaganiami
przepisdw jest wyniesiony ponad otaczajgcy go teren. W celu umozliwienia dostepu dla
0séb niepetnosprawnych przed wejsciaomi do budynkdéw zaprojektowano chodniki w
spadku. Dostep dla osdb niepetnosprawnych zapewniono za pomocg pochylini o



nachyleniu 6% zaprojektowane] przy gtdwnym wejsciu do budynku od strony
wschodniej. Przy projektowanym wyjsciu od strony zachodniej zapewniono dostep
dzieki wyprofilowaniu spadkéw w chodniku ponizej 6%. Wejscia pozbawione barier
architektonicznych.

Dodatkowo wejscia, przejscia w obrebie poruszania sie ludzi zaprojektowano jako
bez progowe. Budynek wyposazony jest w toalety dla oséb niepetnosprawnych.
Wszystkie przejscia i drzwi majg odpowiednig szeroko$¢. Wszystkie wprowadzone
systemy majg za zadanie umozliwi¢ niepetnosprawnym mobilno$¢ osobistg oraz jak
najwiekszg samodzielno$¢. Sposdb zaprojektowania budynku zostat dobrany tak, aby
zniwelowa¢  catkowicie  wystepowanie barier architektonicznych dla  oséb
niepetnosprawnych. Przewidziano szerokie wejscia do pomieszczen, pozbawione
progdw a takze zaprojektowano tazienke ogdlnodostepng dostosowang do potrzeb
0sob niepetnosprawnych. W kazdym pokoju zaprojektowano tazienke dostosowang do
potrzeb osdb niepetnosprawnych. Zaprojektowana zostata wyodrebniona toaleta dla
0sOb niepetnosprawnych, wyposazona w specjalng umywalke oraz w zestaw
uchwytéw. Muszla zainstalowana o podwyzszonym sedesie. Wszystkie urzgdzanie
posiadajg komplet uchwytow (po 2 szt. przy umywalce i 2szt przy muszli WC) oraz
dodatkowo przewidziano natrysk dla oséb niepetnosprawnych z uchwytami oraz
siedziskiem.

Obiekt zostat zaprojektowany tak by osoby niepetnosprawne mogty w petni
korzystac z jego infrastruktury. Budynek zostat tak zaprojektowany by spetniac wszystkie
wymogi dotyczgce komfortu uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, rowniez te
zapisane w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006ér.

8 Parametry techniczne i wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko

8.1 Parametry techniczne

* Zapotrzebowanie na wode:
= przewiduje sie 20 osob
= przyjeto zuzycie wody na 1 osobe 1301/ d os
= gb=130 x 20=2600 I/db = 2,6 m*/d

+ Scieki sanitarne na:
= przyjeto 95% ilosci wody na cele socjalno-bytowe
2> g$¢=1301/db x0,95=123,51/db=0,124 m*/d os
= g$¢=0,124 x20 = 2,48 m®/d

* Wody opadowe z projektowanego obiektu bedqg odprowadzane do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

8.2 Wptlyw obiektu budowlanego na Srodowisko

* Emisja zanieczyszczeh gazowych: obiekt nie wprowadza emisji zapachdw,
zanieczyszczenh pytowych ani ptynnych

 Odpady state: Na terenie nieruchomosci znajduje sie utwardzony plac
przeznaczony do ustawienia pojemnikdw na odpady state, ktére bedg
segregowane i wywozone sq na wysypisko Smieci przez wyspecjalizowang
firme, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Nie projektuje sie wewnetrznych
urzqgdzen na odpady i nieczystosci state.



* Emisja hatasu, wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego:
obiekt nie wprowadza emisji hatasu, wibracji, drgan, ani promieniowania w
tym jonizujgcego i pola elektromagnetcznego

*  Wptyw na drzewostan, glebe, wody: Obiekt nie wprowadza szczegdlnych
zaktécen w charakterystyce ekologiczne] powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowanaq.

9 Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie i
ciepto

1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa

Riczne Zapolizebywanie ia enengie ubysows na polrzely oprrewania | wentylacj Crqew 250212 [KWhirik]
Roczne Zapolizebowanie ia enengie uykows 80 (IZygabwania ciephe) wody udyilowe] Doy 1120539 [KWhirak]
Riczne Zapolizebywanie na enengie ubykows na polrzeby chiodzenia chicdzenia O D [K¥WTiTak]
Roczne 2apobzebrwanie na enengie ulyiows na polrzeby odwielena whudowanego O D [K¥VhiTak]
Calkowile rocene zapolreebowanie na energis ukylkews O 1370751 [eWhinok]

2. Dostepne nosniki energii

Dostepne nosniki energii

Wepdemmk | ogé nosnika | Jediostia | Keszinodnika
Lokalne odnawialne Zrodka energii: energia stoneczna D.00 5948.043 KWh o
Cieplo sieciowe = cieptowni lokalnej: wegiel kamienmy 1.30 21956.084 kKWh 0.18
Siet elektroenergetyczna systemowa: energia elekiryczna * 3.00 2037 576 KWh 065

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Wezel cieplowniczy kompaktowy z obudows, o moey nominalngj powyzej 100 kW
System ciepiej wody: Wezet cieplny kompaktowy z cbudows, o mocy nominalnej powyzej 100 kW

System alternatywny:
System ogrzewania: Instalacja F\ do 6 kKW, Wezel cieplowniczy kompaktowy z obudowa, o mocy nominalnej powyzej 100 kW
System ciepiej wody: Wezet ciepiny kompaktowy z obudows, o mocy nominalnej powyzej 100 kW, Instalacja PV do 6 kKW

3. Analiza poréwnawcza



Ogrzewanie

Systemn projekiowany System alematywny
Zapolrzebowanie na enengie LEYSowa Orn 250212 [KWhirok] 502,12 [kWWhirok]
Zapolrzebowanie na enengie KONCoWs B3 pOIrZeD prrewezych G 2830 B6 [KWhirok] 2995 42 [KWWhirok]
Dla budynku - instalacja 1
System projekiowsarny System alematywny
Wered ciephowniczy Kompakiowy 2

Syslam oprrewanis

b . O MGSy Nominalne i
o0 g e

Ingtalacia FV do B kW

Nonik energs kofomwe]

Ciepho sisciowe 2 cieplowni lokalne

Lokalne odnawialine 2rooa enegii

wegel kamienny ENErgia slonecIng
Srednia SEZON0WA SrEWN0EE WylWorZenia nosnka ciepla 2 enengii 0.09 110
doatererone) oo granicy bilansowe] budynku fua . :
Srednia sezancwa sprawnost akumuac ciepla w elementach .00 0.3
pojemnodciwych syslemu greewcreqo bud yrku fa. g g
Srednia sezonowa s nost rans nodnika cie ]
Buuclynks s . e i 1,00
Srednia SeZON0WA SprEwWnoSS regulac | wykorzystania ciepla w nEa nE3
obrehie budynku fas i d
Srednia SEZONMWE SPTEWN0SE CalOWila SYSIem IEewezeass 0,88 0,85
Dla budynku - instalacja 2
System projekiowany System alematywny
Wezed cieplownczy kompakiowy 2

Syslam oprzewania

Systern zdefinicwany w strafach

o , 0 M naminaln
cbudowa, o mocy nominaine; powyze|

Modnik energi kofomwe]

b.d.

Ciepho sieciowe 2 ciepiowni kokalme)
wegia] karienny

Srednia sezonowa sprawncdd wytworzenia nednika ciepla z energil

doatarcrone) do gramcy bilansowe] budynku fug bd. 0.29
Sradnia serOnoWa SPIEWNOSE akumilas ciepla w alemsentach

pojemndciowych Syslemu greeweneqo budyfikl fa. bt i
Srednia SFONCWE SprEWNOSE iransporu nosnika clepes w obrebie b 00
Doy kL fjeis = g
Srednia seronowa sprEawnost regulaci | wykorzystania ciepta w b D.ER
olbrehie Busdynku fs. - g
Srednia SEFONCWE SPrEWNOSE catkowila Sysbemu grEewczegs e bd. 0,54

Wentylacja
Budyniek z wentylacs mechanstrng
Ty wentylacy nawEwWno-wywiewns dzistajacy
O SN
Lokal/strefa - 1.Czest zamieszkania zbiorowego
Shutecznodd odzysky cepla 2 powieliza wiwi ewanego Moo D58
Shulecznodd grunlowepo powielrznego wymiannika ciepla Newe 0,70
Strumief powielrza nawiewansgo mechanicznie Vs 20,00 [m?h]

Wapstezynnik sirat ciepla na wentylacie Ha

44,18 [WiK]




Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alematywny
Zapolrzebowanie ciepta ubylkowego do podgrEania cw.. e 11205,33 [K¥Whirok] 11205, 33 [K¥Vhirok]
Zapolrzebowanie na energie koncowa dia polrzeb wytworzenia
ciepie] wody Qem 1E854,30 [KWhinak] 24008, 71 [KWhinok]
Dla budynku - instalacja 1
System projeklowany System alematywny
i Wezed cieplny kompaklowy 2 obudowa, | Wered cieplny kompakiowy 2 obudowa,
Syt preypoiTcnia £ i o mocy nominalng powyde] 100 kKW o Mocy nominaling powyzej 100 kW
. Ci SEaciowe 2 o Bkl Ci SEeCiowe Z ok i bokcaln
Mok eneryE kofcowe] “Eﬁ Ry epiorani bokalney w:;geﬁ i i pion By
m;ﬁ:m:mmtimmlmji wytworzenia, dysbrybucji i 0,59 0.50
Sradnia sSP0ncWa SPIEWN0oSE wytworzenia nodndea clepla 2 energi 059 059
dostarcrone) do gramcy bilansowe) budynky fesg y 3
Sradnia SeFONMWE SPrAWNOSE rang cieple] wody w obrebie
BudyrikL Mz e i i 00 0.50
Srednia sezanowa sprawnost akumulac cieplej wody w 1.00 0ES
elementsch pojemnodciowych sysiemu ciephe) wody iy | ’
Podsumowanie parametrow energetycznych
System aprojekbowany System alernatywny
Roczme rzebowanie na enengie Kofoow gysiem
Qi seincay T metiiaciin sl oz | e O 2830,58 [KiWVhirok] ZHAK, A2 [KWhirk]
Roczme zapobmebowanie na enengie kohcows przez sysiem oo
ke cleqie] wokdy s 1BBE4, 30 [KWIvrok] 24908, 71 [KWhirok]
Rmzngﬁﬁemme M8 Enengie Kofoowa prEez syslem 0,00 [KWhiro] 0,00 [KWhirci]
e e o0 i o0 o
4. Wyniki
Analiza pordwnawcza systemdw zaopatrzenia w energie
System zaprojekiowany System albernatywny
Koszty imwestycyjne [PLN] bd. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLM/rok] 522055 52T6.52
EP [KWhim?rok] 7377 745
Whhbrany system MIE TAK
Uzasadnienie
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLM/rok]
iy s
00— -
. . "
preey |
-
p o] o=
00+ bl |
Pl
—
ud

| T i b W sDE e e




EP - budynek oceniany
ﬂ_ 73 kWhi(m?rok)

‘J‘_ _L. Budynek 2 systermen allmatywmm
S0 100 150 200 = 230 300 350

T

Wg wymagar WT2021 *

AT

LAPOIrZenowanie na energie pierwoing.

Budynek oceniany: EP ‘;‘*3,?7 - ?4,5ﬁ .

[KWh/m® rok]
Budynek wg wymagan WT2021: EP 75,00 75,00
[EWhim® rok]
10 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie regulujg
temperature

Istniejgce i projektowane grzejniki oraz inne urzgdzenia odbierajgce ciepto z
instalacji centfralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Opieki
Wytchnieniowej, projektuje sie jako zaopatrzone w termostaty. Dodatkowo projekiuje
sie w kazdym pomieszczeniu regulatory pokojowe dziatajgce automatycznie, w
zaleznosci od  zmian temperatury zewnetrznej oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach, w ktérych sqg zainstalowane. Dodatkowo projektuje sie czujnik
zewnetrzny do pomiaru temperatury, wspotpracujgcey z regulatorami automatycznymi.

Istnieje fechniczna mozliwos¢ realizacji montazu regulatorow automatycznych.

Istnieje ekonomiczna mozliwos¢ realizacji montazu urzgdzen, ktére automatycznie
reguluje temperature.

11 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

11.1 Instalacje wewnetrzne

*  Wody cieptej i ziemnej — woda do spozycia z przytgcza wodociggowego;
ciepta woda uzyskiwana z sieci cieptowniczej

* Kanadlizacji sanitarnej - odprowadzenie Sciekdw do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej

+ Centralnego ogrzewania — zrédtem ciepta jest istniejgce przytgcze do sieci
cieptowniczej

* Elekiryczna - zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytqcza z sieci
niskiego napiecia

« Wentylacji - W budynku zastosowano system wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewne;.

11.2 Wentylacja

W budynku zastosowano system wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z



rekuperacjq. Szczegdtowy opis instalacji wentylacji wg opracowania zawartego w
projekcie technicznym.

UWAGA: W pomieszczeniu, w ktorym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub
klimatyzacja, nie mozna stosowac wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowe;.
Wymaganie to nie dotyczy pomieszczen z  urzgdzeniami  klimatyzacyjnymi
niepobierajgcymi powietrza zewnetrznego.

12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Charakterystyka budynku, kategoria zagrozenia ludzi

Przeznaczenie obiektu: budynek Centrum Wytchnieniowego zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

llos¢  kondygnaciji, wysokos¢  budynku: 1 kondygnacje  nadziemne/
niepodpiwniczony/5,49 m

Budynek zaliczono do grupy wysokosci niskich (N).

Powierzchnia catkowita budynku wynosi: 571m?,

W budynku nie przewiduije sie stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe substanciji.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatow
klasyfikowanych, joko niebezpieczne pozarowo. W pomieszczeniach budynku bedq
wystepowaty w  wiekszosci materiaty palne typowe dla obiektdéw uzytecznosci
publicznej, zamieszkania zbiorowego i stuzby zdrowia, takie jak: papier, meble z drewna
i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, pianki poliuretanowe w meblach i
materacach, wyktadziny podtogowe, obudowy komputerdw i sprzetu RTV oraz AGD
opakowania z tworzyw sztucznych nie stwarzajgce szczegdlnego zagrozenia
pozarowego.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo i palnych ktére mogtyby spowodowac przekroczenie gestosci obcigzenia
ogniowego powyzej 500 MJ/m?2,

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacjii w
pomieszczeniach.

Budynek stuzby zdrowia zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLII do uzytku
dla nie wiecej niz 20 oséb na kondygnacji parteru.

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Dla czesci zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi gestos$ci obcigzenia ogniowego
nie ustala sie. Przyjmuje sie, ze gesto$SC obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
gospodarczych nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
W obiekcie nie przewiduje sie wiec wystepowania stref zagrozenia wybuchem. W
przestrzeni zewnetrznej w obrebie projektowanego budynku nie wystepujq
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien



rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, materiaty wykonczeniowe.

Zgodnie z § 212 ust. 2 Warunkdéw Technicznych wymagania dotyczqce klasy
odpornosci pozarowej budynkédw dla omawianego niskiego budynku stuzby zdrowia
zaliczonego do kategorii ZL I wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowe.

Zgodnie z § 212 ust. 3 Warunkdw Technicznych dopuszcza sie obnizenie wymagane;j
klasy odpornosci pozarowej do ,,D” dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej.

Przedmiotowy budynek spetnia wyzej wymienione wymagania, w zwigzku z czym
dla przedmiotowego budynku, przyjeto klase ,,D” odpornosci pozarowej, zgdonie z §
216, ust. 1:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdow budynku®
odpomosq gtéwna konstrukcja | strop' |$ciana sciana przekrycie
POZAFOWE] | snstrukcja | dachu zewnetrzna'? \wewnetrzna' |dachu®
budynku nodna
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 -- REI30 EI30 - --
(0 <)

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potqgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreSlone w
kol. 4

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqczy i
dylatacjami.

(0 « i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngtrz na
zewnqatrz i od zewngtrz do wewnatrz;

Oznaczenia literowe:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach),

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach),

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)

7. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.

Zgodnie z §227 ust. T WT dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi:

e ZL Il - niski — wynosi 5000 m?
Budynek stanowi¢ bedzie 1 strefe pozarowq ZLII.
Czesc istniejgca budynku stuzby zdrowia, stanowi strefe pozarowq ZLII.

Zgodnie z §232 ust. 4 WT:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej

Og?(;@\zseq Elementow oddzielenia | Drzwi Drzwi z przedsionka

EU dynku }' | przeciwpozarowego przeciwpozaro |przeciwpozarowego
Scian'i Stropow w WyCh lub Na korytarz i |Na klatke
stropdw, z  |ZL innych do schodowq*)
wyjgtkiem zamknieC pomieszcze




stropow w ZL przeciwpozaro |nia
wych
1 2 3 4 5 6
»D" REI60 REI30 EI30 EITS EINS

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej,
okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg
schodowaq.

Odlegto$¢ bezklasowych otwordw okiennych i drzwiowych w $cianach
prostopadtych budynku > 4 m.

8. Usytuowanie/odlegtosé budynku od obiektow sgsiednich.

Odlegtos¢ opisywanego budynku od budynkdw na dziatkach sgsiednich spetnia
wymagania § 271 ust. 1 rozp. Ml z dnia 12.04.200 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1065).

9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Zgodnie z §237 ust. 1 WT Ewakuacja w budynku odbywac sie bedzie na zasadzie
przejscia ewakuacyjnego o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m, a przejscie nie bedzie
prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokos¢ przejscia nie bedzie mniejsza niz
0.9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m.
Drzwi z pomieszczen bedqg miaty szeroko$S¢ nie mniejszg niz 0,9 m oraz 0,8 m w
przypadku drzwi do ewakuacji dla nie wiecej niz 3 oséb. Drzwi stanowigce gtowne
wyjscie z budynku o szer. skrzydta gtdwnego 0,9 m w Swietle oscieznicy.

Ewakuacja z projektowanego budynku:

+ PrzejScie ewakuacyjne prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia i nie jest

przekroczona dopuszczalna dtugosc przejscia wynoszgca 40m.

« Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, ktéra w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, zgodnie z §256 ust. 3 WT, powinna
wynosic¢ przy jednym kierunku ewakuaciji do 10 m

« Ze wszystkich pomieszczen z wyjatkiem Swietlicy ewakuacja odbywa sie drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci w Swietle przejscia min. 0,90 m, na korytarz
prowadzgcy na zewnagtrz budynku.

+ Ze Swietlicy ewakuacja drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci w Swietle
przejscia 1,3 m i szerokosci obu skrzydet 0,65 m, na korytarz prowadzgcy na
zewnqtrz budynku.

» Drzwi, ktére otwierqgjqg sie na korytarze izawezajg droge ewakuacji wyposazone
w samozamykacze drzwiowe

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja wentylacii i klimatyzaciji
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw
wentylacyjnych mogg byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.
Elastyczne elementy stuzgce do potgczenia przewoddw z elementami instalacji np.
wentylatorami lub innymi urzgdzeniami powinny by¢ wykonane co najmniej z
materiatdw frudno zapalanych.

Instalacja elektryczna

Zgodnie z §183 ust. 2 WT budynek bedqgcy przedmiotem opracowania musi byc




wyposazony w wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddow, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Instalacje sanitarne

Zgodnie z §19 wust.l pkt 2 Rozporzqgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw, dla przedmiotowego obiektu, w ktérym
znajduje sie punkt jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowq z
hydrantami wewnetrznymi 25. Projektuje sie wykonanie 1 hydrantu 25 z wezem
poOtsztywnym dt. 20 m.

Instalacje gazowa

Przedmiotowy obiekt nie jest wyposazony w instalacje gazowq. Zgodnie z §234 ust. 4
WT przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych z
podstawowq charakterystykq tych urzqdzen

W przedmiotowym budynku, zgodnie z wymaganiami przepisdbw sq wymagane
systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe takie jak oswietlenie awaryjne i PWP oraz
hydranty wewnetrzne 25.

Zapewnione bedzie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dodatkowo wyposazone w
podswietlane znaki ewakuacyjne na wszystkich poziomych drogach ewakuacyjnych w
budynku. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ nie mnigj niz 1lx w
kazdym punkcie z odpowiednim zwiekszeniem natezenia oswietlenia do 5 Ix w
miejscach lokalizacji urzgdzen ppoz. i sprzetu gasniczego, zmianach kierunku
ewakuaciji, itp.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet ratowniczy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw, w strefie pozarowej zakwalifikowane] do kategorii ZLII
zagrozenia ludzi, na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna
przypadac jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (kub 3 dm?®) zawartego w
gasnicach. Dla wszystkich typow gasnic zastosowanych w obiekcie iloS¢ Srodka
gasniczego nie moze by¢ mniejsza niz 2kg (lub 3 dm?®) — dopuszcza sie wedtug w/w
parametrow  wielkoS¢ gasnic dostepne w handlu, posiadajgce Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

13. Drogi przeciwpozarowe

Zgodnie z §12, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r., do budynku zawierajgcego strefe pozarowq zakwalifikowang do
kategorii ZL I zagrozenia ludzi nalezy zapewnia¢ droge pozarowq o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcqg dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Zgodnie z §12 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r., droga pozarowa powinna przebiegac¢ wzdtuz dtuzszego boku
budynku, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wiecej
niz 60m — z jego dwodch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowe] musi byc¢
oddalona od $ciany budynku o 5-15m dla obiektéw zaliczanych do kategorii



zagrozenia ludzi i o 5-25m dla pozostatych obiektéw. Pomiedzy tg drogg i $ciang
budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku
za pomocq podnoénikdw i drabin mechanicznych.

Zgodnie z §12, ust. 9 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r., droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub
powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej
nachylenie podtuzne nie moze przekraczac 5%.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mnigj niz
1Tm.

Droga pozarowa oraz place manewrowe mogqg by¢ usytuowane w odlegtosci
mniejszej niz 5m od chronionego budynku, pod warunkiem ze $ciana zewnetrzna
budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5m od niego posiada klase odpornosci
ogniowej wymagang dla $ciany oddzielenia pozarowego wymagang dla tego
budynku.

lgodnie z §12 wust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracyjnych z dnia 24 lipca 2009 r., w przypadkach uzasadnionych warunkami
lokalnymi, w szczegdlnosci architektonicznymi, droga pozarowa do budynku moze by
poprowadzona w taki sposdb, aby byt zapewniony dostep do 30% obwodu
zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej szerokosci) o 60m.

Wymagania, o ktérych mowa powyzej, nie dotyczq budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12m, jezeli jest zapewnione
potgczenie z drogg pozarowq wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w sposdb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnym do kazdej strefy pozarowe;.

W przypadku przedmiotowego budynku dojazd do budynku realizowany jest z drogi
publicznej, nastepnie poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny zakonhczony
projektowanym placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Brama wjazdowa na
teren posesji o szerokosci w Swietle przejazdu 4m. Droga pozarowa na terenie posesji
prowadzi przy istniejgcym budynku Domu Pomocy Spotecznej w odlegtosci 5-15m od
sciany zewnetrznej budynku. Szeroko$¢ drogi pozarowe] na catej dtugosci wynosi
minimum 4m a jej nachylenie podtuzne jest mniejsze niz 5%. Wyjozd z drogi pozarowe;j
mozliwy jest jedynie przez wykrecenie pojazdu na projektowanym placu manewrowym
o wymiarach 20x20m, potgczonym utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m z wyjsciem
Z budynku.

14. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Laopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Jak wynika z §3 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) dla budynku ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 500m? nalezy zapewnié pobdr
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 w.w rozporzgdzenia dla budynku o kubaturze brutto do
5000 m®i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? - nalezy zapewnic ilos¢ wody 10 dm?®/s
z co najmniegj jednego hydrantu o Srednicy 80 mm lub 100 midx3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym; Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru
zreadlizowane bedzie z istniejgcych hydrantéw na miejskiej sieci wodociggowej o
wydajnosci umozliwigjgcej pobdr wody w ilosci min. 10I/s z kazdego hydrantu. W tym
celu na terenie dzatki projektuje sie hydrant zewnetrzny na istniejgcej sieci
wodociggowej w celu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

15. Inne



BRAK

Uwagi:

Zgodnie z par. 3, ust. 1, pkt. T Rozporzqgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej podlega uzgodnieniu z
rzeczoznawcqg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

KONIEC
Opracowanie: mgr inz. arch. Anna Zaremba



Oswiadczenie projektanta

W Swietle art. 34, ust. 3d, pkt. 3 oraz ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), sktadam niniejsze o$wiadczenie o sporzgdzeniu
projektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy

zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa budynku Powiatowego Centfrum
Opiekunczo-Mieszkalnego pn. ,,Budowa Cenfrum
Wytchnieniowego™ - zmiana decyzji Starosty
Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechandéw

Xl — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i
socjalnegj

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Identyfikator dziatki ew.: 140201_1.0020.4873
Identyfikator dziatki ew.: 140201_1.0020.4714
Jedn. ewid. 140201_1 Ciechandéw m.

obreb: 0020 Scalenie, gmina Ciechandéw, powiat
ciechanowski

dziatka nr ew. 4873
dziatka nrew. 4714

INWESTOR: Powiat Ciechanowski
Starostwo Powiatowe W Ciechanowie
ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechandow

PROJEKTANT:
Imie i Specjalnosc inr Data Podpis | Zakres
nazwisko uprawnien opracowa opracowani

budowlanych nia a
arch. Anna Upr. bud. w specjalnosci 28.11.2022 Architektura
Zaremba architektonicznej do

projektowania bez

ograniczen nr:

11/LOOKK/2018
SPRAWDZAJACY:
Imie i Specjalnos¢inr Data Podpis | Zakres
nazwisko uprawnien opracowda opracowani

budowlanych nia a
arch. Piofr Upr. bud. w specjalnosci 28.11.2022 Architektura
Stanistaw architektonicznej do
Marcinkowski projektowania bez

ograniczen nr: 131/00/W+t




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1612/2018 t£6dz, dnia 08 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 11/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529; z 2018 r. poz. 317), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257; z 2018 r. poz. 149)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Anna Zaremba

urodzona w dniu 18.07.1986 r. w Grojcu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komis;ji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisiji
Kwalifikacyjnej toédzkiej Okregowej Izby Architektow RP w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.




Komisja Egzaminacyjna dziatajac w sktadzie:

1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech -

(\(\
2. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska - ......1.0.. L

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Anna Zaremba,
zam. Michatow 5; 97-221 Michatow,

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s0b posiadajacych uprawnienia budowlane,

3. todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,

4. ala.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna ZAREMBA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/LOOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3109.

Cztonek czynny od: 02-10-2018 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-09-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3109-FDFA-462C-FF87-DAY9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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