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[1.  Cze$é ogélna:

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: )
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT ZWIAZANYCH
Z WYKONANIEM OKLADZIN IZOLACYJNYCH przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
- wykonanie materiatéw izolacji posadzkowe;

- wykonanie izolacji $cian zewnetrznych

- wykonanie izolacji pokry¢ dachowych

- wykonanie izolaciji cian dziatowych z ptyt GK

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacii.

okfadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,

izolacja termiczna - warstwa zmniejszajaca przenikanie ciepta

izolacja akustyczna - — warstwa zmniejszajaca przenikanie fal dzwigkowych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

|2.  Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych -materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

21.  MATERIALY - WLASCIWOSCI

21.1. STYROPIAN POSADZKOWY
ZASTOSOWANIE :

- izolacja termiczna i akustyczna posadzkowa .

Posadzka na gruncie gr 10cm

Stropy miedzy kondygnacyjne styropian elastyczny gr. 6cm

CHLONNOSC WODY

Ptyty styropianowe PS-E FS 20; FS 15sg naturalnie hydrofobowe. ~ Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50;
1,80 %

PAROPRZEPUSZCZALNOSC

Ptyty styropianowe PS-E FS 20; FS 15 przepuszczajg pare wodna, Przepuszczalnos¢ pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h m).
ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane - 100,0 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie — 350 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni piyty

wymagana - 150,0; 100,0 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Ptyty styropianowe PS-E FS 20; FS 15 jak wszystkie pozostate zgodnie z norma PN-B-20130:1999 posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng,
po odcieciu zradta ptomienia ognia. NRO — Nie rozprzestrzeniajace ognia

WYMIARY

Format 1000 x 500mm (standard), grubo$¢ od 10 do 500mm co 10mm.

WYKONCZENIE KRAWEDZI

Krawedzie ptyt moga by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na piéro-wpust.

WYMIARY PLYT FREZOWANYCH

W przypadku ptyt frezowanych wazna jest tzw. powierzchnia krycia Powierzchnia krycia: 960 x 470mm, grubos¢ od 50 do 150mm co 10mm.
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Szczegotowe wymagania dotyczace styropiandw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB stwierdzajacych przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

2.1.2. STYROPIAN EKSTRUDOWANY:

Zastosowanie : izolacja termiczna $cian fundamentowych

Polistyren ekstrudowany to materiat podobny do styropianu - stuzacy do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych. Plyty oznaczone literg S
majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je zastosowaé w miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadajg sie do izolacji
stropow i ptaskich dachéw odwrdconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed
uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwo$¢ stosuje sie je do izolacji Scian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdinie do
izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi

przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70 oC. -
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA

A<0,036 W/mK (w temp. 10°C)

CHLONNOSC WODY

Plyty styropianu ekstrudowanego sg naturalnie hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana
<0,04-0,10 % w zaleznosci od gestosci

GESTOSC POZORNA

Wymagana >30 kg/m3

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym:

wymagana = 0,30 N/mm?2

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE

Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zaleznosci od gestosci
ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Plyty styropianu ekstrudowanego posiadaja zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrodia ptomienia ognia. NRO — Nie
rozprzestrzeniajace ogni

WYMIARY

Format 1250 (2500)x 600mm, grubos¢ od 20 do 200mm.

WYKONCZENIE KRAWEDZI

Krawedzie ptyt moga byc¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na piéro-wpust.

Szczegotowe wymagania dotyczace styroduréw okreslone sa w aprobatach technicznych ITB stwierdzajacych przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

2.1.3. WELNA MINERALNA - ELEWACJA

Weina elewacyjna — fasadowa jednostronnie pokryta welonem szklanym , przeznaczona do elewacji wentylowanych
Polska Norma PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Kod oznaczenia CE:

- dla gr. 50-99mm: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WSWL(P)-MU1-AW0,95-AFr5

- dla gr. 100-180mm: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WSWL(P)-MU1-AW1,0-AFr5

Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:

A=0,031 W/mK

2.1.4. STYROPIAN - OCIEPLENIE DACHU

Styropian dachowy uktadany w dwoch warstwach . dolna statej grubosci 20 cm i wierzchnia z klindw — uktadana ze spadkiem 2%.
Lambda: 0,036 W/mK

Ciezar styropianu  ok. 18 kg/m3

Naprezenia Sciskajace: 100 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 150 kPa

Max obcigzenie: 3000 kg/m2

Materiat samogasnacy.

2.1.5. WELNA MINERALNA - IZOLACJA AKUSTYCZNA SCIANEK DZIALOWYCH
Grubos¢ - 5-10cm w zalezno$ci od grubo$ci Sciany wg projektu.

Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04

Kod wyrobu:

- dla gr. 50-74 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AFr5

- dla gr. 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5

Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016
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Deklarowany wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw

- dla produktu w grubo$ci 50-74mm: 0.90

- dla produktu w gruboéci 75-180mm: 1.00
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,037 W/mK D

|3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Sprzet do montazu rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania elementéw podkonstrukcji i ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i
wkretarki do mocowania rusztu i piyt,

Do kontroli jakosci wykonania robot — faty 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice.

'4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu i sktadowania :

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

41. TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiaciwo$ci przewozonych materiatéw i urzadzen. Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcija
przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim. Dodatkowo, do wyrobdw powinny by¢ dotaczone przez producenta
wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

4.2. SKLADOWANIE

Sktadowanie materiatéw, powinno odbywac sie w $cile oznaczonych miejscach. Miejsca sktadowania winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone przed dostepem osob z zewnafrz tak aby nie byly narazone na uszkodzenia. Sktadowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegoinione w specyfikacii
ogoblinej.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegolnione w specyfikacji ogélnej.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Materialy termoizolacyjne winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych
dziataniem warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe). Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

\ 5. Wymagania dotyczace wykonania robot:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania systeméw oktadzin Scian powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne..

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
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- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

- Przed przystapieniem do realizacji obudéw Sciennych Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ ze wszystkimi rysunkami i
zalezno$ciami w celu unikniecia ewentualnych niedoktadnosci i kolizj.

- Istotne jest, aby wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin $ciennych byly prowadzone przez jedna firme.

52. MONTAZIZOLACJICIEPLNYCH | AKUSTYCZNYCH:

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe nalezy wykonywac z ptyt izolacyjnych uktadanych luzem na styk lub na zaktad badz piéro
i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentacji. Uktadane ptyty powinny $cisle do siebie przylegaé, bez przerw i
szczelin, grozacych powstaniem mostkow cieplnych lub obnizeniem izolacyjno$ci akustycznej przegréd.

Ptyty materiatu termoizolacyjnego do izolacji $cian i spodu stropu sg mocowane przez klejenie — styropianu lub wetny
mineralnej, zgodnie z projektem. Ptyty ocieplenia uktada sie z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na powierzchni
§ciany, a takze na narozach budynku. Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego,
zagruntowanego, nosnego podtoza.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Na styku stropu ze $ciang, nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpocza¢ w narozniku i pierwszy rzad piyt
uktadac¢ od $ciany dociskajac je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne rzedy ptyt nalezy uktadac z przesunietymi spoinami, unikajac
krzyzowania si¢ stykow piyt.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa,
Uktadanie masy betonowej bezposrednio na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach
zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.

Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku,
badz z innych zrédet, poprzez zastosowanie odpowiedniej paroizolacji, przewidzianej w projekcie.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem.

Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do faczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac taczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢
sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich
bezposredniej styczno$ci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

5.3.  WYMAGANIA | TOLERANCJE

Powierzchnie ocieplen powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwu$cienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg
a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepler od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wigksza niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej diugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wigksze niz 1,5 mm, ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci

- nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz 2 mm, ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

- nie wigksza niz 2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m

W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Warto$ci tolerancii i odchytek okreslone w dokumentacii
projektowej sq wigzace dla Wykonawcy robot.

|6. Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1.  BADANIA MATERIALOW

Materialy izolacyjne uzyte do wykonania izolacji cieplnej i akustycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie
2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw izolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
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6.2. BADANIAPODLOZY POD IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t izolacyjnych z dokumentacjg projektowa,
szczegdtowg specyfikacjq techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

-przestrzegania warunkdw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.niniejszej ST,

-poprawnos$ci ewentualnego zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciggtosc i
szczelno$cE,

-poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementow budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

I przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot izolacyjnych podanych w punkcie 5. szczegdtowej specyfikacii
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow,
dokfadnosci sklejenia poszczegoinych warstw itp.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

-rowno$¢ powierzchni piyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

-wilgotno$¢ i nasigkliwosg,

-naprezenia Sciskajace piyt,

-klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

.Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot izolacyjnych z dokumentacjq
projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu
do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one
obejmowaé sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac izolacyjnych

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtosc i
szczelnos¢,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementow budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot izolacyjnych podanych w szczegdtowej specyfikacii
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci , wielkoSci zaktaddw, doktadnosci itp.

6.4. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt izolacyjnych, w szczegoino$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznych i przeciwdzwiekowych, zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na
stykach, narozach i obrzezach oraz przektadek technologicznych i warstw poslizgowych.

- wichrowato$¢ powierzchni.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.
Izolacje , oktadziny akustyczne mierzy sig w - [m2]

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 8.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowaé:
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- odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajg;

- odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych rob6t oraz ustalenia koricowego wynagrodzenia za ich
wykonanie.

Przedmiotem odbioru koricowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokét odbioru korncowego
podpisywany jest przez zamawiajacego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie

stwierdzonych w trakcie odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

|9. Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét okre$la Umowa na wykonanie robé6t zawarta miedzy
Inwestorem | Wykonawca,

W przypadku rozliczenr na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowacé wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

« PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

« PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

* PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

« PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).



