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1.  Cze$é ogélna:

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT malarskich
przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
- przygotowanie podtoza pod roboty malarskie i tapetowanie
- wykonanie powtok malarskich .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
wiasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna (emulsyjna) — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw
pomocniczych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

|2. Wymagania dotyczace wasciwosci wyrobéw budowlanych -materiaty:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

2.1. MATERIALY - WLASCIWOSCI
Na na $cianach 20cm od podtogi jest farba chemoodporna , wokét zlewdw jest fartuch o wymiarach 150x150 tez z farby
chemoodpornej takiej jak na podtodze (wg specyfikacji st-06).

2.1.1.Farba gruntujaca:

- Gruntowanie podtozy z tynkéw i innych powierzchni przeznaczonych pod malowanie wodorozcieficzalnymi farbami dyspersyjnymi.
Cienkowarstwowa, poprawiajgca przyczepno$¢ biata farba gruntujgca, na wszystkie powszechnie spotykane podioza

(beton, cegta, tynki mineralne, ptyty gipsowo-kartonowe) wewnatrz pomieszczer, jako grunt przed pozniejszymi wymalowaniami
farbami dyspersyjnymi.

- spoiwo — dyspersja zywic polioctanu winylu,

- nanoszenie — pedzlem, watkiem lub natryskiem,

- rozcienczalnik — woda,

- stopien potysku — mat

- faktura - gtadka

- kolor - biaty,

- zuzycie: ok. 130 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach szorstkich

odpowiednio wiecej,

- minimalna temperatura uzycia: +5°C (otoczenia, podtoza i materiatu).

- czas schnigcia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotno$ci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
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i nadajaca sie do powtdérnego malowania po 4-6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach,
- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

- poprawia przyczepnos¢ kolejnych powtok,

- dyfuzyjna,

- dobrze kryjaca,

- tatwa w nakfadaniu.

2.1.2.Farba lateksowa - $ciany i sufity - kolorystyka wg oznaczen w projekcie.

Lateksowa emulsja do $cian i sufitdw, matowa. Odporna na wielokrotne zmywanie, zapewniajaca trwatg powtoke. Wysokiej jakosci w
jasnych kolorach. Duza odporno$¢ mechaniczna uzyskanej powtoki i jej znakomita podatno$¢ na czyszczenie szczeg6lnie zaleca do
stosowania na powierzchniach mocno obcigzonych np.: w szkotach, szpitalach, przedszkolach, budynkach uzyteczno$ci publiczne;j,
biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp.

Trudno zapalne. Odpornos¢ ogniowa co najmniej D-s1, d2.

- spoiwo — lateks syntetyczny,

- sktad — dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki,

- nanoszenie — pedzlem, watkiem lub natryskiem,

- rozciefczalnik — woda,

- powierzchnia — zmywalna,

- stopien potysku — potysk satynowy,

- faktura — gladka,

- kolor — biaty,

- zuzycie: ok. 0,140 I/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach szorstkich odpowiednio wiecej,
- minimalna temperatura uzycia: +5°C (otoczenia, podtoza i materiatu).

- czas schnigcia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha

i nadajaca si¢ do powtdrnego malowania po 4-6 godz. Powloka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach,
- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

- nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” - tapanie” kurzu z powietrza,

- diugi czas otwarcia — mozliwo$¢ bezproblemowego zastosowania na duzych, potaczonych ze sobg powierzchniach,
- dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m,

- odporna na szorowanie na mokro - Klasa 2,

- zdolno$¢ krycia - Klasa 1 przy wydajnosci ok. 7 m2/l,

- podatna na czyszczenie,

- odporna na dziatanie wodnych $rodkéw dezynfekcyjnych i domowych $rodkéw czystosci,

- odporna na dziatanie zasad, nie zmydla sig,

- tatwa w uzyciu,

|3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

Sprzet do malowania - reczne narzedzia malarskie (pedzle, watki, pojemniki na farbe, szpachelki, uchwyty do papieru
$ciernego), ewentualnie pneumatyczne lub elektryczne pistolety do malowania, drabiny, rusztowania, podnosniki mechaniczne.

|4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu i sktadowania:

Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

41. TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

4.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE

Materiaty do rob6t malarskich powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez
producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione OST.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb
0020 SCALENIE”

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegolnione w OST .

Materiaty przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

|5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:

- Malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny
by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki powinny by¢ ustabilizowane przynajmniej od 4 tygodni.

- Podtoza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.

- W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy, z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw
oraz sposoby usunigcia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole podiozy a wyniki odnotowaé
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2. WYKONANIE ROBOT:

- Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

0 podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)

o w temperaturze ponizej +10°C,

o w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta wyzsza

niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschniete
powierzchnie nalezy ostonic.

- Roboty malarskie przy uzyciu farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg mozna rozpoczag,
jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod
malowanie nie jest wieksza niz 4%, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz 12%.

5.21. Roboty malarskie
Dotyczy malowania farbami dyspersyjnymi.
- Nie nalezy mieszac farb r6znych producentéw. Stosowaé tylko kombinacje szpachli, farby i srodka do gruntowania
podtoza rekomendowane przez producenta.
- Farby dostarcza¢ na budowe w oryginalnych opakowaniach producenta. Nalezy sie upewni¢, co do prawidtowego
oznakowania stosowanego towaru.
- Farby naktada¢ poprzez natrysk lub przy uzyciu watkéw malarskich.
- Przed przystapieniem do malowania nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta farby.
- Podtoza gipsowe i tynki uprzednio zagruntowac gruntem zalecanym przez producenta farby;
- Malowana powierzchnia musi by¢ sucha, odttuszczona i zdrowa;
- Wszystkie rysy i szpary musza by¢ zaszpachlowane i doktadnie zatarte;
- Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane odpowiednig farba podktadowa;
- Podtoza malowaé co najmniej dwukrotnie;
- Trzecia warstwa lub podkfad jest wymagany do powierzchni zbyt chtonnych i w zalezno$ci od rezultatu Architekt lub
Zleceniodawca moze jej zazadac bez zmiany kosztow;
- Sciany musza byé pokryte réwno farba przewidziana w opisie; wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubien
nakfadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne;
- W zadnym wypadku ewentualne retusze nie moga by¢ przyczyna braku jednolitosci wygladu wykoriczonych
elementéw
- W razie potrzeby Architekt zastrzega sobie prawo zazgdania od Wykonawcy, na jego koszt, dodatkowej warstwy
farby na catej powierzchni, gdyby jej wyglad zostat uznany za niezgodny z wymaganiami.
- W trakcie malowania doktadnie zabezpieczy¢ i chroni¢ podtogi, sufity, drzwi itp.
- Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych,
$lusarki okiennej, sufitbw podwieszonych etc. - konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi taSma klejaca.
- Rodzaj i kolor farby wierzchniego krycia — wg projektu wnetrz;
- Lokalizacja prac — wg projektu.
- Wraz z dokumentacjg powykonawczg nalezy przedstawi¢ doktadng charakterystyke zastosowanych farb (producent,
kolor lub receptura kolorystyki)
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|6. Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIAW CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacii technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologi.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie nasiakliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. BADANIAW CZASIE ODBIORU ROBOT.

Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

- braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

- braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

- sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrag miekka szczotkq lub szmatka.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

Wyniki badan powinny by¢, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Robét.

|7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét,

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiardw rob6t dla poszczegdinych rodzajow robét nalezy wykona¢ zgodnie z ogoina specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury. ] )

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIAILOSCI ROBOT:

Wykonanie rob6t malarskich obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni zamalowanej. Wymiary powierzchni



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb
0020 SCALENIE”

przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupéw, pilastrow itp.
wieksze od 1 m2.

Cena robét obejmuje przygotowanie do malowania podtoza, przygotowanie farb, ustawienie rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

(8. Odbiér roboét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogéIna specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ODBIOR ROBOT:

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonaé oceny
wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajq trwatosci powtok
malarskich, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem

wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie

wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohicowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

|9. Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t okre$la Umowa na wykonanie robét zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac¢ wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

+ PN-C-81907:2003 Wodorozciericzalne farby nawierzchniowe

+ PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

+ PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.



