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OSWIADCZENIE_PROJEKTANTA

W Swietle art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oSwiadczenie, jako projektant projektu wykonawczego inwestycji pod nazwa:

BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO PN.
.BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” - ZMIANA DECYZJI STAROSTY
CIECHANOWSKIEGO NR 661/2021 Z DNIA 05.10.2021 R.

Inwestor: Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechandow

O sporzgdzeniu projekiu techniczhego wykonawczego zamiennego, zgodnie z
obowiqgzujgcymi  przepisami  techniczno-budowlanymi  oraz zasadami  wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwo$¢ ztozonego os$wiadczenia. Opracowanie zostato sporzgdzone na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

PROJEKTANCI: SPRAWDZAJACY:

instalacje sanitarne: instalacje sanitarne:

mgr inz. Michat Kotakowski inz. Marta Romatowska-Kania
Upr. bud. nr: MAZ/0237/POQOS/11 Upr. bud. nr: MAZ/0220/PWQOS/09
instalacje elektryczne: instalacje elektryczne:

mgr inz. Witold Makdwka mgr inz. Konrad Wereszczynski
Upr. bud. nr: 177/86/Wt Upr. bud. nr: LUB/0247/PWOE/12

Ciechanow, 28.11.2022r.



OPIS TECHNICZNY

1. STAN ISTNIEJACY

Projektowany budynek zostanie wybudowany jako rozbudowa w miejscu istniejacej drogi
dojazdowej oraz terenu zielonego jako ,wpiecie” w nowo wydzielony korytarz utworzony w miejscu
istniejacej sali chorych w istniejacej czesci budynku Powiatowego Centrum Opiekuiczo Mieszkalnego.
Istniejacy obiekt posiada wiasne przytacza wodociggowe, kanalizacyjne oraz cieptownicze.

2.  OPIS PROJEKTU.
2.1.INSTALACJA C.O.

W pomieszczeniach oznaczonych na projekcie zaprojektowano ogrzewanie wodne podtogowe.

Obliczenia strat ciepta wykonano zgodnie z normami: PN-EN 1SO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/B-
02403. Izolacyjno$¢ przegréd modernizowanych zgodna z wymogami dla 2021 r. zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi zmianami ( Dz.U z 2019 r poz. 1065).
Do obliczen przyjeto zewnetrzng temperature obliczeniowa dla Il strefy klimatycznej (tz=-20°C). W salach
terapeutycznych +20°C , w tazienkach + 24°C, w pozostatych pomieszczeniach + 20°C.
W wiekszo$ci pomieszczen projektuje sie wentylacje mechaniczng, a ogrzewanie podtogowe pokrywac
bedzie tylko zapotrzebowanie na ciepto przez przenikanie. Na podstawie obliczert dobrano grzejniki
ptaszczyznowe. Do obliczen przyjeto wykonczenie posadzko zgodnie z projektem architektonicznym i
zestawieniem pomieszczen zawartym na kazdym rysunku.

Temperatura zasilania /powrotu instalacji: 40/30 °C
Rozstaw i Srednica rur, powierzchnia grzejnika i moc uwidocznione na rysunku nr S.02.
Strata cisnienia w instalacji Ap =58,3 kPa
Przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych np. PE-RT/AI/PE-RT.
Rozprowadzenie przewodow zasilajacych i powrotnych do rozdzielaczy w przestrzeni miedzysufitowej.
Pofaczenia rur w systemie rozdzielaczowym — niedopuszczalne taczenie rur petlowych w posadzkach.
Potaczenia rur i ksztattek przy rozdzielaczach wg wytycznych producenta.
Przewody prowadzone w warstwach podfogowych i bruzdach $ciennych mocowa¢ do konstrukcji za
pomocg obejm z tworzywa.
Izolacja cieplna przewoddéw c.0. powinna spetia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia (tekst jednolity: Dz. U. 22019 ., poz. 1065) np.: spieniona pianka polietylenowa A=0,035
WI/(mK) w ptaszczu winylowym o grubosciach:

- 6 mm dla przewodéw uktadanych w podtodze;

- 30 mm przy prowadzeniu rur w obrebie sufitu podwieszanego po wierzchu;
Izolacje cieplne rur prowadzonych po wierzchu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia.
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykona¢ prébe szczelnoSci wg
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” przy cisnieniu nie
mniejszym niz 4,5 bar.



Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki w rozdzielaczach oraz przy pionach rozdzielaczowych.
Wszystkie petle rozdzielaczy sg wyposazone w zawory oraz rotametry do regulacji przeptywu. Przeptyw
nalezy wyregulowa¢ po utozeniu rur ogrzewania podtogowego i dostosowaé do warunkéw rzeczywistych.
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw
Sztucznych” oraz wytycznymi firm bedacych producentami zastosowanych materiatdéw i urzadzen.

2.2.INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

Dodatkowe zapotrzebowanie na ciepta wode bedzie w catoSci pokryte przez instalacje
istniejacego wezta cieplnego.
Temperatura cieptej wody w miejscach poboru 55-60°C z mozliwo$cigq przegrzewu dla odkazania
termicznego w temperaturze 70-80°C. Do umywalek w pomieszczeniach przeznaczonych do korzystania
przez osoby niepetnosprawne ciepta woda doprowadzona bedzie jako woda zmieszana, uzyskiwana ze
zmieszania wody cieptej i zimnej za pomocg termostatycznego regulatora temperatury z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 38°C. Termostatyczne regulatory temperatury z armaturg umieszczone
beda w zamykanych wnekach $ciennych.
Woda do celow bytowych projektowanego Centrum Wytchnieniowego pochodzi¢ bedzie z
nowoprojektowanego przytacza wodociggowego PE100RC 63x5,8mm zasilonego z wodociagu ®315mm
zlokalizowanego w ul. $w. Franciszka. Projektuje sie nowe przytacze wody z wodomierzem usytuowanym
w studzience wodomierzowej zgodnie z projektem przytacza wodociggowego. Dla rozliczenia zuzycia
wody dla szkoty zaprojektowano w tym miejscu wodomierz ultradzwigkowy o nastepujacych parametrach:
ultradzwigkowy Ultrimis W UL16 DN40, o parametrach: Q3=16,0 m3/h, Q4=20,0 m3/h.
Projektowana na potrzeby Centrum Wytchnieniowego instalacja wigczona bedzie za zaworem
pierwszenstwa.
W pomieszczeniu porzadkowym zlew porzadkowy zawieszony 50 cm nad posadzka.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych.
Rozprowadzenie przewodow w posadzkach. Potgczenia rur w systemie trojnikowym - zaciski w systemie
press (system dopuszczony do taczenia w posadzkach). Potaczenia rur i ksztattek wg wytycznych
producenta.
Przewody prowadzone w warstwach podfogowych i bruzdach $ciennych mocowa¢ do konstrukcji za
pomocg obejm z tworzywa.
Izolacja cieplna przewoddw cieptej wody i cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) np.: spieniona pianka polietylenowa
A\=0,035 W/(mK) w ptaszczu winylowym o grubosciach:

- 6 mm dla przewodéw uktadanych w podtodze;
- 30 mm przy prowadzeniu rur w obrebie kottowni po wierzchu;

Przewody rozprowadzajgace wode bytowg do wszystkich czesci budynku nalezy wykonac z rur i ksztattek
polipropylenowych klasy PN20 tgczonych przez zgrzewnie.
Dla rur prowadzonych w podtodze minimalne przykrycie wylewka betonowg wynosi 4 cm, a dla rur
prowadzonych w bruzdach Sciennych minimalna grubos¢ warstwy tynku wynosi 3 cm. Dla wzmocnienia
tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.



Przej$cia przewoddw prowadzonych po wierzchu przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzyw sztucznych wypetnionych elastyczng masa uszczelniajaca. Przewody prowadzone w warstwach
podtogowych i bruzdach $ciennych mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa, przewody
prowadzone po wierzchu mocowac¢ za pomocg obejm metalowych z wkiadkga gumowg z rozstawem
zgodnym z wytycznymi producenta rur.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling np. z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm. Izolacje rur
prowadzonych po wierzchu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.
Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia p.poz w klasie odporno$ci przegrody .

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci wg
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1,5 razy
wiekszym od ci$nienia roboczego i nie mniejszym niz 4 bar.

Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieptej PN25, 120°
C).

2.3. INSTALACJA WODY POZAROWEJ

Woda do celdéw przeciwpozarowych projektowanego Centrum Wytchnieniowego pochodzié
bedzie z nowoprojektowanego przytacza wodociggowego PE100RC 125x11,4 / 63x5,8 mm zasilonego z
wodociggu ®315mm zlokalizowanego w ul. $w. Franciszka. W pomieszczeniu za wejsciem wody do
budynku zabezpieczonym p.poz EI60 nalezy przejs¢ na rury stalowe ocynkowane. Instalacja wody
bytowej Centrum Wytchnieniowego nie bedzie powigzana z instalacjg wody na cele p.poz. Zostanie ona
zabezpieczona przed niekontrolowanym wyptywem wody w przypadku uszkodzenia przytaczonych do
niej przybordw sanitarnych poprzez zawor pierwszenstwa 2",
Na odgatezieniu wody pozostatej czesci budynku zawor antyskazeniowy typu EA 2”.
Zasilanie hydrantéw bedzie zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Dla rozbudowy zaprojektowano hydrant wewnetrzny natynkowy HP25. Hydrant z wezem potsztywnym
@25 o dtugosci 30 m, swoim zasiegiem bedzie obejmowat catg powierzchnig Centrum Wytchnieniowego.
Praca hydrantu zapewni dostarczenie wody do gaszenia pozaru w iloéci 1 I/s. Minimalna wydajno$¢
poboru wody na pradownicy hydrantu bedzie wynosita 1 dm3/s.
Ci$nienie na zaworze odcinajgcym kazdy hydrant bedzie zapewniato powyzszg wydajno$¢ oraz nie
bedzie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji na zaworze odcinajgcym nie bedzie przekraczato 1,2 MPa
Instalacja p.poz z rur stalowych, ocynkowanych, prowadzona bedzie po wierzchu $cian a fragmentami w
stropach podwieszonych .
Przewody instalacji hydrantowej zaizolowa¢ otuling np. z pianki polietylenowej o grubosci 9 mm.
Materiat izolacji zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia - NRO.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI
llo$¢ odptywajacych $ciekdw sanitarnych z istniejacego i projektowanego budynku policzono

zgodnie z PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko.



Q=Kpu x VZAWSs

Odptyw z projektowanego budynku:

Przybor AWs Srednica lose SAWS
sanitarny podejscia
Umywalka 04 0,05 14 5,6
Miska ustepowa 1,8 0,11 9 16,2
Zlewozmywak 04 0,05 4 1,6
Natrysk 0,6 0,05 9 54
Zmywarka 0,4 0,05 3 1,2
Wpusty
podiogowe 0,9 0,05 1 0,9
d=0,05

tacznie 30,9

Q=07 x VZAWs = 3,89 I/s

Dobrano $rednice przytacza na DN160 przy spadku i = 3,0 %, napetnienie przewodu wyniesie 22,5%
przy predkosci v=1,07 m/s co zapewni samooczyszczanie przewodu.

Instalacja kanalizacji przewidziana dla budowy Centrum Wytchnieniowego potaczona bedzie z
kanalizacjg zewnetrzna. Scieki odprowadzane beda przez projektowang studnie rewizyjng D1 do
istniejacej studni rewizyjnej ks3 oraz dalej istniejacym przytaczem kanalizacyjnym @300mm do kolektora
Sciekowego w ul. Sw. Antoniego.

Piony oznaczone na rysunku S.03 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku Centrum
Wytchnieniowego i zakoficzy¢ wywiewkami. Na pionach nalezy zamontowac rewizje na wysokosci 0,5 m
nad podtogg i zapewni¢ do nich dostep. Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gruncie, pod posadzkg
zaczynajac od miejsca potaczenia z wylotem $ciekow z budynku, z zachowaniem minimalnych 1,5%
spadkéw w kierunku wylotu Sciekow z budynku. Podej$cia do urzadzen sanitarnych i piony nalezy
wykona¢ z rur PVC. Poziomy prowadzone pod posadzkami w gruncie z rur kielichowych PVC-S klasy
SN8 litych przeznaczonych do ukfadania w ziemi. Rury uszczelniane za pomocq pierscienia
uszczelniajgcego.

Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

W fazienkach dla niepetnosprawnych wyposazonych w natryski i w pomieszczeniu gospodarczym
zaprojektowano tazienkowe wpusty podtogowe z doptywem bocznym Dn30.

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez $ciany fundamentowe i pod tawami, nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z PE o rozmiar wiekszych od biegngcego w nich przewodu. Rury w tulejach
prowadzi¢ na ptozach dystansowych. Przewody uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o
wysokosci 10 cm.,

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacie w czasie
swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.



2.5. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.

Projektuje sie instalacja c.t. zasilajacg nagrzewnice centrali wentylacyjne;.
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.t. budynku 14,5 kW.

Temperatura zasilania /powrotu instalacji: 70/50 °C

Rurociagi projektowanej instalacji c.t. z rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych fgczonych w
systemie ,press’. Przewody poprowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszonego.

Mocowanie przewoddw zgodnie z instrukcjg producenta. Izolacja rur otuling z wetny mineralnej o
wspotczynniku 0,035 w/mK o grubosci 30 mm. Izolacje w wykonaniu NRO.

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach przez odpowietrzniki automatyczne.

Spust czynnika grzewczego przez zawory ze spustem w najnizszych miejscach — na rozdzielaczach i w
kottowni. Czynnik grzewczy z opréznionej instalacji gromadzony bedzie w beczce z polietylenu PEHD o
pojemnosci 50 |. Regulacja instalacji c.t. poprzez zawér rdbwnowazacy na powrocie i odcinajacy na
zasilaniu . Nalezy przewidzie¢ rewizje dla konserwacji weztow mieszajacych przy centralach.

Uwagal!

Wszystkie elementy systemu CT powinny by¢ odporne na dziatanie glikolu propylenowego 37%.

2.6. PRZYLACZE WODY, HYDRANT PODZIEMNY

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia i dostawy wody budynek bedzie zaopatrywany w wode
do celow bytowych i przeciwpozarowych z istniejacego przewodu wodociggowego PE ¢ 315 mm
znajdujacego sie w ul. Sw. Franciszka za posrednictwem przytacza wodociggowego PE ¢ 125 mm -
prowadzenie tras zgodnie z rysunkiem PZT.

Dla budynku projektuje sie nowe przytacze wody na potrzeby socjalne i pozarowe ¢ 63x5,8 z rur
PE100RC (SDR 11).

Wiaczenie projektowanego przytacza do sieci nalezy wykonal poprzez opaske z odejSciem
kotnierzowym. Na wigczeniu do istniejacej sieci projektuje sie zasuwe kotnierzowg dn 110 z miekkim
zamknigciem, w obudowie i skrzynce uliczne;.

Diugo$¢ przytacza: 125x11,4mm - 58 mb, 63x5,8mm - 92 mb, W odlegtosci 0,50 m od wejScia przewodu
do budynku wykonaé przejscie z PE na stal. Przejscie wykona¢ za pomocg tacznika rurowo-
kotnierzowego do rur PE /DN65 oraz PE/DN50. Przewdd do budynku z rur ocynkowanych
zabezpieczonych przeciwkorozyjnie lub nierdzewnych nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia i zakofnczy¢
zaworem odcinajacym.

Projektuje sie dodatkowy hydrant przeciwpozarowy podziemny Dn 80 w obudowie i skrzynce ulicznej o
wydajnoéci 10 I/s. Wiaczenie odgatezienia hydrantu do projektowanej sieci przez trojnik kotnierzowy
zeliwny, potaczony z wodociagiem przez dogrzane do niego przejécia PE kotnierzowe PE 110/Dn100. Za
trojnikiem zasuwa kotnierzowa dn 80 z miekkim zamknigciem, w obudowie i skrzynce uliczne;.

Odcinek od wodociggu do hydrantu wykonany bedzie z rur zeliwnych wodociggowych dn 80 zgodnie z
PN-EN-545, na ci$nienie PN10.

Do potgczenia ksztattek kotnierzowych nalezy uzywac $rub nierdzewnych.

Skrzynki zawor6w i kolano ze stopg zeliwng pod hydrant montowane bedg na fundamencie betonowym.
Projektowane zasuwy i hydrant oznakowac¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi wg PN-86/B-09700, 30
cm nad przewodem wodociggowym utozy¢ tasme z PE, typu $wiadek szer. 20 cm w kolorze niebieskim.



Czes¢ obliczeniowa
Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno-bytowych etap 1:

Przeptyw obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706 przeptywéw normatywnych nizej
wymienionych przybordw sanitarnych:

umywalka 14 szt. - 0,14 I/s x 14 szt. = 1,96 I/s

zawér ze zZlgczka doweza  1szt.-0,30l/sx1szt. =0,301/s
sptuczka WC 9szt.-0,131/sx9szt. =1,171/s
zlewozmywak 4szt.-0,14 l/sx4szt. =0,561/s
natrysk 9szt.-0,301/sx9szt. =2,701/s
zmywarka 3szt.-0,151/sx3szt. = 0,451/s

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:
X0n=7,14dm¥s q=0,698x £g®®-0,12= 1,75 dm3/s

Obliczenie ilosci wody dla wewnetrznych potrzeb p.poz:

- wydatek 1 1/s= 3,6 m3/h .
Qw > Qbytowe =1,75 /s

Dobér wodomierza: 1,75 I/s = 6,3 m3/h
Do pomiaru zuzywanej wody w budynku zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy
0 nastepujacych parametrach: Q3=16 m3h, dn=40 mm. Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor

antyskazeniowy 2" typu EA. Usytuowanie wodomierza w na zewnatrz budynku w studzience
wodomierzowej zgodnie z rysunkiem PZT.

2.7. PRZYLACZE KANALIZACJI

Projektuje sie studnie rewizyjng D1 i fragmenty instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki

do istniejacej studzienki rewizyjnej ks3 DN1000. Istniejace studnie zostang zdemontowane i bedg
wykonane nowe lokalizacja zgodna z projektem PZT. Instalacja wykonane bedzie z rur kanalizacyjnych
kielichowych 2160 z tworzywa PVC-U klasy ,S” SN8 litych uszczelnionych na uszczelki gumowe,
utozonych w wykopie wasko przestrzennym na podsypce piaskowej. Przytacze wigczone zostanie do
istniejacej studni rewizyjnej KS3 na kanale zgodnie z PZT.
Nowe fragmenty przytacza z rur kanalizacyjnych kielichowych @160 z tworzywa PVC-U klasy ,S” SN8 lite
(8 mb) uszczelnionych na uszczelki gumowe, utozonych w wykopie wasko przestrzennym na podsypce
piaskowej. Na zatamaniach projektowanego przytacza projektuje sie studzienke inspekcyjng z PCV- dn
425 mm z pokrywg zeliwng kl. D400.



2.8. INSTALACJA WENTYLACJI

OPIS INSTALACJI
Na terenie projektowanego Centrum Wytchnieniowego projektuje sie wentylacje nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym z filtrami wstepnymi klasy M5 oraz nagrzewnicq
wodng po stronie nawiewu.
Instalacja bedzie podzielona na nastepujace zespoty wentylacyjne:
Zespdt N1 - nawiew dla pomieszczenia Kuchni 1/32
Zespdt N2 — nawiew dla pomieszczenia Zmywalni 1/38
Zespdt NW3 — nawiew i wycigg dla wszystkich pomieszczen uzytkowych z wytaczeniem kuchni i Sali
terapii kulinarnych oraz wyciggu z sanitariatow.
Zespdt N4 — nawiew dla pomieszczenia Sali terapii kulinarnych 1/27
Zespdt W4 — wyciag z sanitariatéw

ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
lloci powietrza wynikajg z norm higienicznych wg wytycznych technologicznych. Nawiewane bedzie
100% powietrza $wiezego.

ZESPOLY WENTYLACYJNE

ZESPOL NW3 - nawiew i wyciag dla pomieszczen zaplecza sanitarnego obstugiwany przez centrale w
wykonaniu podwieszanym wewnetrznym NW1 umieszczong ponad sufitem podwieszanym przestrzeni
korytarza 1/01.

Centrala bedzie wyposazona w:

- odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym

- filtr wstepny M5

- nagrzewnice wodng Q=14,5 kW

- wentylatory EC

- kompletng automatyke zabudowang w centrali

Vin=2470 m3/h , dp=200 Pa

Viw= 1420 m3/h, dp=200 Pa

Czerpnia dachowa na wysokosci ponad 1 m nad poz. dachu poza strefg oddziatywania wywiewek
kanalizacyjnych i wyrzutni.

Wyrzutnia dachowa w odlegtosci wigkszej niz 3m od krawedzi dachu i czerpni dachowe;.

ZESPOL N1 - nawiew dla pomieszczenia Kuchni 1/32 obstugiwany przez zespét wentylatora kanatowego
z kasetg filtracyjng i nagrzewnicq elektryczng - umieszczony ponad sufitem podwieszanym przestrzeni
kuchni 1/32.

Zespdt bedzie wyposazony w:

- Kasete z filtrem wstepnym

- nagrzewnice elektryczng Q=3,0 kW

- wentylator kanatowy 300 m3/h

- automatyke sterujgca dla kontroli temperatury nawiewu oraz wydatku

Czerpnia $cienna na wysokosci ponad 3 m nad poz. terenu.



ZESPOL N2 - nawiew dla pomieszczenia Zmywalni 1/38 obstugiwany przez zespét wentylatora
kanatowego z kasetg filtracyjng i nagrzewnicg elektryczng - umieszczony ponad sufitem podwieszanym
przestrzeni kuchni 1/32.

Zespdt bedzie wyposazony w:

- Kasete z filtrem wstepnym

- nagrzewnice elektryczng Q=2,5 kW

- wentylator kanatowy 150 m3/h

- automatyke sterujaca dla kontroli temperatury nawiewu oraz wydatku

Czerpnia $cienna na wysokosci ponad 3 m nad poz. terenu.

ZESPOL W4 — wyciag z pomieszczen sanitariatow obstugiwany przez zesp6t wentylatora kanatowego z
kasetg filtracyjng - umieszczony ponad sufitem podwieszanym przestrzeni korytarza 1/29.

Zespdt bedzie wyposazony w:

- Kasete z filtrem wstepnym

- wentylator kanatowy 1130 m3/h

- automatyke sterujaca dla kontroli wydatku

Wyrzutnia dachowa w odlegtosci wiekszej niz 3m od krawedzi dachu i czerpni dachowe;.

ZESPOL N4 - nawiew dla pomieszczenia Sali terapii kulinarnych 1/27 obstugiwany przez zespét
wentylatora kanatowego z kasetq filtracyjng i nagrzewnicg elektryczng - umieszczony ponad sufitem
podwieszanym przestrzeni Sali terapii kulinarnych 1/27.

Zespdt bedzie wyposazony w:

- Kasete z filtrem wstepnym

- nagrzewnice elektryczng Q=3,0 kW

- wentylator kanatowy 300 m3/h

- automatyke sterujgca dla kontroli temperatury nawiewu oraz wydatku

Czerpnia $cienna na wysokosci ponad 3 m nad poz. terenu.

KANALY WENTYLACYJNE

Instalacje projektuje sie z kanatéw ocynkowanych prostokatnych oraz typu Spiro. Kanaty
nawiewne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ oktadzing wetniang w ptaszczu z folii aluminiowej o
grubosci 20 mm. Kanaty wywiewne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ okfadzing wetniang w ptaszczu
z folii aluminiowej o grubosci 20 mm. Kanaty czerpne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ oktadzing
wetniang w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 50 mm.
Kanaty wyrzutowe na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 50 mm zabezpieczong
blachg. Kanaty czerpne - bez izolacji.

Opracowat: Michat Kotakowski



