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|1. Cze$é ogélna:

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: )
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
- wykonanie $cian i sufitow z ptyt GK

- montaz zabudéw sanitarnych z ptyt GK

- montaz rusztéw systemowych do montazu ptyt

- po szpachlowanie i oszlifowanie piyt

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Konstrukcyjna masa szpachlowa - masa szpachlowa przeznaczona do spoinowania potaczen ptyt gipsowo-kartonowych, z taSma
lub bez.

Przedscianka - jest to oktadzina $cienna mocowana na konstrukcji wolnostojacej na profilach ciennych np. CW i UW.

Ruszt - element konstrukcji wykonany z profili systemowych, zamontowanych wzgledem siebie pod kontem 90 stopni.

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko$ci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogéInej specyfikacji techniczne;.

\ 2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych —-materiaty:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.
2.1.MATERIALY - WLASCIWOSCI

2.1.1. Plyty gipsowo kartonowe zwykte :

Plyta gipsowo-kartonowa zwykta typ A wg PN-EN 520 grubosci 12,5 mm

- Plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynosi nie wigcej niz 70% i wystepuja dodatnie temperatury.

- Kolor szary, niebieskie nadruki,

- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw. Czes$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana — o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody typ H1, H2, H3 wg PN-EN 520
grubosci 12,5 mm

- Plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w pomieszczeniach o okresowo

(do 10 godz.) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do max. 85% — w fazienkach, toaletach itp., pod warunkiem:

- obfozZenia ptyt na catej powierzchni materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, np. ptytkami glazury,

przyklejonymi zaprawg klejaca, (klejem) odporng na dziatanie wody i spoinowanymi rdwniez wodoodporng masg do spoinowania,
- glazura, zaprawa, klejaca (klej) i masa do spoinowania muszg by¢ przydatne do stosowania na podtozu gipsowym,

- zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie odpowiedniego wentylatora,

- unikania stosowania ptyt w $cianach zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnosci cieplne;j.

- ptyta H1 - nasigkliwos$¢ < 5%,
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- ptyta H2 - nasigkliwo$¢ < 10%;

- ptyta H3 - nasiagkliwos¢ < 25%;

- w dokumentacji przewidziano zastosowanie ptyt typu H2.

- Kolor zielony, niebieskie nadruki,

- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw. Czesé 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

Plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna — o zwiekszonej spojno$ci rdzenia przy dziataniu wysokiej temperatury typ F
wg PN-EN 520 grubo$ci 12,5 mm

- Plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitow w miejscach, gdzie wymagana jest
odporno$¢ ogniowa przegréd wykonanych z ich uzyciem lub podwyzszona odpornosé ptyt na dziatania wysokich
temperatur, w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynosi nie wiecej niz 70% i wystepuja dodatnie
temperatury.

- Kolor rézowy lub szary, czerwone opisy piyty,

- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogieh materiatdw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

2.1.2. Plyta gipsowo kartonowa perforowana :

- Klasa materiatu budowlanego: A2

- Stopien pochtaniania dzwigku: wg zeszytu technicznego Knauf D12
- Grubos¢ plyty: 12,5 mm

Format, perforacja wg oznaczen w projekcie.

2.1.3. Klej gipsowy , masa szpachlowa, gipsowa masa klejaca.

- Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do $cian wylewanych i murowanych.

- Klej gipsowy do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na zagruntowanym podtozu, lub:
- masa szpachlowa w przypadku réwnych podtozy i klejenia catych powierzchni, lub:

- gipsowa masa klejaca w przypadku nierdwnych podtozy i klejenia na placki.

2.1.4. Profile stalowe dla $cian:

- Do wykonywania stelazu nosnego dla plyt gipsowo-kartonowych w $ciankach dziatowych, instalacyjnych i oktadzinach $cian.
- Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej,

- Grubos¢ blachy: 0,6 mm,

- Profile gtowne: CD 60X27, szerokosci 50, 75 100 mm,

- Profile pionowe i poziome U i C do stelazu szeroko$ci 50, 75 100 mm,

- Rozstaw profili pionowych wg wytycznych producenta systemu,

- Szeroko$¢ stelazu dostosowana do wysokosci i obcigzen $ciany wg wytycznych producenta systemu

- Grubos¢ Sciany wg wskazan na rysunkach.

2.1.5. Profile stalowe dla sufitow:

Przeznaczenie

- Do wykonywania stelazu nosnego dla plyt gipsowo-kartonowych.
Parametry:

- Wieszaki stalowe ocynkowane,

- Ksztaltowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowane;,

- Grubos¢ blachy: 0,6 mm,

- Profile gtéwne: CD 60X27

- Profile przy$cienne 28/27

- Rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu,

2.1.6. Akcesoria:

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania okfadzin, jak np.:

- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania piyt,

- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego,

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm — do uszczelniania potaczen
konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi,

- aluminiowe katowniki zabezpieczajace krawedzie,

- taczniki wzdtuzne,
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- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- systemowe wkrety do mocowania piyt,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

2.2.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spefnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcii i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Plyty kartonowo - gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasma stalowa. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugo$ci, jeden na drugim.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do

przygotowania masy, kielnie, szpachle i pace stalowe.

Sprzet do montazu $cianek — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i
ptyt, Do kontroli jako$ci wykonania robét — taty 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice.

| 4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu:

Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

Materiaty systemow suchej zabudowy nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi Srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow i
urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

| 5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51.  WARUNKIPRZYSTAPIENIA DO ROBOT.

- Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania $cian i zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakoriczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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52.  WYKONANIE ROBOT:

5.2.1. Montaz $cian instalacyjnych i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych

- Sciany nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- Do montazu $ciany instalacyjnej zwykle uzywa sig profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedna grubo$¢ Sciany.

- Profile obwodowe mocowac do sasiednich elementdw budowli za pomoca odpowiednich do danego poditoza kotew.

- Dla zapewnienia odpowiedniej stabilno$ci, profile stupkowe z obydwu stron taczone sq poprzecznie za pomocg paskow piyty
gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm, rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany.

- Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych systemowymi wkretami.

- Maksymalng wysoko$¢ Sciany instalacyjnej nalezy okre$la¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

- Przy stosowaniu piyt o dtugosci mniejszej niz wysoko$¢ pomieszczenia, styki poziome rozmieszczac z przesunigciem co najmniej
40 cm w sasiadujacych pasach piyt,

- Wysoko$¢ docinanych fragmentdw ptyt nie powinna by¢ mniejsza, niz 30 cm.

- Jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa $cian ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku
do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw migdzy noSnymi elementami rusztu.

- Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé ptyty H2 (GKBI), takze w

wewnetrznej warstwie ptyt przy pokryciu dwuwarstwowym.

- Plyty mocowaé do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstepu od podtoza o szerokosci okoto 1cm. pod stropem nalezy
pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca kompensacije drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia si¢ jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Piyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropow.

- Zbrojenie potaczen plyt wykonuje sie tasma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin

masg szpachlowa i wcisniecie taSmy zbrojacej a po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschnietg spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe.

- Po zaschnieciu natozonej masy szpachlowej spoiny nalezy starannie przeszlifowac, dla uzyskania jednolitej ptaszczyzny z ptytami
gipsowo-kartonowymi.

- Na naroznikach wypuktych stosowa¢ metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

- Dla $cian instalacyjnych zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie muszg

przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie beda wykarczane ptytkami ceramicznymi mogg mie¢ ptytowanie jednowarstwowe.
- Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotno$ci powietrza nalezy stosowac ptyty H2 (GKBI) w obydwu warstwach.

- Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac¢ specjalne stelaze montazowe, ktére przejmujq duzg czesé

obcigzen zmniejszajac odksztatcenia Sciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej Sciany, a po zaptytowaniu

jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy

za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwigkéw od armatury.

- Rury z zimng wodg musza by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane

jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach $ciany instalacyjnej.

- W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna wykona¢ $cianke ostonowa,
kryjaca rury, bazujgc na systemowej konstrukcji oktadziny Sciennej dla rur o $rednicy nie wiekszej niz 90 mm, lub Scianki
instalacyjnej dla dowolnych Srednic. Wysoko$¢ takiej Scianki moze by¢ rowna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim
przypadku zwienczeniem od gory bedzie pdtka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna by¢ podwéjna warstwa piyty.

5.2.2. Montaz sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych

- Sufity podwieszone nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajgcego na kazdy
tacznik lub kotwe.

- Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o ksztattowniki stalowe przy

pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy

stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezpo$rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

- Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

- Rozstaw elementow nosnych rusztu sufitu — nie wiecej niz 50cm.

- Jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitbw ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac

mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

- Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych systemowymi blachowkretami.

- Krawedzie i styki sufitdw nalezy gipsowac i oszlifowaé, przygotowujac do wykonania powtoki malarskie;.

- Zbrojenie potaczen ptyt wykonuje sie taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin

masg szpachlowa i wcisniecie taSmy zbrojacej a po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy

szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe.

- Po zaschnieciu natozonej masy szpachlowej spoiny nalezy starannie przeszlifowac, dla uzyskania jednolitej ptaszczyzny z ptytami
gipsowo-kartonowymi.

- W miejscach styku ptyty wierzchniej ( ostatniego krycia) z innym materiatem bedacych ostatecznym wykoriczeniem,

nalezy stosowac profil wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak, aby spoina miedzy ptyta gipsowa a zainstalowanym wyrobem
nie musiata by¢ wypetniona gipsem lub kitem. Takie wypetnienie nie bedzie akceptowane.
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Zabrania si¢ wykanczania tego rodzaju potaczen naktadanym na ztacze profilem o ksztatcie litery L, o ile detal
architektoniczny czy zlecenia architekta nie precyzujg inaczej.

51. JAKOSCII TOLERANCJE:

- Sciana wykoriczona suchym tynkiem, obudowa i $ciana dziatowa musi byé czysta i prosta, bez wybrzuszen, zadrapan itp.

- Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowarto$ciowych.

- Wielkosci ptyt uzywanych do montazu muszg by¢ tak dobrane, aby unikna¢ wykonywania potaczen tuz przy $cianie.

- Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wieksze niz 2 mm i ogétem nie wigkszej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wigksza niz 2 mm na catej diugosci faty
kontrolnej 2 m.

W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Warto$ci tolerancii i odchytek okre$lone w dokumentacii
projektowej sq wigzace dla Wykonawcy robot.

6. Kontrola jako$ci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIAW CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ plyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru. W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementdw rusztu,

- uktad i prostoliniowo$¢ ztgczy piyt

- zachowanie pionu i rbwnosci piyt.

Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie elementdw rusztu,

- wypetnienie z wetny mineralnej,

- rozstaw wkretdw mocujacych piyty

- ukfad i prostoliniowo$¢ ztaczy ptyt.

6.2. BADANIAW CZASIE ODBIORU:

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- sprawdzenie zachowania réwno$ci i pionowo$ci lub zaprojektowanej pochyto$ci powierzchni oktadzin $cian,

- sprawdzenie réwno$ci powierzchni przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa

tate. Nieréwno$ci nie powinny przekracza¢ wartosci okre$lonych w projekcie.

Generalng zasadg odbioru robét powinien by¢ brak widoczno$ci wad wykonanych robét (przede wszystkim nieréwnosci i
zwichrowan ptyt) w o$wietleniu istniejacym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

| 7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.
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7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiardw rob6t dla poszczegdinych rodzajow robét nalezy wykona¢ zgodnie z ogoina specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIAILOSCI ROBOT:

Wykonanie Scianek i oktadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ODBIORROBOT:

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonaé oceny wizualne;
robot. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci $cian

dziatowych lub okfadzin, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie

wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza

sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

|9. Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t okre$la Umowa na wykonanie robét zawarta miedzy
Inwestorem | Wykonawca,

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac¢ wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujgca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

+ PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

+ PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

* PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi.

Definicje, wymagania i metody badan.

+ PN-EN 14566:2009 t.aczniki mechaniczne do konstrukciji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan.
+ PN-EN 14353:2009 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i
metody badan.

* PN-EN 13963:2005 Materiaty taczace do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badar.

« PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolaciji cieplnej/akustycznej oraz do plyt gipsowo -
kartonowych.

Definicje, wymagania i metody badan.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb
0020 SCALENIE”

« PN-EN 14566:2008 t.aczniki mechaniczne do systemdw plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.
+ PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

+ PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkielety Scian dziatowych.

+ PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety Scian dziatowych.



