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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAMIENNEGO TECHNICZNO

WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
BUDOWY CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO POWIATOWEGO

CENTRUM OPIEKUNCZO MIESZKALNEGO
I. CZESC OGOLNA

1.1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

Inwestor : POWIAT CIECHANOWSKI 06-400 CIECHANOW ul. 17-go Stycznia 7

Wykonawca Projektu Konstrukeji: Biuro Ustug Inwestycyjnych JAS-PROJEKT
94-007 L6dZ ul. Maratonska 87¢/16

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Zamienny Techniczno -Wykonawczy

Konstrukcji budowy Centrum Wytchnieniowego Powiatowego |Centrum Opiekunczo
Mieszkalnego.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy niniejszy opracowanie obejmuje
Projekt Zamienny Techniczno -Wykonawczy Konstrukcji budowy Centrum
Wytchnieniowego Powiatowego |Centrum Opiekunczo Mieszkalnego.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Do wykonania niniejszego opracowania postuzyly nastepujace elementy:
1. Umowa Zlecenie Inwestora
2. Projekt Budowlano Architektoniczny Architektury Zamienny wykonany
przez arch. Ann¢ Zargba
3. Aktualne normy 1 przepisy.

Normy;
Podstawy projektowania:

PN-EN 1990:2004

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.
Wymiarowanie konstrukcji:

PN-EN 1992-1-1 2008 Ap1 2010

Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu




PN-EN 1997-1; PN-EN 1997-1:2008/AC; PN-EN 1997-1:2008/Apl; PN-EN 1997-
1:2008 Ap2

PN-EN 1993-1-1: 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1:
Reguty ogoélne i reguty dla budynkow.

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Czeg$¢ 1: Zasady ogdlne

Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze$¢ 1-1 Reguty ogdlne 1
reguty dla Budynkéw PN — EN 1995-1-1: 2010

Obcigzenia:
PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1 - Ci¢zar objgtosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1 - Eurokod 1 - Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2 - Eurokod 1 - Obcigzenie wiatrem

Materiaty konstrukcyjne
e Beton C7/10; C20/25, C25/30
e Stal zbrojeniowa A-I (St3S-b),
e Stal zbrojeniowa A-ITIN (RB500),
e Stal ksztaltowa: S235JR; S355
e drewno klasa C24 wg PN-EN 338

1.5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek Centrum Wytchnieniowego Sali Gimnastycznej z zapleczem
zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z elementami konstrukcji
zelbetowe] wylewanej na budowie 1 stalowej prefabrykowanej. Budynek jest
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony ze stropodachem pelnym w konstrukeji
zelbetowej. Uktad konstrukcyjny dwunawowy $cienny. Dach o konstrukcji lekkiej na
stropie zelbetowym kryty warstwami papy na dociepleniu.

Fundamenty bezposrednie na stopach, fawach fundamentowych. Sciany konstrukcyjne
fundamentowe z bloczka betonowego i zelbetowe wzmocnione wiencem i pionowymi
rdzeniami 1 stupami zelbetowymi, Sciany ostonowe zaprojektowane w technologii
warstwowej-bloczek ceramiczny grubosci 30cm z dociepleniem ze styropianu na
wiencach 1 rdzeniach.

Budynek ma konstrukcje¢ opartg na $cianach w rozstawie maksymalnnym 533cm.

WYMIARY BUDYNKU
Dhugos¢- 1=41,87m
Szeroko$¢é- b =27,70m
Wysokos¢-  H =4,38m
Wysokos¢ kondygnacji parteru-zaplecza  hi= 3,80m



1.6. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Budynek zlokalizowany jest w 06-400 CIECHANOW ul. Batalionéw Chtopskich 12
dz. Nr 4873

II. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1.0PIS WARUNKOW GRUNTOWO WODNYCH.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie nastepujacych
warstw gruntu: —
* przy budynku istniejagcym do giebokosci ok.3,5m wystepua grunty nasypowe
ktére nie mogg stanowi¢ podtoza do posadowienia budynku
* ponizej wystepuja gliny piaszczyste w stanie twardo plastycznym o 11=0,1-0,25
ktére moze stanowi podloze do posadowienia budynku
* w strefach wyzszych gdzie nie natrafiono na grunty nasypowe wystepuja
réwniez piaski $rednie Id= minimalnie 1d=0,37
* wody gruntowej w poziomie przewidzianym do posadowienia nie stwierdzono.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) obiekt
zaliczono do II kategorii geotechnicznej i zZtozonych warunkach gruntowych.

2.2.0PIS FUNKCJI BUDYNKU.

Budynek o funkcji mieszkalno opiekunczej / z zapleczem socjalnym i
technicznym/ - uzyteczno$¢ publiczna.

2.3.CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU .

Konstrukcja obiektu zostaty wykonana w oparciu o uktady Scienne
dwuprzestowe . Uktad konstrukeyjny podtuzny na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznej srodkowej wzmocnionych rdzeniami.

Fundamenty;-

Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy usungé¢ grunty nasypowe
nieno$ne. W to miejsce nalezy wymieni¢ grunt na zagg¢szczony grunt piaszczysty o
stopniu zageszczenia [s=0,98. Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami i kazda warstwe
grubosci max=50cm bada¢ pod wzgledem zageszczenia. W miejscach w ktérych
zaprojektowano tawy grunt nalezy wymieni¢ na stabilizacj¢ cementowg o
wytrzymato$ci min. 1,5MPa. W rejonie fundamentdw istniejacego budynku



posadowienie nowych fundamentéw przewidziano na glebokosci fundamentow
istniejacych.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na fawach i stopach
fundamentowych. Fundamenty zelbetowe, beton C20/25, B25, stal Rb500 AIIIN.
Lawy o wysokosci 40cm wykonane na podlewce 10cm z chudego betonu B7,5-10
Lawy szerokosci 60, 50cm. Stopy w rzucie o wymiarach 80x80cm i1 120x120cm.
Stopy i tawy zbrojone wg rysunkow konstrukcyjnych zawartych w opracowaniu
Na uskokach fundamentow wykona¢ potaczenia wg zawartego w opracowaniu detalu.
W przypadku stwierdzenia réznic w warstwach gruntowych nalezy ewentualne
zmiany uzgodni¢ z Projektantem.

W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne nalezy je rowniez wybrac i przestrzen
wypeti¢ chudym betonem.

Sciany fundamentowe i oporowe; - w $cianie zewnetrznej zaprojektowano z bloczka
betonowego grubosci 24cm klasy B20 na zaprawie cementowo wapiennej marki
Rz=12MPa . W $cianach zaprojektowano , stupy, rdzenie 1 wience opisane na
rysunkach

Na $cianach 1tawach wykonac od strony gruntu izolacje powtokowa z Izolbetu/
roztwor asfaltowy do malowania/ lub odpowiednika.

Sciany no$ne zewnetrzne ;- szerokosci 24cm murowane z bloczkéw silikatowych.
Bloczek klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej marki 8MPa.

Sciany no$ne wewnetrzne ;- szerokosci 24cm murowane z bloczkow  silikatowych
klasy 15. Bloczek na zaprawie cementowo wapiennej marki 8MPa.

Sciany dzialowe :- szeroko$ci 12cm murowane cegly szczelinowej ceramiczne;
obustronnie otynkowane lub wykonane w technologii gk. Sciany wzmocnione
zbrojeniem w spoinie poziomej co 50-60cm z preta O8.

Shupy;- zaprojektowano nastepujace rodzaje stupow;

stupy o przekroju 24x24, 24x30cm i 24x36 124x50cm. Beton C20/25 (B25), stal
Rb500 AIIIN zbrojone wy rysunkow zawartych w dokumentacji.

Na potaczeniu z murem wykona¢ nalezy kotwy stalowe mocowane do stupa i
wmurowane w $cianeg. Kotwy stalowe wklejane w stup i mocowane w spoinie. Kotwy
wpuszczane na wysokosci w co druga spoing.

Stropodach ; zaprojektowano na stropie zelbetowym typu petnego . Strop grubosci
20cm.Beton C20/25 (B25) , stal Rb500 AIIIN
Zbrojenie wg rysunkow zawartych w opracowaniu.

Wience ; wience zelbetowe zbrojone o przekrojach 24x25cm. Zbrojenie wg rysunkow
zawartych w dokumentacji. Beton C20/25 (B25), stal Rb500 AIIIN



Nadproza; zelbetowe wylewane i prefabrykowane wg opisu na rysunkach
zestawczych 1 detalach. Beton C20/25 (B25), stal Rb500 AIIIN.

Sciany oporowe; zelbetowe zbrojone o grubosci 25¢m. Zbrojenie wg rysunkow
zawartych w dokumentacji. Beton C25/30 (B30), stal Rb500 AIIIN

Konstrukcje stalowe; prefabrykowane stupki stalowe zabetonowane w stropie i

mocowane kotwami chemicznymi do fundamentéw nalezy wykona¢ wg rysunkow.
Stal S235JR.

Budynek Istniejacy ; na podstawie odkrywek ustalono ze poziom posadowienia
istniejacego budynku szkoty jest na poziomie ok. 120cm ponizej terenu.
Dochodzace fundamenty nalezy wykona¢ na tym samym poziomie. W przypadku
roznic nalezy poziom posadowienia dostosowac. Projektowang tawe nalezy
zdylatowac od istniejacej przektadka z papy.

Stan techniczny istniejgcego budynku umozliwia dobudowe projektowanej czgsci.

2.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcyjnych wykona¢ wedlug
zalecen podanych w czeéci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z
rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych.

Wg wytycznych rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych elementy konstrukcyjne musza
odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

Budynek klasa D

- gtowna konstrukcja nosna R 30 / stropy ,$ciany i stupy/

- dach NRO/ konstrukcja i dach/

Spetnienie tych wymagan zapewniono poprzez zastosowanie odpowiednich
przekrojow elementow zelbetowych oraz otulin (mierzonych od krawedzi elementu do
osi zbrojenia gtéwnego). Warunki podano na rysunkach zbrojeniowych konstrukeji
Konstrukcja i elementy drewniane dachu zabezpieczone do stopnia NRO.

Dach na budynku istniejagcym w zakresie ok.5m od dobudowy nalezy wykonaé¢ w
technologi NRO.

2.4. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

W czasie budowy obiektu beda wystepowaé nastepujace roboty, stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty ziemne (glebokie wykopy)

prace na wysokosci ponad 5,0 m od powierzchni terenu;

roboty z wykorzystaniem dzwigow;

montaz elementow konstrukcyjnych obiektu;



Dla w/w robo6t Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot
budowlanych i przepisy BHP, zawierajace nastepujace informacje:

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego;

b) zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych etapdw robot;

c¢) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce lub adaptacji

d) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;
e) informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie;

f) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

AN okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

@AY okreslenie $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

A" okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzor;

A okreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdow na te-renie
budowy;

@D wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych; wskazanie
miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

UWAGA:

Prace prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng i zgodnie z przepisami
BHP. Poprawnos$¢ wykonania prac potwierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy.
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