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Zestawienie powierzchni uzytkowej - wg normy PN-ISO 9836:2 015-12
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka nggﬁghma 113 tazienka do pokoju nr 6 Gress 4,4 1127 Sala terapii kulinarnych Gress 21,4
5 Panele 1/29  |Komunikacja Gress 104,1
1/01 Swietlica Eggglgowe 466 114 Pokdj jednoosobowy nr 7 podiogowe 12,4 ) o m
K . 1/30 Pomieszczenie techniczne | Gress 4,2 eanostka TECHNIKA | SYSTEMY POLSKA Przemystaw Kania
1102 | Poksj personelu nr 1 Panele 12,6 1/15  |tazienka do pokoju nr 7 Gress 44 projektowa Ul. Gtéwna 29, Michatéw Reginéw, 05-119 Legionowo
podiogowe N : Panele 1131 | Stotowka Panele 254
1/03  |tazienka do pokoju nr 1 Gress 4.4 1116 | Pokdj relaksacyjny podiogowe 17,1 podtogowe ' Inwestor Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul.
. Panele 1/17 | Brudownik Gress 1,7 1/32 | Kuchnia Gress 9,0 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanéw
1/04 | Pokdj jednoosobowy nr2 podiogowe 124 1/18 | Pokéi relaksacyi Panele 173 1/33 | tazienka dla personlu Gress 3,7 . - .
" \ azionka do pokou nr 2 G aa OK0J relaksacyjny podiogowe , P ’ Nazwa Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekunczo
5 azienka do pokoju nr PreST . 119 | Gabinet zabiegowy Gress 121 1/34 | Szatnia Gress 11,3 opracowania Mie.szkatljnego__psr;. ,,Btudg\_:vahCentrup Wytcl;n;iﬁrzuioc;v:egz”_-
anele Gabinet rehabilitacyjny do zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr z dnia
1/06 | Poksj jednoosobowy nr 3 podtogowe 124 1/20 | Pokgj kadr nr 10 Egg’zlgowe 9,8 135 | masazu Gress 1.3 05.10.2021 r.
1007 |tazienka do pokojunr3 | Gress 44 121 |tazionka ogoina Gross 65 1136 Ssz'z’;‘fgae;‘;b”"acwny | Gress 13 Uprawnienia w oo coned Nr uprawnier Podpis
' specjalnosci:
5i i Panele 1/38 | Zmywalnia Gress 3,8
1/08 | Pokaj jednoosobowy nr 4 podtogowe 124 1/22 | Pomieszczenie socjalne | Gress 9,4 i ’ Projektant Anna Zaremba 11/LOOKK/2018
- ; 1/39 | Strefa dostaw Gress 3,7
1109 tazienka do pokoju nr 4 Gress 44 1/23 tazienka wielofunkcyjna Gress 7,6 2
Panele ' 471,9m Sprawdzajgcy | Piotr Stanistaw Marcinkowski | 131/00/Wt
1/10 Pokéj jednoosobowy nr 5 podiogowe 12,4 1/24 Pom. porzadkowe Gress 1,7
1/11 tazienka do pokoju nr 5 Gress 4.4 1/25  |Magazyn Gress 58 Tytutrysunku  Rzut parteru
Co : Panele F Dat: Skal N k
. Panele 1/26 | Pokoj kierownika 9,3 aza aa ala r rysunku
112 | Pokdj jednoosobowy nr6 |5 4050we 124 podiogowe P.Bud. 28.11.2022 1:100 A.01




\
\
2572 \
jv51 L ‘ ‘ 2521 ‘ ju
*51 ¥ 1026 ¥ 51, 439 ¥ 1005 ‘ ¥
34, | 533 | 527 | 1443 | 34}
| | | 1
| 19, | | .
o 1%
T 4 4 ‘
— A _ 4+ - — — ﬁdgl — f\fRH'f = — — }J —_ — — — _ = = — = — — — — — 7‘7’_@
J Rs | Rs N
=\ | | ‘ | L
\
| | | | o
\\ | | | | o
* \
?d—/‘ \ \ \ 8 | ‘ \ |
\
| | ‘ | . )
= | o ETIT AN
B if | — j S S8
N |
| ~ | i o
~ ‘
‘ | T | | & | | | |
| h :
< D
| & - -
| X ‘
\: o
R ‘ {RS‘IOMO : ‘
) | N
I R R B I ) I N I (5 )
| j AN
\
|
| |
| -
S \
\ -
.
| |
| -
: 3 -
1,50% ‘ o ‘ ‘
\
| o
\
| |
\
| o
\
| |
\
‘ ﬁ‘ﬁRs1O/1O ‘ ‘
‘ i m‘rﬁmRsmmo \ | .
1 n ‘ )
-l — — ] - — — e e 7|
‘ - — — W Af\jij///’”! ‘ N
\% Pa | ‘
M ‘ 1,44°=2,51% / \ 1,?2°=3,35°o |
| 4 \ |
\
| 4 \ ) <B
S R o Ao Y .
| Y \ o
| / h |
| / \ ] B
I | S e 7\7 - ‘7 ‘ ( : \
/7 AN
N
/ |8
/ N
/ N i
%:fi - - — — — — — — — — — — — — — — — — — ‘ I \L;Z )i
ﬁ/ Rs=16710 ; ‘ q%%eY)v
[sp}
.
B \ |
\
\
.
\
\
1,50% °
S — | Bl o
o | ¥
| P | ST o
_— o |
| | | | o
- \
- L
~. | \
T~ | | | i o
ol =
| ~ | | Il o
~ <
L | ~ | = | -
+ ~_ Q / \
~ ! hi |
| ™~ il |
~_ ~ \
| | L | |
\
| |
| | 1,16°22,03% | w o || _—Rs10M0 \ |
— r= ‘
| | | “Pa— || |
o /‘ § \ —Td9 ‘
— -
| e | 7 Ll .
Rs—1 — & \
N | - | | 8\l o
M /
\
N - | £ |
e [ S
4 ‘ SFoRE ‘
| | | 3 ‘
\
| | | o
‘ |
| | | | |
34, 533 ) 507 | 1443 sl
" 51 " 1026 | , 51 " 1392 " 51 "
L 1128 ‘ |, 1443 |,
B \ | [ 2572 | 0
gl T A
\
) ® ©) ©
‘\ \ / ‘\ / \ /
\'f‘/ \B/ \ \?/ \I,D/
\
Jednostka TECHNIKA | SYSTEMY POLSKA Przemystaw Kania
projektowa Ul. Gtéwna 29, Michatéw Reginéw, 05-119 Legionowo
Inwestor Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul.
17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanéw
Nazwa Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekunczo-

opracowania

Mieszkalnego pn. ,Budowa Centrum Wytchnieniowego” -
zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia
05.10.2021 r

gﬁgi}gmgg:ﬁ:w Architektonicznej Nr uprawnier Podpis
Projektant Anna Zaremba 11/LOOKK/2018

Sprawdzajgcy | Piotr Stanistaw Marcinkowski | 131/00/Wt

Tytutrysunku  Rzut dachu

Faza Data Skala Nr rysunku
P.Bud. 28.11.2022 1:100 A.02
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1 Przekréj AA [Al Stropodach 1:100
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podktadowa H Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa
Styropapa EPS 100 - 25 cm Tynk silikonowo-silikatowy
Szlichta cementowa 4 cm Styropian fasada 20 cm
\Warstwa spadkowa z keramzytu fr. 10-20mm - gr. 27-10 cm Bloczek silikatowy 24 cm
Papa gsfaltowa Tynk cementowo-wapienny 1 cm
om0 Strop zelbetowy 20 cm ;
+M Al \ +4.37 +4.38 Sufit podwieszany i Sciana fundamentowa
— ‘ v = h = —’-' . Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 15 cm
| Y @ EN4.23 = P PN ¥ | | A1 Zadaszenie nad tarasem Izolacja przeciwwodna - dysperbit na siatce
‘ - | SRR BT R sy B ‘ Il ‘ ‘ Papatermozgrze\{valna?-wartfwowa Bloczki betonowe 24 cm
! 2 & »:’z,ss ‘L l 3 ‘L l | L l l +3,60 l ‘LZP ! ! Szlichta ze spadkiem min. 1,5% 1-6cm Izolacja przeciwwodna - dysperbit na siatce
‘ = ‘ 3,40 ‘ — ‘ Strop zelbetowy- gr. 16 cm
‘ £ s Styropian FS 30 5¢cm M Sciana attykowa
— ‘ ] s N A E [Tynk cementowo wapienny 1cm _ _
‘ 2,44 y g 'mml S ‘ ‘ Tynk silikonowo-silikatowy
o \\ e | © Taras na gruncie Styropian fasada 20 cm
2 8 Ml e (¢ Taras na gruncie Bloczek silikatowy 24 om
‘ g = f ‘ ‘ Legary 5cm Hydro_izolacja wywinieta na Scianke
s | N G I Wsporniki Izolacja w ptytach styropianowych 5 cm pokrytych betonem
‘ A ﬂ,; ‘ ‘ Hydroizolacja [Tynk silikonowo-silikatowy
___ RIS Ptyta fundamentowa z warstwa spadkowg 20-25 cm
E I : — — Podsypka piaskowa
7 O oo ere e
j: B Podtoga na gruncie
<]
23 E Panele podiogowe na podktadzie / gress 2 cm
j Wylewka cementowa zbroj. siatkg z drutu z inst. ogrzew. podtogowego - 7 cm
. 5 ~ |Folia PE z wywinigciem min. 0,2 mm
A”{ 24 L A <t LA Y/ NI AN A MUCI1) AN < |Styropian EPS 100 Termo Organika 10 cm
; i 77 ; Folia PE z wywinieciem min. 0,2 mm
rrzrrial iz Podktad betonowy - 15 cm
?/ < |Podsypka niewysadzinowa IS>0,9 zgodnie z proj. konstrukcji
Ubity grunt
Jednostka TECHNIKA | SYSTEMY POLSKA Przemystaw Kania
< projektowa Ul. Gtéwna 29, Michatéw Reginéw, 05-119 Legionowo
Przekr()j CC, EIewacja pé%nocna Inwestor Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul.
17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanow
Nazwa Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekunczo-
Legenda: opracowania Mieszkalnego pn. ,,Budowa Centrum Wytchnieniowego” -
. & & zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia
elementy projektowane ﬁ\ Chodnik z kostki brukowej ﬁWejs’cie @ SC|arTa z.ewnetrzna dwuwarstwowa @ SC|arTa z.ewnetrzna dwuv’varstwowa 05.10.2021 ry ] y 9
[ elementy istniejace Kostka brukowa 6 om Plytki gresowe na Kleju mrozoodporne 2 cm Plytka klinkierowa Plytka klinkierowa / ptyta wiknowo-cementowa Uprawnieniaw Nr uprawnien Podpis
elementy przeznaczone do rozbiérki Piasek drobny (fi 0-2 mm) 10 cm Plyta betonowa ze spadkiem zdylatowana od konstrukgcji budynku 15 cm Klej elastyczny mrozoodporny Klej elastyczny mrozoodporny specjalnosci: rehitekloniczne)
Kiiniec 3 om Px folia PCV 0,5 mm warstwa zbrojeniowa (siatka akrylowa Wodoodporna ptyta OSB 3 cm Projektant Anna Zaremba 11/LOOKK/2018
Thuczen 20 om Podspétka zageszczona 40 cm Styropian fasada 20 cm Szczelina wentylacyjna / ruszt aluminiowy 3cm rojektan
Piasek gruby zageszczony do gruntu rodzimego Bloczek silikatowy 24 cm Styropian fasada 15 cm - - , ; ;
gruby 2898 yes g Tynk cementowo-wapienny 1 cm Bloczek silikatowy 24 cm Sprawdzajacy | Piotr Stanistaw Marcinkowski | 131/00/Wk
[Tynk cementowo-wapienny 1 cm

Tytut rysunku  Przekroj AA, Przekréj CC, Elewacja pétnocna -

Faza frosmtpwa Skala Nr rysunku
P.Bud. 28.11.2022 1:100 A.03
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Przekroj BB

1:100

A Stropodach

i Sciana fundamentowa

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 15 cm

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Izolacja przeciwwodna - dysperbit na siatce

Papa termozgrzewalna podktadowa

Bloczki betonowe 24 cm

Styropapa EPS 100 - 25 cm

Izolacja przeciwwodna - dysperbit na siatce

Szlichta cementowa 4 cm

Warstwa spadkowa z keramzytu fr. 10-20mm - gr. 27-10 cm

M Sciana attykowa

Papa asfaltowa

[Tynk silikonowo-silikatowy

Strop zelbetowy 20 cm

Sufit podwieszany

Styropian fasada 20 cm

Bloczek silikatowy 24 cm

m Zadaszenie nad tarasem

Papa termozgrzewalna 2-wartswowa
Szlichta ze spadkiem min. 1,5% 1-6cm
Strop zelbetowy- gr. 16 cm

Styropian FS 30 5cm

[Tynk cementowo wapienny 1cm

@] Taras na gruncie

Hydroizolacja wywinieta na $cianke

Izolacja w plytach styropianowych 5 cm pokrytych betonem

Tynk silikonowo-silikatowy

ﬂ Wejscie

F2 Chodnik z kostki brukowej
Kostka brukowa 6 cm

Deski tarasowe 3cm

Piasek drobny (fi 0-2 mm) 10 cm

Legary 5cm

Kliniec 3 cm

Wsporniki

[Thuczeh 20 cm

Hydroizolacja

Ptyta fundamentowa z warstwg spadkowg 20-25 cm

Podsypka piaskowa

E Podtoga na gruncie

Panele podtogowe na podktadzie / gress 2 cm

Wylewka cementowa zbroj. siatkg z drutu z inst. ogrzew. podtogowego - 7 cm)

Folia PE z wywinieciem min. 0,2 mm

Styropian EPS 100 Termo Organika 10 cm

Folia PE z wywinieciem min. 0,2 mm

Podktad betonowy - 15 cm

Podsypka niewysadzinowa 1S>0,9 zgodnie z proj. konstrukgiji

Ubity grunt

H Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa

[Tynk silikonowo-silikatowy
Styropian fasada 20 cm

Bloczek silikatowy 24 cm

[Tynk cementowo-wapienny 1 cm

@ Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa

Plytki gresowe na kleju mrozoodporne 2 cm

Ptyta betonowa ze spadkiem zdylatowana od konstrukcji budynku 15 cm

2x folia PCV 0,5 mm

Podspotka zageszczona 40 cm

Piasek gruby zageszczony do gruntu rodzimego

@ Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa

Ptytka klinkierowa

Klej elastyczny mrozoodporny
warstwa zbrojeniowa (siatka akrylowa)
Styropian fasada 20 cm

Bloczek silikatowy 24 cm

[Tynk cementowo-wapienny 1 cm

Ptytka klinkierowa / ptyta wiéknowo-cementowa
Klej elastyczny mrozoodporny

Wodoodporna ptyta OSB 3 cm

Szczelina wentylacyjna / ruszt aluminiowy 3cm
Styropian fasada 15 cm

Bloczek silikatowy 24 cm

[Tynk cementowo-wapienny 1 cm

Legenda:

elementy projektowane
[ elementy istniejace

elementy przeznaczone do rozbiérki
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Elewacja wschodnia - boczna

Elewacja potudniowa - tylna

Kolorystyka elewaciji:
1 - tynk cementowo-wapienny w kolorze biatym

2 - Okfadzina elewacyjna - ptytka klinkierowa w kolorze czerwonym

3 - obrébka blacharska w kolorze grafitowym

4 - blacha ptaska o lekkim przettoczeniu w kolorze grafitowym

@

N%
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Typ okna o1 02 0O2a 03 04 05 06

2D Symbol G 1 e G 1 G 1 e 1 G 1 I — i i 1
UWAGI:
1.Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworéw sprawdzi¢ na
budowie!

2. Wspétczynniki przenikania ciepta dla stolarki otworowej podano w czesci opisowej
projektu.
3. Zalecane stosowanie cieptego montazu.

Schemat i == 4. Przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej stolarke okienng
wyposazy¢ w nawiewniki powietrza, alternatywnie mozna zastosowac¢ nawiewniki w
$cianie pod oknem.

5. Drzwi do tazienek, garderéb - z dolnym nawiewem powietrza - otwory o powierzchni
netto min. 200 cm2
i 6. W pokojach miedzy drzwiami a podtogg szczelina o powierzchni netto min. 80 cm2

Wymiary otworu w murze |, 0. >4 180x240 180x240 150x240 180x150 150x140 400%208 7. Wymiary otworéw okiennych na rzutach podane sg w $wietle osciezy (otwér w

Szer.x wys. $cianie w stanie surowym), wymiary otworéw drzwiowych - w $wietle o$cieznicy

RAZEM 1 12 2 3 3 3 1 ($wiatto futryny drzv.viowej).. Wymiary podano'w cm. 3 '

— - - — - - 1 - - 8. Sposob otwierania drzwi i okien oraz drzwi balkonowych ustali¢ w w oparciu o
- Zewne?rz'na zabudowal aluminiowa w systemie okiennym o - Zewnetrzna zabudowa aluminiowa w systemie okiennym o - Zewne%rz_na zabudowal aluminiowa w systemie okiennym o - Zewnegrz_na zabudowa_alumlnlowa w systemie okiennym o Wewnetrzna zabudowa aluminiowa w systemie rysunki elewacji lub indywidualne preferencje inwestora.
gtebokosci ramy 78mm i skrzydfa 86mm gtebokosci ramy 78mm i skrzydta 86mm gtebokosci ramy 78mm i skrzydta 86mm gtebokosci ramy 78mm i skrzydta 86mm okienno-drzwiowym
?oFI:no_rozme(alno-u_(_:hylne , ) ) - Okna nieotwieralne z panelem stalym . ) ?OFL’(I']O‘I'OZWineI"amO-lf,!l(‘)hy"il(e , 1ok lestrowei ?o;molrozw’:elfalno—tfjlltl:hylr‘le , 1ok lestrowei - Powierzchnie profili wykorczone powtokg z
0W|erzchn|e profili wy_konczong powtoka z poliestrowej farby - Powierzchnie profili wykorficzone powtokg z poliestrowej owierzchnie profili wykoficzone powioka z poliestrowej owierzchnie profili wykoriczone powtoka z poliestrowej poliestrowej farby proszkowej na podkladzie
proszkowej na podktadzie chromianowym RAL7043 farby proszkowej na podktadzie chromianowym RAL7043 farby proszkowej na pod_klad2|e chromlanowym RAL7043 farby proszkowej na pod_ktadme clhromlalnowym RAL7043 chromianowym RAL 6021
. Trzykqmprowy system izolowania‘termicznego z dodgtkowym - Trzykomorowy system izolowania termicznego z - Trzykomorowy syst.em_ izolowania termicznego z - Trzykomorowy systlem. izolowania termicznego z . Szklo bezpieczne laminowane klasy minimum 3
wypetnieniem komory podszybowej oraz komory profili dodatkowym wypetnieniem komory podszybowej oraz komory dodatkowym lwype’mlenlem komory podszybowej oraz dodatkowyn'_n _wypemlenlem komory podszybowej oraz PN-EN ?2600 ¢ t Yy
- Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkio bezpieczne laminowane kiasy |profii komory profili ) . komory profili . ) wg bu st h raniparten ne tali
minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne - Zestawy szklenia 3 szybowe. Szklo bezpieczne laminowane | Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkto bezpieczne laminowane | - Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkto bezpieczne laminowane o obu stronach pochwyly pionowe ze stali
UWAGI - W strefie przyziemia do wysokosci +2,80m szkio antywtamaniowe klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne klasy minimum 3wg PN-EN 1260’0 _transparentne klasy minimum 3 wg PN-EN 1260'0 _transparentne nierdzewnej do drzwi wewnetrznych, szyldy
klasy min. P4, przy oknach i drzwiach z szybami antywtamaniowymi |. \y strefie przyziemia do wysokosci +2,80m szkio - W strefie przyziemia do‘wysokosm +2,80m gzk%o . - W strefie przyziemia dolwysokosm +2,80m §zk+o . okragte.
zastosowac listwy i okucia antywtamaniowe - okna w klasie RC2 antywtamaniowe klasy min. P4, przy oknach i drzwiach z antywlamanlowe klagy m|n._P4, przy okr’1a.ch i drzwmqh z antywlaman|owe klagy m|n._P4, przy okr’1alch i d.I'ZWIa(.‘,h z - Zamek zapadkowo-rolkowy z wktadka
- Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego systemu Uc=0,9W/ szybami antywlamaniowymi zastosowac listwy i okucia szybami antywlamanlowyml zqstosowao listwy i okucia szybami antywiamamowyml zgstosowac listwy i okucia patentowa_ na klucz .
m2K. Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym antywtamaniowe - okna w klasie RC2 antywlgmanlo_we - okpa w kIalS|e RC2 antywlgmamo_we - okr_1a w kIa_5|e RC2 - Wzmocnienie ramy drzwi pod samozamykacz.
RAL7043 - Wspéiczynnik przenikania ciepta dla catego systemu - Wspoétczynnik prze'mkanla <':|e'p+a dla cz?ﬂego systemu - Wspoétczynnik prze.nlkama gle'p’fa dla cglego systemu . Sam_ozamykacz typu szynowego
- Okna wyposazy¢ w klamke z kluczykiem Uc=0,9W/m2K. Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w Uc=0,9W/m2K. Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w Uc=0,9W/m2K. Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w - Zawiasy dowrebowe
-okna wyposazone w siatke przeciw owadom kolorze szarym RAL7043 kolorze szarym RAL7043 ) kolorze szarym RAL7043 ) - Bez progu
- Okna wyposazy¢ w klamke z kluczykiem - Okna wyposazy¢ w klamke z kluczykiem - Pas folii matowe;j.
-okna wyposazone w siatke przeciw owadom -okna wyposazone w siatke przpciw owadom
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Typ drzwi D1 D2 D2 D2a D2a D3 D4 D5 Dz
2D Symbol &- %} ! = - - !
I
I I I [ I [ I ] I ]
\ \ — —
\\ \\
\\ \\

Widok od strony AN ‘ ‘

przeciwlegtej do < > < > — | S = E e 7 L

otwarcia S ] ‘ ‘ T

// //
/ /

Wymiary otworu w | 444,510 98x208 98x208 98x208 98x208 138x214 194x218 438x210 148x244

murze szer.x wys.

Wymiary w swietle

oscieznicy szer.x 90x206 90x204 90x204 90%204 90x204 130%x210 184%213 323x206 140%240

wys.

Orientacja L L P L P P L P Jednostka TECHNIKA | SYSTEMY POLSKA Przemystaw Kania

RAZEM 1 13 8 6 5 1 2 1 3 projektowa Ul. Gtéwna 29, Michatow Reginéw, 05-119 Legionowo

Drzwi skladane petne dwuskrzydiowe| Drzwi rzylgowe etne iednoskrzydiowe Drzwi  przylgowe peine jednoskrzydiowe -Drzwi przylgowe petne dwuskrzydiowe rozwierane - Drzwi podwdjne, przesuwne Wewnetrzna zabudowa aluminiowa w systemie - Drzwi zewnetrzne aluminiowe . R R R R R
- Skrzydto wyko‘r)1ane z plyty W)i,éI’OWGJ' rozwieranZ dz gkata 90 stF:)pni; . d rozwierane do kata 90 stopni; ) | do kata 90 stopni; . Skrzygio wylionaﬁe z plyty widrowej drazonej okienno-drzwiowym dwuskrzydiowe Inwestor Powiat Clechan_owskl Starost\_No Powlatowe W Ciechanowie, ul.
drazonej pokrytej laminatem gtadkim.| - Skrzydio wykonane z plyty wiorowej drazonej | ° Skrzydio wykonane z plyty widrowej drazonej | — Skrzydta wykonane z plyty widrowej drazonej pokrytej laminatem gtadkim. - Powierzchnie profili wykornczone powtoka z - System profili aluminiowych 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanow
- Oscieznica obejmujgca, regulowana pokrytej laminatem gtadkim. pokry}eJ_ Iamlnatem g!adk_lm. pokrytej laminatem gtadkim. - Po obu stronach klamki bezpieczne U-form, poliestrowej farby proszkowej na podktadzie - Zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na - - -
o przekroju prostokatnym ze stali - Oscieznica obejmujgca, regulowana o przekroju Oscieznica ~ obejmujgca, regulowana o | - Oscieznica obejmujgca, regulowana o przekroju proste do drzwi wewnetrznych chromianowym RAL 6021 skrzydto Nazwa Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekunczo-
ocynkowanej 1,5 mm, uszczelka prostokgtnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, przekroju prostokatnym ze stali ocynkowanej prostokatnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, - Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadka - Szkto bezpieczne laminowane klasy minimum 3 | - Zamek zapadkowy, samozamykacz opracowania Mieszkalnego pn. ,Budowa Centrum Wytchnieniowego” -
gumowa na obwodzie oscieznicy. uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy. 1,’5_ mm, uszczelka gumowa na obwodzie uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy. patentowa na klucz. wg PN-EN 12600 transparentne nawierzchniowy z szyng $lizgows i zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia
- Po obu stronach klamki bezpieczne - Po obu stronach klamki bezpieczne U-form, oscieznicy. ) ) - Po obu stronach klamki bezpieczne U-form, - Po obu stronach pochwyty pionowe ze stali mechanizmem regulacji kolejnosci 05.10.2021 r
UWAGI U-form, proste ze stali nierdzewnej proste ze stali nierdzewnej do drzwi | - PO obu stronach klamki bezpieczne U-form, | proste do drzwi wewnetrznych, szyldy okragte. nierdzewnej do drzwi wewnetrznych, szyldy zamykania, dwustronnie klamka/dzwignia Uprawnienia w ) — Nr uprawnien Podpis
do drzwi wewnetrznych, szyldy wewnetrznych, szyldy okragte. \F:/fv?/tr?etrzzn?/ch S;azl)llldyncl)igzzvnej do drzwi | _ 7amek zapadkowo-zasuwkowy z wkiadka okragte. ’ p:/zvecw\;pgmpzn? . dwustronni specjalnosci: Architektoniczne
okragte. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkiadk ' . atentowg na klucz . - Wypetnienie nieprzezierne: awustronnie
Z?mek zapadkowo-zasuwkowy Z patentowg na kF:ucz; Okucia stal nigrdzewna kolo? - Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkiadkg EOkuciaiaklamki kolor satyna ftaer:;svzaﬁ:?(lr&\:/vzo-rolkowy z wkiadka blacha aluminiowa gr. 1mm, wewnatrz Projektant Anna Zaremba 11/LOOKK/2018
wkiadkg patentowg na klucz; Okucia  satyna. patentowg na klucz; Okucia stal nierdzewna | _\y,mocnienie ramy drzwi pod samozamykacz p ana ; ptyta gipsowo- kartonowa GKF gr. 2 x
stal nierdzewna kolor satyna. - Izolacyjno$¢ akustyczna Ra1 min. = 35dB kolor satyna. _ Samozamykacz typu szynowego Wyzmocnienie ramy drzwi pod samozamykacz. 15mm s dzai Piotr Stanistaw Marcinkowski | 131/00/WL
Kolor oscieznicy i skrzydta RAL - Kolor oscieznicy i skrzydta RAL 6021 : Izolacyjnqéé a_kus_tyczna Ra1 min. = 35dB ~ Podcieciei,/v drzw?/z:)ch 2)3(/1 100"?5ymetryczne 0o : Sam_ozamykacz typu szynowego - Okucia i Klamki kolor satyna prawazajacy lotr Stanistaw Marcinkowski
6021 - Kolor oscieznicy i skrzydta RAL 6021 55cm na skrzydio : gawmsy dowrgbowe - Izolacyjnosé akustyczna Ra1 min. = 35dB — _
- Drzwi z kratkg wentylacyjng do tazienki - Kolor ocieznicy i skrzydta RAL 6021 _ sz ?gmgnliatowej - Kolor o$cieznicy i skrzydta RAL 6021 Tytut rysunku  Zestawienie stolarki
Faza Data Skala Nr rysunku
P.Bud. 28.11.2022 A.06




‘ ‘ ‘ Zestawienie powierzchni uzytkowej - wg normy PN-ISO 9836:2 015-12
| n i | n [ . . Powierzchnia
—— Sis S i Sis ‘ JE— - Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka uzytkowa
| | B 1101 |Swietlica Panele 466
podtogowe
o Panele
\o 1/02 Pokdj personelu nr 1 podiogowe 12,6
| | | ° - -
= ™ 1/03 tazienka do pokoju nr 1 Gress 4,4
‘ ‘ ‘ = (\l, 1/04 Pokdj jednoosobowy nr 2 Panele 12,4
To) podiogowe
o 1/05  |tazienka do pokoju nr 2 Gress 4,4
. Panele
‘ ‘ ‘ o 1/06 Pokdj jednoosobowy nr 3 podiogowe 12,4
‘ ‘ ‘ = 1/07  |tazienka do pokoju nr 3 Gress 4,4
. Panele
% T J,,l I 1/08 Pokdj jednoosobowy nr 4 podiogowe 12,4
A o R i — il % i - 7 roT - -
B9 1/09 tazienka do pokoju nr 4 Gress 4,4
N Panele
110 Pokdj jednoosobowy nr 5 podiogowe 12,4
1M1 tazienka do pokoju nr 5 Gress 4,4
112 |Poksjjednoosobowy nr6 | anele 12,4
podtogowe
113 tazienka do pokoju nr 6 Gress 4,4
114 Pokdj jednoosobowy nr 7 Panele 12,4
podtogowe
1/15  |tazienka do pokoju nr 7 Gress 4,4
o . Panele
116 Pokoj relaksacyjny podiogowe 171
117 Brudownik Gress 1,7
o . Panele
118 Pokdj relaksacyjny podiogowe 17,3
- T 7 o 119 Gabinet zabiegowy Gress 12,1
1120 | Poksj kadr nr 10 Panele 9,8
podtogowe
ml 1/21 tazienka ogdlna Gress 6,5
1/22 Pomieszczenie socjalne Gress 9,4
‘ 1/23  |tazienka wielofunkcyjna Gress 7,6
1/24 Pom. porzadkowe Gress 1,7
; 1125 Magazyn Gress 58
I S . Panele
3: 1/26 Pokdj kierownika podiogowe 9,3
32 1127 Sala terapii kulinarnych Gress 21,4
?3 1/29 Komunikacja Gress 104,1
L ,(3: 1/30 Pomieszczenie techniczne |Gress 4,2
§ . Panele
3: 1/31 Stotéwka podiogowe 25,4
1/04 1/32 Kuchnia Gress 9,0
= :'\ 1/33 tazienka dla personlu Gress 3,7
1/34 Szatnia Gress 11,3
‘ 1/35 | Gabinet rehabilitacyjny do | 5 oo 13
|| masazu
1136 Sablnet rehflbllltacyjny do Gress 13
inezyterapii
1/38 Zmywalnia Gress 3,8
1/39 Strefa dostaw Gress 3,7
471,9 m?
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Jednostka TECHNIKA | SYSTEMY POLSKA Przemystaw Kania
jZ projektowa Ul. Gléwna 29, Michatéw Reginéw, 05-119 Legionowo
1531 | Inwestor Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul.
— - 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanow
Lpsa| st
T e — Nazwa Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekunczo-
X NN i ieni
! .. Mieszkalnego pn. ,Budowa Centrum Wytchnieniowego” -
‘ ‘ I 1 ‘ opracowania . . . . .
zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia
| ‘L — | 05.10.2021 r
Uprawnienia w . . . Nr uprawnien Podpis
specjalnosci: Architektonicznej

Projektant Anna Zaremba 11/LOOKK/2018

Sprawdzajgcy | Piotr Stanistaw Marcinkowski | 131/00/WL

Tytutrysunku  Aranzacja - uktad funkcjonalny stanu projektowanego

Faza Data Skala Nr rysunku
P.Bud. 28.11.2022 1:100 W.01




WYPOSAZENIE RUCHOME

Lp.

Opis produktu ‘ llos¢ ‘

Pokoje jednoosobowe: 1/04, 1/06, 1/08, 1/10, 1/12, 1/14

t6zko rehabilitacyjne, regulacja segmentu oparcia
plecéw 0 + 70° oraz segmentu oparcia podudzi 0 + 20°.
Zmiana wysokosci lezenia 40-80 cm. Wymiary leza
90x200 cm. Catkowite wymiary t6zka 104x216 cm.
Maksymalna dopuszczalna masa obcigzenia uzytkowego
135 kg. 6

Materac piankowy na tézko rehabilitacyjne w zmywalnym
pokrowcu. Materac z pianki PU T25. Wymiary materaca

2 |200x90x10 cm 6
Szafka przytézkowa z wysuwang boczng potka.
Szuflada, otwarta pétka oraz zamykana szafka. Wymiary
3 |szafki 53x45x86 cm + blat roboczy 66x35,5 cm 6
Szafa na ubrania z drzwiami przesuwnymi. Wymiary
4 |150x66x201,2 cm. Pokoj 1/14 1
Stolik z blatem z hartowanego szkfa, z regulowanymi
5 |nézkami. Wymiary: $rednica 45 cm, wysokosé 60 cm 6
Krzesto z tapicerowanym siedziskiem oraz drewniang i
stabilng rama. Szerokos¢: 45 cm
Glebokos¢: 51 cm
Wysokosé: 95 cm
Szeroko$¢ siedziska: 45 cm
Glebokos¢ siedziska: 39 cm
6 |Wysokos¢ siedziska: 48 cm 6
Telewizor mocowany do sciany, z systemem android.
Ekran 32", HD Ready, 1366x768px. Wymiary 73,3x 43,5
7 |cm 6
Uchwyt Scienny do mocowania telewizora 32-55” i wadze E ﬁ
8 |do 40kg. 6
| 3
Szafa na ubrania z drzwiami rozwieranymi. Wymiary 1
9 |100x60x201 5
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Pokoéj dla personelu 1/02

Rama t6zka z 2 pojemnikami i materacem Wymiar
113]90x200 cm 1

Szafka nocna z dwiema szufladami w kolorze biatym.
114 |Wymiary: 35x40x49 cm 1

Stolik z blatem z hartowanego szkta, z regulowanymi

115 |nézkami. Wymiary: $rednica 45 cm, wysokos¢ 60 cm 1
Krzesto z tapicerowanym siedziskiem oraz drewniang i & 1
stabilng ramg. Wymiary 45x39x95 cm wysokos¢ oparcia I \T
116 |49 cm 2
Szafa na ubrania z drzwiami rozwieranymi. Wymiary \J\E ;
117 |[100x60x201 1
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Pokoje relaksacyjne 1/16, 1/18

10

Sofa w kolorze jasnozielonym, na
drewnianych nézkach. Wymiary
204x89x78cm 2

11

Fotel w kolorze jasnozielonym. Siedzisko
wypetnione piankg o wysokiej
sprezystosci. Wymiary 89x89x78cm 4

12

tawa, stolik kawowy, w kolorze czarnym,
pokryty szktem hartowanym. Wymiary:
114,5x57,5x47 cm 2

13

Komoda z regulowanymi drzwiami oraz
potkami, na nézkach. W kolorze czarnym
oraz naturalnego drewna. Wymiary:
180x42x74 cm. 2

28

Wieza stereo z wbudowanym
odtwarzaczem CD. Mozliwos¢ potaczenia
wiezy z telefonem za posrednictwem
Bluetooth. Mozliwos$é podiaczenia wiezy
do sieci Wi-Fi. Wbudowane radio.
Wymiary: 54,5x22,5x25,4 cm. 2
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14

Bateria prysznicowa. Tradycyjna stuchawka plus
deszczownica, chromowane wykorczenie.

15

Stalowy uchwyt prosty, di. 20cm — bialy, srednica uchwytu
25mm, przykrecany, stal weglowa malowana proszkowo.
Maksymalne obcigzenie 120kg. Montaz poreczy
tazienkowych umozliwia podniesienie bezpieczenstwa
(ochrona przed przypadkowym poslizgnieciem)
uzytkownika podczas codziennych czynnosci
higienicznych, pewniejsze poruszanie sie oraz tatwiejsze
utrzymanie réwnowagi.

16

Bezpieczne i solidne siedzisko prysznicowe nascienne
wykonane ze stali weglowej malowanej proszkowo na
kolor biaty. Mozliwo$¢ sktadania siedziska pozwala
oszczedzac miejsce w kabinie prysznicowej lub strefie
natryskowej. Dodatkowe porecze utatwiajg korzystanie z
siedziska. Udzwig maksymalny siedziska wynosi do 120

kg.

fl,

—4

17

Miska sedesowa podwyzszona, dostosowana do potrzeb
0s6b starszych i niepetnosprawnych. Wyposazona w
odptyw pionowy.

Specjalna podniesiona konstrukcja utatwia wstawanie z
toalety oraz siadanie. Do kompletowania z deskg
sedesowg wolnoopadajaca oraz sptuczkg 3/61.

18

Stalowy uchwyt prosty df. 60cm — biatly, srednica uchwytu
25mm, przykrecany, stal nierdzewna. Maksymalne
obcigzenie 120kg. Montaz poreczy fazienkowych
umozliwia podniesienie bezpieczenstwa (ochrona przed
przypadkowym poslizgnieciem) uzytkownika podczas
codziennych czynno$ci higienicznych, pewniejsze
poruszanie sie oraz tatwiejsze utrzymanie rownowagi.

(&
(R

zl@

19

Uchwyt uchylny do WC, dt. 80cm — biaty, srednica
uchwytu 25mm, przykrecany, stal weglowa malowana
proszkowo. Maksymalne obcigzenie 120kg. Zapewnia
utatwienie transferu metodg boczng z woézka na sedes, z
dowolnej strony.
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20

Uchwyt na papier z klapkg wykonany ze stali. Montowany
na Scianie przy pomocy wkretow.

21

Umywalka wiszgca profilowana, kolor biaty, dostosowana
do potrzeb 0sdb o zmniejszonej sprawnosci ruchowe;j i
poruszajgcych sie na wozkach.

Przystosowana do montazu jednootworowej baterii
umywalkowej, posiada takze otwor przelewowy. Diugos¢
(mm): 495

Szerokos$¢ (mm): 605

Wysokos$é (mm): 160

22

Bateria umywalkowa tokciowa, bateria medyczna
(kliniczna) z dzwignig o ergonomicznym ksztatcie, moze
by¢ obstugiwana za pomocg tokcia lub przedramienia. W
zestawie znajduje sie korek typu click-clack. Dtugo$¢
wylewki 110 mm, kolor chrom. Wysokos¢ 242 mm.

23

Lustro uchylne ze szkta bezpiecznego z raczka, z
regulacjg kata nachylenia dla oséb niepetnosprawnych.
Tafla lustra wykonana z bezpiecznego szkia z folig, ktéra
zapobiega rozsypaniu sie szkta w przypadku zbicia lustra.
szer. 582 mm, wysoko$¢ 850 mm. Wymiary tafli lustra to
500x600mm. Lustro uchylne posiada mozliwo$¢ zmiany
kata o ok. 20°

24

Porecz do umywalki na blasze - stal matowa. Uchwyt
umywalkowy dt 60cm, srednica uchwytu 32mm,
przykrecany, stal nierdzewna. Maksymalne obcigzenie
120kg.

16

25

Dozownik mydfa w ptynie 0.5 I. pojemnos$¢ 500 ml
materiat: tworzywo sztuczne ABS,

zamykany na kluczyk,

kolor: biaty

okienko do kontroli ilosci mydta,

napetniany z kanistra - nie wymaga wktadéw
uzupetniajgcych,

zawér odcinajgcy - zabezpiecza przed kapaniem,
sposob uruchamiania: przycisk

przeznaczony do mydta w piynie,

komplet wkretéw do montazu

wymiary: szer. 9 cm x wys. 16 cm x gteb. 9 cm

26

Drazek prysznicowy katowy 80 x 80 cm 20 mm biaty,
wykonany z PCV i aluminium, trwaty, wytrzymaty i odporny
na dziatanie wody. Dragzek przeznaczony jest do
zawieszenia zastonki prysznicowej. Srednica drgzka 20
mm

27

Zastonka prysznicowa, szer. 180, wys. 200cm, do
zawieszenia na drgzku.

14
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27

Koteczka do zastony prysznicowej transparentne.

14

wWC 1/33

132

MISKA USTEPOWA + DESKA SEDESOWA
WOLNOOPADAJACA +STELAZ

Miska ustepowa wiszaca, lejowa

Dtugos¢ 70 cm

Szerokos¢ 35cm

Kolor biaty

+ deska wolnoopadajgca z systemem szybkiego
demontazu utatwiajgcym czyszczenie, kolor biaty, zawiasy
chrome + stelaz

130

Zestaw szafka tazienkowa z umywalka i bateria.

13

—_

Lustro tazienkowe ciete 100x80cm

25

Dozownik mydfa w ptynie 0.5 I. pojemnos¢ 500 mi
materiat: tworzywo sztuczne ABS,

zamykany na kluczyk,

kolor: biaty

okienko do kontroli ilosci mydta,

napetniany z kanistra - nie wymaga wktadéw
uzupetniajgcych,

zawor odcinajacy - zabezpiecza przed kapaniem,
sposoOb uruchamiania: przycisk

przeznaczony do mydta w piynie,

komplet wkretéw do montazu

wymiary: szer. 9 cm x wys. 16 cm x gteb. 9 cm

133

Dozownik wykonany z mocnego tworzywa ABS, dzieki
temu jest trwaty i odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Przeznaczony na reczniki papierowe jednorazowego
uzytku w listkach ZZ., wyciggniecie jednej sztuki papieru
powoduje wysuniecie sie kolejnej. Dzieki fatwosci obstugi i
uniwersalnemu designowi znajdzie zastosowanie w kazdej
tazience.

pojemnosc¢: 500 listkow
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144

Automatyczna i bezdotykowa suszarka do rak
wyposazona w fotokomorke ktdra uruchamia grzatke i
wentylator w momencie zblizenia dtoni do urzadzenia. Po
odsunieciu dioni urzadzenie wytgcza sie samoczynnie po
kilku sekundach. Obudowa suszarki wykonana jest ze
stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej), jest trwata i
tatwa w utrzymaniu w czystosci. Model ten charakteryzuje
sie nowoczesnym designem. Jest ergonomiczna,
uniwersalna i zapewnia optymalny czas suszenia dtoni.
Jedna z najchetniej wybieranych suszarek ze stali
nierdzewnej, jest znacznie tansza w uzytkowaniu od
recznikow jednorazowych.

tazienka wielofunkcyjna

1/23

14

Bateria prysznicowa. Tradycyjna stuchawka plus
deszczownica, chromowane wykornczenie.

130

Zestaw szafka tazienkowa z umywalka i baterig.

131

Lustro tazienkowe ciete 100x80cm

25

Dozownik mydfa w ptynie 0.5 I. pojemno$¢ 500 mi
materiat: tworzywo sztuczne ABS,

zamykany na kluczyk,

kolor: biaty

okienko do kontroli ilosci mydta,

napetniany z kanistra - nie wymaga wktadéw
uzupetniajgcych,

zawor odcinajacy - zabezpiecza przed kapaniem,
sposOb uruchamiania: przycisk

przeznaczony do mydta w piynie,

komplet wkretéw do montazu

wymiary: szer. 9 cm x wys. 16 cm x gteb. 9 cm

133

Dozownik wykonany z mocnego tworzywa ABS, dzieki
temu jest trwaty i odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Przeznaczony na reczniki papierowe jednorazowego
uzytku w listkach ZZ., wyciggniecie jednej sztuki papieru
powoduje wysuniecie sie kolejnej. Dzieki tatwosci obstugi i
uniwersalnemu designowi znajdzie zastosowanie w kazdej
tazience.

pojemnosc¢: 500 listkow
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144

Automatyczna i bezdotykowa suszarka do rak
wyposazona w fotokomorke ktdra uruchamia grzatke i
wentylator w momencie zblizenia dtoni do urzadzenia. Po
odsunieciu dioni urzadzenie wytgcza sie samoczynnie po
kilku sekundach. Obudowa suszarki wykonana jest ze
stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej), jest trwata i
tatwa w utrzymaniu w czystosci. Model ten charakteryzuje
sie nowoczesnym designem. Jest ergonomiczna,
uniwersalna i zapewnia optymalny czas suszenia dfoni.
Jedna z najchetniej wybieranych suszarek ze stali
nierdzewnej, jest znacznie tansza w uzytkowaniu od
recznikow jednorazowych.

By

145

Szafa ubraniowa BHP w kolorze szarym. 3 drzwiowa 3
kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie. W kazdej skrytce potka
gorna, drgzek, 2x plastikowy haczyk na drgzku, 2x
metalowy haczyk na scianie oraz pétka dolna. Wymiary:
88,5x49x180 cm
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Swietlica 1/01

29

Stot dla max 6 oséb, z mozliwoscig podjechania
wozka inwalidzkiego, z zaokrgglonymi rantami.
Wymiary 160x95cm, wys. 75 cm. Blat:

Piyta wiérowa, laminat, Tworzywo ABS. Nogi,
szyny boczne: lita brzoza, Klej, okleina
brzozowa, Barwione bezbarwnym lakierem
akrylowym 2

30

Krzesto z podtokietnikami, brzoza, srednioszary.
Udzwig: 110 kg

Szerokosc¢: 65 cm

Gtebokos¢: 61 cm

Wysokosé: 84 cm

Szerokos$¢ siedziska: 40 cm

Gtebokos¢ siedziska: 44 cm

Wysokos¢ siedziska: 47 cm

Tapicerowane siedzisko. 12

31

Pufa w kolorze szarym, moze stuzy¢ jako
podnézek lub samodzielne siedzisko. Wielkosé
Srednicy 56 cm. 2

32

Pufa w kolorze bezowym, moze stuzy¢ jako
podnézek lub samodzielne siedzisko. Wielkosé
Srednicy 45 cm. Wysoko$¢ 35 cm 2

33

Pufa w kolorze granatowym, moze stuzy¢ jako
podnozek lub samodzielne siedzisko. Wielko$¢
srednicy 71 cm. Wysoko$¢ 44 cm 2

34

Telewizor z mozliwoscig montowania do sciany.
65” QLED, UHD/4K, 3840x2160 px. Mozliwos¢
podtgczenia do sieci Wi-Fi oraz potgczenia
telewizora z telefonem lub innym urzgdzeniem
przez Bluetooth. Wymiary 144,7x83 cm 1

35

Sofa narozna, 6-cio osobowa w kolorze szarym
na metalowych nézkach. Sekcje sofy mozna
uzywac indywidualnie lub tgczyé na rézne
sposoby. Wymiary: 291x291x99x83 cm 1

39

Komoda z regulowanymi drzwiami oraz potkami,
na nozkach. W kolorze czarnym oraz
naturalnego drewna. Wymiary: 180x42x74 cm. 2

40

Szafka RTF z otworem na kable, dzieki czemu
mozna je ukry¢. Drzwiczki otwierane po lekkim
docisnieciu. Wymiary 180x42x39 cm 1
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Stotéwka 1/31

68

Stoét dla max 8 osdéb, Z funkcjg regulaciji. Trwata
konstrukcja z litego drewna. Wymiary:: 180-
240x90x75 2

69

Krzesto imitacja jasnego debu, pokrycie
siedziska w kolorze szarym. Rama wykonana z
litego drewna. Wymiary: 45x51x95 cm 21

70

Stoét dla max 5 oséb, Z funkcjag regulacii. Trwata
konstrukcja z litego drewna. Wymiary:: 120-

180x80x75 1
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41

Biurko w kolorze czarnym z drewnianym blatem z | |

dwiema szufladami. Wymiary: 140x70x74 cm 2

42

Kombinacja szafek w kolorze antracytu. Wymiary
240x55x180 cm. 2

43

Krzesto biurowe w kolorze czarnym. Mozliwo$c¢
regulowania siedziska oraz funkcja odchylenia.
Wymiary: 42x64x128cm 2

44

Krzesto tapicerowane, z dnem siedziska w ksztatcie
misy dostosowanym do ko$ci kulszowych. Oparcie z
wbudowanym podparciem odcinka ledzwiowego. Stelaz
wykonany z litego drewna pomalowany na czarno.
Pokrowiec w kolorze szarym. Wymiary 52x52x95 cm 4

45

Laptop do prac biurowych, 15,6” 1920x1080px. 2

46

Drukarka z podtgczeniem do sieci Wi-Fi. Maksymalny
format A4. Mozliwos¢ drukowania w kolorze. 2

47

Niszczarka do papieru. Pojemnos¢ kosza 13 . 2
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Pomieszczenie socjalne 1/22

48

Szafka z szufladami.

Szuflady na cichobieznych prowadnicach z blokadg
Drzwi domykaja sie automatycznie

konstrukcja obudowy; grubosé 18 mm Szerokosé: 60.0
cm

Gtebokosé: 61.6 cm

Wysokosé: 88.0 cm

Obudowa, gtebokos¢: 60.0 cm

Obudowa, wysokosc¢: 80.0 cm

49

Szafka pod zlew.

konstrukcja obudowy; grubosé 18 mm

Zawiasy z zatrzaskami umozliwiajg montaz drzwi bez
Srub, a takze utatwiajg zdejmowanie drzwi do
czyszczenia. Szerokosé: 60.0 cm

Gtebokosé: 61.6 cm

Wysokosé: 88.0 cm

Obudowa, gtebokos¢: 60.0 cm

Obudowa, wysokosc¢: 80.0 cm

50

Obudowa szafki kuchennej z miejscem na wstawienie
zmywarki. Szeroko$c¢: 60.0 cm

Gtebokosé: 61.6 cm

Wysokosé: 88.0 cm

Obudowa, gtebokos¢: 60.0 cm

Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm

51

Szafka na piekarnik Szeroko$¢: 60.0 cm

Gtebokosé: 61.6 cm

Wysokos¢: 88.0 cm

Obudowa, gtebokos¢: 60.0 cm

Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm

Plyta widrowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa
Tyt Plyta pilSniowa, Farba akrylowa

Szyna przednia: stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka
proszkowa

Szuflada, niska

Szuflada/ Tyt szuflady:

stal, Epoksydowal/poliestrowa powtoka proszkowa
Dno szuflady:

Plyta wiérowa, folia melaminowa, folia melaminowa

52

4 nézki do szafek kuchennych, wys. 8 cm

53

Zlew 1-komorowy, nablatowy, granitowy

Gtebokos¢ [cm] 40

Szerokos$¢ [cm] 42

Wysokos¢ [cm] 19

Otwor na baterie, Automatyczny korek, Odpornos¢ na
wysokie temperatury, Odporno$¢ na zarysowania,
Odpornos¢ na uderzenia, Odporno$¢ na powstawanie
plam, Odporny na gwaltowne zmiany temperatur,
Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe,
Higieniczna powierzchnia, Mozliwo$é montazu mtynka
do odpadéw, Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny

54

Bateria zlewozmywakowa z elastyczng wylewka,
wykonana z wytrzymatego mosigdzu i silikonu

3
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55

Zmywarka,7 programéw mycia. Zmywarka
przeznaczona do zabudowy. Wymiary (SxXWxG) [cm]:
59.8 x 81.5x 55

Pojemnos¢ [kpl.]: 14

Poziom emisji hatasu [dB]: 44

56

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym
Ceramiczna ptyta grzewcza

Szerokos$¢ piekarnika [cm] 59.5

Gtebokosé piekarnika [cm] 57.5

Wysoko$¢ piekarnika [cm] 59.5

Pojemnos¢ [I] 77

N

57

Lodoéwka:Wymiary (WxSxG) [cm]
181 x 54 x 59.5

Pojemnosc [I]

145 chtodziarka + 84 zamrazarka
Bezszronowa (No Frost)

58

Szafka wiszaca, potka jest regulowana.
konstrukcja obudowy; grubosé 18 mm
Szerokos¢: 80.0 cm

Gtebokosé: 38.6 cm

Wysokosé: 80.0 cm

59

Laminowany blat, 246x2.8 cm

63

Kuchenka mikrofalowa

Pojemnosé [I]: 20

Sterowanie: Elektroniczne

Moc mikrofal: 700

Wymiary (GxSxW) [cm]: 36 x 44.6 x 24.5

Funkcje podstawowe: Gotowanie, Podgrzewanie,
Rozmrazanie

Funkcje: Talerz, Oswietlenie wnetrza, Wyswietlacz

64

Czajnik elektryczny. Pojemnos¢ 1,71.

@O

‘6

62

Stot dla 3 os6b. Rama wykonana z litego drewna. Kolor
biaty z drewnianym blatem. Wymiary 65x65x75 cm

69

Krzesto imitacja jasnego debu, pokrycie siedziska w
kolorze szarym. Rama wykonana z litego drewna.
Wymiary: 45x51x95 cm

156

Okap Podszafkowy

Szerokos$¢ [cm] 50

Gtebokosé¢ [cm] 47

Pochtfaniacz, Wyciag

Filtr przeciwttuszczowy Aluminiowy
Oswietlenie LED

Sterowanie Mechaniczne

Kolor (wykonczenie) Biaty
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60

Szafa ubraniowa BHP w kolorze szarym. 2
drzwiowa 2 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie. W
kazdej skrytce pétka gorna, drgzek, 2x plastikowy
haczyk na drgzku, 2x metalowy haczyk na scianie
oraz potka dolna. Wymiary: 60x49x180 cm

61

Regat metalowy z blachy ocynkowanej. Wymiary
90x40x180 cm. Nosno$¢ kazdej potki wynosi 90 kg.

12

<—;>[

Brudownik 1/17

86

Stot ze zlewem jednokomorowym bez potki:e Do
samodzielnego montazue Otwor pod bateri¢ o Srednicy
33 mm (zaslepiony) umieszczony na srodku

komory* Srednica otworu zlewu 52 mme Nogi taczone za
pomocg srube Wymiary komory 400x400x250 mm

87

Bateria jednootworowa, sztorcowa

Prysznic odporny na przeptyw wody pod duzym
cisnieniem

Maksymalny przeptyw wody: 17 I/min. przy ci$nieniu
4 bar

Ostona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego
Regulowany wspornik kolumnowy

Uchwyt Scienny z mozliwoscig skrécenia

Wezyki przytgczeniowe: 3/8” o dtugosci 400 mm
kazdy

Wymagany otwor w stole: sr. 27 mm

'&;,

%‘{,\»_HM»»MM,
3

88

Pojemnik na odpadki 50 |

Szatnia 1/34

85

Szafa wolnostojaca, drzwi przesuwne. Wymiary: gt.
62 cm x dt. 335 cm x wys. 220 cm

i
|

89

Wieszak mobilny na koétkach z potkg. Wymiary:
wys. 170 cm, gt. 50 cm.
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71

Stot chtodniczy 3-drzwiowy z blatem roboczym Ekologiczny
czynnik chiodniczy R290 - dodajmy na strong ikonke z
czynnikiem

Obudowa wewnetrzna i zewnetrzna z wykonana z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej

Chlodzenie statyczne wspomagane wewngtrznym
wentylatorem

Blat wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201, wypetniony
plyta widrowa dla wzmocnienie jego konstrukcji

Obudowa wewnegtrzna i zewngtrzna wykonana z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 201

Klasa klimatyczna: 4

Przedziat temp. od 2 0C do 8 0C

Wersje z szufladami idealnie nadaja si¢ do umieszczenia w
nich pojemnikéw GN 1/1, 2x 1/2 Iub 3x 1/3

Elektroniczny kontroler temperatury

Polki stalowe, poklasyfikowane, w formie rusztu
Ergonomiczne uchwyty zintegrowane z drzwiami

72

Umywalka z wylacznikiem kolanowym, kranem i
dozownikiem mydta

73

Stot skrgcany z potka 1400x600x850 mm ze zlewem
jednokomorowym z otworem o Srednicy 52 mm wykonany z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej do samodzielnego
montazu. Nogi i potka laczone za pomoca $rub. Zlew posiada
otwor pod bateri¢ o Srednicy 33 mm (zaslepiony) na Srodku
komory. Komora o wymiarach 400x400x250 mm.

74

Stot przyscienny z blokiem dwoch szuflad i dwiema potkami
80x600x850 mm wykonany z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej. Glgbokos¢ szuflad 200 mm. Blok szuflad z
lewej strony.

75

Stot przyscienny z blokiem dwoch szuflad 450x600x850 mm
wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Glebokosc

szuflad 200 mm.

-

Strona 15




76

* W pehi profesjonalna kuchnia elektryczna z piekarnikiem
elektrycznym Kromet, niezawodna i prosta w uzyciu

* Plyty: 4x 2,6 kW o $rednicy 220 mm najlepszych
europejskich producentow

* Plyty szybkogrzejne o bardzo duzej zywotnosci

* Ergonomiczne i duze pokretta dla tatwej regulacji mocy z
pierscieniami uszczelniajacymi (zabezpieczenie
antybryzgowe), zwigkszajace higieng

* Szeéciostopniowa regulacja mocy

* Konstrukcja zapobiegajaca zaciekanie wykipin do wnetrza
kuchni

* Ptyta gorna wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5
mm zapewnia niezawodnos$¢ 1 wytrzymalosé

* Piekarnik elektryczny o mocy 3,5 kW

» Wsad piekarnika: GN 1/1 530x325 mm

* Szklane drzwi oraz ergonomiczny uchwyt piekarnika

* Grzanie piekarnika: gora, dot, gora i dot

* Plynna regulacja temperatur piekarnika od 50 do 250°C

* Mozliwos¢ tatwego taczenia linii 700 na wlos

* Regulowane nogi

» Wyposazenie standardowe (posiada): ruszt do piekarnika

77

Okap wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewne;.
Rynienka ociekowa z zaworem spustowym.

Przy szeroko$ci powyzej 2900 mm okap dzielony na
segmenty.

Przy sktadaniu zamdéwienia nalezy podac §rednicg, ilo$¢ oraz
rozmieszczenie kroc¢cow przytaczeniowych.

/\f’iﬁ

1t

78

Stot przyscienny z blokiem dwoch szuflad i dwiema potkami
1600x600x850 mm wykonany z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej. Glgboko$¢ szuflad 200 mm. Blok szuflad z
lewej strony.

79

Szafa przelotowa 800x500x1800 mm wykonana z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej. Drzwi skrzydlowe. Dwie
przestawne potki, srodkowa zamontowana na state.

80

Bateria jednootworowa, sztorcowa

Prysznic odporny na przeptyw wody pod duzym
cisnieniem

Maksymalny przeptyw wody: 17 I/min. przy cisnieniu 4
bar

Ostona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego
Regulowany wspornik kolumnowy

Uchwyt scienny z mozliwoscig skrocenia

Wezyki przytgczeniowe: 3/8” o dlugosci 400 mm kazdy
Wymagany otwor w stole: $r. 27 mm

81

Pojemnik na odpadki 50 |

» 767-4
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82

Stot ze zlewem i otworem na odpadki 1200x600x850 mm
wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Wysylany w
formie spawanej. Gumowa ostonka otworu o wewngtrznej
$rednicy 165 mm. Nalezy poda¢ wymiary stotu i polozenie
otworu. Otwor pod bateri¢ o srednicy 33 mm (zaslepiony) na
srodku komory. Komora o wymiarach 400x400x250 mm z
lewej strony.

83

Stot przyscienny z potka 600x600x850 mm do
samodzielnego montazu. Nogi oraz potka taczone za pomoca
$rub.

84

Zmywarka gastronomiczna uniwersalna z dozownikiem ptynu
myjacego i pompa wspomagajaca ptukanie, kosz: 500x500
mm, 4,9 kW, 565x665x835 mm

118

Kuchenka mikrofalowa stuzgca do szybkiego
podgrzewania positkow

119

Loddéwka ze stali szlachetnej, o pojemnosci 670 litréw.
Mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuje
wyzsza temperatura. Mozliwos¢ tatwego
przemieszczania dzieki 4 skretnym kotkom.
Wymiary:82x73x206,5

120

Lodéwka:Wymiary (WxSxG) [cm]
152 x 54 x 59.5

Pojemnosé [I]

145 chtodziarka + 84 zamrazarka
Roczne zuzycie pradu

265 kWh = 204.05 z
Bezszronowa (No Frost)

Brak

Potozenie zamrazarki

Na dole

Zmiana kierunku otwierania drzwi
Tak

Liczba drzwi

2
Kolor producenta

Inox

Funkcje

Zmiana kierunku otwierania drzwi
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Gabinet rehabilitacyjny do kinezyterapii 1/36

Stét rehabilitacyjny na metalowej konstrukcji

S

R

malowanej proszkowo. Regulowany za pomocg _L . X~
sitownika elektronicznego sterowanego pilotem S o= ,.ﬂ;‘;
recznym. Siedmioczesciowe leze z otworem na S,
95 |twarz i zatyczka w podgtdwku. 1
o
7 e

96

Rotator rehabilitacyjny elektryczny do éwiczen
biernych konczyn gérnych i dolnych

97

Biata szafka z przesuwnymi drzwiami zamykana
na kluczyk. Wymiary 80x55x75 cm.

98

Biurko biate z szafkg i szufladg. Wymiary
140x65x73 cm

99

Krzesto medyczne z mozliwoscig regulacii
wysokosci siedziska i oparcia oraz zmiane
pochylenia oparcia i siedziska.

’

100

Krzesto dla pacjenta w kolorze biatym, o
wymiarach 50x46x76 cm

123|Umywalka $cienna o wymiarach 50x42 cm 1
B
124 |Bateria umywalkowa 1 "]
Gabinet rehabilitacyjny do masazu 1/35
Stot rehabilitacyjny na metalowej konstrukgciji X
malowanej proszkowo. Regulowany za pomocg C P~
sitownika elektronicznego sterowanego pilotem T

10

—_

recznym. Siedmioczesciowe leze z otworem na
twarz i zatyczkg w podgtowku.

o)

102

Fotel do terapii i masazu. Zawiera poduszke do
pozycjonowania klatki piersiowej. Jest sktadany
co utatwia jego przechowywanie, a takze
umozliwia regulacje potozenia wszystkich
elementéw, a takze demontaz w przypadku, gdy
nie ma potrzeby z korzystania z jednego z nich

Strona 18




Biata szafka z przesuwnymi drzwiami zamykana
103|na kluczyk. Wymiary 80x55x75 cm. 1 S

Krzesto dla pacjenta w kolorze biatym, o

104 |wymiarach 50x46x76 cm 2
125|Umywalka $cienna o wymiarach 50x42 cm 1
"
]
126|Bateria umywalkowa 1

Gabinet zabiegowy 1/19

Kozetka lekarska posiada szeroki blat oraz
105|regulowany podgtéwek. Wymiary 70x75x195 1

Metalowa szafa lekarska wykonana z trwatej
blachy. Drzwi do szafy zostaty wypetnione
szktem hartowanym. Szafa wyposazona w trzy
potki. Szafa podzielona na dwie czesci, dolny w - {
catosci zabudowany, gorny przeszklony.
106|Wymiary: 80x43,5x180 1

Biurko biate z szafkg i szufladg. Wymiary
107|140x65x73 cm 1

srodku konstrukcji podzielona sciang na dwie
czeéci. W kazdej czeéci znajduje sie 8 potek.
108 Wymiary: 140x43,5x199 cm 1

Szafa na akta z drzwiami przesuwnymi. Szafa na %
h‘ |

Krzesto biurowe w kolorze czarnym. Mozliwos$¢
regulowania siedziska oraz funkcja odchylenia.
109Wymiary: 42x64x128cm 1

Krzesto dla pacjenta w kolorze biatym, o
110|\wymiarach 50x46x76 cm 2

11

—

Laptop do prac biurowych, 15,6” 1920x1080px. 2

112|Kosz na $mieci 4
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127

Umywalka scienna o wymiarach 50x42 cm

128

Bateria umywalkowa
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Sala zaje¢ kulinarnych 1/27

48

Szafka z szufladami.

Szuflady na cichobieznych prowadnicach z blokadg
Drzwi domykaja sie automatycznie

konstrukcja obudowy; grubos¢ 18 mm

Szerokos$¢: 60.0 cm

Gilebokos¢: 61.6 cm

Wysokos¢: 88.0 cm

Obudowa, gtebokos¢: 60.0 cm

Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm

146

Szafka pod zlew, 2-drzwiowa

konstrukcja obudowy; grubos¢ 18 mm

Zawiasy z zatrzaskami umozliwiajg montaz drzwi bez $rub, a
takze utatwiajg zdejmowanie drzwi do czyszczenia.
Szerokos$¢: 80.0 cm

Gtebokosé: 61.6 cm

Wysokos¢: 88.0 cm

Obudowa, gtebokos¢: 60.0 cm

Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm

50

Obudowa szafki kuchennej z miejscem na wstawienie
zmywarki.

Szerokos$¢: 60.0 cm

Glebokos¢: 61.6 cm

Wysokosé: 88.0 cm

Obudowa, gtebokosc¢: 60.0 cm

Obudowa, wysokosc¢: 80.0 cm

147

Narozna szafka stojgca z karuzelg,

Szerokos$¢: 87.5 cm

Wysokosé: 88.0 cm

Obudowa, gtebokos¢: 87.5 cm

Obudowa, wysokosc¢: 80.0 cm

Plyta widrowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa
Tyk Ptyta pilSniowa, Farba akrylowa

52

4 no6zki do szafek kuchennych, wys. 8 cm

14

53

Zlew 2-komorowy,granitowy - wpuszczany w blat

Wymiary (szer. x gteb.) 780 x 435 mm

Otwor na baterie, Automatyczny korek, Odpornos¢ na wysokie
temperatury, Odporno$c¢ na zarysowania, Odpornos¢ na
uderzenia, Odpornos¢ na powstawanie plam, Odporny na
gwaltowne zmiany temperatur, Odpornos¢ na promieniowanie
ultrafioletowe, Higieniczna powierzchnia, Mozliwo$¢ montazu
mitynka do odpadow, Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny

54

Bateria zlewozmywakowa z elastyczng wylewka, wykonana z
wytrzymatego mosigdzu i silikonu
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55

Zmywarka,7 programow mycia. Zmywarka przeznaczona do
zabudowy. Wymiary (SxWxG) [cm]: 59.8 x 81.5 x 55
Pojemnos¢ [kpl.]: 14

Poziom emisji hatasu [dB]: 44

148

Ptyta ceramiczna

Wymiary (SxG) [cm]: 77 x 51.8

Wykonanie ptyty grzewczej: Ceramika - szlif
Kolor ptyty grzewczej: Czarny

Moc przytgczeniowa [W]: 8700

Sterowanie plyty grzewczej: Sensorowe
Funkcje: Wskaznik ciepta resztkowego

57

Lodowka:Wymiary (WxSxG) [cm]
181 x 54 x 59.5

Pojemnosc [I]

145 chiodziarka + 84 zamrazarka
Bezszronowa (No Frost)

58

Szafka wiszaca, potka jest regulowana.
konstrukcja obudowy; grubos$¢ 18 mm
Szerokos$¢: 80.0 cm

Glebokos¢: 38.6 cm

Wysokosé: 80.0 cm

59

Laminowany blat, 246x2.8 cm

63

Kuchenka mikrofalowa

Pojemnosé [I]: 20

Sterowanie: Elektroniczne

Moc mikrofal: 700

Wymiary (GxSxW) [cm]: 36 x 44.6 x 24.5

Funkcje podstawowe: Gotowanie, Podgrzewanie,
Rozmrazanie

Funkcje: Talerz, Oswietlenie wnetrza, Wyswietlacz

64

Czajnik elektryczny. Pojemnosé 1,71.

149

Blat sktadany, mocowany do $ciany. Rama wykonana z litego
drewna. Kolor biaty z drewnianym blatem. Wymiary 80x130,
wys. 85 cm

150

Szafka z szufladami.

Szuflady na cichobieznych prowadnicach z blokada
Drzwi domykaja sie automatycznie

konstrukcja obudowy; grubos¢ 18 mm

Szerokos¢: 80.0 cm

Gtebokosé: 61.6 cm

Wysokos¢: 88.0 cm

Obudowa, gtebokos¢: 60.0 cm

Obudowa, wysokosc¢: 80.0 cm
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Szafka z 2 drzwiami i potkami e
Drzwi domykaja sie automatycznie ]
konstrukcja obudowy; grubos¢ 18 mm
Szerokos$¢: 80.0 cm

Gtebokosé: 61.6 cm

Wysokosé: 88.0 cm

Obudowa, gtebokosé¢: 60.0 cm

151 |Obudowa, wysokos¢: 80.0 cm 5

Szafka wysoka do zabudowy piekarnika
Szerokos$¢: 60.0 cm

Glebokos¢: 61.6 cm

Wysokosé: 228.0 cm

Obudowa, gtebokosé¢: 60.0 cm

152 |Obudowa, wysokos¢: 220.0 cm 1

Piekarnik Elektryczny parowy

Wymiary (SX\WxG) [cm]: 59.5 x 59.5 x 56.4
Pojemnos¢ [I): 77

Wykonanie wnetrza piekarnika: Emalia

Sterowanie: Elektroniczne

Rodzaj piekarnika: Elektryczny parowy

Typ prowadnic w piekarniku: Drabinkowe + 2 poziom
prowadnic teleskopowych

Kolor frontu: Czarne szkio

153 |[Funkcje: Grill (opiekacz), Termoobieg 1

Szafka wysoka z potkami
Szerokos$¢: 60.0 cm
Gtebokosé: 61.6 cm
Wysokosé: 228.0 cm
Obudowa, gtebokos¢: 60.0 cm
154 |Obudowa, wysokos¢: 220.0 cm 1

Okap

Szerokos$¢ [cm]: 89.8

Wysokos$é [cm]: 69 - 102
Glebokos¢ [cm]: 45

Rodzaj okapu: Kominowy

Tryb pracy: Pochtaniacz, Wyciag
Wydajnos¢ maksymalna [m3/h]: 420 -
Poziom hatasu [dB]: 66 o
Sterowanie: Mechaniczne

Kolor (wykonczenie): Stal szlachetna
155 1
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Nr rysunku
W.02

1:100

11/LOOKK/2018
Skala

131/00/Wt

Anna Zaremba
Piotr Stanistaw Marcinkowski
28.11.2022

Rzut parteru - posadzki
Data

Projektant
Sprawdzajacy
Tytut rysunku
Faza
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Wykonczenie wewnetrzne

Lp. Opis produktu Zdjecie Pomieszczenie
Plytka gress o wymiarach 15x100 cm. s —
Grubo$¢ 10 mm
Imituje ona naturalne drewno w ciemnej tonacji Komunikacja. Toalety w pokojach,
wykoriczona w macie. Plytka posiada 5 klase Pomieszczenie socjalne, Toaleta ogdlna,
Scieralnosci. Antyposlizgowos$¢ R10. WC, Lazienka wielofunkcyjna, Gabinet
1/Gatunek G1 zabiegowy, 3 Gabinety rehabilitacyjne
Plytka gress o wymiarach 59,8x59,8. Imitacja
kamienia w szarym, kremowym kolorze z Brudownik, Szatnia, Kuchnia,
delikatnym cieniowaniem. Scieralno$é 5 klasy. Pomieszczenie dostaw. Zmywalnia,
Antyposlizgowos¢ R10 Pomieszczenie techniczne,
2|Gatunek G1 Pomieszczenie porzgdkowe, Magazyn
Panele podtogowe, w ciemnej tonacji. Panele RN ‘
o klasie $cieralnosci AC6 i synchronicznej "
strukturze Stotéwka, Pokoje jednoosobowe,
Grubos$¢ 12 mm Gabinety terapeutyczne, Pokoje do
Dtugos¢ 1.285 m relaksacji, Pokoj kierownika, Pokdj kadr,
3|Szerokos¢ 0.192 m Pokéj dla personelu, Swietlica
Listwa przypodtogowa kolor biaty RAL 9016 to
sztukateria minimalistyczna bez zdobien i
ornamentow. Ten biaty cokét Swietnie
sprawdza sie w kazdej aranzacji wnetrza tej
klasycznej jak i nowoczesnej. Sztukateria
wewnetrzna wykonana z wysokiej jakosci
Polistyrenu. Jest twarda i odporna na Komunikacja, Pomieszczenie socjalne,
uszkodzenia mechaniczne. Profil fabrycznie Gabinet zabiegowy, Gabinety
pomalowany podwdjng warstwg satynowej rehabilitacyjne, Swietlica, Stotéwka,
biatej farby. Pokoje jednoosobowe, Pokoje relaksacji,
wys. 7cm Pokoje terapeutyczne, Pokdj kierownika,
4 Pokdj kadr, Pokoj dla personelu
Plytka gress. Imitacja kamienia w szarym, Brudownik, Szatnia, Pomieszczenie
kremowym kolorze z delikatnym cieniowaniem. techniczne, Pomieszczenie porzadkowe,
5/Scieralno$é 5 klasy. Antyposlizgowo$é R10 Magazyn
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| | | Uprawmienia W ctoktoniczn N uprawnier | Podpis
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Tytutrysunku  Rzut parteru - $ciany
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Wykonczenie wewnetrzne

Lp.

Opis produktu

Zdjecie

Pomieszczenie

-

Plytka Scienna w kolorze biatym i wykonczeniem
matowym. Rektyfikowana o wymiarach 59,8x59,8cm.

tazienki w
pokojach, fazienka
ogdlna, WC,
tazienka
wielofunkcyjna,
kuchnia

N

Plytka Scienna mozaikowa w kolorze drewna i
niebieskim. Wymiary: 29x29 cm

]

oy
N

”
N

Aneks kuchenny

w

Farba ceramiczna w kolorze biatym do $cian i sufitow,
matowa. Odporna na wielokrotne zmywanie,
zapewniajgca trwatg powtoke. Wysokiej jakosci w
jasnych kolorach. Farba ceramiczna do wykonywania
gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na
szorowanie na mokro powtok wewnetrznych o
jedwabiscie potyskujgcej powierzchni. Duza odpornosc
mechaniczna uzyskanej powtoki i jej znakomita
podatnos$¢ na czyszczenie szczegolnie zaleca do

w szkotach,szpitalach, przedszkolach, budynkach
uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach,

stosowania na powierzchniach mocno obcigzonych np.:

restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp.

Komunikacja,
Gabinet
rehabilitacyjny,
Pokoj kadr, Pokoj
kierownika, Szatnia,
Gabinet zabiegowy,
Aneks kuchenny

IN

Farba ceramiczna w kolorze biaty diament do $cian i
sufitow, matowa. Odporna na wielokrotne zmywanie,
zapewniajgca trwatg powtoke. Wysokiej jakosci w
jasnych kolorach. Farba ceramiczna do wykonywania
gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na
szorowanie na mokro powtok wewnetrznych o
jedwabiscie potyskujgcej powierzchni. Duza odpornos¢
mechaniczna uzyskanej powtoki i jej znakomita
podatnos$¢ na czyszczenie szczegdlnie zaleca do

w szkotach,szpitalach, przedszkolach, budynkach
uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach,

stosowania na powierzchniach mocno obcigzonych np.:

restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp.

Pokoje
jednoosobowe,
Swietlica, Pokdj dla
personelu,
Stotéwka, Pokoje
terapeutyczne,
pokoje relaksacyjne,

[$)]

Farba ceramiczna w kolorze migtowym do Scian i
sufitdw, matowa. Odporna na wielokrotne zmywanie,
zapewniajgca trwatg powtoke. Wysokiej jakosci w
jasnych kolorach. Farba ceramiczna do wykonywania
gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na
szorowanie na mokro powtok wewnetrznych o
jedwabiscie potyskujgcej powierzchni. Duza odpornos$¢
mechaniczna uzyskanej powtoki i jej znakomita
podatnos$¢ na czyszczenie szczegdlnie zaleca do

w szkotach,szpitalach, przedszkolach, budynkach
uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach,

stosowania na powierzchniach mocno obcigzonych np.:

restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp.

Pokoje
jednoosobowe,
Swietlica, Pokdj dla
personelu,
Stotéwka, Pokoje
terapeutyczne,
pokoje relaksacyjne,
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WYKONCZENIE SCIAN: WYKONCZENIE POSADZEK:
1 / (] 1 o Ptytki $cienne, biate + fuga w Ptytki posadzkowe
o Ly PS 02 kolorze ptytek PP 01 drewnopodobne + fuga w
- Ptytki rektyfikowane, matowe - kolorze ptytek
Wymiary: 60x60cm Piytki rektyfikowane, matowe
Wymiary: 15x100cm

tazienka w pokoju 1-osobowym
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Nazwa Budowa budynku Powiatowego Centrum Opiekunczo-
Jednostka TECHNIKA | SYSTEMY POLSKA Przemystaw Kania . . L ”
projektowa Ul Glowna 29, Michatow Regindw, 05119 Legionowo opracowania Mieszkalnego pn. ,,Budowa Centrum Wytchnieniowego” -
Uprawnienia w specjalnosai Architektonicznej: Podpis zmiana decyzji Starosty Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia
Projektant Anna Zaremba 11/LOOKK/2018 05.10.2021 r.
Tytut rysunku  Widoki $cian pomieszczenie 1/03, 1/05, 1/07, 1/09, 1/11,1/13,
Sprawdzajgcy | Piotr Stanistaw |131/00/WL 1/15 — Lazienka do pokoju jednoosobowego
Marcinkowski
Inwestor Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Faza Data Skala Nr rysunku
Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechandéw| P. Bud. 28.11.2022 1:50 W.04
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1 /2 1 WYKONCZENIE SCIAN: WYKONCZENIE POSADZEK:
@i Ptytki $cienne, biate + fuga w Ptytki posadzkowe
° kolorze ptytek drewnopodobne + fuga w
PS_02 PP_01
- Ptytki rektyfikowane, matowe - kolorze ptytek
1 Wymiary: 60x60cm Ptytki rektyfikowane, matowe
T Y Wymiary: 15x100cm

Laziehka wielofunkcyjna
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Tytut rysunku  Widoki $cian pomieszczenie 1/21 - Toaleta dla oséb
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Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechandéw| P. Bud. 28.11.2022 1:50 W.05
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