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1. Cze$é ogélna;

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: )
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT zwigzanych z
montazem stolarki i $lusarki przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. ninigjszej SST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:
- montaz stolarki stalowej

-montaz stolarki aluminiowej

-montaz stolarki drewnopodobnej

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogolnej Specyfikacii.

Okno - element, konstrukcja zamykajaca otwér w $cianie lub w dachu, stuzacy do o$wietlenia lub przewietrzania pomieszczen.
Drzwi - ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), element zamykajacy otwor w $cianie budynku, $ciance mebli, karoserii pojazdu
wraz z konstrukcja niezbedng do umocowania tego elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogéInej specyfikacji techniczne;.

|2.  Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych -materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

21.  MATERIALY - WLASCIWOSCI:

Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa do $cian zewnetrznych .

Zaprojektowane konstrukcije $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi obowigzujacych od roku 2021 ustalonych
wspotczynnikéw przenikania ciepta dla elementéw zabudowy zewnetrznej.

Minimalne wspdtczynniki to :

U= lub mniejsze niz 0,9 W/im2K — dla okien zewnetrznych

U= lub mniejsze niz 1.1 W/m2K - dla okien potaciowych

U= lub mniejsze niz 1.1 W/m2K - dla okien wewnetrznych

U= lub mniejsze niz 1.3 W/m2K - dla drzwi zewnetrznych lub miedzy pomieszczeniami nie ogrzewanymii ogrzewanymi.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd stolarskich : Zgodnie z normg EN 14351-1

21.1. Fasady zewnetrzne

- Sciana fasadowa stupowo-ryglowa o szerokosci 52mm z dociskami (klasyczna) o szerokosci 51mm i podwyzszonej izolacyjnosci
termiczne;

- Profile sktadajace sie z 2 czesci aluminiowych, oddzielonych od siebie izolatorami.

- Profile pionowe zewnetrzne 25¢m dtugosci, profile poziome niewidoczne

- Powierzchnie profili wykoficzone powtokg w kolorze Czeresnia (imitacja drewna)

- Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego systemu Uc=0,9 W/(m2-K)

- Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkio bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne, antywtamaniowe
- Przy oknach i drzwiach z szybami antywtamaniowymi zastosowac listwy antywtamaniowe

- W strefie przyziemia do wysokos$ci +3,10m szkto antywlamaniowe klasy min. P4A

- Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym RAL 7042

- Okna montowane w poziomie parteru wyposazy¢ w klamke z kluczykiem

- Odpornos¢ ogniowa zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
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Drzwi:

- Zamek jezyczkowy do drzwi z klamka

- Zamek rolkowy do drzwi z pochwytem

- Zamki zapadkowo-zasuwkowe z wkladka patentowg na klucz;

- Zawiasy rolkowe, samozamykacze

- Pas folii matowej na wysokosci 100-115cm.

- Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego systemu Uc=1,1 W/(m2-K)

- DZzwignie antypaniczne oraz klamki proste ze stali nierdzewnej do drzwi zewnetrznych, szyldy okragte
- Skrzydta aluminiowych drzwi zewnetrznych wyposazy¢ w przekfadki kompensacyjne
- Gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznic i skrzydet 78mm

- Prdg ciepty licujacy z posadzkg

2.1.2. Okna zewnetrzne

- Zewnetrzna zabudowa aluminiowa w systemie okiennym o gtebokosci ramy 78mm i skrzydta 86mm

- Powierzchnie profili wykoriczone powtoka z poliestrowej farby proszkowej na podktadzie chromianowym

- Trzykomorowy system izolowania termicznego z dodatkowym wypetnieniem komory podszybowej oraz komory profili

- Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkto bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne

- W strefie przyziemia do wysoko$ci +2,80m szklo antywtamaniowe klasy min. P4A, przy oknach i drzwiach z szybami
antywtamaniowymi zastosowac listwy i okucia antywtamaniowe - okna w klasie RC2

- Wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego systemu Uc=0,9W/m2K. Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym
RAL7012

- Okna montowane w poziomie parteru wyposazy¢ w klamke z kluczykiem

2.1.3. Drzwi zewnetrzne z materiatéw drewnopodobnych i drewniane
Skrzydto:

- wykonane z klejonki wielolamelowej drewna

- wzmocnienie kompozytowe

- po obwodzie skrzydta wklejka z litego drewna

- wierzchnia warstwa drzwi ptyta wodoodporna

- uszczelka po catym obwodzie skrzydta

Szklenie:

- dwukomorowy pakiet szybowy z P-2 — szyba bezpieczna

Sposob otwierania:

" na zewnatrz

Oscieznica:

- drewniana wykonana z klejonki wielowarstwowej wyposazona w uszczelke
- zamek listwowy automatic 3-punktowy G-U

* wyposazone w automatyczny naped drzwi

2.1.4. Drzwi stalowe zewnetrzne

- Skrzydta drzwiowe z dwdch ptatdw blachy stalowej ocynkowanej o grubosci minimum 0,7 mm, ttoczone prasg, wypetnienie z wetny
mineralnej o gestosci min. 100 kg/m3. Skrzydta drzwiowe wzmocnione ptytg stalowg w miejscu mocowania zawiaséw. Plaszcz
skrzydta malowany na kolor szary RAL7012 systemowe oScieznice stalowe malowane na kolor szary RAL7012

- Powierzchnie profili wykoficzone powtoka z poliestrowej farby proszkowej na podktadzie chromianowym, w kolorze szarym
RAL7012

- Profile, okucia i akcesoria - systemowe

- Zamki zapadkowo-jezyczkowe z wktadkg patentowa na klucz

- Drzwi wyposazone w samozamykacze.

- Wspdiczynnik przenikania ciepta  Uc=1,1 W/m2K

- Pas foli matowej wg rys. szczegdtowych

2.1.5. Drzwi wewnetrzne z materiatéow drewnopodobnych
Drzwi przylgowe petne e rozwierane do kata 90 stopni;
- Skrzydto wykonane z plyty widrowej drazonej pokrytej laminatem gtadkim.
- O$cieznica obejmujgca, regulowana o przekroju prostokatnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, uszczelka gumowa na obwodzie
oscieznicy.
- Po obu stronach klamki bezpieczne U-form, proste ze stali nierdzewnej do drzwi wewnetrznych, szyldy okragte.
- Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowg na klucz; Okucia stal nierdzewna kolor satyna.
- Izolacyjno$¢ akustyczna Ra1 min. = 35dB
- Kolor o$cieznicy i skrzydta
- na parterze RAL 6004
- na pietrze +1 RAL 6021
- na pietrze +2 RAL 1006
- na parterze od strony boiska RAL7012
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2.1.6. Drzwi wewnetrzne aluminiowe
- System profili aluminiowych np. PONZIO PE78EI
- Gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- Gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm
- Zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na skrzydto
- Zamek zapadkowy, samozamykacz nawierzchniowy z szynq $lizgowa i mechanizmem regulacji kolejnosci zamykania, dwustronnie
klamka/dzwignia przeciwpaniczna
- Wypetnienie nieprzezierne: dwustronnie blacha aluminiowa gr. 1mm, wewnatrz ptyta gipsowo- kartonowa GKF gr. 2 x 15mm
- Okucia i klamki kolor satyna
- Izolacyjno$¢ akustyczna Ra1 min. = 35dB
- Kolor oscieznicy i skrzydta
- na parterze RAL 6004
- na pietrze +1 RAL 6021
- na pietrze +2 RAL 1006
- na parterze od strony boiska RAL7012

2.1.7. Wewnetrzna zabudowa aluminiowa
- Wewngtrzna zabudowa aluminiowa w systemie okienno-drzwiowym o gteboko$ci 52mm
- Powierzchnie profili wykoriczone powtoka z poliestrowej farby proszkowej na podktadzie chromianowym
- Szkto bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne
- Po obu stronach klamki bezpieczne U-form, proste ze stali nierdzewnej do drzwi wewnetrznych, szyldy okragte / dzwignia
przeciwpaniczna
- Pas folii matowej wg rys. szczegdtowych
- Dymoszczelne
- Elektrotrzymacze
- Wzmocnienie ramy drzwi pod samozamykacz.
- Zamek jezyczkowy i elekiryczne ryglowanie skrzydta biernego
- Zawiasy dowrebowe
- Bez progu z listwg domatic
- Kolorystyka $lusarki i kolor skrzydet:
- na parterze RAL 6004
- na pietrze +1 RAL 6021
- na pietrze +2 RAL 1006

2.1.8. Stolarka z okresleniem klasy p-poz
Wg zestawienia stolarki budowlanej

2.1.9. Dzwignia antypaniczna
Zgodnie z oznakowaniem na zestawieniu stolarki . Kolor srebrny , do drzwi p-poz, elektrozaczepy. Atest EN 1125.

2.1.10. samozamykacze
-Samozamykacz typu szynowego
Plynna regulacja sity zamykania EN 3-5
Do szeroko$ci skrzydta 1250 mm
Do wagi skrzydta 100 kg
Zakres otwarcia do 180° po stronie zawiaséw
Predko$¢ zamykania regulowana w zakresie 180°-7°
Regulowane dobicie w zakresie 7°-0°
Regulowana funkcja antywiatrowa w zakresie 70°-180°

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

Sprzet do montazu stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub
sktadane, poziomice, rusztowania, podnosniki, zurawie. Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez
odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych i okiennych transportowaé i przechowywa¢
skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
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|4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu:

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

|5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogéIna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51. WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz normami i dokumentami okreslonymi w niniejszej ST. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych
charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca wykona na wiasny koszt i przedstawi do akceptaciji Projektanta projekt warsztatowy obejmujacy obliczenia
wytrzymatosciowe, rysunki zestawieniowe i detale fasad oraz szczegétowe rozwigzania techniczne dotyczace wykonania
element6w $lusarki, konstrukcji wsporczych, elementéw mocujacych, szczegétow montazu, uszczelnienia i izolacji cieplnych,
potaczenia stykow z innymi rodzajami elewacji, dachem, narozniki, pasy nieprzezieme i p.poz. a takze inne istotne detale,
zgodne z systemowymi rozwigzaniami dla przyjetego systemu stolarki.

5.2. WARUNKIPRZYSTAPIENIADO ROBOT:

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- oceng miejsca whudowania, w szczegoinosci stanu i wygladu konstrukcji wsporczych, krawedzi stropdw i o$ciezy pod wzgledem
réwno$ci, pionowosci | wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwo$ci wiasciwego pofaczenia konstrukgji $lusarki z konstrukcjg budynku;

Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami otworéw, w ktdre
majg zosta¢ wbudowane, nie zachodzg niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy okien i drzwi
powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

53. WYKONANIE ROBOT STOLARKA DREWNOPODOBNA:

- Montaz drzwi prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta.

- Drzwi jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe wg zestawienia w projekcie.

- Szczegblowe wyposazenie wg zestawienia w projekcie.

- Wykonawca przed wykonaniem otworéw w murze zobowigzany jest do potwierdzenia u dostawcy drzwi ostatecznej wymagane;
wielkosci otworu.

- Mocowanie uzalezni¢ o rodzaju Sciany i jej oktadziny.

- Drzwi wymaganej odpornosci pozarowej EI30 i EI60 (zgodnie z opisami w zestawieniach i schematami stref pozarowych),
mocowane na uchwytach systemowych, posiadajacych aprobaty, zgodnie z wymaganiami pozarowymi.

- Drzwi 0 odporno$ci pozarowej muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.

- W drzwiach dwuskrzydtowych z samozamykaczami nalezy zamontowac¢ sprawnie dziatajacy regulator kolejno$ci zamykania.

- Jesli w zestawieniu wpisano w uwagach konieczno$¢ wentylacji przez drzwi, nalezy wykona¢ odpowiednie otwory i zamontowac¢ w
nich kratki i tuleje lub wykona¢ podciecia dolnej krawedzi drzwi zgodnie z projektem.

- Dla wszystkich drzwi nalezy zamontowa¢ odbojniki posadzkowe..

- Zaleca si¢ przeprowadza¢ montaz na wcze$niej przygotowanej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu
ostatecznej, koricowej powierzchni posadzki.

- Po ustawieniu o$cieznicy nalezy umocowaé oscieznice w murze przy pomocy kotkéw rozporowych. Kotki rozporowe nalezy dobraé
w zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonana Sciana, zgodnie z instrukcjg ich producenta oraz regutami sztuki
budowlane;j.

- Nalezy stosowac tylko kotki stalowe o $rednicy ® 10 i dtugo$ci min 112 mm. Kotki rozporowe nie wchodzg w skiad

kompletu drzwi dostarczanego przez producenta.

- OScieznica musi by¢ ustalona za pomoca klindw (klockéw dystansowych) osadzonych w poblizu kotkéw rozporowych pomiedzy
o$cieznicg a murem. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na jako$¢ zamocowania o$cieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie
zamocowanie moze skutkowa¢ miedzy innymi opadnigciem skrzydta.

- O$cieznice drzwi jednoskrzydiowych nalezy montowaé przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkéw rozporowych (lub 8 blach
kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych o$cieznice nalezy montowaé przy pomocy nie mniej niz 9 stalowych kotkdw
rozporowych (lub 9 blach kotwigcych).
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- Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach drzwi i ramach okien $cisle wg instrukcji producenta.
- Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

UWAGA: Wykonawca przed montazem stolarki i parapetow okiennych zewnetrznych i wewnetrznych , zobowiazany jest do
wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

5.4. STOLARKAALUMINIOWA:

Do mocowania $lusarki aluminiowej nie wolno uzywa¢ materiatow, ktdre mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Osadzanie
stolarki i $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétow konstrukeyjnych w dokumentacji projektowej i z

zaleceniami producenta.

Ramy okien i o$cieznice drzwi nalezy zamocowa¢ w osciezu w miejscach gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia

skrzydtami zawiasow i tozysk. Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy

kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztattownikach.

W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkrecac sie na catg diugo$¢ kotka

osadzonego w $cianie. Osadzone w osciezach aluminiowe profile powinny byé uszczelnione, tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie i

przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetnic elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z

zaleceniem producenta Slusarki.

Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz okien i drzwi aluminiowych po zwigzaniu tynkéw

na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest réwniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem

ochronnym.

Wapno, cement, substancije alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) majg szczegolnie szkodliwy wptyw na
ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe

roboty ,mokre” do minimum.

W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej
stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

55. JAKOSC WYKONAIA | TOLERANCJE

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z normami.

Podstawowe wymagania:

- oscieznice zlicowane z wykonczeniem $ciany, dopuszczalne odchylenie 2mm na wysokosci oscieznicy;

- powierzchnia skrzydta musi by¢ gtadka, prosta;

- ewentualne reperacja skrzydta musi polega¢ na wymianie laminatu catego skrzydta, nie dopuszcza si¢ napraw tylko na fragmencie
uszkodzonym;

- klamki i okucia we wszystkich drzwiach i oknach na jednym poziomie;

- nie dopuszcza si¢ ,opadania” klamki;

- drzwi z samozamykaczem musza by¢ tak wyregulowane aby nie trzaskaty;

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe stolarki i Slusarki z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto
przejaé odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewacii lub jej uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajace

albo rozciggajace.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potaczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. £ 20 mm zaréwno

dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i wysokosci poszczegdlnych elementéw korpusu budowli.

Konstrukcje elementéw stolarki i Slusarki nalezy wykona¢ wedtug pomiardw z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki
montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na miejscu
oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Jesli

Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwtocznie zgtosic i wnioskowac¢ do Inspektora nadzoru o
podjecie stosownych dziataii dla usunigcia tychze usterek, w innym przypadku wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem
konstrukcji montowanej stolarki i $lusarki do istniejgcego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

Dodatkowe naktady, powstajace ewentualnie dla Wykonawcy, winien on przed wykonaniem zgtosi¢ na pi$mie Zleceniodawcy.
Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania tych robot pod warunkiem, ze te
dodatkowe naktady beda uzasadnione i uzgodnione.

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wymiarow,
- jako$¢ materiatdw uzytych do wykonania stolarki,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug.
- Ustawienie drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wigcej niz 2 mm.
- Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
0 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
0 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
0 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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|6.  Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIAWYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnos¢ okuc,

- prawidtowo$¢ osadzenia i sprawnos$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét,

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robét dla poszczegéinych rodzajéw robét nalezy wykonaé zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczng dziat  nr 7.
Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIAILOSCI ROBOT:

Montaz drzwi, okien i ich osprzetu obmierza sie w sztukach.

Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

8.1. ODBIORROBOT:

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sq
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajq trwatosci drzwi i okien oraz
pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty,
wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza

sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohicowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

|9.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) - pkt. 9.
Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét okre$la Umowa na wykonanie rob6t zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

W przypadku rozliczer na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowaé wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

110. Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zamdéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY:

. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej if lub dymoszczelnosci.

. PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wtadciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji - Obliczanie wsp6tczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta
- Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
. PN-EN ISO 10456:2010 Materiaty i wyroby budowlane - Wta$ciwo$ci ciepino-wilgotnosciowe - Tabelaryczne warto$ci

obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartoSci cieplnych.

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

. PN-EN 12210:2016 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

. PN-EN 1027: 2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi- Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

. PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

. PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowo-krzemianowe.
. PN-EN 14351-1 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne.

. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia



