SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020

SCALENIE”
ST.23 — BIALY MONTAZ | WYPOSAZENIE
KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN :
GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45300000-0 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
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1. Cze$é ogélna;

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie :

,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM
WYTCHNIENIOWEGO”

ADRES : ul. Bataliondw Chtopskich 12, 06-413 Ciechanéw
dz. ew. nr 4873, 4714 obreb 0020 Scalenie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu dostawy i montazu wyposazenia w
zakresie biatego montazu i akcesoriow tazienkowych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej st.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu elementéw ,biatego montazu”, ujetych w
odpowiednich SST instalacji sanitarnych. Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do powyzszych rob6t, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i
odbiorow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogolnej Specyfikacii.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 — DZIAL 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogéInej specyfikacji techniczne;.

|2, Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych —-materialy:

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 2.

2.1. MATERIALY - WLASCIWOSCI;
Szczegotowe zestawienie wyposazenia tazienek : biaty montaz i akcesoria tazienkowe wg zestawienia zataczonego do projektu
wykonawczego.

OPIS ZDJECIE
UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Umywalka z otworem, z przelewem = )
mocowana na $rubach
wymiary: 65x55¢cm

UMYWALKA WISZACA PROSTOKATNA

Ksztaft: prostokatny [H
Montaz: wiszaca (montaz na $rubach)
llos¢ otwordw: 1

Przelew: tak

Kolor: wg producenta biaty =y

Wymiary: 60 x 46 cm -
Waga: 17 kg |
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UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT,
PROSTOKATNA ﬁ;
- Szerokos$é (w ¢cm) 55

- Gleboko$¢ (w cm) 45

- Gleboko$¢ misy (w cm) 12

- Wysokos¢ (w cm) 17,8

- Wysokos¢ rantu (w cm) 5

- Sposéb montazu: wpuszczana w blat

- Materiat wykonania ceramika

- llo$¢ otworéw pod armature 1

- Miejsce montazu armatury na umywalce

- Bez odptywu przelewowego
- Waga: 10,18kg

MISKA USTEPOWA LEJOWA + DESKA SEDESOWA
WOLNOOPADAJACA +STELAZ

Miska ustepowa wiszaca, lejowa - system sptukiwania
4,5/3 |- petne szkliwienie powierzchni majacych stycznosé
z woda- brak kotnierza sptukujacego- wymiary: 36 x 49 x
34,5 cm- kolor: biaty+ deska wolnoopadajgca z systemem
szybkiego demontazu utatwiajacym czyszczenie, kolor
biaty, zawiasy chrome + stelaz

MISKA USTEPOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH +
DESKA SEDESOWA WOLNOOPADAJACA +STELAZ

Miska ustepowa wiszaca, lejowa

Dtugos¢ 70 cm

Szeroko$¢ 35¢cm

Kolor biaty

+ deska wolnoopadajaca z systemem szybkiego
demontazu utatwiajgcym czyszczenie, kolor biaty,
zawiasy chrome + stelaz
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STELAZ Z ELEKTRONICZNYM ZAWOREM DO
PISUARU

Stelaz ze stali pokrytej epoksydem do instalacii
podtynkowe;j.

Mocowanie na posadzce i/lub do $ciany no$nej kotkami
rozporowymi.

Rozstaw regulowany od 100 do 280 mm.

Regulacja wysokosci od 0 do 200 mm.

Tuleja odptywu z uszczelkg @50.

Zgodny z wymaganiami normy NF D12-208.

Mozliwo$¢ dopasowania do grubosci petnej Sciany.
Wyposazony w armature elektroniczng

Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12V z
elektrozaworem, filtrem i zaworem odcinajacym.
Odporny na uderzenia detektor obecno$ci na
podczerwien.

Mozliwo$¢ regulacii przy instalacji odlegtosci detekcii,
czasu wyptywu i wielko$ci wyptywu.

Nalezy przewidzie¢ transformator 230/12 V.
Uwzglednienie uzytkownika po 3 sekundach obecnosci.
Mozliwo$¢ automatycznego sptukiwania wstepnego.
Czas wyptywu nastawiony na 3 sekundy, z mozliwoScig
regulacji od 3 do 12 sekund.

Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim
uzyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
Wyptyw nastawiony na 0,3 I/s przy 3 barach z
mozliwoscig regulacji.

PISUAR

Wyposazenie:
-elektroniczny zawér otwierany za pomocg czujnika
optycznego

PRZYCISK SPLUKUJACY

- do spiuczek podtynkowych Geberit Delta 12 cm

- uruchamianie przez nacisniecie od przodu

- 2 zakresy splukiwania

- nie nadaje sie do sptuczek podtynkowych Twinline,
Artline, Kappa i Sigma 12 cm/8 cm oraz Omega 12 ¢cm
- sita nacisku <20 N

- wykonany z tworzywa sztucznego

- kolor chrom matowy

Zestaw zawiera:

- ramke mocujacq,
- popychacze

- materiat mocujacy
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BATERIA UMYWALKOWA W LAZIENKACH DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

+ Kolor: chrom

* Przeznaczona do obiektéw publicznych tj. stuzba
zdrowia, szkoty oraz do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

* Metalowy uchwyt dlugosci 120 mm

+ Metalowy korek automatyczny

+ Glowica ceramiczna typu Cycle Valve z ograniczeniem
temperatury wody i funkcjq antylegionnella

+ Staty wyptyw wody, dziatanie baterii tz. regulacja
otwarcia/zamkniecia oraz woda ciepta/zimna poprzez
ruch uchwytu w jednej ptaszczyznie

BATERIA UMYWALKOWA, STOJACA

Korek: automatyczny chrom

Montaz :stojgca (sztorcowa) o=
Termostat: nie
llos¢ otwordw: 1 =

llo$¢ uchwytéw: 1
Kolor: wg producenta chrom

DOZOWNIK NA MYDLO DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Dane techniczne

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: Matowe

Pojemnos$¢: 850 ml -

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w o \
dozowniku \

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy
System: Zawor niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: J
wysoko$¢ 200 mm

szeroko$¢ 100 mm
gtebokos¢ 103 mm

Waga dozownika: 1,18 kg
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DOZOWNIK NA MYDLO

Dozownik mydta w ptynie mocowany do Sciany, poj.
300 ml,

- pojemnos$¢ zbiornika 300 ml, - mydto uzupetniane z
kanistra, - wykonany z chromowanego mosigdzu
matowego na podktadzie niklu, - zbiornik na mydto
wykonany z tworzywa sztucznego, mocowany do $ciany,
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe
czyszczenie wnetrza dozownika,- zamykany na kluczyk-
Wymiary: gtebokos$¢ 11,3cm, szeroko$¢ 6cm, wysokosé
21,2cm

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY STAL MATOWA

- dostosowany do papieru 0 max. $rednicy roli 20 cm
- wyposazony w dodatkowy uchwyt do zamocowania =
resztki roli papieru 0 maksymalnej srednicy 10 cm
- okienko do kontroli ilosci papieru

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokdw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

gtebokos¢ 9,5 cm

szeroko$¢ 32,5 cm

wysokos¢ 28,5 cm

SZCZOTKAWC

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana ~
Wykoriczenie: Matowe . g\ /Qg
Sposdb montazu: Nascienny

Wymiary szczotki:
wysoko$¢ 390 mm

szeroko$¢ 93 mm
gtebokos¢ 120 mm

265

DOZOWNIK RECZNIKOW

Materiat obudowy: stal nierdzewna 430

Wykonczenie powierzchni: szczotkowane
Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

Pojemnosc¢: ok. 600 sztuk

Wymiary: - wysoko$¢: 270 mm, - szeroko$¢: 270 mm,
- gteboko$¢: 120 mm

Zamek i klucz: metal

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Waga netto: 1,80 kg
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KOSZ NA SMIECI, NASCIENNY

Materiat: Stal nierdzewna szczotkowana ’

Wykonczenie: Matowe

Ksztalt: Stozek

Pojemnos¢: 30 litrow
Otwieranie/Zamykanie: Uchylna pokrywa
Kat nachylenia pokrywy do Sciany: 75°
Kat nachylenia przedniej $ciany kosza do podtoza: 85°
Wymiary kosza:

wysoko$¢ 625 mm,

szeroko$¢ 307 mm,

gteboko$¢ 214 mm

Waga kosza: 5 kg

PRZEGRODA MIEDZYPISUAROWA

- Scianka oddzielajgca pisuary

- do montazu na Scianie petnej lub z plyty gipsowej
- materiat szkto hartowane T
- montaz zakryty

- nierdzewny uchwyt, eloksalowana powierzchnia
obustronnie matowa powierzchnia szklana

- szkto dwustronnie satynowane

- w zestawie pokrywa, materiat mocujacy, uchwyt cienny
- kolor szkfo biate




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA ,BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO PN.” BUDOWA CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO” PRZY UL. BATALIONOW CHLOPSKICH 12 W CIECHANOWIE dz. ew. nr 4873, 4714 obreb
0020 SCALENIE”

DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM SCIENNYM

- Kolor: Chrom

- Deszczownica o $rednicy 100 mm

- Gumowe koncéwki dysz zapobiegajace osadzaniu sie
kamienia

- Chromowany metal

| 184 |
: 172 |
-
il
T@GST
132 - )

BATERIA PRYSZNICOWA PODTYNKOWA

Jednouchwytowa bateria prysznicowa; ,
zakryte mocowanie; /

powloka chromowa; -
metalowa dzwignia; (( -,

bez elementéw do zabudowy podtynkowej

caott

ODWODNIENIE LINIOWE

konstrukcja wykonana, jako monolit ze stali nierdzewnej —
brak elementéw ruchomych, brak uszczelek na
potaczeniu kanatu. Poszczegdlne komponenty kanatow
prysznicowych sg ze sobg potaczone na state, co
gwarantuje petng szczelno$¢ uktadu i eliminuje przecieki,
zaréwno z powodu nadmiernego obcigzenia czy zuzycia.
Ruszty nierdzewne. Wszystkie kanaty i odpowiadajgce im
ruszty polerowane elektrochemicznie. Jest to proces
zapewniajacy uzyskanie powierzchni wykoriczonej na
wysoki potysk. Polerowanie tworzy I$nigca, nieporowatg
powierzchnie, co z kolei zmniejsza potrzebe czyszczenia
i konserwacji do minimum: osady z wody i mydta sg fatwo
usuwane z rusztéw i powierzchni kanatéw. Diugosci
odptywéw zgodne z rysunkami szczegdtowymi.
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ODPLYW LINIOWY PISUAR

Typ syfonu: obrotowy 360°
Materiat odptywu: stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj maskownicy: jednostronna z wzorem Py
Grubo$¢ stali (mm): 1,5 mm
Gteboko$¢ montazu odptywu: 53 mm ,

Przepustowo$¢ odptywu: 60 I/min
Odejscie syfonu: 40/50 mm

KOSZ NA ODPADKI HIGIENICZNE
Kosz do damskich toalet, 4,5 [, STAL MATOWA

- pojemno$c 4,5 |

- mocowany do $ciany

- unoszona pokrywa

- taczenia bokéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawias

pojemno$¢ 4,51
gtebokos¢ 10 cm
szeroko$¢ 22,5 cm
wysoko$¢ 26 cm

NOGOMYJE

wymiary zewnetrzne: 570 x 570 mm S——

glebokosé: 170 mm = \
wysoko$¢ wraz z ndzkami: 320 mm - b

PORECZ UCHYLNA LUKOWA (PRZY UMYWALCE)

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- $rednica rurki 32 mm

- do uzytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymato$ci

- dtugos$¢ 75¢m przy we, 60 ¢cm przy umywalce
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PORECZ UCHYLNA Z UCHWYTEM NA PAPIER
TOALETOWY

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowane;
- $rednica rurki 32 mm

- do uzytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymato$ci

- diugos¢ 75 cm

PORECZ KATOWA(PRAWA/LEWA)

- wykonane ze stali nierdzewnej matowa Fo
- $rednica rurki 32 mm

- do uzytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymato$ci

- $ruby montazowe schowane pod ozdobna rozetkg
- wymiary: wysoko$¢ 70cm, dtugo$¢ 50cm =

WIESZAK POJEDYNCZY NOSOROZEC

Mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
Materiat: mosigdz chromowany, matowy Wymiary:
gteboko$¢ 5,5 cm, $rednica 5 cm

LUSTRO W TOALETACH DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

- do toalet dla niepetnosprawnych- oprawione w
metalowe boczne rurki- z uchwytem ufatwiajacym
regulacje kata nachylenia - posiada solidne mocowanie
$cienne- wymiary 60x80cm

10
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LUSTRO NA WYMIAR

Wymiary: wg rys. szczegdtowych

szeroko$¢ - na catej szerokos$ci Sciany, wysokos¢
120/100cm

zZlicowane ze $ciang

ODBOJNIK DRZWIOWY

Materiat: Stal nierdzewna matowa + naktadka ochronna z
tworzywa

Wymiary: 80 x 25 mm

przekroj okragly

Montaz: montowany do $ciany na state tgczeniem
mechanicznym powyzej cokotu podtogowego

Slomug

ZESTAW PRYSZNICOWY NATYNKOWY

- Kolor: Chrom

- Ksztalt; Okragty/owalny

- Typ: Dwuuchwytowy, termostatyczny

- Montaz: Natynkowy

- Bateria termostatyczna

- Stuchawka prysznicowa

- Waz prysznicowy

- Mydelniczka

- Drazek prysznicowy 74 cm

- Uchwyt stuchawki

- Przeptyw wody dla 300 kPa: 0.27 I/s

- Spadek cisnienia dla przeptywu (0.2 I/s): 165 kPa
- Klasa gtosnosci: 1 (ISO 3822)

- STF certyfikat VTT-RTH-04948-08

- Posiada: Znak budowlany "B", atest PZH, deklaracje
zgodno$ci

- Atest Higieniczny PZH HK/W/0788/01/2013

max 740
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SIEDZISKO PRYSZNICOWE

- Materiat: stal nierdzewna

- Wykonczenie: matowe

- Wymiary catkowite: 500 x 400 x 400 mm (A/B/C)

- Wymiary blach: 250 x 120 mm (E/D)

- Srednica rury: @ 25

- Grubos¢ stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm

- Kat zgiecia rury: 90°

- Montaz poziomy na $cianie

- Montaz na kotki rozporowe (12 x 80 mm) i dwugwint
(8 x90 mm)

- Zestaw montazowy w cenie

- Maksymalne obcigzenie: 120 kg

POLECZKA NA MYDLO | SZAMPON

- Kolor: Chrom/Szkio
- Wymiary: 20 x 15 cm
- Ksztalt; Okragty/owalny

ZLEWOZMYWAK STALOWY

- Wymiary (szer. x geb.): 533 x 433 mm

- Wykonanie: stal szlachetna

- Kolor: srebrny

- Liczba komor: 1

- Otwdr na baterig: nie

- Bateria w zestawie: nie

- Odptyw / zawodr: zawér zatyczkowy z sitkiem 2 cale
- Zlewozmywak odwracalny: nie

Wymiary komér

500 x 394 x 220 mm
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JEDNOUCHWYTOWA BATERIA

- Kolor: Chrom

- Ksztalt: Okragty/owalny

- Typ: Jednouchwytowy

- Montaz: Stojacy

- Zasieg wylewki: 22 cm

- Wysoko$¢: 20 cm

- Obrotowa odlewana wylewka

- Wyciggana raczka natrysku z przetacznikiem strumienia
- Perlator

- Elastyczne wezyki podtaczeniowe

- Glowica sterujgca ceramiczna

- Ograniczenie strumienia wody

- Miedziane rurki przytaczeniowe

- Zielony Eco-Przycisk wstepnie ograniczajacy strumien
wyptywajacej wody

- NatezZenie przeptywu przy 300 kPa w wersji Eko: 0,07
I/s

- Przeptyw wody dla 300 kPa: 0,16 I/s (]
- Spadek cisnienia dla przeptywu (0,1 I/s): 115 kPa

- Klasa gtosnosci: | (ISO 3822)

- Sintef Nr. 0229

- Certyfikat STF VTT-RTH-00100-11

- Posiada: Znak budowlany "B", atest PZH, deklaracje
zgodnosci

- Atest Higieniczny PZH HK/W/0788/01/2013

|
|
! -

[

934-36

350
max 30_,

POIDELKO

- sterowanie przyciskiem

- wiszaca

- mozliwo$¢ wyposazenia w filtr -
- certyfikat PZH . o
- dla os6b niepetnosprawnych - "*" ‘e
- wandaloodporne 5 -
- wykonczenie stal szczotkowana

Fontanna wody pitnej/poidetko do uzytku publicznego.
Montowana do $ciany (wiszaca), o obtych ksztattach,
wykonana ze stali nierdzewnej AlSI-304 1/10 (1.4301).
Misa w wysokim potysku, szlifowana z tylng zabudowg
chronigcg ciane przed zachlapaniem.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych

13.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.
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Sprzet do montazu urzadzen - reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

'4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu i sktadowania:

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 4.

41. TRANSPORT

Urzadzenia przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

42. SKLADOWANIE

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowacé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST .
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcii i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST . Materiaty powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powiok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

|5.  Wymagania dotyczace wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ( ogélna specyfikacja techniczna) — pkt. 5.

51. WARUNKIPRZYSTAPIENIA DO ROBOT :

Przed przystapieniem do montazu akcesoridw tazienkowych niezbedne jest :

- zakoriczenie wszelkich prac budowlanych, wykoriczeniowych i instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie
ma by¢ prowadzony montaz.

- przedstawienie do akceptacji wzordéw akcesoridw tazienkowych.

52. MONTAZ WYPOSAZENIA SANITARNEGO | AKCESOROW:

- Elementy biatego montazu powinny by¢ montowane $cisle wedtug instrukcji producenta, przy uzyciu firmowych elementéw
mocujacych, dostarczonych razem z urzadzeniami.

- Montaz nalezy prowadzi¢ starannie, unikajac wszelkich uszkodzen elementéw wyposazenia i wykoriczenia pomieszczen
sanitarnych i samych urzadzen sanitarnych.

- Montaz wyrobdw powinien sprowadza¢ sie do scalania wedtug instrukcji elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza.
Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu w zadnym wypadku nie jest dopuszczalne, chyba, ze
takie prace przewiduje instrukcja montazu.

- Montaz powinien by¢ poprzedzony doktadnym wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podfozu na podstawie szablondw
dostarczonych przez producenta razem z urzadzeniami.

- Ustawienie montowanych elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Niedopuszczalne jest odchylenie od pionu lub poziomu wigksze od 1 mm na dtugo$ci, szeroko$ci lub wysokos$ci montowanego
urzadzenia.

53. JAKOSCITOLERANCJE :

W celu oceny jakosci montazu akcesoridw tazienkowych nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ zamontowanych akcesoriow tazienkowych z zatwierdzonymi wzorami,
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- jako$¢ zamontowanych akcesoriow,

- zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta,

- brak uszkodzeri zamontowanych urzadzen i robét wykonczeniowych pomieszczen sanitarnych, spowodowanych
montazem urzadzen,

- poprawnos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen,

- zgodno$¢ miejsca i sposobu montazu i mocowania z projektem,

|6.  Kontrola jakosci robét :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.

6.1. BADANIAW CZASIE ODBIORU ROBOT:

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych urzadzen,

- prawidtowo$ci osadzenia i sprawnos$¢ dziatania wszystkich elementdw i mechanizméw,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnosci rodzaju zastosowanych urzadzen z zatwierdzonymi wzorami,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

|7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.
Montaz akcesoridw tazienkowych obmierza sie w sztukach.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

18.  Odbiér robét :

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ( ogéina specyfikacja techniczna) — pkt. 8.

11.  ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

1.2.  ODBIOR OSTATECZNY :

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokona¢ oceny

wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 i przedstawi¢
roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci akcesoriow
tazienkowych i pozwalajg na ich prawidtowa eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie

wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

19.  Podstawa rozliczenia ; rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) - pkt. 9.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t okre$la Umowa na wykonanie robét zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowac wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet
potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

110.  Dokumenty odniesienia :

Zgodnie z opisem w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 10.

- Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja Projektowa , opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych.

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane.

10.1. NORMY

- PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systeméw zasilania wodg typu 1 i typu 2 -
Ogolne wymagania techniczne (oryg.)

- PN-EN 31+A1:2014-07 — umywalki.

- PN-EN 33:2011/AC:2014-07 - Miski ustepowe i zestawy

- PN-EN 33:2019-06 Miski ustepowe i zestawy

- PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne.

- PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych plyt z usieciowanego tworzywa akrylowego. Wymagania i
metody badan.

- PN-EN 232:2013 Wanny kapielowe -- Wymiary przytaczeniowe; (oryg.); (ar. cen. G)

- PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogdlne dotyczace regulatoréw strumienia

- PN-EN 248:2005 Armatura sanitarna. Ogélne wymagania dotyczace elektrolitycznych powtok ochronnych Ni-Cr

- PN-EN 249:2010 Urzadzenia sanitarne. Brodziki pod prysznicowe wykonane z wspdtwyttaczanych plyt akrylowych. Wymagania i
metody badan (oryg.)

- PN-EN 251:2013 Brodziki pod prysznicowe -- Wymiary przylaczeniowe; (oryg.); (gr. cen. G)

- PN-EN 274-2:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Czes¢ 2; Metody badan

- PN-EN 274-3:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Czes¢ 3: Sterowanie jakoscig

- PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych -- Cze$¢ 1: Wymagania;
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