Zatgcznik nr 2 do OPZ

Dostawa i montaz urzgdzen klimatyzacyjnych wraz z niezbedng instalacjg w ramach zadania
»Zmiana ukladu funkcjonalnego pomieszczen zajmowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia na IV pietrze budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17
Stycznia 7”,

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU
1.1 Przedmiot zaméwienia

Zamodwienie skfada sie z nastepujgcych czesci:

— Czes$¢ projektowa
— CzesScérealizacyjna
— Czes$¢ gwarancyjna.

1.2 Czes$¢ projektowa

Zaprojektowanie niezbednych instalacji i urzadzen klimatyzacji dla potgczonych pomieszczen
budynku Starostwa wyszczegdlnionych w Tabeli nr 1 — uktad pomieszczen z numeracja znajduje sie w
zatgcznikach graficznych.

Cze$¢ projektowa obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej uwzgledniajgcej dobdr
instalacji, klimatyzatoréw wewnetrznych, agregatéw zewnetrznych i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym.
Dokumentacje nalezy wykonaé w formie szkicow i rysunkéow wraz z opisem technicznym w
nastepujacych branzach: konstrukcyjnej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy dostarczy¢:

— Dokumentacje techniczng — 2 egz. w wersji papierowej +1 egz. wersji elektronicznej w formacie
.dwg, .doc, .pdf

— Przedmiary robdét budowlanych dla wszystkich branz objetych opracowaniem — 2 egz. wersji
papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej w formacie oryginalnego programu kosztorysowego, na
ktérym wykonano przedmiary oraz w formacie .pdf

1.3 Czes€ realizacyjna

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie robot instalacyjnych  (wszystkich  branz)
w pomieszczeniach wyszczegdlnionych w Tabeli nr 1 wraz z dostawg i montazem urzadzen
klimatyzacyjnych.

Tabelanr1
Nr Pietra Numer pomieszczenia (powierzchnia m?) Powierzchnia
taczna (m?)
v 431, 432,433,435 oraz korytarza — powierzchnia przeznaczona Ok 120 m?
na Sale Obslugi Klienta

W ramach zaméwienia wykonana zostanie nowa instalacja zasilania elektrycznego, dostosowana do
potrzeb nowoprojektowanej instalacji klimatyzacji.



Wykonaweca zrealizuje dostawe materiatéw i urzadzen, ich roztadunek i dostarczenie do miejsca
wbudowania, montaz urzadzen klimatyzacyjnych wraz z konstrukcjami wsporczymi dla agregatéw
chtodniczych zwanych dalej jednostkami zewnetrznymi, montaz przewoddw instalacji chtodniczej,
montaz instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie przebi¢ w $cianach Ilub stropach z
zabezpieczeniem izolacyjnym otwordw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
istniejgcego wyposazenia w pomieszczeniach na czas montazu.

Wykonawca uruchomi i wykona préby funkcjonalne, préby cisnieniowe dla czynnika chtodniczego
oraz proby szczelnosci instalacji odprowadzania skroplin., regulacje urzadzen klimatyzacyjnych,
wykona pomiary instalacji elektryczne;j.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje konserwacje urzadzen klimatyzacji w okresie gwarancji oraz
szkolenie personelu Zamawiajgcego w niezbednym zakresie obstugi systemu klimatyzacji urzadzen.
Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporzadzi stosowny protokét.

Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne prace budowlane po zakoriczeniu prac montazowych
(szpachlowanie, gtadzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji).

Wykonaweca sporzadzi dokumentacje powykonawczg z naniesieniem na rzutach kondygnacji budynku
instalacji urzadzen, tras zasilania elektrycznego, obiegu czynnika chtodzacego oraz odprowadzenia
skroplin, w formie graficznej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nosniku
elektronicznym.

1.4 Cze$¢ gwarancyjna
Przedmiot zamoéwienia obejmuje szereg czynnosci wynikajgcych z umowy oraz Kodeksu cywilnego.

Zaoferowane przez Wykonawce wynagrodzenie zawiera¢ bedzie koszty petnej obstugi serwisowej
obejmujacej okresowe przeglady, ewentualne naprawy lub wymiany sprzetu.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 5 lat gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
minimum 24 miesigce gwarancji na dostarczone urzadzenia klimatyzacyjne.

Wykonawca wykona konserwacje i serwis urzagdzen klimatyzacyjnych w okresie gwarancji w ramach
zaoferowanego wynagrodzenia nie rzadziej niz 2 przeglady na 1 rok, w tym pierwszy przeglad w
danym roku gwarancji zostanie przeprowadzony do dnia 1 maja kazdego roku.

Wszystkie urzadzenia, instalacje i systemy zwigzane z montazem urzadzen klimatyzacyjnych muszg
by¢ dostosowane do aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych, ze szczegélnym
uwzglednieniem wymogdéw ochrony pozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy ( BHP ).

2. OPIS SZCZEGOtOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 System chtodniczy

Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach budynku nalezy zaprojektowaé w systemie multisplit oraz
zmiennego przeptywu czynnika chfodniczego VRF, ktérego wydajno$¢ ptynnie dostosowuje sie do
aktualnego zapotrzebowania mocy zaréwno w trybie grzania jak i chtodzenia. System ma
gwarantowaé wysoky wydajnos¢ przy niskim poborze energii. Uktad klimatyzacji dla pomieszczen
zasilany bedzie z niezaleznych jednostek zewnetrznych zamontowanych na dachu budynku, bgdZ na
$cianie budynku. Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg pod agregaty zewnetrzne. Projektowane



uktady klimatyzacyjne muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Klimatyzacja powinna zapewnic
utrzymanie w lecie temperatury 22-24°C.

Charakterystyka techniczna urzadzen klimatyzacyjnych

a) zaprojektowane i dostarczone urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta,

b) urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe wyprodukowane w latach 2021-2022,

c) urzadzenia powinny spetniaé ponizsze parametry i nie powinny by¢ gorsze od zatozen (réwne
lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych
lub lepszych niz wskazane ponizej. Wykonawca winien zataczyé do dokumentacji technicznej
dokumenty opisujgce parametry techniczne i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat
(wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sa one rzeczywiscie
rownowazne.

d) urzadzenia powinny by¢ przeznaczone odpowiednio do napie¢ znamionowych 230/400V, a
urzadzenia te powinny pracowac poprawnie co najmniej w przedziale odchylen +10% od
napiecia znamionowego tj. dla urzadzen jednofazowych w minimalnym przedziale 207V 253V.

Urzadzenia zewnetrzne:

a) wyposazone w sprezarki inwerterowe

a) wyposazone w ekologiczny czynnik chtodniczy R 410A

b) zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5 do +43 stopni

c) zakres pracy w trybie ogrzewania: od -15 do 15 stopni

d) efektywnosé energetyczna minimum: chtodzenie / grzanie - A++/A+

Urzadzenia wewnetrzne:

Kazde urzadzenie wyposazone w pilot bezprzewodowy z czujnikiem temperatury. Nominalne
wydajnosci chtodzenia jednostki wewnetrznej (KW) dostosowane indywidualnie do kazdego
pomieszczenia.

Parametry jednostek wewnetrznych:

b) urzadzenie do montazu w suficie podwieszanym

¢) rodzaj czynnika chtodniczego — R 410A

d) poziom generowanego dzwieku nie wiecej niz (Wysoki/Niski): 35,0 dB / 25,0 dB.

e) Jednostka wyposazona w przeciwgrzybiczny filtr powietrza, filtry antybakteryjne HEPA,
jonizator

f) funkcja samooczyszczenia.

Instalacja chtodnicza

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych lutowanych na lut twardy. Uzywac
wytacznie rur bez szwu, odttuszczonych i odtlenionych przeznaczonych do celdw chtodniczych.
Nalezy uzywaé wytgcznie tréjnikéw gwarantujacych réwny rozptyw czynnika chtodniczego. Przy
przechodzeniu instalacjami przez strefy pozarowe wykonaé lub odtworzy¢ strefy pozarowe.
Przewody prowadzone na dachu budynku prowadzi¢ szachtami instalacyjnymi. Instalacja
w korytarzu i pomieszczeniach biurowych prowadzona w istniejgcych sufitach podwieszanych.
W przypadku braku takiej mozliwosci instalacje poprowadzi¢ po wierzchu $cian i obudowac
ptytami g-k, a nastepnie pomalowac.

Instalacja skroplin
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Instalacje nalezy wykonaé z rur sztywnych z tworzyw sztucznych o potgczeniach klejonych.
Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego, w miejscach podtgczenia
instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zastosowac¢ syfony. Instalacjia w korytarzu
i pomieszczeniach biurowych prowadzona w istniejgcych sufitach podwieszanych. W przypadku
braku takiej mozliwosci instalacje prowadzong po wierzchu $cian obudowaé ptytami g-k
i pomalowac. Przy przechodzeniu instalacjami przez strefy pozarowe wykonac¢ lub odtworzyc
strefy pozarowe.

Instalacja elektryczna

Projektowane jednostki zewnetrzne i wewnetrzne instalacji  klimatyzacji  zasilié
nowoprojektowang indywidualng instalacjg elektryczng zasilang z rozdzielni gtdwnej znajdujacej
sie na parterze budynku. Rozdzielnie elektryczne obstugujace grupy urzadzen klimatyzacyjnych
na poszczegélnych kondygnacjach nalezy zaprojektowac na poszczegélnych pietrach budynku
uwzgledniajagc  obecng lokalizacje tablic elektrycznych. Wybdr rozdzielnic uzgodnié
z Zamawiajgcym. Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie obwody i rozdzielnie
elektryczne. W kazdym obwodzie zasilajgcym urzadzenia klimatyzacyjne zastosowac urzadzenie
ochronne réznicowoprgdowe oraz wytgczniki nadprgdowe. Przekroje przewoddéw dobraé do
wyliczonego obcigzenia z uwzglednieniem dopuszczalnych spadkéw napiecia i ochrony
przeciwporazeniowej. W projektowanej instalacji elektrycznej zastosowaé zasade selektywnosci
zabezpieczen. Zaprojektowal potgczenia wyrédwnawcze obejmujgce metalowe elementy
przewoddw i urzadzen instalacji klimatyzacji. Instalacje odgromowg dostosowaé¢ do zmian
zwigzanych z montazem jednostek klimatyzacyjnych. W razie potrzeby uzupetnié¢ instalacje
odgromowg o nowe elementy, np. iglice, zwody, itp. Przewody instalacji elektrycznej prowadzi¢
w szachtach instalacyjnych, w przestrzeni sufitu podwieszanego, a w przypadku braku takiej
mozliwosci zabudowa¢ ptytami g-k. Na dachu przewody prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych
z pokrywami. Przy przechodzeniu przewodami przez strefy pozarowe wykona¢ lub odtworzy¢
strefy pozarowe. Przejscia przez przegrody zewnetrzne zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Wykona¢ pomiary instalacji elektryczne;j.

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania energooszczednych urzadzen klimatyzacyjnych, ktére po
zamontowaniu urzadzen w pomieszczeniach wyszczegdlnionych w Tabeli nr 1, nie spowodujg
przekroczenia obecnie obowigzujgcej mocy zamdwionej. Moc przytgczeniowa budynku
Starostwa wynosi 139 KW, zas zabezpieczenie gtéwne przed licznika 315 A. Warunkiem
koniecznym jest sporzadzenie bilansu energetycznego majac na wzgledzie stan przed realizacja
zadania oraz po zamontowaniu systemu. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciggtosci
zasilania pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach. Roboty wymagajace wytgczenia
zasilania pomieszczen lub pieter nalezy wykona¢ po godzinach urzedowania Starostwa i innych
najemcow budynku, po bezwzglednym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym. Uzgodnien
wyltgczenia zasilania dokonac z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Zakres prac dla instalacji klimatyzacji

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

Dostawa urzadzen (zgodnie ze sporzgdzong przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng) wraz z roztadunkiem i montazem kompletu urzadzen
w budynku Starostwa Powiatowego.

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaz urzadzen klimatyzacyjnych wewnetrznych
i zewnetrznych.

Wykonanie instalacji chtodniczej i odprowadzenie skroplin.

Wykonanie przejs¢ przeciwpozarowych.



Montaz konstrukcji wsporczych dla agregatéw zewnetrznych.

Uruchomienie i préby funkcjonalne.

Wykonanie wszelkich niezbednych prac budowlanych po zakorczeniu prac montazowych
klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczen do ich stanu pierwotnego sprzed montazu
(szpachlowanie, gtadzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji, odtworzenie
ewentualnie uszkodzonego pokrycia dachowego).

Regulacja urzadzen klimatyzatordw przed przekazaniem Zamawiajgcemu oraz przekazanie
Zamawiajgcemu sprawne;j instalacji. Przeszkolenie uzytkownikéw urzadzen.

Wykonywanie konserwacji i serwisu wszystkich zamontowanych urzgdzen klimatyzacyjnych przez
caty okres obowigzywania udzielonej gwarancji zgodnie z ofertg przetargowa i wymaganymi
producenta.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa
budowlanego i przepisami BHP.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dokumentacja techniczna

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje techniczng zadania ktérg uzgodni na etapie
realizacji z Zamawiajgcym i dostarczy ja Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy. Na podstawie zaakceptowania ww. dokumentacji Wykonawca
przystapi do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja techniczna obejmowata rozmieszczenie jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych oraz podanie proponowanych modeli urzadzen i rozwigzan
technicznych dla poszczegdlnych pomieszczen, przebieg instalacji chtodniczej i elektrycznej oraz
odprowadzenia skroplin. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, jezeli
nie sprzeciwiajg sie temu obowigzujgce przepisy prawa, normy techniczne i zasady
projektowania inzynierskiego.

Dokumentacje techniczng nalezy wykonaé¢ we wszystkich niezbednych branzach, w tym branzy
sanitarnej, elektrycznej i budowlane;j.

Zamawiajagcy wymaga aby dokumentacja techniczna uwzgledniata rozwigzania projektowe
i technologiczne w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej iw 1 egz. wersji elektroniczne;j.

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji instalacji bedgcych na wyposazeniu budynku.
W przypadku koniecznosci wykonania inwentaryzacji uzupetniajgce] instalacji wewnetrznych
w zakresie niezbednym do potrzeb realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca wykona
inwentaryzacje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona
w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zgodna
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie préby, badania, pomiary zaréwno do celéw projektowych, jak i wykonawczych winny
by¢ przeprowadzone przez Wykonawce na wfasny koszt i nie mogg stanowi¢ podstawy do
uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do korzystania, powielania i udostepniania osobom trzecim
dokumentacji projektowej (dokumentacja techniczno - ruchowa, rysunki budowlane,
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3.5

instalacyjne itp.) w zakresie niezbednym na potrzeby serwisowania, konserwacji, remontéw oraz
innych celéw niezbednych do administrowania budynkiem. Tym samym Wykonawca zbywa na
rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie zwigzane z dokumentacjg techniczng na budowe
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w ww. zakresie oraz zgodnie z zapisami we wzorze
umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru.

Dokumentacja powykonawcza powinna uwzgledniaé rzuty pomieszczen, w ktérych urzadzenia
zostaty zamontowane, z podziatem na wszystkie branze.
Zobowigazania i ryzyko Wykonawcy

Wykonawca w trakcie realizacji robét jest zobowigzany w ramach wynagrodzenia umownego do:

wiasciwe] organizacji robét budowlanych, ochrony srodowiska zgodnie z przepisami zawartymi
w stosownych regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymania zaplecza dla swoich potrzeb, zapewnienia wtasciwej organizacji i bezpieczeristwa
ruchu, zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac, zabezpieczenia ciggoéw
komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robét budowlanych i montazowych.

Wykonawca przyjmuje ryzyko poniesienia kosztdow w przypadku dopuszczenia do sytuacji
niezgodnych z wyzej wymienionymi zobowigzaniami.

Wymagania dotyczgce projektowania i wykonawstwa:

Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, z nowym
osprzetem produkcji seryjnej, nie modelowe, nie prototypy, nowoczesne o sprawdzonej
technologii, ktéra zapewnia bezawaryjnosé, komfort i bezpieczenstwo.

Urzadzenia muszg posiadac certyfikaty, aprobaty i inne niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia
wymagane przepisami i spetniajgce Normy Polskie lub Europejskie.

Urzadzenia kazdego typu beda odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w dziataniu,
wysokiej jakosci, sprawne, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane z zachowaniem Norm
Polskich lub przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Dobdér materiatéw i wyrobdw w zakresie odpowiedzialnosci gwarancyjnej niezgodnych
z zaleceniami OPZ (w tym producenta) nie moze spowodowaé utraty gwarancji od producenta
urzadzen klimatyzacyjnych.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi:

—na urzadzenia klimatyzacyjne na okres minimum 24 miesiecy , obejmujgcy serwis i biezgcg ich
konserwacje,

—na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych robdt na okres minimum 60 miesiecy

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.



