MATERIALY ELEWACYJNE:

1. TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY,STRUKTURA DROBNY BARANEK
KOL. 31409 wg. palety koloréow STO
2. TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY,STRUKTURA DROBNY BARANEK
KOL. 32310 wg. palety kolorow STO
3. KOMIN, TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY, STRUKTURA DROBNY BARANEK
KOL. 37107 wg. palety koloréw STO
4. OKLADZINA DREWNOPODOBNA IMITACJA DESEK,NP:BELTECO PLASTIVAN, KOL.
ORZECH, MONTOWANA NA RUSZCIE
5. PLYTKA EL. KAMIENNA NP:PIASKOWIEC POLSKI, WYM. 120X600
KOL.SANDSTONE )
6. OKLADZINA KAMIENNA,MROZOODPORNA, ANTYPOSLIZGOWA,
NP:GRANIT GROSZKOWANY, WYM. 60X30 KOL. GREY PEARL
7. BALUSTRADA, PRETY STALOWE OCYNKOWANE, POCHWYT STALOWY
8. PARAPETY ZEWNETRZNE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE,
STAL OCYNKOWANA MAL. PROSZKOWO, KOL. ANTRACYT
9. RYNNY ORAZ RURY SPUSTOWE, STAL OCYNKOWANA, MALOWANA
PROSZKOWO, ANTRACYT
10.DASZEK Z POLIWEGLANU MLECZNEGO O KONSTRUKCJI STALOWEJ NIERDZEWNEJ,
PODWIESZANY NA SYSTEMACH CIEGNOWYCH ZE STALI NIERDZEWNE)J
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schody istniejace do remontu
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skrzynki elektryczne
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istniejaca balustrada

do remontu drzwi do wymlany‘

ELEWACJA POLNOCNO- WSCHODNIA



