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 25 x 15 = 3,850 m
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 25 x 15 = 3,850 m
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PODWIESZENIE SUFITU
HYDRO PŁYTA GIPSOWA
DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
W KOLORZE ELEWACJI

PODWIESZENIE SUFITU
HYDRO PŁYTA GIPSOWA

DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
W KOLORZE ELEWACJI

DYLATACJA

WINDA OSOBOWA
hydrauliczna
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TYTUŁ PROJEKTU

NAZWA RYSUNKU

INWESTOR

RZUT SUFITU
PODWIESZANEGO PARTER

ADRES

SKALA 1:100

BRANŻA

LEGENDA:

ETAP

DATA 09.2012 NR RYS. 6

BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

ROZBUDOWA
I MODERNIZACJA BUDYNKU
SOSW W CIECHANOWIE

CIECHANÓW
UL. SIENKIEWICZA 13
DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CIECHANOWIE

mgr inż. arch Lucjan Chojnowski
UPR. SP. ARCH. 68/93/OS
mgr inż. arch Janusz Michał Królak
AN.III-0073/268/82/2
mgr inż. arch Ewa Kuklińska-Kiwak
mgr inż. arch Anna Filipiak

KANAŁ
INSTALACYJNY
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WYSOKOŚĆ SUFITU
PODWIESZANEGO

HS=300
WYSOKOŚĆ SUFITU
PODWIESZANEGO

HS=300

WYSOKOŚĆ SUFITU
PODWIESZANEGO

HS=330

SUFIT PODWIESZANY
NA WYSOKOŚCI 300 CM

SUFIT PODWIESZANY
NA WYSOKOŚCI 330 CM

WEJŚCIA DO BUDYNKU

WYSOKOŚĆ SUFITU
PODWIESZANEGO

HS=330

WYSOKOŚĆ SUFITU
PODWIESZANEGO

HS=300

WYSOKOŚĆ SUFITU
PODWIESZANEGO

HS=300

UWAGI:
1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku,
ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary należy sprawdzić w naturze.
3. Rzuty należy rozpatrywać łacznie

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE 600X600

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE 600X600


