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gazobeton 24cm
styropian 12cm

sufit podwieszony

ścianka attykowa wys. 1,20

cegła 24cm
styropian 12cm

gazobeton 24cm
styropian 12cm

Uwaga. Uszczelnić dylatację między budynkami

sufit podwieszony
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TERAKOTA / PCV 1,5cm
SZLICHTA CEMENTOWA 4cm
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 100-038
STROP KANAŁOWY 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAP.

MEMBRANA EPDM
IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MIENERALNA 20-30cm
FOLIA PE
STROP KANAŁOWY 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAP.

3%3%

TERAKOTA / PCV 1,5 cm
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ
ZGRZEWANĄ Z DRUTU O OCZKACH 10/10
IZOLACJA -FOLIA PE
STYRODUR 5CM
POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWODNA - PAPA
BETON C8/10 15 cm
WYPEŁNIENIE ŻWIREM ZAGĘSZCZONYM DO
WART. Is>0,95 WYMIANA GRUNTU
GRUNT RODZIMY

DB E F

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ C-C

DWUSKRZYDŁOWA
KLAPA
ODDYMIAJĄCA
MONTAŻ WG. ZALECEŃ
PRODUCENTA
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