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Warstwa nawierzchni poliuretanowej
Beton
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm

Warstwa odsączająca z piasku
Grunt rodzimy

15,00
10,00

10,00
Geowłóknina

odwodnienie liniowe, betonowe z
rusztem ocynkowanym
montaż wg zaleceń producenta
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TYTUŁ PROJEKTU

NAZWA RYSUNKU
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SKALA 1:20

BRANŻA

ETAP

DATA 09.2012 NR RYS. 17

BUDOWLANY I WYKONAWCZY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

ROZBUDOWA
I MODERNIZACJA BUDYNKU
SOSW W CIECHANOWIE

CIECHANÓW
UL. SIENKIEWICZA 13
DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CIECHANOWIE

mgr inż. arch Lucjan Chojnowski
UPR. SP. ARCH. 68/93/OS
mgr inż. arch Janusz Michał Królak
AN.III-0073/268/82/2
mgr inż. arch Ewa Kuklińska-Kiwak
mgr inż. arch Anna Filipiak

PRZEKROJE PRZEZ
NAWIERZCHNIĘ BOISKA
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SCHEMAT BOISKA SKALA 1:100
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UWAGA!
Nie odmierzać wymiarów z rysunku,ani nie używać go jako
szablonu.

beton C25/35

Warstwa nawierzchni poliuretanowej
Beton
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm

Warstwa odsączająca z piasku
Grunt rodzimy

15,00
10,00

10,00
Geowłóknina

boisko do siatkowki


