
N

1 334
4 2

00 2 200

4 7
94

52
4

70

70

400
500

70

70

70

727

290
300

100

70

75
3

2 2
38

50
0

1 4
11

2 000

850

36
0

500

4 008

404

62
0

851

500

35
0

1 3
11 4 5
63

1 7
70

8 730

3 8
49

3 2
95

68
4

4 398

30
1

33
6

360

50
0

70
0

571

150

2 448

2 813

770

120,75

120,60

120,60

120,85

120,90

120,50

120,45

120,40

0,00 = 121,90

120,40

120,70

120,40

120,40

120,85

120,80

120,40

120,70

120,65

120,65

120,40

R 1 100

ISTNIEJĄCY

W
JAZD NA DZIAŁKĘ

PROJEKTOW
ANA

BRAM
A PRZESUW

NA

ISTNIEJĄCA LAMPA OŚ.
 DO LIKWIDACJI

FURTKA

ODW
ODNIENIE LINIOW

E

ISTNIEJĄCA

BRAM
A DO W

YM
IANY

ISTNIEJĄCA

BRAM
A DO W

YM
IANY

ISTNIEJĄCY

HYDRANT

ODW
ODNIENIE LINIOW

E

P L A C  Z A B A W

B O I S K O

W
I E L O F U N K C Y J N E

I N T E R N A T

S M

a

b
c

d

e

f
g

h

i

l

k

A

B

1

C

1
1

1

1

D

E

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
SKALA 1 :500

BILANS TERENU
Powierzchnia działki nr ewid. 1702/5                   591,0 m²
Powierzchnia działki nr ewid. 1702/11               4535,0 m²
Powierzchnia działki nr ewid. 1702/13                   40,0 m²
Powierzchnia działki nr ewid. 1715/14                 182,0 m²
Powierzchnia działki nr ewid. 1715/15               3034,0 m²
Powierzchnia działek łącznie                         8382,0 m²
Powierzchnia zabudowy budynkiem 'A'                983,0 m²
Powierzchnia zabudowy budynkiem 'B'                780,0 m²
Powierzchnia zabudowy łącznie             1763,0 m²
Powierzchnia  boiska                                          924,0 m²
Powierzchnia placu zabaw                                  368,0 m²
Powierzchnia  śmietnika                     9,0 m²
Powierzchnia utwardzona                         2500,00 m²
Powierzchnia zieleni                                      2878,0 m²
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W CELU ZAPEWNIENIA POTRZEB P.POŻ. PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU INTERNATU - ZASILENIA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

ORAZ HYDRANTU ZEWNĘTRZNEGO NAZIEMNEGO DN80mm
NALEŻY WYKONAĆ PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ZAPEWNIAJĄCE
NIEZBĘDNE, WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY CIŚNIENIE W INSTALACJI
ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI ORAZ WYTYCZNYMI
WYDANYMI PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W CIECHANOWIE Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU

NAZWA RYSUNKU

mgr inż. arch Lucjan Chojnowski
UPR. SP. ARCH. 68/93/OS
mgr inż. arch Janusz Michał Królak
AN.III-0073/268/82/2
mgr inż. arch Ewa Kuklińska-Kiwak
mgr inż. arch Anna Filipiak
mgr inż. Kinga Bolc
UPR. SP. INST.SAN. WAM/0029/POOS/10
mgr inż. Tadeusz Lis
UPR. SP. INST. ELEK. WA-101/02

ZAGOSPODAROWANIE

ADRES

SKALA 1:500

BRANŻA

ETAP

WRZESIEŃ 2012 NR RYS. 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

INWESTOR

ROZBUDOWA
I MODERNIZACJA BUDYNKU
SOSW W CIECHANOWIE

CIECHANÓW
UL. SIENKIEWICZA 13
DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CIECHANOWIE

BUDOWLANY I WYKONAWCZY

- STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
- STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
  Z HYDRANTEM P.POŻ.
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI
  SANITARNEJ
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI
  DESZCZOWEJ
- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE BOISKA
- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
  WJAZDÓW
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA
  DO LIKWIDACJI

D11

PROJEKT
PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.
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Zaprojektowano 14 miejsc postojowych

LEGENDA:
 granice opracowania

abcd granice działek

A istniejący budynek Internatu

B projektowany budynek Internatu

 wejścia do budynku

 wejścia i wjazdy na działkę

C istniejacy budynek gospodarczy

1 ist. budynki  na działkach sąsiednich

D           projektowane boisko

E           projektowany plac zabaw ogrodzony

SM        istniejący śmietnik

 projektowana nawierzchnia utwardzona

 miejsce postojowe

 istniejące ogrodzenie -panele z siatki

 istniejące ogrodzenie murowane

 istniejące ogrodzenie z siatki do przesunięcia

             projektowana brama wjazdowa

             projektowana furtka

  istniejąca brama do wymiany

 projektowane ogrodzenie

 istniejące ogr. bez zmian

 zieleń  

 ist. nawierzchnia brukowa

 ścieżka nieutwardzona

 drzewa wysokie

 krzewy niskie/kwietniki

 istniejąca lampa oświetleniowa

 lampa oświetleniowa do przełożenia

 istniejące elementy do likwidacji  

 projektowany hydrant 

 


