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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

*  ARCHITEKTURA/ZAGOSPODAROWANIE TERENU TOM I
«  KONSTRUKCIJE TOM II

 INSTALACJE SANITARNE TOM III

* PRZYLACZA (SIECI) WODNOKANALIZACYJNE TOM Ila

* INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM IV

* DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

I. DANE OGOLNE

1. Inwestor
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWACZY W CIECHANOWIE
2. Adres budowy
CIECHANOW, UL. SIENKIEWICZA 13, OBREB Podzamcze, 140201 _1.0030,
dziatki nr 1702/11, 1715/14, 1715/15, 1702/5, 1702/1
3. Lokalizacja
Istniejacy budynek SOSW w miejscowoéci CIECHANOW to obiekt wolno stojacy.
Istniejacy budynek stanowi jakby dwie czgsci, czes¢ szkolna, oraz cze¢$¢ sportowa z sala
gimnastyczng. Od strony sali gimnastycznej budynek zostanie potaczony z nowo
projektowanym budynkiem Internatu zgodnie z koncepcja bodaca zatacznikiem do SIWZ.
4. Przedmiot opracowania
Projekt dotyczy budowy nowego skrzydta budynku Internatu oraz modernizacji elewacji
czescl istniejacej wraz z zagospodarowaniem.
Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie obejmuje edukacja i opieka dzieci oraz
mitodziez (w wieku od 3 do 24 lat) z r6znymi dysfunkcjami: uposledzeniem umystowym
Opieka obejmuje ucznidow z uposledzeniem umystlowym (od stopnia lekkiego do
glebokiego), ze sprzezeniami i1 zaburzeniami osobowosci, Mézgowym Porazeniem
Dziecigcym, zespolem Downa, autyzmem i innymi niepetnosprawnosciami.
W strukturze O$rodka dziata:

* przedszkole



* szkota podstawowa
* gimnazjum
» szkota przysposabiajaca do pracy

e zasadnicza szkota zawodowa

Z budynku Internatu ma korzysta¢ do 112 os6b niepelnosprawnych. I Pigtro jest
przewidziane na 56 dziewczat, natomiast I pigtro na 56 chtopcow. Na parterze budynku
przewidziano kuchnig i jadalnie z mozliwoscia przygotowania positkéw dla mieszkancow
Internatu jak roéwniez dla osob z istniejacego skrzydta budynku. Koncepcja zaktada
przygotowanie 150 obiadow.

Inwestor wskazat wyposazenie kuchni oraz wyposazenie pomieszczen w meble jako
przedmiot oddzielnego postepowania przetargowego. Projektant wskazal przyktadowe
wyposazenie pomieszczen w celu doprowadzenia instalacji.

Zaprojektowano okna umozliwiajace min. 50% wietrzenia. Dodatkowo przewidziano
nawiewniki w oknach. Klamka okienna 1,20 od podtogi. Pomieszczenia wysokosci 3m, 1
3,5 parter. Szeroko$¢ glownego korytarza 3, 60 w osiach. Stosunek powierzchni okien do
podtogi min. 1:8.

Wjazd gléwny na dziatke pozostanie bez zmian, dodatkowo zostanie uruchomiony drugi
wjazd od strony wschodniej. Istniejaca brama zostanie wymieniona. Wejscie gtowne do
budynku zlokalizowane jest od strony potnocnej. Budynek bedzie wykonany w
technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na srodowisko.

5. Podstawa opracowania
Umowa o prace projektowe zawarta migdzy Inwestorem a Projektantem,
Mapa do celow projektowych,

Obowiazujace normy i przepisy,

S

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pOZniejszymi zmianami,

A Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)



A Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolit Dz.U.2006 nr 156
poz.1118)

6. Materialy formalno-prawne

Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia,

Mapa do celow projektowych skala 1:500,

Dokumentacja archiwalna;

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego dzielnicy BLOKI w Ciechanowie;
Opinia geotechniczna;

Koncepcja architektoniczno-budowlana — zatacznik do SIWZ;

Warunki techniczne ZwikK;

Warunki techniczne sieci elektroenergetycznej;

Zmiana warunkow przylaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego;

S S T T T ST S S

Uzgodnieni lokalizacji bramy wjazdowej;
Charakterystyka energetyczna zawarta w branzy sanitarnej TOM III — instalacje

wewnetrzne..

7. Ocena stanu technicznego

Na podstawie wizji lokalnej, ogledzin budynku, jak roéwniez poszczegolnych
elementdw konstrukcyjnych pozwala si¢ na wykonanie planowanych prac remontowych
na elewacji czesci istniejacej. Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym,
moze zosta¢ poddana remontowi. Budynek nie zmieni swoich parametrow technicznych.

Remont dotyczy modernizacji elewacji oraz wymiany czg$ci istniejacych okien.
Ocena poszczegdlnych elementéw budynku.

Fundamenty betonowe - nie stwierdzono uszkodzen lub innych objawow mogacych
swiadczy¢ o nieprawidlowej pracy fundamentéw. W $cianach zewnetrznych oraz
wewnetrznych $cianach nosnych nie stwierdzono istotnych uszkodzen lub odksztatcen.
Stan techniczny $cian ocenia si¢ jako bardzo dobry. Stropy z prefabrykowanych plyt
kanatowych - w stropach nie zauwazono uszkodzen i zadnych widocznych
nieprawidlowosci. Stropy sa sztywne, nie wykazuja ugi¢¢. Stan stropéw okresla si¢ jako

zadowalajacy.






I1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

> > >

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Umowa o prace projektowe,
Mapa do celow projektowych,
Obowiazujace przepisy i normy,

Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia,

2. Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Internatu oraz modernizacji elewacji
istniejacego budynku wraz z zagospodarowaniem. Budynek jest wyposazony w instalacje
wodociagowa, kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na parterze budynku

1 elektryczna.

3. Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem potozony jest na dziatce budowlanej nr 1715/15, 1715/14,
1702/11, 1702/5 w miejscowosci Ciechanow, przy ul. Sienkiewicza.
Powierzchnia terenu jest mato zréznicowana. Teren dziatki jest urzadzony, na powierzchni
dziatki znajduje si¢ budynek SOSW, plac zabaw, oraz boiska. Czg$¢ nawierzchni jest
utwardzona kostka brukowa. Istniejaca nawierzchnia zostanie zlikwidowana. Nowo
projektowana nawierzchnia musi przewidywac obciazenie zgodne z przepisami dla drogi
pozarowej. Usytuowanie kontenera na $§mieci w miejscu istniejacego przy wjezdzie do
obiektu.
Planowana inwestycja zostata zaprojektowana z przystosowaniem do warunkow

otoczenia istniejacej na tym terenie zabudowy.

4. Opis zagospodarowania terenu.
Obszar jest objety ochrona konserwatora zabytkéw na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Pozwolenie na budowg zgodnie z ART. 39 Prawa
Budowlanego pkt. 3 wydaje wlasciwy organ w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.
Na terenie projektuje si¢ matlq architekturg (fawki szt. 2, kosze na $mieci szt 2), nowe
utwardzenia, boisko wielofunkcyjne oraz miejsca parkingowe.
Infrastruktura techniczna:

Zaopatrzenie w energie elektryczna — istniejace przytacze elekroenergetyczne,



Zaopatrzenie w wodg — sie¢ miejska,
Odprowadzenie $ciekow — istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Wywoz nieczystosci — istniejacy zaktad swiadczacy ustugi,

> > >

Ogrzewanie — istniejacy wezet cieplny przeznaczony do modernizacji zgodnie z

porozumieniem PEC-C,

5. Zagospodarowanie terenu — rozwigzania projektowe.

Dojscia i dojazdy:

Zaprojektowano doj$cia 1 dojazdy utwardzone, z kostki betonowej gr. 8cm. Uwaga. Nos$nos¢

drogi pozarowej min. 100 kN. Wokot budynku wykona¢ opaski.
Schemat nawierzchni z kostki betonowej na projektowanych ciagach pieszo jezdnych:
* Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 8cm,
* Podsypka cementowo - piaskowa gr. warstwy 10cm,
*  Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, gr.
warstwy 15cm, frakcja od 0-31,5 mm,

e Grunt rodzimy,

Wzor kostki na parking ,opaske¢ i chodnik




Ogrodzenie

Istniejace ogrodzenie przewidziano do generalnego remontu, uszkodzona jest podmuréwka
oraz przesta, nalezy zabezpieczy¢ ogrodzenie antykorozyjnie, pomalowac proszkowo na kolor
antracyt. Nalezy przewidzie¢ na niektorych odcinkach ogrodzenia, uzupetnienia/naprawe
podmurowki. Ogrodzenie wykonane z cegly nalezy oczys$ci¢, elementy uszkodzone naprawic.
Wysokos$¢ murku 1,4m — 2,0. Wykonaé¢ nowa czapg betonowa. Istniejace bramy wjazdowe od

ul. Sienkiewicza przeznaczono do wymiany.




Nowe bramy wjazdowe wykona¢ dopasowujac si¢ do istniejacego wymiaru, w nawiazaniu do
istniejacego ogrodzenia. Bramy dwuskrzydiowe wykona¢ z profili stalowych i pomalowac
proszkowo na kolor antracyt

Do wymiany przewidziane sa 3 bramy wjazdowe. Pierwsza brama od strony Sienkiewicza
brama dwuskrzydtowa o wymiarach — szeroko$¢ 4,0 wysokos¢ 1,6, druga brama szerokos$ci

3,0 m wysokos¢ 1,9 m.

Trzecia brama przesuwna usytuowana od ul. Nowokolejowej samonos$na, otwierana rg¢cznie,
zamek zwykly lub wpuszczany, profile zamknigte, na prowadnicy, wypetnienie skrzydta
bramy - prety stalowe, na fundamencie betonowym, wg wytycznych producenta,wym. 4,0 m
x 1,5 m.

Przed zamowieniem dokladnie sprawdzi¢ szeroko$¢ przestrzeni przeznaczonej na wymiang
bramy, dostosowa¢ wysokoscia do istniejacych paneli ogrodzeniowych.

Ogrodzenie placu zabaw wysokos$ci 1,5 m do demontazu.

Nalezy wykona¢ nowe panelowe wykonane z pretow bezpieczne ogrodzenie, bez ostrych
zakonczen na wysokos¢ 1m w kolorze srebrnym, furtka z mechanizmem samozamykajacym.

Malowane proszkowo- zabezpieczenie antykorozyjnie.



Furtka: konstrukcja, profile zamknigte stalowe, wypetnienie skrzydta furtki, prety stalowe
1,20m x 1,5m.

6. Bilans powierzchni terenu dzialki.

BILANS TERENU
e Powierzchnia dzialki nr ewid. 1702/5 591,0 m?
* Powierzchnia dzialki nr ewid. 1702/11 4535,0 m?
e Powierzchnia dzialki nr ewid. 1702/13 40,0 m?
e Powierzchnia dzialki nr ewid. 1715/14 182,0 m?
¢ Powierzchnia dzialki nr ewid. 1715/15 3034,0 m?
* Powierzchnia dzialek lacznie 8382,0 m?
* Powierzchnia zabudowy budynkiem 'A’ 983,0 m?
* Powierzchnia zabudowy budynkiem 'B' 780,0 m?
* Powierzchnia zabudowy lacznie 1763,0 m?
e Powierzchnia boiska 924,0 m?
* Powierzchnia placu zabaw 368,0 m?
*  Powierzchnia $mietnika 9,0 m?
e Powierzchnia utwardzona 2500,00 m?
* Powierzchnia zieleni 2878,0 m?

Bilans miejsc parkingowych: 14 stanowisk parkingowych dla NPL

7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska.
Inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko.
Magazynowanie odpadow komunalnych odbywac si¢ bgdzie w pojemnikach

zlokalizowanych na terenie dziatki i wywozone na wysypisko §mieci.



8. Analiza racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych zZrédel energii
W budynku nie zastosowano urzadzen umozliwiajacych racjonalne wykorzystanie

odnawialnych Zrédet energii.

9. Dostepnos¢ dla Niepelnosprawnych
Budynek jest dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych poprzez winde
hydrauliczna, oraz podnos$niki. Zaprojektowano oddzielne sanitariaty dla os6b
niepelnosprawnych z odpowiednia przestrzenia manewrowa wyposazone w odpowiednio
przystosowane urzadzenia sanitarne oraz uchwyty utatwiajace korzystanie z tych
urzadzen. Drzwi wej$ciowe oraz wewngtrzne do pomieszcezen ogdlnodostepnych szer.

min. 90 cm.



I1I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejacego kompleksu SOSW o budynek
Internatu. Obecnie budynki petnia funkcj¢ dydaktyczna i administracyjna. Projektowany
budynek Internatu, bedzie stanowil oddzielna brytg w ksztalcie litery L. Polaczony
zostanie od strony istniejacej sali gimnastycznej, poprzez poprzez istniejacy otwor
drzwiowy na poziomie parteru. W miejscu dylatacji zastosowa¢ wktadke uszczelniajaca.
Budynek bedzie stanowit odrgbna strefg pozarowa.
Teren dziatki wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Bloki
znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej wynikajacej z Planu zagospodarowania
przestrzennego. Budynek od strony poinocnej graniczy z budownictwem mieszkaniowym
1 ushugowym, a od strony potudniowe;j z linig kolejowa.
Od strony potudniowej zaprojektowano miejsca parkingowe. Dodatkowe miejsca

parkingowe znajduja si¢ przy wejsciu do starego skrzydta budynku.

2. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem pigtrowym.. Konstrukcja
budynku tradycyjna murowana. Konstrukcje no$na stanowia ceglane i betonowe $ciany.
Sciany i stropy nie wykazuja zarysowan i spekan, nie ma $§ladow przemarzania murdéw, sa
w dobrym stanie technicznym. Drzwi wej$ciowe oraz okna , czgsciowo do wymiany. Na
podstawie wizji lokalnej, ogledzin budynku, jak réwniez poszczegdlnych elementow

konstrukcyjnych stwierdza sig, ze stan techniczny pozwala na wykonanie prac.
3. Program uzytkowy o podstawowe dane technologiczne

Przedmiotem inwestycji jest budowa Internatu oraz modernizacja istniejacej elewacji.
Internat budynku Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie zaprojektowano
jako obiekt 3 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na poziomie parteru zaprojektowano
cze$¢ zywieniowa, kuchni¢ z zapleczem oraz jadalni¢ z mozliwos$cia przygotowania do

150 obiadéw. Na poziomie parteru przewidziano réwniez cz¢$¢ administracyjng oraz



rehabilitacyjna. Na pierwszym i drugim pigtrze znajdowac si¢ beda pokoje mieszkalne z
weztami sanitarnymi. Inwestycja nie bgdzie wywierata negatywnego wptywu na
srodowisko. Pomieszczenia parteru sa wyposazone w sufit podwieszony na poziomie
3,0m, w czg$ci wejsciowej zgodnie z warunkami ppoz podwyzszony na poziom 3,30.

mozna zastosowac sufit rastrowy.

4. Parametry wymiarowe budynku

Dhugos¢ 40 m
Wysoko$¢ 11,75m
Powierzchnia uzytkowa 1943,39 m?

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 780 m?

Kubatura 8423 m?

5. Dane dotyczace elementéw budowlano — konstrukcyjnych

Prace remontowe w czeSci istniejacej:

*  Wyburzenie czg$ci otworu drzwiowego na poziomie parteru;

*  Wyburzenie schodéw betonowych o strony wschodniej/ uzupetnienia po
wyburzeniach;

* Likwidacja daszku betonowego na elewacji szczytowej;

*  Wyburzenie podestow betonowych od strony zachodniej — elewacja szczytowa;

*  Wykonanie dylatacji przy potaczeniu budynku z nowo projektowanym;

* Zamurowanie otworu okiennego na I pigtrze;

* Zamurowanie otworu drzwiowego od strony boiska;

*  Wymiana 1 szt. drzwi zewngtrznych na PCV w kolorze brazowym;

*  Wymiana 53 szt. okien na PCV w kolorze biatym;

* Modernizacja elewacji, wg rysunku elewacji;

*  Wylozenie cokotu budynku elewacyjna ptyta z piaskowca gr. 4cm gat. I, montaz wg
wytycznych producenta;

* Malowanie istniejacych porgczy, pochylni 1 innych elementéw stalowych;

* Oblozenie wszystkich schodow wejsciowych i podestow granitem antyposlizgowym,

mrozoodpornym;



*  Wykonanie tynku sylikatowo-silikonowego - drobny baranek;

* Ocieplenie budynku styropianem gr. 12cm;

*  Wykonanie nowych parapetow, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, paséw
podrynnowych;

* Modernizacja instalacji odgromowej w zwiazku z wykonaniem nowej elewacji;

* Otynkowanie i uzupetnienie powierzchni uszkodzonych po wyburzeniach;

* Naprawa istniejacych spekan 1 innych;

* Pomalowanie wngtrz objetych remontem farbami zmywalnymi — kolory w nawigzaniu
do istniejacych;

*  Wymiana istniejacego zadaszenia z poliweglanu;

* Naprawa istniejacych zadaszen;

* Demontaz istniejacego ogrodzenia i wymiana na nowe w czgsci placu zabaw,

* Generalny remont istniejacego ogrodzenia;

* Demontaz i ponowny montaz istniejacych zabawek na terenie dziatki;

* Rozbiorka istniejacej nawierzchni,

*  Wykonanie doj$¢, dojazdéw oraz parkingdw;

* Przewidzie¢ uzupehienia/remont kotnierzy kominowych i innych elementéw na
dachu;

* Montaz elementow matej architektury;

* Przygotowanie — remont istniejacego pomieszczenia w skrzydle starym -
pomieszczenia wezla cieplnego na poziomie niskiego parteru zgodnie z ustaleniami i

wytycznymi Inwestora oraz PEC-C.

Fundamenty (wg projektu konstrukcji)

Warunki gruntowe ztozone. Zaproponowano wymiang gruntu, wg projektu konstrukcji.
Lokalizacja, ksztatt, glebokos$¢ posadowienia wg rysunkow br. konstrukcyjne;.

Przy istniejacych fundamentach zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢. W razie potrzeby

wzmocnic.



Stropy
Zaprojektowano strop z ptyt kanatowych gr.24 cm wg projektu konstrukeji.

Sciany konstrukcyjne
Sciany zaprojektowano na zaprawie cementowo-wapiennej M5:
ZEWNETRZNA SCIANA 36 cm
Bloczki z betonu komérkowego/cegly gr. 24 cm
Ocieplenie wetna elewacyjna lub styropian 12 cm
Wykonczenie - tynk silikatowy ,,baranek” gr. 1,5cm / piaskowiec/ laminaty drewnopodobne
do stosowania na zewnatrz np. HPL kl. .
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,29
WEWNETRZNE SCIANY

Sciany szybu windowego, wykonanie podszybia - wg zalecen producenta

Sciany dziatowe
Zaprojektowano $cianki dzielace pomieszczenia z betonu komérkowego lub cegly 12 cm na

zaprawie cementowo - wapiennej MS.

Izolacje

Izolacja przeciwwodna

* izolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych i faw fundamentowych — izolacja
cigzka z bitumiczno-kauczukowej masy szpachlowej, oraz izolacja $cian folia
kubetkowa

Izolacja parochronna.

* izolacja pozioma stropdw nad parterem, warstwa folii izolacyjnej utozonej pod warstwa
styropianu wg rysunkow przekrojow,
* pod glazurg i terakotg w natryskach zastosowac izolacj¢ w postaci ptynnej folii,

Izolacja cieplna.

* izolacja $cian fundamentowych— styropian ekstradowany - 8cm
* izolacja $cian — styropian/ wetna 12cm
* dach — welna mineralna elementy spadkowe;

Izolacje przeciwdzwiekowe.




* stropy migdzykondygnacyjne — styropian.
Przy $cianach i innych elementach budowlanych, np. o$cieznicach, przewodach rurowych,
wykona¢ pionowe pasy dylatacji z ptyt styropianowych gr. 20 mm. Pionowe pasy dylatacyjne

powinny sigga¢ od warstwy betonu do gornej warstwy podtogi.

Nadproza
Istniejace otwory drzwiowe zostang poszerzone wg rys. rzutu. Nad poszerzonymi otworami
drzwiowymi nalezy wykona¢ nadproza z belek stalowych. Belki nadprozowe nalezy oprze¢
na poduszkach betonowych wykonanych przed osadzeniem belek nadprozowych. W trakcie
osadzania belek nadprozowych nalezy owinac¢ je siatka druciang i obrzuci¢ zaprawa
cementowa oraz wypehi¢ cegla. Belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed ich osadzeniem
przez oczyszczeniem ich do drugiego stopnia czystosci oraz dwukrotne powleczenie farba
podktadowa na przyktad minia 1 dwukrotne farba nawierzchniowa chlorokauczukowa.

Projektowane nadproza wg projektu konstrukcji.

Schody zewnetrzne
Mury fundamentowe schodéw wg projektu konstrukcji. Pozostawi¢ przejscia dla
istniejacych 1 ewentualnych projektowanych w przysztosci instalacji. Oktadziny schodow
zewnetrznych powinny speinia¢ nastgpujace podstawowe wymagania: nasiakliwo$¢ ponizej
3%, mrozoodpornos¢ (okreslona zgodnie z norma EN-ISO, antypo$lizgowos¢ - minimum
RO.
Szerokos$¢ spocznika min. 120, wysokos¢ schodkow 15 cm. Balustrady zamontowac po

stronie zewngtrzne;.

Kominy

Na poziomie I 1 II pigtra przewidziano wentylacje¢ grawitacyjna. Kominy zaproponowano
z gotowych ksztattek wentylacyjnych. Kominy powyzej dachu obmurowac i otynkowac.
Wykona¢ czapke betonowa. Wokét komindw wykona¢ kotnierz z blachy na wys. 15cm.
Wioty kominowe zabezpieczy¢ kratkami ostonowymi ze stli ocynkowanej, malowane;j
proszkowo w kolorze srebrnym.

Wentylacja wspomagana mechanicznie w fazienkach oraz magazynkach,

szatniach(pomieszczenia bez okien)



Dach

Dach ptaski dwuwarstwowy, izolowany niepalna skalna welna mineralna, uktad phyt
ze spadkiem. Ocieplenie dachu mocowane tacznikami. Ulozenie ptyt dachowych nalezy
wykonac $cisle wg wytycznych producenta. Odprowadzenie wody za pomoca rynien i rur
spustowych. Pokrycie — membrana wg. rys. przekroju. Obrobki blacharskie dachoéw, pasa

podrynnowego wykonac z blachy stalowej powlekane;.

Rynny i rury spustowe
Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, rynny
zabezpieczono siatka ochronna. Dach wyposazy¢ w system przeciws$niegowy.
Pod centrale wentylacyjne nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcza, oraz mozliwosé

przejse.

Podlogi i posadzki
W pomieszczeniach kuchni, fazienek, pomieszczen mokrych zaplecza zaprojektowano gres
gat. I w kolorach pastelowych. Pomieszczenia mieszkalne wyktadzina PCV — wg rysunkow

rzutu. Warstwy posadzek wg. rys. przekroju.

Balustrady zewnetrzne

Zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej do wys. 1,10m

Na wypehienie przestrzeni migdzy stupkami mozna zastosowac:

linki stalowe nierdzewne, rury lub prety. Barierki przy schodach powinny mie¢
konstrukcje przenoszaca sity poziome, okreslone w Polskich Normach, oraz wysokos¢ i
wypehnienie ptaszczyzn pionowych zapewniajace skuteczna ochrong przed wypadnigciem
0soOb. Rura balustrady: 42.4x2mm ze stali nierdzewnej gatunku 304 i 316 — satyna, stupek

z przelotka — Srednica 16mm, wypetnienie rurka 12x1mm,16mm w ilo$ci 6szt na stupku.

Winda
Zaprojektowano windg hydrauliczna z podszybiem -10 osobowa, przeznaczona dla
niepetnosprawnych. Predko$¢ windy 0,60m/s. Drzwi szklane zdobione. (panele kabiny

nierdzewna , duze lustro na catlej tylnej $cianie optycznie powigkszajace kabing.

Platforma pionowa dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano dwie platformy do transportu. Urzadzenia musza cechowac sig :



— odpornos$cia na dziatanie warunkdéw atmosferycznych;
— udzwig do 300kg;

— naped Srubowy;

— zabezpieczenia prze niepowolanym uzyciem

— kasety wezwan i dyspozycji

— wszystkie elementy ocynkowane;

— wyciszenie;

— elementy wykonczenia najwyzszej jakosci;

Okna

Zaprojektowano stolarke okienna (wedtug wykazu) z PCV o wspotczynniku U dla
szyby rownym =1,1 W/(m’xK) oraz U=1,3 W/(m’xK) dla calego okna, w kolorze biatym,
wyposazone w automatyczne nawiewniki higrosterowne w pomieszczeniach bez wentylacji
mechanicznej — I 1 II pigtro

Nawiewniki sterowane automatycznie. Strumien przeplywu powietrza jest
uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci wzglednej) wewnatrz pomieszczenia,
tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajacego z wykonywania czynnosci, takich jak
pranie, gotowanie, suszenie itp.

Czujnikiem sterujacym jest tasma poliamidowa, ktéra pod wpltywem zmian
wilgotnosci wzglednej] w powietrzu zmienia swoja dtugos¢ ,co powoduje wigksze ,badz
mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wigkszego badz mniejszego
strumienia powietrza do pomieszczenia.

1. Nawiewniki pracuja w zakresie od 35 do 70 % wilgotno$ci wzglednej. Jezeli
wilgotno$¢ w pomieszczeniu jest mniejsza lub rowna 35 % nawiewnik jest przymknigty do
pomieszczenia doprowadzony jest minimalny strumief powietrza. Wraz ze wzrostem
wilgotnosci nawiewnik otwiera si¢ 1 przy wartosci 70 % lub wigcej uzyskuje wydajnosc
maksymalna.

2. Nawiewniki sa tak skonstruowane, ze powietrze zewngtrzne  nie styka sig
bezposrednio czujnikiem. Dzigki temu analizowane sa warunki panujace w pomieszczeniach,

a nie na zewnatrz.



3. Istnieje mozliwos$¢ blokady w pozycji przy ktérej osiagany jest minimalny staty
doptyw powietrza.

4. W zaleznos$ci od sposobu montazu zmienia si¢ kierunek nawiewu powietrza (pionowo
w gore lub ukos$nie).

5. Nawiewnik dziata bez udziatu czlowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego,

1. Stolarka musi posiada¢ zgodno$¢ z aprobata techniczna oraz atest higieniczny
Panstwowego Instytutu Higieny a takze certyfikat Instytutu Techniki Budowlane;.

Uwaga! Przed zamoOwieniem okien wymiary zamieszczone w_projekcie sprawdzié z

rzeczywistymi! Parapety zewnetrzne z blachy, wewnetrzne — konglomerat.

PRZESZKLENIA OKIEN PONIZEJ 85 CM oraz WITRYNY: SZKEO BEZPIECZNE,
ZBROJONE, KONSTRUKCJA ALUMINIUM, SZKEO REFLEX., DODATKOWO OKNA
Z ZEWNATRZ WYPOSAZYC W POCHWYTY ZABEZPIECZAJACE.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi ( kabiny) wewngtrzne tazienkowe systemowe z laminatu wyposazone w zamki w
kolorze jasno szarym.

Drzwi zewngtrzne do tazienek z o$cieznica regulowana — ptycinowe, przeszklone

Drzwi wewngtrzne z o$cieznica regulowana— ptycinowe, przeszklone.

Drzwi EI30 wyposazone w samozamykacze.

Czg$¢ drzwi wewngtrznych z mozliwoscia wylozenia na $ciang. W miejscach narazonych
na uderzenie nalezy zastosowa¢ odboj podtogowy.

Drzwi do pomieszczen swietlicy 1 pok. nauki otwierane na zewnatrz z mozliwos$cia
wytozenia a §ciang. Zastosowac odboje.

Drzwi zewnetrzne - aluminium W kolorze biatym.

Wyposazenie wszystkich drzwi:
 zamek na klucz zwykly, zamek lazienkowy lub dostosowany pod wkiadke
patentowa;
* trzy zawiasy czopowe w kolorze ztotym lub chromowym;
* szyba matowa, satynowa;
» uszczelka we wrebie w skrzydtach przylgowych;

e drzwi bez progow



np. kolor - sienna akacja

Wykonczenia

Balustrady, pochwyty obustronne, porgcze z rur ze stali nierdzewne;,

Zadaszenia wej$¢ zgodnie z elewacjami, zastosowac elementy w gat. |

Lazienki dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w pochwyty i inne niezbedne elementy
ze stali kwasoodporne;;

Lazienki wyposazy¢ w podajniki mydta oraz podajniki papieru;

Prysznice wyposazy¢ z zastony prysznicowe z materialu impregnowanego,
nieprzepuszczalny dla wody, dolny brzeg obciazony otowiang nitka, wzmocniony
brzeg gorny, oczka do zawieszenia kotkach.

Parapety wewngtrzne — konglomerat;

Wszystkie grzejniki nalezy zabezpieczy¢ z drewna pokrytego pianka posiadajaca 1
klase ognioodpornosci, nalezy zachowa¢ odlegtosci obudowy od grzejnikéw zgodnie
z norma UNI10809 3.3, kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem;

Wycieraczki przy wejsciach do budynku: np. Alumata , profile aluminiowe

Tynk cementowo — wapienny — pomieszczenia mokre - tazienki,

Tynki gipsowe np. tynk maszynowy pomieszczenia mieszkalne,

Sufity podwieszone kasetonowe, o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 600x600 w
pomieszczeniach socjalnych i tazienkach.

Ciagi komunikacyjne, klatka schodowa — zastosowano Lamperie wys. 1,8m z oklein

$ciennych zmywalnych lub tynk dekoracyjny trawertyn, materiatow o podwyzszonej



wytrzymato$ci (w pelni zmywalne, niezapalne, 5-cio letnia gwarancja utrzymania
parametréw technicznych).

Zastosowac listwy odbojowe §cienne np. winylowe w korytarzach — wys. 20cm

W pomieszczeniach gdzie zastosowano posadzke z gresu wykona¢ cokot.

W pomieszczeniach z PCV wykona¢ cokolik — wg zalecen producenta.

Malowanie: Sufity i §ciany pomalowa¢ bezrozpuszczalnikowa, bezzapachowa

lateksowa. Kolory $cian pastelowe.

Technologia malowania:

Powloka gruntujaca

Powloka posrednia , Powloka wykonczeniowa

W celu zwigkszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne w budynku, na narozach
Scian oraz na krawgdziach osciezy drzwiowych nalezy zastosowac specjalne profile
ochronne stalowe.

Wykonczenie tazienek glazura do wys. drzwi, powyzej pomalowa¢ farba zmywalna
dostosowujac kolor do ptytek -gat.I.

Pomieszczenia socjalne wyposazenie podstawowe, w miejscach mokrych glazura,
podtoga terakota w kolorach jasnych.

Zaprojektowano wyktadzing w pokojach o nastgpujacych wiasciwosciach:

1. homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

2. dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatlo utwardzalna, ekologiczna
powloka ochronna na bazie wody, nie wymagajaca konserwacji po utozeniu

3. klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/42

4. grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

5. trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min.6 w 8-stopniowe;j skali
6. pozostalo$¢ wgniecenia EN 433 - 0,08 mm

7. gwarancja min. 10-letnia

8. klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

9. naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne

10. odpornos¢ na zar papierosa



11. dtugos¢ rolki EN 426 - min 32 mb
12. thumienie odgloso6w uderzeniowych EN ISO 717-2 - <5dB
13. reakcja na ogien EN 13501-1 — Cgsl

14. posiada¢ deklaracje zgodnos$ci ze znakiem CE EN 14041

Wytyczne dotyczqc wykonczenia wnetrz zaplecza kuchennego/ pomieszczen mokrych

« Pomieszczenia zaplecza powinny by¢ malowane farba trwata, fatwo zmywalna,
odporna na dziatanie wilgoci lub wylozone wykladzing trwalg tatwo zmywalna.
Minimalna wysoko$¢ zabezpieczenia $cian w poszczegdlnych pomieszczeniach
powinna wynosi¢ 2,05 m.

« Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonac¢ ,, fartuszki” z glazury do wysokosci
160 cm i po 60 cm poza urzadzenie.

« Kuchnia w caloéci do wys. drzwi wytozona plytka zmywalna;

« Nalezy przewidzie¢ urzadzenia umozliwiajace otwieranie i zamykanie okien z
poziomu podlogi. Otwierane czgséci okien na produkcji nalezy zabezpieczy¢ siatka na
owady z mozliwos$cia demontazu i mycia.

« Na drzwiach zewngtrznych do WC zamontowa¢ samozamykacze . Zastosowaé drzwi
gtadkie ,zmywalne, nienasiakliwe, szczelne. Drzwi do magazynow 1 pomieszczen
produkcyjnych obi¢ blacha nierdzewna do wysokosci 30 cm. Drzwi zewngtrzne

aluminiowe z atestowanymi zamkami

« Podlogi w pomieszczeniach produkcyjnych powinny by¢ gtadkie, nie$cieralne, nie
sliskie z atestem,, antyposlizgowym” i tatwe do utrzymania w czystosci. Podlogi w
pomieszczeniach sanitarnych powinny bys szczelne, fatwo zmywalne , z materiatow
nie nasigkliwych. Cokoty wysokos$ci 12 cm z odpowiadajacego wymogom posadzek
materiatow.

« Styki migdzy $ciana i posadzka w czg$ci produkcyjnej 1 magazynowej powinny by¢
zaokraglone.

Elewacja budynku
Zaprojektowano docieplenie budynku welna mineralng lub styropianem gr. 12cm w

bezspoinowym systemie ocieplenia $cian.



Podstawowe etapy ocieplenia $cian i wykonania elewacji;

* przygotowanie podtoza, montaz listwy startowe;,

* ocieplenie ptyta z welny mineralnej,

* zbrojenie 1 wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym gr.1,5mm w
kolorze wg. rys. elewacji.

* wylozZenie plyta z piaskowca stosowana do wykonania elewacji poziomu cokotu oraz
poziomu parteru wg rysunkéw elewacji, montaz $ci§le wg zalecen producenta,
piaskowiec w gatunku I;

* wykonanie elementow ozdobnych ze styropianu gr. 8 cm oblozonych elementami
drewnopodobnymi jak ptyta HPL na ruszcie drewnianym lub aluminiowym,
wykonanie wg zalecen producenta.

*  Wykonanie obrobek z blachy;

Instalacje wewnetrzne wg projektow branzowych.

UWAGI INSTALACYIJNE.

Jako odwodnienia w prysznicach - zastosowa¢ odwodnienia liniowe z kotnierzem
posadzkowym z odptywem DN50mm, np. typ ShowerDrainC firmy ACO lub rownowazne.
Nalezy wykona¢ spadek podtogi w kierunku obszaru prysznicowego, dtugo$¢ kanatu
odwodnienia powinna pasowa¢ doktadnie do otworu migdzy §cianami.

Pod zlewozmywakami znajdujacymi si¢, w pom. kuchni i zmywalni, przewidziano montaz
indywidualnych separatorow tuszczu. Separatory nalezy zlokalizowa¢ na odptywach
kanalizacyjnych @50 w zabudowie szafek, np. firmy ACO typ ECO-Mobil 0.3. lub
rOwnowazny.

Zaproponowany uktad wyposazenia kuchni jest rozwiazaniem przyktadowym. Inwestor
odrebnym zamdwieniem zleci wykonanie technologi kuchni, oraz zaméwi wyposazenie.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ podtaczenia wszystkich urzadzen kuchennych wg uktadu
przyktadowego wyposazenia. Zlewy i umywalki, ztaczki do we¢za nalezy zamontowac.
Wykonawca obiektu wyremontuje istniejace pomieszczenia wskazane na montaz wezta

cieplnego wg wytycznych wynikajacych ze zmiany warunkéw przytaczeniowych.



UWAGI OGOLNE:

Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp 1
bioz, zna¢ przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwiazane sa z pracami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw;
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j;
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolg robdt 1 jako$¢ materialow, tak aby
zapewni¢ wiasciwy efekt wykonanych prac;

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie obiektu tak by zapewni¢ prawidlowy odbior
budynku.

Wszystkie wymiary projektowanych elementéw nie ujete w dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze na obiekcie;

Obowiazkiem wykonawcy jest wykonywanie remontu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego 1 rozporzadzenia ministra infrastruktury, w razie
watpliwosci zawiadomi¢ projektanta;

Materialy i technologie moga by¢ zastapione innymi o réwnorzednych
parametrach, nalezy stosowa¢ materialy w gatunku I;

Wykonawca w swoim zakresie musi przewidzie¢ wszelkie dodatkowe
prace odkrywcze, naprawcze i uszczelniajace, osuszajace elementow
niedostgpne na etapie projektowym;

Wykonawca w swoim zakresie musi przewidzie¢ transport
samochodowy do przewiezienia sprz¢tu, wyposazenia, materiatow i

dokumentow.



IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia wysokos¢ i liczba kondygnacji

* Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych — 3/0
» Kwalifikacja wysokosciowa: budynek niski,

* Powierzchnia zabudowy - 780 m?

* Kubatura - 8423 m?

* Laczna pow. uzytkowa budynku - 1943,39 m?

*  Wysokos$¢ budynku 11,75m

UWAGA! Wysokos¢ budynku okreslono zgodnie z definicjq zawartqw § 6. WT

Wysokos¢ budynku, stuzqcq do przyporzqdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzqdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku
lub jego czesci, znajdujqcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej polozonego stropu, tqcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jq
ostaniajqcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, bqdz do najwyzej poloZzonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujqcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami

przeznaczonymi na pobyt ludzi.

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek jest czescia kompleksu szkolnego i bezposrednio przylega cata Sciana do sali
gimnastycznej (jest od niej oddzielony odrebna, wlasna §ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI120 z jednymi drzwiami EI60 i1 zgodnie z § 210 WT bedzie
traktowany jako odrgbny budynek).Najmniejsza odlegtos$¢ budynku od granicy dziatki wynosi
4,04 m, natomiast odleglosci od innych budynkow na sasiednich dziatkach wynosza:
1. 35m od jednostanowiskowych garazy (ze Scianami od strony budynku SOSW w klasie
REI120 1 przekryciem dachowym min. RE30 na konstrukcji min. R30

2. 10 m od budynku mieszkalnego, wykonanego z elementdow NRO



3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Pomieszczenia, ktore wymagaja wydzielenia pozarowego (jako strefy PM) - pomieszczenia
techniczne 1 gospodarcze. Przy wykonczeniu wngtrz spelnione powinny by¢ wszystkie
wymagania dot. odpowiednio stopnia palnosci i dymotwodrczosci badz niekapania i
nieodpadania pod wplywem ognia przez odpowiednie elementy wystroju wngtrz i oktadziny
sufitow. Wystepujace materialy palne typowe dla funkcji obiektu: papier, drewno, tkaniny.
Dodatkowo nalezy liczy¢ si¢ z zagrozeniem pozarowym zwigzanym z olejami jadalnymi i

mediami grzewczymi w zapleczu kuchennym.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gesto$¢ obciazenia ogniowego wszystkich pomieszczen gospodarczych i technicznych

nie przekroczy 500 MJ/m’.

5. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Przylegly kompleks szkolny do
kategorii ZLIII. Na podstawie przewidywanego programu uzytkowego SOSW zaktada si¢
wystepowanie nastgpujacej liczby os6b w budynku:

1. parter — mieszkancy Internatu (112) + 5-20 oséb personelu, oraz osoby dochadzace z
zewnatrz,

2. I pigtro — do 56 dzieci + 2 0s6b personelu

3. II pigtro — do 56 dzieci + 2 0s6b personelu

Razem: do 112 dzieci — mieszkancow internatu + do 22 0séb personelu

6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie wew. zagrozone wybuchem

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek SOSW stanowi¢ bedzie odrgbna strefe od pozostatej czgéci kompleksu szkolnego
(poniewaz bgdzie wydzielony $ciana REI120 od fundamentu po dach traktowany bedzie jako
budynek odrebny).
W budynku SOSW kazda kondygnacja stanowi¢ bgdzie odrgbna strefg pozarowa:
1. STREFA 1 — parter
2. STREFA 2 — I pigtro



3. STREFA 3 —1II pigtro
Odregbnymi strefami pozarowymi bgda tez klatki schodowe:
1. KLATKA A - glowna klatka z holem, do ktorego przylega kilka pomieszczen)
2. KLATKA B — ewakuacyjna, z bezposrednim wyjSciem na zewnatrz.
Dodatkowo zgodnie z przepisami pomieszczenia techniczne nie powiazane funkcjonalnie

zostaly wydzielone pozarowo.

8. Klasa odpornosci pozarowej.
Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B.
Poszczegolne elementy budynku powinny by¢ wigc wykonane w nastepujacych klasach
odporno$ci ogniowej (minimalnych):

. dla klasy B

Odporno$¢ ogniowa elementow Klasa odpornosci pozarowej
gldwna konstrukcja no$na R120

konstrukcja dachu R30

strop REI60

Sciana zewnetrzna EI60

$ciana wewngtrzna EI30

przekrycie dachu RE30

Dodatkowe wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej elementéw wynikajace z
warunkow bezpiecznej ewakuacji i podziatlu na strefy pozarowe przedstawiono ponizej:
. $ciana oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy SOSW a pozostata czgscia
kompleksu szkolnego — REI120 (drzwi w $cianie EI60)

. biegi i spoczniki schodow — R60

. przegrody wewngetrzne ($ciany) oddzielajace poszczegolne pokoje noclegowe od
siebie oraz od korytarzy i klatki schodowej — EI30

. sciany wewngtrzne pomieszcezen technicznych wydzielonych pozarowo — REI60
(drzwi wewngtrzne EI30).

. Obudowa klatek schodowych — EI60 z drzwiami o klasie EI30.

Sciany pomieszczen na drodze ewakuacyjnej po wyjsciu z klatki schodowej A — EI60, a drzwi

z pomieszczen na tej drodze — EI30 (oprocz drzwi do pomieszczen WC).




Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
Budynek wykonany zostat z nast¢pujacych elementow:
. $ciany kondygnacji nadziemnych — z elementéw murowanych, z cegly ceramicznej i z

blokow z betonu lekkiego

. stropy — ptyty kanatowe

. schody — zelbetowe wylewane

. stropodach i przekrycie dachu — ptyty kanatlowe/membrana
. $ciany dzialowe — beton komorkowy

Uwzgledniajac powyzsze, zaklada sig, ze:

. gtéwna konstrukcja no$na i strop spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowe;j

. konstrukcja dachu 1 jego przekrycie spetniaja wymagania klasy odpornos$ci ogniowej
. $ciany zewngtrzne 1 wewngtrzne spelniaja wymagania klasy odpornosci ogniowe;j

. biegi i spoczniki schodow oraz przegrody wewnetrzne ($ciany) oddzielajace

poszczegolne pokoje noclegowe od siebie i od korytarzy i klatki schodowej — spetniaja
wymagania klasy odpornosci ogniowe;j

Spetnione sa tez wymagania w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez poszczegolne
elementy budowlane.

UWAGA! Wszystkie drzwi ognioodporne powinny byé wyposazone w samozamykacze.

9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne.
Ewakuacj¢ z budynku zapewnia 2 klatki schodowe A 1 B:
Klatki te zostaly obudowane $cianami w klasie min. EI60 i zamknigte drzwiami EI30

parametry klatek schodowych:

. Odpornos¢ ogniowa biegéw — R60
. Elementy schodéw niepalne
. Szerokos$ci biegdéw powyzej 150 em — liczone po stronie wewngtrznej balustrad (tzw.

wolna szerokos¢).

. Szerokos¢ spocznikow — 150 cm

. Wysokos$¢ stopni - 16,8 cm

Wyjscie ewakuacyjne z klatki A — przez hol o wysokosci min. 3,3 m i poprzez wiatrotap

zamykany drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosciach 2x90 cm.



Zachowane sa dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych, wynoszace max 40 m. Z pomieszczenia

jadalni zapewniono min. 2 wyj$cia ewakuacyjne, a we wszystkich pomieszczeniach
przeznaczonych dla wigcej niz 6 0sob drzwi ewakuacyjne beda otwiera¢ si¢ na zewnatrz
(pom. jadalni, $wietlic, pokojow nauki). Sciany stanowiace obudowe poziomych drog
ewakuacyjnych (korytarzy) oraz oddzielajace pokoje noclegowe od siebie maja klase
odpornosci ogniowej min. EI30, co jest zgodne z wymaganiami.

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ min. 1,4 m z dopuszczalnym
zwezeniem do 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 oséb

Powyzszy warunek zostal zachowany — szeroko$¢ korytarzy wynosi powyzej 1,40 m.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych powinny wynosi¢ w strefie pozarowej
zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi zaréwno ZLII:

A 10 m w przypadku jednego doj$cia ewakuacyjnego

A 40 m dla doj$cia najkrétszego w przypadku 2 dojs¢.

W budynku wystepuje uktad dwudojsciowy z wigkszosci pomieszczen (ewakuacja poprzez 2
klatki schodowe usytuowane w skrzydtach budynku. W kazdym przypadku poprzez
zastosowanie klatek schodowych jako tzw. §luz przeciwpozarowych zachowano dopuszczalna
dhugos¢ dojsc.

Oswietlenie awaryjne — na wszystkich drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac¢ instalacje
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wg normy N-EN 1838:2005. Zastosowanie

o$wietlenia awaryjnego.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Ponizej wskazano podstawowe sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji w
budynku SOSW:
1. przewody wentylacyjne nie beda przechodzi¢ przez pomieszczenia, ktorych nie
obstuguja lub beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace (takze na przejsciu
przez przegrody p.poz. i stropy)
1. instalacja elektroenergetyczna — przewody prowadzone pod tynkiem lub w tynku,
instalacja wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytacznik pradu (przycisk zlokalizowany
w poblizu wejscia do budynku) odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow z

wyjatkiem tych, ktdre zasilaja urzadzenia niezbgdne w czasie pozaru



2.

instalacja odgromowa — budynek bgdzie wyposazony w instalacje odgromowa

podstawowa ze zwodami poziomymi i pionowymi

3. kontrola dostepu — w przypadku wystepowania kontroli dostgpu, system nie bedzie
powodowat utrudnien w ewakuacji (tj. nie bedzie ryglowat drzwi, zamykat rolet itp. w
przypadku np. wylaczenia pradu). Drzwi w czasie normalnego funkcjonowania nie beda

chronione kontrola dostepu.

11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.

Budynek obligatoryjnie wyposazony w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1.

instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 (z wezem pdlsztywnym o

dhugos$ci 30 m)

2.
3.
l.
2.

przeciwpozarowy wytacznik pradu
instalacje odgromowa
instalacje¢ o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnyc

samoczynne urzadzenia odymiajace obie klatki schodowe (klapy dymowe).

Obliczenie czynnej powierzchni oddymiania i napbywu powietrza kompensujqcego:

1.

Powierzchnia rzutu klatki A (ograniczona drzwiami na parterze) wynosi 25,92 m, a

wymagana normowo (PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania) czynna powierzchnia

oddymiania wynosi¢ powinna ogdtem 1,3 m? (min. 5% rzutu klatki schodowej).

2.

Powierzchnia rzutu klatki B wynosi 26,78 m, a wymagana normowo czynna

powierzchnia oddymiania wynosi¢ powinna ogdtem 1,34 m*

Naptyw powietrza kompensujacego przez rgczne otwarcie okien na poziomie nizszych
kondygnacji klatki A 1 drzwi wyjsciowych z budynku dla klatki B (szerokos¢ otwordw

przekracza 130% czynnej powierzchni oddymiania..



Uwaga.
Obiekt zostanie dodatkowo wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej (szacunkowe
koszty przyjete w branzy elektrycznej) na podstawie dokumentacji projektowej zleconej przez
Wykonawce zadania.
Wykonawca w ramach zadania wykona odrgbna dokumentacj¢ projektowa i montaz systemu
wykrywania pozaru;
Instalacja sygnalizacji pozarowej wykonana begdzie w oparciu o elementy adresowalne
umozliwiajace wspOlprace z urzadzeniami wykonawczymi ( instalacja oddymiania klatek,
instalacja wentylacyjna, sterowanie winda itp.). Nalezy wykona¢ scenariusz pozarowy na

etapie wykonania sygnalizacji.

12. Wyposazenie w gasnice.
Wg przepiséw jedna jednostka srodka gasniczego o masie 2 kg (badz 3 1) powinna przypadac
na 100 m*> powierzchni. Nalezy dobiera¢ gadnice przystosowane do gaszenia pozaréw grup

ABC (w zapleczu kuchennym dodatkowo — F).

13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s dostgpna z co
najmniej 2 hydrantéw usytuowanych w poblizu budynku (odpowiednio: maksymalnie do 75 i
do 150 m od budynku). W poblizu budynku znajduje si¢ si¢ miejska sie¢ wodociagowa o
odpowiednich parametrach, umozliwiajaca uzyskanie poboru w ilosci 20 I/s. W projekcie
przewidziano zaprojektowanie dodatkowego hydrantu (zaznaczono je na Planie

zagospodarowania terenu).

14. Drogi pozarowe.

Do budynku powinna by¢ doprowadzona odpowiednia droga spetniajaca wymagania dla drog
pozarowych. W zwiazku z tym plac szkolny zostat uksztaltowany w sposob zapewniajacy
spetnienie odpowiednich parametréw drogi pozarowej, tj:

*  no$no$¢ drogi min. 100 kN

* szeroko$¢ drogi min. 4 m w odleglosci 5-15 m

* plac do zawracania pojazdow,



* dojscie do drogi nie przekraczajace dopuszczalnych 30 m.
Pomigdzy droga o budynkiem nie moga wystepowac stale elementy zagospodarowania oraz
drzewa.
Uwagi.

Przed oddaniem do uzytku nalezy:

opracowac¢ instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego,
dokona¢ badan wydajnosci hydrantow wewngtrznych HP 25,

dokona¢ pomiardéw instalacji elektrycznej 1 wentylacyjne;,

S

urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i

aprobaty techniczne,

V. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: SOSW Ciechanow.

Obiekt: Rozbudowa Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie
Adres: Ciechanow ul. Sienkiewicza, OBREB Podzamcze, 140201 1.0030,
dziatki nr 1702/11, 1715/14, 1715/15, 1702/5, 1702/1

Wykonala: mgr inz. arch. Ewa Kuklinska-Kiwak.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:
*  porazenie pradem elektrycznym, w szczegdlnosci spowodowane naruszeniem linii
niskiego napigcia,
e upadek demontowanych lub montowanych elementow,
* upadek pracownikéw wykonujacych roboty na wysokosci,
*  upadek szalunku,
*  naruszenie istniejacych instalacji,
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzaé przed rozpoczeciem kazdego rodzaju
robot oraz kazdej zmiany robocze;.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych:



» Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych, trwale
ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ tablicami informacyjnymi;

»  Wytyczy¢ 1 oznakowa¢ drogi dojazdowe;

*  Wyznaczy¢ miejsca sktadowania elementéw budowlanych i rozbidorkowych

* Oznakowac i zabezpieczy¢ rejon pracy sprzg¢tu montazowego, sposob
bezpiecznego wykonywania robot w sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu

z wla$cicielem sieci;

e Zalaczenie i odlaczenie zrddet energii elektrycznej moze si¢ odbywac na
podstawie pisemnej decyzji osoby do tego upowaznionej;

* Maszyny i urzadzenia moga obstugiwaé wylacznie pracownicy z
odpowiednimi uprawnieniami i upowaznieniami,

* Pracownicy sa zobowiazani do noszenia kaskow ochronnych;

* Przy pracach powyzej 1.0 m nalezy stosowac podesty z porgczami;

* Przej$cia niebezpieczne nalezy oznakowac;

* Nalezy opracowa¢ i wprowadzi¢ system powiadamiania o wypadkach lub
zagrozeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotowia lekarskiego;

* Kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepiséw BHP:

» Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego

* Dojazdy i przejscia pozostajace w zasiggu prowadzonych prac rozbiérkowych
powinny by¢ oznakowane w wyrazny sposob i zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy
wytyczy¢ 1 wyraznie oznakowac¢ tymczasowe drogi (obejscia, dojazdy).

Wszyscy pracownicy prowadzacy pracg musza posiadac:

A wazne badania lekarskie,

A ukonczone szkolenie BHP

A odpowiednia odziez i obuwie oraz sprzet ochrony osobistej,

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Prace wstepne:



4. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
badanie konstrukeji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych
obiektu, rozeznac¢ jego otoczenie, ustali¢ metode, sposdb 1 harmonogram rozbiorki,
wykona¢ niezbedne prace zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenie z wywieszeniem
tablic ostrzegawczych objgtego pracami terenu,

5. Bezwarunkowo nalezy sprawdzi¢ odlaczenie od rozbieranego obiektu sieci
wodociagowej, gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, telefonicznej,
cieplowniczej. Odtaczen tych wolno dokona¢ tylko za wiedza lub obecno$cia
stuzb zarzadzajacych tymi mediami.

6. Po sprawdzeniu odtaczenia zasilenia instalacji mozna przystapi¢ do rozbidrki.

7. Nastegpnie nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy obiektu: usuna¢ zwisajace czesci,

podstemplowac zagrozone elementy grozace zawaleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

doktadnie przestrzegajac przepisoéw bhp i p.poz.

Narzedzia i sprzet uzywany do robot rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe wykonywane sa przewaznie sposobem recznym za pomoca
tradycyjnych narzedzi r¢cznych.

Naleza do nich: kilofy, oskardy, dragi stalowe, kliny i mloty stuzace do odspajania
cegiet,rozbijania betonu oraz topaty i szufle do usuwania gruzu.

Do recznego zwalania muru linami stosuje si¢ weiagniki lub wielokrazki.

Mozna uzy¢ takze spycharek lub ciagnikow.

Do rozbijania betonu doskonale nadaja si¢ urzadzenia pneumatyczne.

Do ciecia pretow stalowych stuza przecinaki, agregaty acetylenowe lub pity tarczowe.
Rozbidrki wykonuje si¢ takze uzywajac sprzgtu mechanicznego, takiego jak: koparki,
spycharki, dzwigi itp. Przy usuwaniu gruzu z obiektu nalezy stosowac rynny
zsypowe(gromadzenie gruzu na stropach jest zabronione). Teren rozbidrki wygrodzi¢ i
oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice ostrzegawcze).Stale segregowac
material rozbidrkowy 1 oczyszczac¢ plac rozbidrki. Znajdujace si¢ w poblizu
rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej , latarnie, shupy z
przewodami ,drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Sposdb bezpiecznego prowadzenia robdt rozbidrkowych.



A Teren rozbidrki ogrodzi¢ ogrodzeniem pelnym. W tym celu nalezy zaja¢ teren wokot

budynku do czasu osiagnigcia wysokosci rozbieranego obiektu rownej ogrodzeniu.

Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej,
centralnego ogrzewania, cieptej wody, wodociagowo - kanalizacyjnej mozna przystapic¢ po
stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow
wlasciwych instytucji, i dokonano wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji
powinna prowadzi¢ brygada zlozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich
specjalnosci.

Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe 1 okienne zdja¢ z zawiasow, zdemontowac opaski i o§cieznice.
Elementy §lusarskie poodcinaé pifa tarczowa. Po wyjeciu okien otwory zaleca sig zabi¢

deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastgpnych robotach.

SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACJA.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe 1 szklo.

UWAGA:

Na czas prowadzenia robdt rozbidorkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekty sasiadujace, ze
szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i elewacji, drzewostanu,
latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i chodnikéw. Przed przystapieniem do robot
rozbiorkowych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami budynkow sasiadujacych termin
prowadzenia robot rozbiorkowych. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1. Pracownicy musza by¢ zapoznani z programem rozbiorki 1 poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

2. Do robét rozbiorkowych dopuscié tylko pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP i

znajomosci projektu rozbiorki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki



bezpieczenstwa do prac wysokos$ciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcoéw, okulary
ochronne).

3. Prowadzenie robdt rozbidorkowych podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s nalezy
wstrzymac.

4. Pracownicy znajdujacy si¢ na gornych krawedziach rozbieranych $cian musza by¢
zabezpieczeni przed spadni¢ciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. Wszystkich
robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku

5. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych zabrania si¢ przebywania w strefie
niebezpiecznej —min.6,0m od obiektu, ludzi i pracownikow.

Srodki zabezpieczajace pracownikow.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzgdzia r¢czne powinny by¢
mocno osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidorkowych.

W odniesieniu do robot rozbiorkowych maja zastosowanie ogélnie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych takich jak: deszcz,
$nieg, wiatr, mgla itp.(max. predko$¢ wiatru przy pracach rozbiorkowych -10m/s}
Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Dojazdy i przej$cia pozostajace w zasiggu
prowadzonych prac rozbidorkowych powinny by¢ oznakowane w wyrazny sposob i
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy wytyczy¢ 1 wyraznie oznakowac tymczasowe drogi

(obejscia, dojazdy).

Opracowata: Ewa Kuklinska-Kiwak
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VIIL. CZESC RYSUNKOWA
INTERNAT

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Zagospodarowanie terenu

nr la Elementy do likwidacji

nr 2 Rzut przyziemia

nr 3 Rzut [ pigtra

nr 4 Rzut II pigtra

nr 5 Rzut dachu

nr 6 Rzut sufitow

nr 7a Rzut posadzek

nr 7b Rzut posadzek

nr 7¢ Rzut posadzek

nr 8 Przekrdj A-A, C-C

nr 9 Przekrd) B-B

nr 10 Przekr6j D-D

nr 11 Elewacja potudniowo- zachodnia
nr 12 Elewacja plnocno-wschodnia

nr 13 Elewacja potnocno- zachodnia pr.
nr 14 Elewacja potudniowo-wschodnia
nr 15 Elewacja p6tnocno - zachodnia
nr 16 Spis stolarki

nr 17 Boisko wielofunkcyjne

nr 18 Nawierzchnia chodnika- przekroje

nr 19 Przekroj przez nawierzchnie parkingu

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

MODERNIZACJA ELEWACIJI BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Poziom -1
nr 2 Poziom 0

nr 3 Poziom 1

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



	1. Inwestor
	2. Adres budowy
	3. Lokalizacja
	4. Przedmiot opracowania
	5. Podstawa opracowania
	6. Materiały formalno-prawne
	7. Ocena stanu technicznego
	1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe
	2. Podstawa opracowania
	3. Stan istniejący
	4. Opis zagospodarowania terenu.
	5. Zagospodarowanie terenu – rozwiązania projektowe.
	6. Bilans powierzchni terenu działki.
	7. Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska.
	8. Analiza racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii
	9. Dostępność dla Niepełnosprawnych
	1. Przedmiot opracowania
	2. Stan istniejący 
	3. Program użytkowy o podstawowe dane technologiczne
	4. Parametry wymiarowe budynku
	5. Dane dotyczące elementów budowlano – konstrukcyjnych 
	Fundamenty (wg projektu konstrukcji)
	     
	Stropy
	Ściany konstrukcyjne 
	Ściany działowe
	Izolacje
	Nadproża
	Schody zewnętrzne 
	     Kominy
	     Dach
	    Rynny i rury spustowe
	     Podłogi i posadzki
	     Balustrady zewnętrzne
	Winda
	Platforma pionowa dla niepełnosprawnych
	Okna
	Wykończenia
	Wytyczne dotycząc wykończenia wnętrz zaplecza  kuchennego/ pomieszczeń mokrych
	Elewacja budynku

	1. Powierzchnia wysokość i liczba kondygnacji
	2. Odległość od obiektów sąsiadujących.
	3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
	4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
	5. Kategoria zagrożenia ludzi.
	6. Ocena zagrożenia wybuchem.
	7. Podział obiektu na strefy pożarowe.
	8. Klasa odporności pożarowej.
	9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne.
	10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
	11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym.
	12. Wyposażenie w gaśnice.
	13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
	14. Drogi pożarowe.

