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PROJEKTOWANY PARKING

Grunt rodzimy

Suchy piasek w szczelinach,
frakcja ziaren 1-2mm

Kruszywo łamane od 31- 63 mm, gr.15 cm

Kruszywo łamane 0-31,5mm, gr, 10cm

Kostka brukowa  w kolorze szarym 8 cm

krawężnik betonowy

Podłoże naturalne

ława betonowa z oporem

Podsypka cem.- piaskowa

Grunt rodzimy

Suchy piasek w szczelinach,
frakcja ziaren 1-2mm

Kruszywo łamane od 31- 63 mm, gr.15 cm

Kruszywo łamane 0-31,5mm, gr, 10cm

Kostka brukowa  w kolorze szarym

Obrzeże  betonowe kol. szary

Podłoże naturalne

odwodnienie powierzchniowe

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI PARKINGU
SKALA 1:20

KOSTKA BRUKOWA

KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 mm, gr. 10 cm

LEGENDA

KRUSZYWO ŁAMANE 31-63 mm gr,15 cm

2%

+0,05

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY NAWIERZCHNI PARKINGU
SKALA 1:20

+0,00

TYTUŁ PROJEKTU

NAZWA RYSUNKU

INWESTOR

ADRES

SKALA 1:20
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PRZEKROJE PRZEZ PARKINGI

UWAGA!
Nie odmierzać wymiarów z rysunku,ani nie używać go jako
szablonu.


