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UWAGI:
1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku,
ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary należy sprawdzić w naturze.
3. Rzuty należy rozpatrywać łacznie
z rysunkami branżowymi.
4. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić parametry
    i położenie otworów.
5. Na parterze zaprojektowano wentylację mechaniczną
wg. projektu branży sanitarnej.

B

A

C

TERAKOTA / PCV 1,5cm
SZLICHTA CEMENTOWA 4cm
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 100-038
STROP KANAŁOWY 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAP.

MEMBRANA EPDM
IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MIENERALNA 20-30cm
FOLIA PE
STROP KANAŁOWY 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAP.

TERAKOTA / PCV 1,5 cm
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ
ZGRZEWANĄ Z DRUTU O OCZKACH 10/10
IZOLACJA -FOLIA PE
STYRODUR 5CM
POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWODNA - PAPA
BETON C8/10 15 cm
WYPEŁNIENIE ŻWIREM ZAGĘSZCZONYM DO
WART. Is>0,95 WYMIANA GRUNTU
GRUNT RODZIMY

klatka schodowa
wg. rys branży kostrukcyjnej

podszybie windy


