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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opinia powstata na zlecenie Studia Projektow ARCHEIKON z
Ostroteki.

Opracowanie ma na celu oceng warunkow gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanej rozbudowy Internatu SOSW przy ul. Sienkiewicza 13 w

Ciechanowie. Budynek bgdzie nie podpiwniczony.

Zgodnie ze zleceniem odwiercono trzy otwory geotechniczne do
glebokosci 4,0m. Srednica otworu ¢ 85mm.

Lokalizacja otwordéw oraz rz¢dne ustalone zostaly zgodnie z mapa w skali
1 :500. Na potrzeby opinii geotechnicznej skala mapy zostala zmieniona
na 1:1000. Prace terenowe wykonano w sierpniu 2012 roku pod nadzorem
mgr Norberta Lemanowicza.

Opini¢ niniejsza opracowano zgodnie:

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz. 463).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Teren dokumentowanych prac potozony jest przy ul. Sienkiewicza 13 na

dzialce nr 1715/15 w Ciechanowie.

Pod wzgledem fizyczno - geograficznym teren badan potozony jest na Nizinie
Polnocnomazowieckiej w podregionie Wzniesienia Mlawskie. Jest to zespot

wyrazistych form kemowych i morenowych pomigdzy Mlawa a Przasnyszem.
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Teren prac polozony jest w zlewni rzeki Lydyni przeptywajacej w

odleglosci okoto 500m na wschod. Rzedne terenu: 120,4-120,5m npm.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Niecce
Mazowieckiej, ktéra na pdinocy siega na tereny Mazur, na wschodzie na
Ukraing. Na poludniu opiera si¢ o Wal Metakarpacki, a od zachodu opiera si¢ o
Wat Srodkowopolski.

Czwartorzed reprezentowany jest przez grunty nasypowe i lezace pod nimi

utwory morenowe oraz piaski wodnolodowcowe.

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie dokumentowanych rob6t stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na glebokosci 4,5m ppt w postaci swobodnego zwierciadta w
otworze badawczym nr 2. Nalezy liczy¢ si¢ ze zmianami poziomu wod

gruntowych o okoto +0,5m w stosunku do stanu obecnego.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodvka okre§lania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych ,,in situ”. Stopien zaggszczenia gruntow sypkich okreslono za
pomoca oporéw wiercenia. Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy

Scinarki obrotowe;.



2. Podzial gruntdw na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Warstwa I — nasyp- Nasypy organiczne wystepuja od powierzchni z
wyjatkiem otworu badawczego nr 3 gdzie wystepuja w przelocie 2,3-2,7m
ppt. Nasypy gliniaste reprezentowane sa przez utwory malo spoiste w
stanie twardoplastycznym w postaci piaskoéw gliniastych 1 glin
piaszczystych z domieszka cegly. Nasypy piaszczyste to piaski drobne z
domieszka cegly w stanie granicznym pomigdzy stanem luznym 1 $rednio
zageszczonym. Nie okre$lano parametrow geotechnicznych tej warstwy.
Warstwa II - utwory piaszczyste wodnolodowcowe $rednio zageszczone w
postaci piaskéw drobnych 15=0,40.

Warstwa III — utwory mato spoiste morenowe, konsolidacja typ ,,B” w
postaci  piaskow  gliniastych 1 glin  piaszczystych w  stanie
twardoplastycznym. Ze wzgledu na stopien plastyczno$ci warstwe te
podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa III a — piasek gliniasty, glina piaszczysta w stanie
twardoplastycznym bliskim stanu pétzwartego 1;=0,05

Podwarstwa II1 b — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 1;=0,20

Parametry geotechniczne na zalaczniku nr 4.



VI.

WNIOSKI

. Warunki gruntowe mozna uznaé¢ za zlozone. W poziomie

posadowienia, a takze ponize] poziomu posadowienia w
okolicach otworow badawczych nr 2 1 nr 3 wystgpuja grunty
nasypowe, ktére nie powinny by¢ bezposrednim podlozem

fundamentu.

. Woda gruntowa wystepuje na glgbokosci 4,5m ppt, w postaci

swobodnego zwierciadla w otworze badawczym nr 2. Nalezy
liczy¢ si¢ ze zmianami poziomu wod gruntowych o okoto

+0,5m w stosunku do stanu obecnego.

. Przed posadowieniem obiektu proponuje si¢ czgSciowa

wymiang¢ gruntu (1,5-2,0m ponizej poziomu posadowienia)
Powstala pustke nalezy zastapi¢ chudym betonem, piaskiem
stabilizowanym cementem lub Zwirem zaggszczanym

warstwami nie wigkszymi niz 0,3m.

. Woda opadowa, powinna by¢ odprowadzana w taki sposob

aby nie dostawata si¢ bezposrednio pod fundament.

. Nie mozna doprowadzi¢ do zawilgocenia i zamrozenia dna

wykopu fundamentowego.

. Obiekt proponuje zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

. Glebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.



