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l. OPIS KONSTRUKCYJNY
1. Kategoria geotechniczna- okr&lono wedtug opinii geotechnicznej wykonanej do pky
rozbudowy i modernizacji budynku SOSW w Ciechanoprizy ulicy Sienkiewicza 13 (dziatka nr
1715/15, 1702/11), opracowanej przez ,Pracewdeologiczgp” — uprawnionego geologa mgr
Norberta Lemanowicz, ul. Wilcza 8, 26-600 Radom.rif&i gruntowe mena uzné za ziaone.
W poziomie posadowienia, a tak ponie] poziomu posadowienia wypluja grunty nasypowe.
Przed posadowieniem obiektu proponuje skgsciowa wymiare gruntu (1,5 — 2,0m poiej
poziomu posadowienia). Powstatpustic nalery zasspic chudym betonem, piaskiem
stabilizowanym cementem Iufwirem zagszczonym warstwami nie yiszymi niz 30 cm.
Obiekt zalicza si do pierwszej kategorii geotechnicznej — obiekt dwidny, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Strefa przeamaa dla tego rejonu zgodnie z PN-81/B-
03020 wynosi 1,0m. Woda opadowa powinna bgiprowadzana w taki sposéb, aby nie dostawata
sie bezpdrednio pod fundament. Nie rmma doprowadZi do zawilgocenia i zamgenia dna
wykopu fundamentowego. W czasie wykonywania wykopbwaw fundamentowych natg
przewidzi€ srodki zabezpieczage przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemgoizm
podiaza fundamentéw, zalaniem wykopu fundamentowego pramty gruntowe, powierzchniowe
lub opadowe. W przypadku uplastycznienia gbdtaza np. przez diugotrwate opady przy gruncie
spoistym warstwy uplastycznione nafevybrat i zasypi¢ warstwy chudego betonu C8/10.
2. Fundamenty

Wg zawartych wnioskdw w spagdzonej dokumentacji geotechnicznej fundamenty
wykona po wczeéniejszej wymianie gruntu.

Posadowienie fundamentow zasadniczo projektgjaasrzdnej —1,95m = 119,95m n.p.m.
Fundamenty ¢da stanowity tawy i stopy o zedicowanej wielkéci wykonane jakozelbetowe
Z betonu C20/25 zbrojone sta-1ll (RB500W). Wysokd¢ taw i stop — 40 cm, stop schodkowych
— 80 cm. Podciany dzialowe wykonafundamenty na kzinej —0,60m = 121,30m n.p.m. Pod
schody 1,0m pongj poziomu terenu na ¢dnej = 119,95m n.p.m. W miejscach wymiwania
stupow (rdzeni)zelbetowych wscianach, natey w fundamentach osadzprety, do pojczenia ze
zbrojeniem stupow (rdzeni). Poszerzenia taw halgoprzecznie dozbréipretami #12 co 15 cm.
Otulina dolnego zbrojenia 5 cm.
Piyta fundamentowa podzalig osobowy — gibokas¢ posadowienia okéona zostanie po wyborze
typu dzwigu
Fundamenty przed zasypaniem zaizolé®a lepikiem na zimno.

Fundamenty wykortana podkiadzie z chudego betonu C6/8 géabb0 cm.
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Przy fundamentowaniu zwrdciuwag na wystpujace w gsiedztwie sieci podziemne oraz na
wykonywanie fundamentoéw wgsiedztwie istnigjcego budynku, zachowazczegdla ostraznosé.

Lokalizacja i wielkdci poszczegoéinych fundamentéw oraz sposob zbrojeméatug
rysunkow 1K, 2K. Prace naig prowadzé w suchym wykopie.

W przypadku wysipienia sytuacji nie przewidzianych w projekcie, aigl bezwzgédnie
powiadomé projektanta.

Instalacje odgromowa wykona¢ wedtug projektu branzy elektrycznej.
3. Stropy
- Nad parteremi nad | pietrem zaprojektowano strop z prefabrykowanych ptyt kangich
SPB-2002 grubii 24 cm na obaienie charakterystyczne ponadzeir wlasny 7,5 kN/m W
kazdym styku ptyt kanatowych uky¢ zbrojenie podporowe — ¢rNr 8K wg rysunku ,Wiéce,
zbrojenie przypodporowe”.
W miejscach gdzie ze wzglu na lokalizagl kominow i przej¢ kanatow wentylacji mechanicznej
nie byto maliwe zastosowanie prefabrykatow zaprojektowano pstréelbetowe monolityczne
(wylewki). Grubac¢ ptyty stropowej 24cm. Zbrojenie wylewek stropowyeg rysunku 7K
~Wylewki monolityczne Poz. 4”.
- Nad Il pietrem zaprojektowano strop z prefabrykowanych piyt kemgich SPB-2002
0 grubdci 24 cm na obaienie charakterystyczne ponadczgir whasny 4,5 kN/rh
W miejscach gdzie ze wzglu na lokalizagl kominow i przej¢ kanatow wentylacji mechanicznej
nie byto maliwe zastosowanie prefabrykatow zaprojektowano pstréelbetowe monolityczne
(wylewki). Grubac¢ ptyty stropowej 24cm. Zbrojenie wylewek stropowyevg rysunku 7K
~Wylewki monolityczne Poz. 4”.

Piyty stropowe naley uklad& na warstwie zaprawy cementowej marki ,80”
o grubdci nie wikszej nz 1 cm. Naley przestrzegarownomiernego oparcia na obunkach i na
cate] szerokéci ptyty. Stosowé zapravg o konsystencji plastycznej. Styki podhe ptyt naley
wypenic betonem klasy C20/25 o konsystencji potplastyczilejojenie w podianym styku pyty
nalezy wykona wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

Przed zamoéwieniem piyt nalgy bezwzgédnie sprawdzié wymiary z natury, gtebokosé

oparcia ptyt minimum 8 cm.

4. Wience
Wykona wience zelbetowe, z betonu C20/25 zbrojone padie 3#12, lub 4#12 ze stali
A-11l RB500W, strzemiona @6 ze stali A-O StOS co @5. Lokalizacja wigcow wg rysunkow:

»Rzut parteru”, ,Rzut | pjtra”, ,Rzut Il pigtra” i ,Wience, zbrojenie przypodporowe”.
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W wiencu nascianach zewgtrznych, z poziomu stropu nad llghiem osad& prety do
wykonania rdzeniscian attykowych. Wieniec na zalkezeniu scian attykowych wykona
0 wymiarach 24x25 cm, zbrojone 4#12 A-lll, strzendao@6 ze stali A-O co 12 cm. Wiee
w poziomie stropu nad Il glrem pohczy¢ z wiencem nascianie attykowej poprzez rdzenie
zelbetowe (rys. 9K).

Na zakaczeniu $cian fundamentowych w poziomie zera budynku, wykomaeniec
0 wymiarach 24x25 cm, zbrojony 4#12 A-lll, strzemaod6 A-O co 25 cm.

5. Schody wewrtrzne (dwie klatki schodowe w osiach E,F -1,2 i C20,12)

Zelbetowe dwubiegowe ptytowe na belkach spocznikéwyBchody wykon& z betonu
C20/25 zbrojone #12 A-lll, pty rozdzielcze @6 A-0. Schody wykahavediug rysunku 14K
.Konstrukcja schodow wewtrznych”, lokalizacja schodow wedtug rzutow.

6. Nadproza

Nadpraa prefabrykowane typu ,L19” . Minimalna diugo oparcia na murze — 10 cm
z kazdej strony. Lokalizacja i zestawienie typow nadgrovediug rzutéw konstrukcyjnych
stropow.
7. Podciagi

Zaprojektowano podggi zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone statlll RB500W, strzemiona
ze stali A-0 St0S. Sposob wykonania wedtug rysunkémstrukcyjnych.
8. Stupy

Zaprojektowano stupyelbetowe z betonu C20/25 zbrojone statlll RB500W, strzemiona ze
stali A-0 StOS o zrinicowanych ksztattach i wymiarach. Szczegoly karisiyjne dotyczce
sposobu zbrojenia zawarteg :1a rysunku konstrukcyjnym 10K ,Stupy, Poz.2”. Ldkacja
poszczegolnych typow stupdw wg rysunkéw Rzuty simparteru, | gjtra, Il pictra.
9. Rdzeniezelbetowe

Zaprojektowano rdzenigelbetowe z betonu C20/25 zbrojone statlll RB500W, strzemiona
ze staliA-0 St0S. W wigcu nascianach zewgtrznych, z poziomu stropu nacepem osad#i prety
do wykonania rdzenscian attykowych. Wieniec na zakezeniuscian attykowych W wykona
o0 wymiarach 25x24 cm, zbrojony 4#12 A-lll, strzemaod6 ze stali A-0 co 12 cm.
10.Sciany

- Fundamentowe, betonowe wylewane lub murowane ezkéiw betonowych na zaprawie
cementowej M20

- Sciany parteru — z cegty peinej klasy 20Mpa, na aaje cementowo-wapiennej M12.

- Sciany | i Il pietra — z bloczkow z betonu komdérkowego odmiany 6@0 zaprawie

cementowo-wapiennej M5.
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- Sciany w osiach 7 od B do D i w osiach D i E od 6&levykona& z bloczkéw z betonu
komérkowego odmiany 400 na zaprawie cementowo-vaagie M2, sciany te wykona jako
wypetniagce, po wykonaniu stropow (nie stangwcian konstrukcyjnych).
11.Konstrukcja pod centrale wentylacyjne

Konstrukcg wsporca pod centrale wentylacyjne zaprojektowanoso@nach istnigjcych, na
ktorych wykonany jest ruszgelbetowy, do ktérego zostanzamontowane centrale, sposob

wykonania zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
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