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ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT: UPR. NR: PODPIS:

mgr inz. Kinga Bolc WAM/0029/P0O0S/10

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Nosek 234/92/0L

- przewod zasilajacy c.t.

________ - przewod powrotny c.t.

STAD ¢ — zawor dtawigcy PN20. Montowany na ETAP
- projektowany pion c.t. przewodzie zasilajgcym, prod. Tour&Anderson lub réwnowazny.
BUDOWLANY I WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

Centrala C1 - nagrzewnica wodna o mocy 59,80 kW. STAP 10-40/10-60 § - regulator réznicy cisnienia wykonany z Ametalu, z gw. wewn.,
Centrala C2 - nagrzewnica wodna o mocy 9,26 kW. PN16, utrzymuije statg réznice cisnienia w zakresie ROZWINIECIE INSTALACII
Centrala C3 - nagrzewnica wodna o mocy 16,20 kW. dP =10 .. 40 kPa/dP = 10 .. 60 kPa. Montowany na powrocie, C.T.
prod. Tour&Anderson lub réwnowazny. DATA 09.2012 NR RYS. S12
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