CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU:

BUDYNEK TRZYKONDYGNACYJNY

ADRES BUDOWY:

CIECHANOW, UL. SIENKIEWICZA
13,
DZIALKA NR 1715/15, 1702/11.

SPECJALNY OSRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W

INWESTOR: CIECHANOWIE.
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obci azenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: 1]

Projektowa temperatura zewn etrzna -20 °q
Srednia roczna temperatura zewn etrzna em,e: 7,6 °C|
Stacja meteorologiczna: Ptock

Stacja aktynometryczna: Radzy i
Podstawowe wyniki oblicze A budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ah: 20038 m2
Kubatura ogrzewana budynku Vh: 6681,7 m3

AV 0,3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie &T: 72097 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta oV: 52189 W
Catkowita projektowa strata ciepta 117121 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obci azenie cieplne budynku oHL: 117121 W
Wskazniki i wspétczynniki strat ciepta:

Wskaznik @®HL odniesiony do powierzchni eHL,A: 58,5 W/m2
Wskaznik @®HL odniesiony do kubatury eHL,V: 17,5 W/m3
Wyniki oblicze A wentylaciji:

Powietrze infiltruj ace Vinfv: 761,0 m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,6

Doplywaj ace powietrze wentylacyjne Vv: 3977,3 m3/h




Srednia temperatura doptywaj acego powietrza ov: -20,0 °C

Wyniki oblicze A sezonowego zapotrzebowania na energi e E:

Wariant oblicze A: q)bliczaj tylko dla catego budynku

Stacja meteorologiczna: Ptock

Stacja aktynometryczna: Radzy i

Liczba mieszka  Acow budynku: 112

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qh: 645,48  GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qh: 179299  kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 322,1 MJ/(m2-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 89,5 k Wh/(m2-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV: 96,6 M J/(m3-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV: 26,8 k Wh/(m3-rok)
Parametry oblicze A projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. Aemin:; 4,0 K ‘

Wariant oblicze A strat ciepta do pomieszcze A ws asiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do ej,u

Minimalna temperatura dy zurna 0j,u: 16 °C

Obliczaj straty do pomieszcze AWws asiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak

Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak

Obliczanie mostkéw cieplnych metod a uproszczon a; Tak

Dane:

Typ konstrukciji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach: Indywidualna re g.

Domysline dane dotycz ace wentylaciji:

System wentylacji: Mechganiczna nawiewno-wywiewna -P ARTER

System wentylacji: Naturplna — i 1l PI ETRO

Dane dotycz ace rekuperac;ji:

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem KRzY ZOWYM 2 SZT.
Projektowa sprawno $é rekuperacji nrecup: OBROTOWYM |1 SZT.
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 120,95 m
Domyélnarz edna podtfogi Lf: 121,90 m

Domyslna wysoko $é kondygnacji H: 3,85 m

Domysina wys. pomieszcze Aw Swietle stropéw Hi: 3,%0 m

Pole powierzchni podtogi na gruncie Ag: 732,00 |m2

Obwadd podtogi na gruncie w swietle  écian zewn. Pg: 122,00 m

Zyski ciepta do oblicze A zapotrzebowania na energi eciepin aE:

Zyski ciepta od mieszka Aca: 65 W

Zyski ciepta od cieptej wody na mieszka Aca: 15 W
Domyglne srednie strumienie bytowych zyskow ciepta przypadaj ace na
mieszkanie [W]:

Typ pomieszczenia Ciepta woda Gotowa- Oswie- | Urz adz.




uzytkowa nie tlenie elektr.
o pow. F <50 m2 25 110 15 95
opow.50 <F <100m2 25 110 30 95
o pow. F > 100 m2 25 110 45 95
Dzieci - dodatkowe o swietlenie: 45 w
Statystyka budynku:
Liczba kondygnacii: 3
Liczba grup pomieszcze A 3
Liczba pomieszcze  A: 109
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERG!
Miesiac Hy Tem,m Op Qi ug e TIH, gn Qo1 Qint u]{, nd
Gl ¥ GJfrok | GJfrok | GIfrok | Gdfrok GJfrok | Gdfrok | GIfrok
HWrzesien 5 13,3 3,986 -0,31 0,86 3,11 0,507 6,56 4,23 2,16
Pazdziernik 31 8,3 45,76 -1,80 6,54 37,48 0,804 27,74 26,21 44,59
Listopad 30 3,6 63,48 -1,74 7,94 52,87 0,956 13,76 25,36 85,13
Grudzien 31 -0,5 82,91 -1,80 9,86 69,59 0,989 9,62 26,21 125,14
Styczen 31 -2,9 93,04 -1,80 11,08 78,35 0,991 12,15 26,21 142,66
Luty 28 -2,2 81,37 -1,62 10,41 68,46 0,969 21,91 23,67 114,44
Marzec 31 1,6 74,04 -1,80 11,08 61,93 0,898 37,30 26,21 88,19
Kwiecien 30 7,6 47,14 -1,74 9,54 38,74 0,725 47,22 25,36 41,07
Maj 5 13,0 4,19 -0,31 1,32 3,28 0,448 10,05 4,23 2,09
W =ezonie 222 2,7 495,92 -12,91 68,63 413,80 0,855 186,32 187,68 645,48

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII CIEPLNEJ:

Opis | GI/Rok | K#hjrok | %
Drzwi wewnetrzne 2,40 666 0,2
Drzwi zewnetrzne 23,26 6460 2.4
[H] okno ($wietlik) zewnetrzne 205,46 57073 21,3
%Dach 68,78 19105 7.1
%Puﬂluga na gruncie 68,63 19063 i
¥I Strop cieplo do dolu 0,51 141 0,1
ﬁﬂtrup ciepto do gory 4,95 1376 0,5
ﬁﬂtrup zevnetrzny 1,01 282 0,1
I| Sciana wevmetrzna -20,77 -5769 -2.,2
|| Sciana zewnetrzna 197,41 54835 20,4
I ciepto na wentylacie 413,80 114945 42,9
2 Razem 965,44 268177 1000




ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII CIEPLNEJ:

Opis GJ fRok K¥hfrok %

Fyski od stonca 186,32 51757 49.8
ﬁ Zyski od ludzi 139,64 38788 37,3
oy Zyski od cieplej wody 33,66 9351 9,0
[ Zyski od gotowania 6,33 1758 1,7
% Zyski od oswietlenia 2,59 719 0,7
éZyski od urzadzen elektrycznych 5,47 1518 1,5
T Razem 374,01 103891 100,0

Wia sciwo $ci cieplno-energetyczne budynku:

Warto sci wspélczynnika przeni kania ciepta U dla
przegrod zewn etrznych s g warto $ciami mniejszymi od
warto sci okre  slonych wg Warunkéw Technicznych, zatem
wymagania w zakresie o0szcz ednosci  energii  w
rozpatrywanym projekcie speiaj a okre slone warunki

CENTRALNE OGRZEWANIE:

- ins talacja wodna, dwururowa, pompowa, z
rozdzialem dolnym. Parametry wody grzewczej tz/tp =
75/55 °C - zasilenie zw ezta cieplnego.

C.w.u.:

- c.w.u. — zasilenie z wezta cieplnego. Instalacja

z obiegiem cyrkulacji.

CIEPLO TECHNOLOGICZNE:

- ins talacja wodna, dwururowa, pompowa, z

rozdzialem dolnym. Parametry wody grzewczej tzltp =
75/55 °C - zasilenie z wezta cieplnego. Zasilenie
trzech nagrzewnic wodnych w centralach

wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.

Warto éci sprawno  $ci energetycznych systemu ogrzewania i wentylaciji

spetniaj a wymagania  Warunkéw  Technicznych oraz  metodologii  w yznaczania
charakterystyki energetycznej budynku, zatem wymaga nia w tym zakresie w
rozpatrywanym projekcie speiaj a okre slone warunki.

Podst awa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane —zp6 zZniejszymi Zmianami.

2. Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie — z p6 zniejszymi zmianami.

3. Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2 008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz esci stanowi  acej
samodzielna cato §¢ techniczno-u zytkow a oraz sposobu sporz adzania i wzorow swiadectw i ich
charakterystyki energetyczne;.



