[. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji wetamych zimnej i cieptej wody,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania cregta technologicznego, w rozbudowywanym i
modernizowanym budynku Specjalnegé&rddika Szkolno — Wychowawczego w Ciechanowie,
ul. Sienkiewicza 13, dziatka nr 1715/15, 1702/11.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora;

zagospodarowanie terenu w skali 1:500;

projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku;

warunki techniczne L.dz. TW/4062/192/12 z dn.0&08&2r. wydane przez Zaktad

Wodocigéw i Kanalizacji w Ciechanowie Spétka z 0.0.;

= zmiana warunkow technicznych przgtzenia do sieci cieptowniczej TR-412-09/12,
z dn. 30.07.2012r. wydana przez PRZEHEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Ciechanowie, Sp. z 0.0., ul. Tyslecia 18; 06-400 Ciechanow;

= wizja lokalna;

= obowizujace normy i przepisy.

2. DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wesvanych zimnej i cieptej wody, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz cieptan@olgicznego, w rozbudowywanym
i modernizowanym budynku Specjalnegér@lka Szkolno — Wychowawczego w Ciechanowie,
ul. Sienkiewicza 13, dziatka nr 1715/15, 1702/1ad#nek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony.

3. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY.

3.1. Zimna woda.

Zasilanie w zimg wode z sieci wodogigowej wg projektu przgiczy wod.- kan. — wg
oddzielnego opracowania. Weje do budynku w pomieszczeniu wskazanym na rysunku

Gtowne przewody rozdzielcze poziome oraz piony wykaz rur stalowych instalacyjnych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o pcteniach gwintowanych oraz z rur tworzywowych
wielowarstwowych, np. systemu KAN-therm PE-RT/AEAPID Multi Uniwersal lub
rownowanych — zgodnie z rysunkami. Pozostale odcinki wathgnej naley wykona z rur z
polietylenu sieciowanego PE-Xc z osdorantydyfuzyjr, pokczenia typu Push, (pmizenia
mozliwe do ukrycia w posadzce i bruzdadaiennych), systemu KAN-therm lub rownoiech.

Przewody prowadziz uwzgkdnieniem zasad kompensacji wyzd przewoddw — zgodnie
Z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzipo wierzchuscian, pod stropem, w przestrzeni sufitu podwiesgane
w posadzce lub w bruzdadtiennych. Pod stropem parteru (w strefie sufitu vpedzanego)
przewody doprowadzido poszczegollnych pionéw i grup adzer. Przewody poziome nalg
uktada ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wep wody do budynku.

Prowadzenie przewodow do przyboréw przedstawiors¢ @ rysunkach. Podeja do
przyborow prowadzoneasw bruzdachsciennych. Pgajczenia baterii wzykami elastycznymi.
Wszystkie podéfia pod uradzenia wyposayé w zawory kulowe odcinage. Srednice i trasy
przewodow zgodnie z rysunkami.

W pomieszczeniu 0.25 hydroterapii doprowadaiscianie przewod z zimni ciepl wodg
w celu umaliwienia podhczenia urzdzenia do hydroterapii. Na kou podej¢ zamontowé
zawory odcingjce, elementy te natg ukry¢ w szczelnie zamkagiej rewizji umieszczonej w
scianie lub posadzce.



W pomieszczeniu 0.7 kuchni doprowatai posadzce przewody z zimnciepl wodg w
celu umaliwienia podiczenia urgdzen kuchennych &dacych jej wyposazeniem — ilé¢ podegc
zaprojektowano zgodnie z przyktadowym wypasdaem kuchni pokazanym na rysunku. W trakcie
realizacji inwestycji, natey zweryfikowa ilos¢ podef¢ instalacyjnych i dostosowalo aktualnych
potrzeb. Na kfcu podej¢ zamontowé zawory odcingce, zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen w technologii kuchni.

Ponadto w pomieszczeniu 0.7 kuchni wyprowéadaizewdd zimnej wody przegiare
zewretrzng do zamontowania zaworu zeyatka do weza. Zastosowazawor antyskzeniowy oraz
zawor do odcinania i spuszczania wody nagzim

Zachow& przepisowe odlegkai od innych instalacji. Przewody poziome instalaapdy
zimnej naley prowadzé poniej przewodow instalacji wody cieptej i instalacjrzgwczej.
Stosowé uchwyty z wkiadka gumoyv Przegcia rur przezsciany i stropy wykon& w rurach
ostonowych. Przégia przewodéw wodoggowych przez przegrody budowlanecdice
przegrodami wydzielonych stref jarowych, wykond& z zastosowaniem opasek lub kotnierzy
ogniochronnychnp. firmy NICZUK-Metall-PL.

3.2. Ciepta woda.

Zasilanie w ciegt wode z projektowanego wgzia cieplnego W1 usytuowanego w
istniejgcej czsci budynku. Instalacja z obiegiem wody cyrkulacyjne

Gitébwne przewody rozdzielcze poziome oraz piony wwko z rur tworzywowych
wielowarstwowych, np. systemu KAN-therm PE-RT/AEAPID Multi Uniwersal lub
rownowanych — zgodnie z rysunkami. Pozostate odcinki woiptej i cyrkulacji, do armatury i
urzadzen, naley wykona& z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc z osgtaantydyfuzyjm,
pofgczenia typu Push, (pmizenia maliwe do ukrycia w posadzce i bruzdaghennych), systemu
KAN-therm lub réwnowanych.

Przewody prowadziz uwzgkdnieniem zasad kompensacji wyzd przewoddw — zgodnie
Z wytycznymi producenta.

Pod stropem parteru (w strefie sufitodwieszanego) przewody doprowadzdo
poszczegoblnych piondw i grup udzer. Przewody poziome nalg uktada ze spadkiem min. 0,3%
w kierunku wzta cieplnego. Zachowarzepisowe odlegkei od innych instalacji.

Podejcia do przyboréw prowadzong & bruzdachiciennych. Pajczenia baterii wzykami
elastycznymi. Wszystkie podeja pod urzadzenia wyposa/¢ w zawory kulowe odcinage.
Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami.

Zachowa& przepisowe odlegkei od innych instalacji. Po wykonaniu instakaapalery
podd& ptukaniu i probie szczelsoi.

3.3 Armatura i punkty czerpalne.

Na podejciach do pionéw oraz przed grupami adzen na przewodach wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji zamontowazawory odcinajce z kurkiem spustowym. Na ruregach wody
grzejnej, zimnej, ciepte] aytkowej oraz cyrkulacji zawory kulowe oraz zaworywratne
gwintowane pn=0,6MPa t=100. Dostp przez panel stropu podwieszanego lub metalowe
drzwiczki wkomponowane w zabudewciany.

Dla utrzymania wiéciwej temperatury w instalacji cieptej wody orazj jeegulacji
przewidziano zamontowanie zaworow termostatycznyeh przewodzie cyrkulacyjnym, na
podegciu do kadego pionu i grupy ugdzer np. typuTA-Therm 45-80 prod. Tour&Anderson lub
rownowane.

W pomieszczeniach stosofvarmatug sanitarg uznanych producentow.



3.4. Instalacja p.pa@..

Projektuje siwewretrzrg instalacg p.paz wyposaong w sz&¢ hydrantow wewstrznych
DN25mm (po dwa na kalej kondygnacji) o wydajrigi Q= 1,0 /s = 3,60 fih.

Hydranty wewstrzne o dt. wza =30,0m.

Przewody oraz podgie do hydrantu wewtrznego wykon& z rur stalowych
instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, aappéniach gwintowanych.

Zaprojektowana instalacja piowtaczona zostanie w ukiad wewtrenej instalacji wody
zimnej. W celu zapewnienia agitego przeptywu wody w instalacji hydrantowej oddinod
hydrantu HP5 — na poziomie lighia, naley pofgczy¢ z DN15 i zasik ptuczke usepows w pom.
2.3 tazienki - zgodnie z rysunkiem. Ma to na cedpabieganiu wygpowania $lepych” odcinkow
rur instalacji zimnej wody i unikania mlbwosci okresowych zastoin wody.

Zawor hydrantowy DN25mm natg montow& w szafce metalowej wg PN-68/B-02858
wyposaonej w dwa odcinki wza ttocznego potsztywnego igatownice wodrg. Zawoér hydrantowy
naleey zamontowa tak, aby é zaworu byta na wysokoi 1,35 m £ 0,1 m od poziomu potogi.

Minimalne cknienie na wyptywie z zaworu hydrantowego powinnaast 0,2 MPa.

Po wykonaniu, instalagjnalezy podda& probie szczelnii oraz ptukaniu.

Instalacg p.paz ptukat min. 2 razy w roku.

3.5. Kompensacja termicznych wydhaen przewodow instalacji cieptej wody.

Nalezy stosowa kompensagj naturalm przez zmiag kierunku prowadzenia przewodow w
ksztalcie litery ,L” 1 ,,Z” oraz wigciwe rozmieszczenie punktdw statych;

Przy wykonywaniu kompensacji kierowane dwiema podstawowymi zasadami:
1) umaliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie $iez ograniczg
2) niedopuszczenie, aby odksztalcenia dziatatyliyh krotki odcinek przewodu.

Przewody prowadzi z uwzgkdnieniem zasad kompensacji wyzdi przewodéw -—
zgodnie z wytycznymi producenta.

3.6. Proby instalacii.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanatdéw oraz wykonaniem izolacji
cieplnej, nalezy podda¢ cisnieniowej probie szczelnéci ,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie -
dotyczy to instalacji wody cieptej - probie i reguécji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie probne przy badaniu szczditiow stanie zimnym naky przyjmowa& w
wysokasci poéttora krotnego énienia roboczego, lecz nie mniegrd barow.

Instalacg wody cieptej, po zakeczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczékio
wodg zimmg nalezy podda, przy cknieniu roboczym, badaniu szczednbwody cieph o temp.
60°C.

Wyniki préby mana uzné& za dodatnie, jeeli przy utrzymywaniu najwiszej
temperatury i @nienia stwierdzono szczelftoinstalacji, manos¢ swobodnego rozszerzanig Si
elementow instalacji, a po ochtodzeniu instalagikouszkodzg i trwatych odksztatae

Ponadto bezwzgidnie po wykonaniu instalacji naley sporzadzié projekt
powykonawczy z doktadnym naniesieniem przebiegu raciaggéw i armatury ulegajacej
zakryciu, wraz z odlegt@ciami tej instalacji od przegréd budowlanych — altenatywnie mozna
wykona¢ dokumentacje fotograficzng (obok instalacji nalezy potozy¢ tate miernicza).

3.7. 1zolacje antykorozyjne i cieptochronne.

Rurochgi cieptej i zimnej wody zaizolowaostonami termoizolacyjnymi z twardej pianki
poliuretanowej, spetniagej wymagania PN-85/B-02421.



Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompddean w instalacjach cieptej wody
uzytkowej, wg Zascznika Nr 2 ,,Rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpad& budynki i ich usytuowanie”,
powinna spetia@nastpujagce wymagania minimalne oktene w poniszej tabeli:

Izolacja 0,035W/(m*K)

Srednica wewagtrzna do 22 mm (DN 15+2 min. 20 mn
Srednica wewagtrzna od 22 d 35 mm (DN 25+3z min. 30 mn
Srednica wewgtrzna od 35do 100 mm (DN 32+1( min. =srednicy wew. rur
Srednica wewstrzna ponad 100 mm (powsg; DN100) min. 100 mn

Przewody prowadzone w budynku w komponentach bualoyeh (przejcia przez
przegrody, bruzdycienne, posadzki) magniec izolacg o grubdgci scianki zmniejszonej o potoyv
w stosunku do wartai podanych w tabeli.

Przewody wody zimnej natg prowadz¢ w izolacji o grubéci scianki — 6mm.

Wszystkie przewody instalacji wodgowej naley zaizolowa& cieptochronnie otulinami z
pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex l1zola§p. z o.0.

Wszystkie izolacje cieptochronne nafe wykona zgodnie z technologi montau
producenta.

3.8. Mocowanie rurochgow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny ufivai ¢ tatwy i trwaty monta przewodu.
Do mocowania przewodow nake stosow@ wsporniki montaowe np. firmy NICZUK-Metall
ocynkowane z uchwytami z wkiagllgumowy zaktadanymi na izolagjtermiczry lub systemowe
np. HILTI. Mocowanie przewoddéw do przegréd budowiam powinno nie dopuszc&ado
powstawania i rozchodzeniagshatasu i drga. Poziom dwicku od instalacji nie powinien
przekracza dopuszczalnych wardoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

3.9. Tuleje ochronne instalacji wod. - kan.

Przegcia przewodow przez konstrukcyjne przegrody budowlaaley wykonywa w
stalowych tulejach ochronnych, ustiviajagcych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W miejscach przé&j przewoddéw przez przegrody (strop ldbiarg) nie wolno
wykonywa polgczen rur (w obszarze tulei nie me by wykonane zadne pajczenia na
przewodzie).

Tuleja ochronna powinna Byrurg o srednicy wewntrznej wkksze] od srednicy
zewretrznej rury przewodu liczonej razem z izolacj
1) co najmniej 0 2 cm, przy prZeju przez przegragdpionows,

2) co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.

W miejscach gdzie wydienie kompensacyjne przewodu prostopadiegaemaywota
boczne przemieszczenie przewodu, luz w tulei odepnna przeciach przewodow przez
przegrody pionowe, powinien By odpowiednio wgkszy, réwny co najmniej wielkoi
przemieszczenia. Przestfizeniedzy rul przewodu a tulgj ochronma powinna by wypetniona
materialem trwale plastycznym niedziglaim korozyjnie na ru;, umazliwiajagcym jej wzdiene
przemieszczanie ii utrudniagcym powstanie w niej nagren scinajgcych. Zastosowane
szczeliwo powinno hyywykonane z materiatu niepalnego, zapewstego odpowiedni ochrore i
izolacg przeciwpaarowg na przegrodach stref parowych.

Przefcie rury przewodu przez przegeow tulei ochronnej nie powinno Bypodpog przesuwy
tego przewodu.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Odprowadzenigciekdw poprzez przyktze kanalizacyjne wg projektu pragky wod.- kan.
— wg oddzielnego opracowania.



Poziomy i piony oraz podgjia do przyborow wykortaz rur z PVC-U klasy N np. prod.
Wavin Metalplast Buk lub réwnowiae. Rury kielichowegczone na wcisk z uszczglgumows.

Poziomy prowadZi pod stropem, przycianach oraz pod posadzka podsypce z piasku
grub. 15cm - zgodnie z rysunkami. Obsypkirochgow grub. 30 cm zecznym zagszczeniem
gruntu naley wykona po odbiorze robét. W miejscach prgejury przezsciany fundamentowe
lub pod tawami fundamentowymi nalezastosowarure ochronm DN250.

Piony poprowadZ wg rysunkow po wierzchucian, w bruzdachsciennych lub w
szachtach obudowanych piytg.-k., w zalenosci od pomieszczenia. Piony kanalizacyjne,
prowadzone w gsiedztwie lub bezpmednio w pomieszczeniach pokoi lub pracy umystowej,
naleey wykona w wersji niskoszumowej np. prod. Wavin lub izoléwakustycznie matami z
wetny mineralne;j.

Odpowietrzenie piondw rdgrzakaczory wywiewka i wyprowadzoy ponad dach oraz
zaworami napowietrzagymi np. Maxi-Vent firmy Wavin Metalplast-Buk. W pypadku
zastosowania zaworoéw napowietegajch, tam gdzie jest to mlbwve nalezy je montowa w rewizji
sciennej. Przestrzenie gdzie montowanezawory napowietrzage powinny by wentylowane
(swobodny dosp powietrza).

Wszystkie piony przed wagiem pod posadzk naleey wyposay¢ w rewizje. Piony
wyposaone w rewizje, dogp przez metalowe drzwiczki wkomponowane w zabugpewretrzng
sciany. Podejcia do przyboréw nalgy ukry¢ w bruzdachiciennych, obudowanych szachtach lub w
warstwach wykaczeniowych posadzki, spadki posteminimum 2%. Poziome pgdzenia piondw
kanalizacyjnych prowadzone pod stropem malerowadzté ze spadkiem min. 5,0%.

Scieki z posadzek odprowadzanedip wpustami podiogowymi — podeje @50, a w
przypadku podjiczenia wpustu bezprednio do poziomu kanalizacyjnego, pcde naley
wykona @110. Naley zastosowa wpusty podtogowe o wymiarach 150x150mm, np. pAdO
lub réwnowane.

Odprowadzeniesciekébw z kabin prysznicowych za pomopodtogowych odwodnie
liniowych, np. typ ShowerDrainC firmy ACO — odwoenia liniowe z kotnierzem posadzkowym z
odptywem DN50mm lub réwnowae. Naley wykona& spadek podiogi w kierunku obszaru
prysznicowego, diugg kanatu odwodnienia powinna pasawdokiadnie do otworu mdzy
scianami.

Pod zlewozmywakami znajdigymi sk, w pom. kuchni i zmywalni, przewidziano monta
indywidualnych separatorow tluszczu. Separatory eayal zlokalizowa& na odptywach
kanalizacyjnych @50 w zabudowie szafek. Mgleastosowa separatory indywidualne, np. firmy
ACO typ ECO-Mobil 0.3. Montg eksploatacja oraz konserwacja separatorow ttuszgodnie z
wytycznymi producenta.

W pomieszczeniach kuchennych rigleprzygotowa podegcia do odbiorusciekow z
zastosowaniem syfonéw — wg rozwiaia instalacji kanalizacyjne.

Ponadto naley wykon& podegcia pod instalagf odprowadzenia skroplin z
klimatyzatorow usytuowanych w pomieszczeniu jadalWVtagczenie instalacji skroplin do
kanalizacji poprzedzi wykonaniem syfonow, w celu uniemliwienia przenikania przykrych
zapachow z instalacji skroplin.

Na poziomach kanalizacyjnych wykanezyszczaki w miejscach pokazanych na rysunku,
nalezy je umigci¢ w skrzynkach rewizyjnych. Lokalizacja rewizji popakazanymi na rysunkach,
takze w/g potrzeb okigonych w trakcie realizacji inwestycji.

Mocowanie przewodow natg wykona do przylegtych elementéw konstrukcyjnych
budynku przy @yciu zamocowa i obejm odpowiednich do zytego systemu rur. Elementy
mocupce powinny by zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinagmost drgai, hatasu i
napkzen na budynek.

Zmiany kierunkéw przewodow oraz yezenia pod em prostym naley wykona przy
uzyciu ksztattek o kcie zalamania maksymalnie 45°.



Przy przejciach przez przegrody budowlane stoséwaleje ochronne. Przgjia rur
kanalizacyjnych przez przegrody budowlareldee przegrodami wydzielonych strefzaoowych,
wykona z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochrohnyg. firmy NICZUK-Metall-PL.

Tras prowadzenia przewodow instalagfiednice i spadki pokazano na rysunkach.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

5.1. Zalaenia.

Zasilanie instalacji c.0. z projektowanegeza cieplnego W1 usytuowanego w istpcsj
czesci budynku — wg oddzielnego opracowania. Poziomyrpwadzone na parterze pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszanego.
Instalacja wodna, dwururowa, z rozdziatem dolnym.
Parametry wody grzejn@p/55C.

Instalacg c.o0. zasik przewodami wyprowadzonymi z pomieszczenia kottowRrzewody
poziome nalgy uktad& ze spadkiem min. 0,3% w kierunku rozdzielaczy vitdwni. Kottownia
zlokalizowana jest na parterze budynku.

Piony prowadzone prz§cianach zewgtrznych, po wierzchgcian lub ukryte w bruzdach w
scianach i w strefie sufitu podwieszanego. Péxajdo grzejnikéw naley prowadzé w warstwie
podtogowe;.

Zachowa przepisowe odlegkai od innych instalacji.

UWAGA!
Zabrania sj prowadzenia przewodow instalacji c.o0. nad przewaddektrycznymi.

5.2. Obliczenia.

Obliczenie obgjzenia cieplnego budynku wykonano w oparciu o normiyEN-12831,
PN-EN ISO 6946:1999 oraz dephej literatury i przepiséw prawa.
llos$¢ ciepta wentylacyjnego przgto zgodnie z PN-EN-12831.
Temperatury obliczeniowe zewtnzne przygto zgodnie z normPN-82/B-02403.
Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem kompuigm PURMO — OZC.
Regulacg hydrauliczia obliczono programem komputerowym AUDYTOR — C.O.

Projektowe obaizenie cieplne budynkd y. = 117,1 kW.
Obliczeniowa moc cieplna instalacji Qo = 117,2 kW.

Opodr hydrauliczny instalacji c.o. ¢t 52,9 kPa.
Pojemnda¢ instalacji c.0. Vc=1936,0 |

Obliczenia w egzemplarzu archiwalnym.

5.3. Opis instalaciji.

Instalacg c.o0. zasikk przewodami wyprowadzonymi z pomieszczenigha cieplnego z
projektowanego wzta cieplnego W1 — wg oddzielnego opracowania. eRady prowadz do
poszczegolnych piondéw pod stropem parteru w przestrsufitu podwieszanego, ukitadae
spadkiem min. 0,3% w kierunkuegta. Lokalizacja odwodniei odpowietrzé poza pokazanymi na
rysunkach take w/g potrzeb okionych w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacg prowadz¢ po trasach przedstawionych na rysunkach, zachowpizepisowe
odlegtcci od innych instalaciji.



Gtowne przewody rozprowadzag i piony wykona z rur ze stali wglowej, ocynkowanych
zewretrznie np. systemu KAN-therm STEEL - technika goatn PRESS Iub rownowae.
Przewody prowadzone w pom. projektowanegatew W1 prowadzi z rur stalowych czarnych ze
szwem przewodowych wg. PN-74/H-742444one przez spawanie.

Podejcia do grzejnikbw prowadzone w warstwie podtogowzaprojektowano z rur z
polietylenu sieciowanego PE-Xc z osdoantydyfuzyjra, pokczenia zaprasowywane pieleniem
nasuwanym typu Push, (aokenia maliwe do ukrycia w posadzce i bruzdagtiennych), np.
systemu KAN-therm lub rownowae.

Przewody uktada z zachowaniem zasad kompensacji przewodow. Wseystizewody
prowadz¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody doprowadgido rozdzielaczy c.o., a naghie od rozdzielaczy do grzejnikow.
Przed rozdzielaczami zawory odciup@ a na rozdzielaczach zastoséwadpowietrzniki
automatyczne. Przyto rozdzielacze 1”. Przgfjo szafki podtynkowe rozdzielaczowe, np. prod.
KAN-therm.

Przy przejciach przez przegrody budowlane stoséway ochronne. Prz&jia przewodow
przez przegrody budowlanegdace przegrodami wydzielonych stref Zamowych, wykoné z
zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronngphfirmy NICZUK-Metall-PL.

5.4 Elementy grzejne.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w koncepcji archimkiczno-budowlanej rozbudowy
Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, wykananzez Pana Janusza Talarka - (upr.
bud.nr ewid. 219/Wa/740) - czerwiec, 2009r., jakenmenty grzejne zaprojektowano grzejniki
higieniczne, np. Rettig PURMO typu PURMO Ventil Hgge HV10/20 z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi firmy Oventrop oraz odpowietrzmia lub rownowane.

Podhczenia grzejnikow od stronfciany za pomag zaworow odcinajcych zespolonych,
np. RLV-KS prod. Danfoss. Grzejniki higieniczne tugbsci 2,0m, 2,3m, 2,6m — pagizy¢ w
sposOb pfredni krzyowy — wg wytycznych producenta, z zastosowaniemoraw odcinajcych.

W tazienkach zamontowagrzejniki tazienkowe drabinkowe, np. typu Santbih prod.
Rettig PURMO lub rownowane. Na gaizkach zasilajcych grzejnik tazienkowy montowaawor
termostatyczny &owy z nastay wskpng, typ RA-N-K, prod.DANFOSS. Grzejniki tazienkowe
montowa& na wysokéci min.1,2-1,4m (dot grzejnika) — tak aby zapefvrbezpieczastwo
uzytkowania.

Rozmieszczenie grzejnikbw i nastawy zaworéw pokazama rysunkach. Zgodnie z
przepisami, W pomieszczeniu przeznaczonym na 2propobyt dzieci oraz 0s6b
niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogaméwnaley umieszczé ostony, ochraniage
od bezpéredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Montaz grzejnikbw zgodnie z wytycznymi producenta przyyaiu wymaganej iléci
zawieszé w zaleznosci od potrzeb.

Przewody zasilary i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny ljozone rownolegle.

Rury mocowa do podiga specjalnymi uchwytami. Odwodnienie przewoddéw esmmym
powietrzem po odtczeniu grzejnikow.

6. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.

6.1. Zalaenia.

Instalacg c.t. zasilé przewodami wyprowadzonymi z pomieszczeniezia cieplnego z
projektowanego wzta cieplnego W1 — wg oddzielnego opracowania.
Instalacja wodna, dwururowa, z rozdziatem dolnym.



Parametry wody grzejn@p/55C.

Obliczeniowa moc cieplna instalacji c.t. Qo = 8kVS.

Opodr hydrauliczny instalacji c.t. 44 50,6 kPa.
Pojemnda¢ instalacji c.t. Vc= 706,0 |

6.2. Opis instalaciji.

Przewody prowadziod projektowanego gzta cieplnego W1 do projektowanego budynku
internatu - do pionu, oznaczonego na rysunku jakot. pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszanego, a naphie na poziomie Il pira przewody prowadzido pionow 2 c.t., 3 c.t. i 4
c.t. — pod stropem - zgodnie z rysunkiem.

Przy przejciach przez przegrody budowlane stoséway ochronne. Przgjia przewodow
przez przegrody budowlanegdace przegrodami wydzielonych stref Zamowych, wykoné z
zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronnygh, firmy NICZUK-Metall-PL. Instalag
prowadz¢ po trasach przedstawionych na rysunkach, zachowugepisowe odlegégai od innych
instalacji.

Gtoéwne przewody rozprowadaag i piony wykoné z rur ze stali wglowej, ocynkowanych
zewretrznie np. systemu KAN-therm STEEL - technika goatn PRESS Iub rownowae.
Przewody prowadzone w pom. projektowanegerztev prowadzi z rur stalowych czarnych ze
szwem przewodowych wg. PN-74/H-74244¢4one przez spawanie.

Przewody uktada z zachowaniem zasad kompensacji przewodow. Wseystizewody
prowadz¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja zasikabedzie trzy centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewn&€, C2, i C3,
zlokalizowane na dachu projektowanego budynku. @Entvyposaone g w nagrzewnice wodne,
0 nas¢pujacych mocach:

. centrala C1, nagrzewnica wodna o mocy 59,8 kW
. centrala C2, nagrzewnica wodna o mocy 9,3 kW,
. centrala C3, nagrzewnica wodna o0 mocy 16,2 kW.

Centrale — sekcja nagrzewnicy - wyposaa jest w uklad zaworowy TBVL, sitownik
zaworu, kabel patzeniowy, czujnik przeciwzamieniowy. Dodatkowo centrale wyposé w
pompy cyrkulacyjne TBPA do zabezpieczenia przecmmaeniowego — zgodnie z wymogami
producenta. Pompy dostarczang 8 komplecie z trojnikiem, zaworem zwrotnym i zaewr
regulacyjnym. Sterowanie pompami jest obstugiwarzepuktad sterggy centrali GOLD.

Regulacja instalacji za pomoeaworéw dwudrogowych i tréjdrogowego z nasiaw
wsteprg. Lokalizacja zaworéw i pomp na obiegu nagrzewng@ntral, pod stropem Il ¢ra
budynku, wg rozwinicia instalacji ciepta technologicznego.

Na przewodach ciepta technologicznego przed centralleey zamontowa zawory
odcinapce. Rurocigi prowadzone ponad dachem zaizoléwaduling z welny mineralnej grub.
10cm i zabezpiecZyptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej ocywm&oe).

Srednice przewodéw i lokalizacja armatury przedsteaijest na rysunkach.

Nalezy wykona regulacg obiegébw central. Odpowietrzenia obiegow c.t. male
zamontowa w najwyzszych punktach, w poldly centrali dachowych. Przewody poziome tgle
uktada ze spadkiem min. 0,3% od odpowietrznikow w kiemumezta. Lokalizacja odwodniei
odpowietrzé poza pokazanymi na schemaciez&akv/g potrzeb okigonych w trakcie realizacji
inwestyciji.

Zachowa przepisowe odlegfezi od innych instalaciji.



UWAGA!

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow instalacji c.t. nad przewodai elektrycznymi.

7. WYTYCZNE — INSTALACJAC.O.1C.T.

7. 1. Armatura instalacji c.o. i C.t.

Na rurocggach naley montowa& zawory odcinagce — kulowe, zwrotne, regulige i
sterujce — gwintowane o parametraciP,6MPa; t=10€C.

Na rurocagach instalacji dobrano min. ngstijace typy zaworow:

. STAD — zawér rownowzgcy skany STAD wykonany z Ametalu, gw. wewn, PN20,
z cyfrowg ptynng nastavy wstpng, z krécami pomiarowymi umdiwiajgcymi pomiar
spadku dinienia, przeptywu i temperatury. Z miovosciag wykonania blokady nastawy oraz
z funkcp odckcia. Montowany na przewodzie zasilegym, prod. Tour&Anderson lub
rownowany - instalacja c.o.,

. STAP 10-40- regulator ranicy cisnienia wykonany z Ametalu, z gw. wewn., PN16,
utrzymuje sta roznice cisnienia w zakresie dP = 10 .. 40 kPa. Montowany oarpcie,
prod. Tour&Anderson lub rownowiay - instalacja c.o./c.t,

. STAP 10-60- regulator ranicy cisnienia wykonany z Ametalu, z gw. wewn., PN16,
utrzymuje sta roznice cisnienia w zakresie dP = 10 .. 60 kPa. Montowany oarpcie,
prod. Tour&Anderson lub rownowiay - instalacja c.o./c.t,

. zawory kulowe ze spustem ngK-144 GW, prod. Lechar lub réwnoway -
instalacja c.o., c.t.,

. zawory odcinajce.

Wszystkie piony zaqupe grzejniki ptytowe naley odpowietrzy¢, montugc na ostatniej
kondygnacji (kacéwce pionéw zasilania i powrotu) automatyczne edptizniki np. Flexvent,
prod. Flamco. Zawory odpowietraag naley zlokalizow& takze w najwyszych punktach
instalacji prowadzonej do nagrzewnic wodnych.

Na odejciach i rozgajzieniach instalacji do grup elementow grzewczycheaya
zamontowa zawory odcinajce.

Zawory odpowietrzace oraz odwadnigge naley lokalizowa tak jak to zostato
przedstawione na rysunkach projektu. Lokalizacjaratthier i odpowietrzé poza pokazanymi na
schemacie tate w/g potrzeb okionych w trakcie realizacji inwestycji.

Odwodnienia zaworami kulowymi zeaekks do weza, odpowietrzenia automatycznymi
odpowietrznikami z zaworami stopowymi usytuowanymi najwyzszych punktach instalaciji.
Lokalizacja odwodni@ i odpowietrzé poza pokazanymi na schemacie oraz w/g potrzeb
okreslonych w trakcie realizacji inwestyciji.

Pomiar cinienia zaprojektowano manometrami tarczowymi o esikr 0+-0,6MPa typu
M160-R/0-0,6/0,6. Pomiar temperatury zaprojektowatmometrami manometrycznymi o
zakresie 0+10. Rozmieszczenie wdzer pomiarowych jak na schemacie technologicznym
kottowni.



7.2. Proby instalacji c.o. i c.t.

Po wykonaniu instalacg centralnego ogrzewania i ciepta technologicznegoalezy
poddaé¢ cisnieniowej probie szczelnéci ,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie prébie i regulacji
na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie probne przy badaniu szczéltiow stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do’@Jlfowinno by wyzsze od dinienia roboczego o
200 kPalecznie mniejsze i 400 kPa.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prébyn@niowej ,na zimno”, naley
wykona proke wodmg ,na goyco” — praca instalacji centralnego ogrzewania pnaywyzszej
temperaturze, zatonej w obliczeniach (P& na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacjnalezy ochtodzé do temperatury otoczenia i ponownie ogrzi
najwyzszej temperatury jak na pagku tej proby. Wyniki proby mana uzna za dodatnie, jeeli
przy utrzymywaniu najwiszej temperatury i €mienia stwierdzono szczelfto instalacji, brak
przeciekdw i roszenia, mpos¢ swobodnego rozszerzaniag selementow instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzietrwatych odksztatae

Ponadto bezwzgjdnie po wykonaniu instalacji c.o. i c.t. nalgy sporzadzi¢ projekt
powykonawczy z doktadnym naniesieniem przebiegu rwarciagow i armatury, ulegajacej
zakryciu, wraz z odlegt@ciami tej instalacji od przegréd budowlanych — altenatywnie mozna
wykona¢ dokumentacje fotograficzng (obok instalacji nalezy potozy¢ tate miernicza).
Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbyévaie wytacznie wod uzdatniog wg PN-C-
04607/1993.

7.3. lzolacje antykorozyjne i cieptochronne instalaji c.0. i C.t.

Zewretrzne powierzchnie stalowe czarne ggleczyci¢ do 2-go stopnia czystoi i pokry¢
farbg zgodnie z instrukgj KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i ruggczabezpieczy
farbg podktadovy oraz farly nawierzchniow odporm na temperatgrdo 200C.

Nastpnie rurocagi c.0. zaizolow& ostonami termoizolacyjnymi z twarde] pianki
poliuretanowej, spetniagej wymagania PN-85/B-02421.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompd@nw instalacjach centralnego ogrzewania,
wg Zahcznika Nr 2 ,,Rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowigdéudynki i ich usytuowanie”, powinna
spetni& nastpujace wymagania minimalne olélene w pontszej tabeli:

Izolacja 0,035W/(m*K)

Srednica wewagtrzna do 22 mm (DN 15+2 min. 20 mn
Srednica wewagtrzna od 22 do 35 mm (DN 25+ min. 30 mn
Srednica wewaetrzna od 35do 100 mm (DN 32+1( min. =srednicy wew. rur
Srednica wewgtrzna ponad 100 mm (powsj DN100) min. 100 mn

Przewody prowadzone w budynku w komponentach bualoyeh (przejcia przez
przegrody, bruzdyscienne) mog mieé izolacg o grubdci scianki zmniejszonej o potogvw
stosunku do wartei podanych w tabeli. Grukéizolacji przewodéw prowadzonych w podtodze —
6mm.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewanialey zaizolow#& cieptochronnie
otulinami z pianki poliuretanowej np. firmy Therref Izolacji Sp. z 0.0. Wszystkie izolacje
cieptochronne nafy wykona zgodnie z technologimontau producenta.

7.4. Mocowanie rurocagow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny udivai ¢ tatwy i trwaty monta przewodu.
Do mocowania przewodow nale stosowd wsporniki montaowe np. firmy NICZUK Metall



ocynkowane z uchwytami z wkiagllgumowy zaktadanymi na izolagjtermiczry lub systemowe
np. HILTI. Mocowanie przewodow do przegrod budowiem powinno nie dopuszczado
powstawania i rozchodzeniag¢shatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien
przekracza dopuszczalnych wardoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Mocowanie rurocigobw powinno umgliwia¢ podiwzne ruchy rurocigbw, na kacu
przewodow — w miejscach ich zatamaywotane wydhieniami kompensacyjnymi.

Podpory powinny by realizowane jako:
a) podpory przesuwne,
b) punkty state.

Dla zapewnienia mocowania rur systemu KAN-Therm BIBpodpory nalgy umieszcza
w nasgpujacych, okrélonych ods¢pach — zgodnie z zaleceniami producenta:

Srednica rury Odlegtos¢ mocowan

[mm]: [m]:

15 1,2¢

18 1,5C

22 2,0C

28 2,25

35 2,7¢

42 3,0C

54 3,5(C

76,1 4,28

7.5. Kompensacja termicznych wydhaen przewodow instalacji c.o. i C.t.

Nalezy stosowa dwa rodzaje kompensacji wydkn liniowych przewodow:

- kompensagj naturalm przez zmiaa kierunku prowadzenia przewodow w ksztaicie litgdr¥i
»Z" oraz wiasciwe rozmieszczenie punktow statych;

- kompensagj za pdrednictwem kompensatoréw U-ksztattnych.

Przy wykonywaniu kompensacji najekierowa si¢ dwiema podstawowymi zasadami:

1) umaliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie fiez ogranicag
2) niedopuszczenie, aby odksztalcenia dziatatyliyh krotki odcinek przewodu.

7.6. Tuleje ochronne instalacji c.o. i C.t.

Przegcia przewoddéw przez przegrody nalavykonywa w stalowych tulejach ochronnych,
umazliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegroddl miejscach prz&j
przewodow przez przegrody (strop létiarg) nie wolno wykonywa polgczer rur (w obszarze
tulei nie mae by wykonanezadne paczenia na przewodzie).

Tuleja ochronna powinna byrurg o srednicy wewtrznej wikszej od srednicy
zewretrznej rury przewodu liczonej razem z izolacj
1) co najmniej 0 2 cm, przy prZeju przez przegragdpionows,

2) co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.

W miejscach gdzie wydienie kompensacyjne przewodu prostopadiegaemaywota
boczne przemieszczenie przewodu, luz w tulei oaepnna przéciach przewodow przez
przegrody pionowe, powinien By odpowiednio wikszy, réwny co najmniej wielkai
przemieszczenia. Przestfizeniedzy rug przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona
materialem trwale plastycznym niedziglaim korozyjnie na ru;, umazliwiajagcym jej wzdhene
przemieszczanie ¢ii utrudniapcym powstanie w niej nagten scinagcych. Zastosowane



szczeliwo powinno hyywykonane z materiatu niepalnego, zapewjuefo odpowiedii ochrore i
izolacje przeciwpaarowg na przegrodach stref parowych.

Przegcie rury przewodu przez przegeodv tulei ochronnej nie powinno Bypodpog
przesuwg tego przewodu.

8. KURTYNY POWIETRZNE - POMIESZCZENIE JADALNI.

W celu stworzenia bariery powietrznej, ogranigzaj przecigi i zabezpieczaggej komfort
termiczny wewntrz budynku, w pomieszczeniu 0.21 jadalni zapraeldno kurtyny powietrza,
nad drzwiami wejciowymi — zgodnie z rysunkiem.

Dobrano kurtyny powietrza, np. typ DEFENDER 150EHNnagrzewnig elektryczn ze
sterownikiem ngciennym DX, prod. VTS lub rownowae:

. KP1 — typ 150EHN, - 2 szt.

Oznaczenie llos¢
DEFENDER 150 EHN 2
Sterownik nascienny 2
DX

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie kugtypowietrza, scisle z wytycznymi
producenta.

9.WEZEt CIEPLNY.

W zwigzku ze zwgkszeniem zapotrzebowania na moc cigpim wyniku planowanej
rozbudowy budynku SOSW oraz konieczciouporzdkowania gospodarki cieplnej na terenie
SOSW - zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkaelchhicznych oraz porozumienia —
wydanego przez PRZEDEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Ciechanowie, Spo.p.,
ul. Tysigclecia 18; 06-400 Ciechandéw/ TR-412-09/12, z dn0B@012r. - istniecy wezet cieplny
zlokalizowany w istnigjcym budynku SOSW zostanie przeniesiony i rozbudgwam nowego
wigckszego pomieszczenia wesgi istniegcego budynku.

Indywidualny wezet cieplny W1, bdzie zwymiarowany na wytzne potrzeby cieplne
obiektu (istniegcego budynku dydaktycznego, istnegj sali gimnastycznej i projektowanego
budynku internatu).

Nowoprojektowane przewody zimnej, cieptej wody rkaytacji oraz gtéwne przewody c.o. i
c.t. — zostaty poprowadzone od projektowanego bkualynternatu, poprzez korytarz istryegj sali
gimnastycznej SOSW, naphie przez istnigrs klatke schodow do piwnicy — zgodnie z
rysunkiem. Przewody zostaty doprowadzone do planmega nowego pomieszczenia
przeznaczonego na indywidualnygzet ciepiny W1.

Projekt technologii wzta cieplnego W1 oraz projekt wypas@ia pomieszczenia
technicznego wzta cieplnego — wg oddzielnego opracowania. Pormmsgze techniczne
przeznaczone na nowyeret cieplny W1 powinno spetriiavymagania PN/B-02423, min.:

- posiada grawitacyjra wentylacg nawiewno-wywiewn,

- posiada odwodnienie posadzki poprzez studzigskhtadzajca,
- oswietlenie naturalne i sztuczne,

- posiada zlew i zawor czerpalny,

- posiada zmywalry posadzk.



10. MONTAZ, ROZRUCH | ODBIOR.

Montaz wszystkich urzdzei i rozruch technologiczny powinien byykonany przez osoby
wykwalifikowane, zgodnie z projektem technicznynaomwymaganiami zawartymi w instrukcjach
I dokumentacji techniczno — ruchowej guizen.

11. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia powinny posiadaaktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a icimtead eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta. Po wykonaniu robét wykonawca jest zofgamy przekazarysunek powykonawczy z
przebiegiem instalacji w budynku.

Instalacje wykonane w systemie KAN-therm STEEL ehteka pojczen PRESS naley
objac¢ elektrycznym palczeniem wyréwnawczym.

Caltas¢ robdt wykoné zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Insigi Ogrzewczych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Insigi Wodocggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Insigi Kanalizacyjnych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 wraspie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690

- Warunkami Montau podanymi przez producentow zastosowanychdne i materiatow.

- Obowgzujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, PzPicSanepid.

Wykonanie elementow instalacji niestandardowychadngg na biggco z Inspektorem
Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

Dopuszcza si zastosowanie innych materiatow i gizen 0 niegorszych parametrachzni
zaprojektowane. Zastosowane materiaty nie anetanow¢ zagraenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Zmiana proponowanych materialtdbw i adzen wymaga sprawdzenia ich
parametrow technicznych zytkowych oraz sprawdzenia warunkow hydraulicznywtalaciji.

Ostrotka, 09.2012r. Opracowata:

mgr irz. Kinga Bolc



