OZNACZENIA:

- przewod zasilajgey c.t.
- przewod powrotny c.t.

@22C, B28C,d35C... - rury,np. KAN-therm ze stali weglowej, ocynkowane

zewnetrznie STEEL, Trob = 110 0C, Pmax = 1,6 MPa.

Potgczenia zaprasowywane typu Press lub réwnowazne.

- przewody freonowej instalacji chtodu,
miedz chtodnicza o potgczeniach lutowanych

- WYWIEW - WENTYLACJA MECHANICZNA

- NAWIEW - WENTYLACJA MECHANICZNA
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INSTALACJA C.T.

- RZUT DACHU
SKALA 1:100

UWAGA!
Niniejszy projekt rozpatrywaé z kompletem
opracowan branzowych.

- projektowany pion c.t.

Wykona¢ konstrukcje pod centrale
i agregaty chtodnicze na dachu budynku.

Czerpnia powinna by¢ tak zlokalizowana,

aby dolna krawedz otworu wlotowego
znajdowata sie co najmniej 0,4m powyzej
powierzchni, na ktérej zostata zamontowana
oraz aby zostata zachowana odlegtosc

€0 najmniej 6m od wywiewek kanalizacyjnych.

Dolna krawedz otworu wyrzutni , usytuowanej
na dachu budynku, powinna znajdowac sie
co najmniej 0,4m powyzej powierzchni, na
ktorej wyrzutnia jest zamontowana.

Czerpnia powietrza oraz wyrzutnia powinny by¢

i dziataniem wiatru.
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