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1.Zakres robot.

Zakres robot obejmuje budew przylacza wodocigowego z hydrantem zewinznym
nadziemnym p.po, przybcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do rozbudeanego i
modernizowanego budynku SOSW w Ciechanowie.

1.1. W zakres przedsiziecia wchodz roboty ziemne:
= wykopy wgskoprzestrzenne wykonywangenie i mechanicznie, egciowo z odwozem urobku,
» zasypka wykopOw, z zagzczeniem, gruntem z wykopu, acgd@owo dowiezionym piaskiem,
wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

1.2. W zakres przedsiziecia wchodz roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- powierzchniowe odwodnienie w zatesci od potrzeb,
- zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia.

1.3. W zakres przedsiziecia wchoda roboty wykaczeniowe:
- odtworzenie nawierzchni,
- obetonowanie zwigzer uzbrojenia,
- uporzidkowanie placu budowy.




Na cykl technologiczny robét skiaglaic beda 4 operacije:

. czynnaci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu bydopomiary, transport
materiatéw do strefy montawej,

" roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczéaian,

" monta przewodow jak: tyczenie trasy, ustalenie spadkineygotowanie podia, uktadanie
rur, lgczenie rur, ksztattek i armatury, ptukanie, prolgiauliczne,

" roboty wykaczeniowe jak: zasypka, zgggczanie zasypki, rozbidrka zabezpidgczZeian

wykopow, obetonowanie uzbrojenia i upgatkowanie placu budowy.
Operacje powinny hywykonywane przez wykwalifikowanych pracownikowoslt brygad
nalezy uzalexni¢ od narzuconego tempa robét i stopnia mechanizacji.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W strefie prowadzonych robot znajdigic:
- infrastruktura podziemna,
- nie wyklucza gi istnienia innych, nie ujawnionych wdzer podziemnych.

3.Wskazania dotycace przewidywanych zagra@en wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Przewidywanym zage@niem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:

- zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym przy braku zabezpieczetian przed
obsunéciem sé lub obchzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem podaicym z wykopu,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykppy braku wygrodzenia wykopu balustradami
badz braku przykrycia wykopu,

- potrcenie pracownika lub osoby postronnepky koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej,

- najechania na pracownika przez gproztadowugcy ,pracupcy na wstecznym biegu”,

- uszkodzenie infrastruktury podziemnej przy nigstezzeganiu rému wykonywania ¢cznie
wykopow w strefie ochronnej.

Wymogi bezpieczéstwa:

» przed rozpocaxiem robo6t ziemnych natg podpé wszystkie maliwe dziatania majce na celu
zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tragdear podziemnych,

* teren objty wykonawstwem robot natg w miak mazliwosci ogrodzé i oznakowé tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

 zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdwgranicach klina odtamu gruntu siesciany g
nieumocnione,

* jezeli wykop osagnie gkbokas¢ wieksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykon& zegcie
(wejscie) do wykopu. Odlegkd pomigdzy zegciami do wykopu nie powinna przekra¢zz0m,

* przy wykonywaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym nalewyznaczy przy maszynach
stret niebezpieczy w ktorej istnieje potencjalne zagemie wypadkowe, wynoges min. 6m,

e umocnieniascian wykopdw usuwaz zachowanie ostroosci — réwnolegle z zasypk ze wzgédu
na maliwo$¢ obsungcia sk scian wykopu,

* przy prowadzeniu robo6t ziemnych w begmunim gsiedztwie gazoggow, kabli telefonicznych,
energetycznych, melioracyjnych, kanalizacyjnych enal zapewndé fachowy nadzér, a osoba
nadzorujca roboty jest obowkzana w porozumieniu z wdeiwymi jednostkami (wigcicielami
instalacji) okréli¢ odlegtéci od instalacji, w jakich mma bezpiecznie wykonywate roboty, w
pionie i poziomie,

» w razie przypadkowego odkrycia w trakcie rob&mnych jakichkolwiek wymienionych vigj
instalacji - naley niezwtocznie przerw@aroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych irgtala
okreslenia czy i w jaki sposob jest mave dalsze bezpieczne prowadzenie robaot,

» skladowanie ziemi w polidii wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod nkégm
zachowania takiej odlegioi, aby nie zachodzita obawa obsuwanéassiarp,

* przy zagszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejscecyraaley ogrodzé zaporami
przengnymi,




* W miejscu wykonywania w/w prac zabranig firowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania 0s6b postronnych, pracownicy obshayuragszczarki mechaniczne powinni zmiehia
sie nie rzadziej, i co po6t godziny.

Zabronione jest uszlzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i nadatéw
budowlanych lub maszyn i wdzer budowlanych bezgoednio pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtaici mniejszej (licac w poziomie) od skrajnego przewodu:ni
3,0 m — dla linii 0 nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

5,0 m — dla linii i nagiciu znamionowym powdej 1 kV, lecz nie przekraczgym 15 kV,
10,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym powdej 15 kV, lecz nie przekraczaym 30 kV,
15,0 m — dla linii o nagtiu znamionowym powiej 30 kV, lecz nie przekraczaym 110 kV,
30,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym powej 110 kV.

Koparki i inne uradzenia ruchome, ktore mggblizy¢ sie na niebezpiecznodlegta¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenetgcznych, powinny hy wyposaone w
sygnalizatory nagtia. Przewody elektryczne zasie@ uradzenia mechaniczne powinny dy
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznyich, pobczenia z urgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniey bezpieczistwo pracy osob obstugigych takie urzdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych adema elektrycznych pod wzgtlem
bezpieczéstwa powinny by przeprowadzane co najmniej jeden raz w masi natomiast kontrola
stanu i oporngri izolacji tych uradzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

» przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i napravedd elektrycznych

i mechanicznych,
= przed uruchomieniem wdzenia jéeli urzzdzenie byto nieczynne przez ponad mjesi
= przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania agtzen ochronnych rénicowopgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy. Dokonywanie naprawy i
przeghdy uradzen elektrycznych powinny dyodnotowywane w kgzce konserwacji uggdzea.
Wszelkie prace budowlane stwakzapgraenia dla ruchu drogowego i dlatego:

* miejsce budowy oznakowa znakami drogowymi, barierkami, swietli¢ swiattami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym teje,

» pracownicy wykonujcy prag¢ w pasie drogowym musgzby¢ wyposaeni w kamizelki
ostrzegawcze.

4.Dziatania w zakresie bezpiecfestwa i ochrony zdrowia.

4.1. Szkolenia w zakresie BHP.

a) wszyscy zatrudnieni na state pracownicy mulegitymowa& sie podstawowym i okresowym

szkoleniem BHP,

b) pracownicy nowoprzggi przechodz szkolenie wsipne czyli instrukta ogdlny BHP z

odpowiednim z&wiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odmainym w aktach

osobowych,

¢) Kierownik Budowy oraz mistrz budowlany, stosownilo zakresu obowikdéw, na biegco

precyzuje zagrgenia jakie mog wynikac z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i

przekazuje je podleglym pracownikom w ramach staskowego szkolenia BHP.

4.2. Organizacja pierwszej pomocy w nhagtych wypatka

a) na kadym placu budowy mugzby¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielaniawsze

pomocy ofiarom wypadkow,

b) na placu budowy natg urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy priegdrskiej

wyposaony w apteczg,

c¢) do obstugi w/w punktu wyznac&yprzeszkolonych pracownikéw,

d) jezeli roboty g wykonywane w odlegkei wigkszej nz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w

miejscu pracy powinna znajdodaie apteczka przeroa,

e) w przypadkach nie ciegmych zwtoki o ile stan poszkodowanego na to pozwedpewnt szybki

przew6z chorego do szpitala lub pogotowia (kier@twmd budowy dostarcza depne srodki

lokomocji),

f) na budowie wywiesgiw widocznych miejscach wykazy zawieyeg adresy i numery telefoniczne:
* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,




* najblizszej stray pazarnej,
» komisariatu policji,
g) powyzsze dane powinien zé&azdy pracownik nadzoru technicznego.

4.3. Odzie robocza, ochronna i sgtzochrony osobiste;.
a) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowlamuj prae w wydanej im odzigy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych zomgstaniensrodkdéw ochrony indywidualnej,
b) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkazkodliwych lub ucjzliwych wyposaeni g
dodatkowo w sprg ochrony osobistej:
» obstuga zagpzczarek do gruntu wszystkich typoéw - ochraniadeehsl, ekawice
antywibracyjne,
* operatorzy maszyn i wdzexr — ochraniacze stuchu.
C) pracownicy nie stosafy odziery i sprztu ochronnego wymaganego na stanowisku praci b
karani karami dyscyplinarnymi.

4.4. Sktadowiska materiatéw.
a) na placu budowy wyznaazyniejsca do sktadowania materiatdbw zgodnie z ptejekorganizaciji
budowy,
b) teren skladowiska utwardzi odwodnt,
c¢) odlegtdé¢ sktadowania materiatéw nie powinnachyniejsza ni:
« 0,75 m od ogrodzenia i zabudawa
* 5,0 m od stalego stanowiska pracy,
d) sktadowiska zlokalizowaw odpowiedniej odlegkei od linii elektroenergetycznych.
4.5. Ochrona przeciwgarowa na placu budowy.
Postpowa zgodnie z:
a) instrukcy na wypadek miejscowego zagemia, awarii, pgaru magcego wptyw nasrodowisko
naturalne,
b) instrukcy przeciwpaarowy dla zaplecza budowy.
4.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robot budovdany
Zalecenia, co do pagiowania, rodzaju oznakowania gealizowane zgodnie z wytycznymi
wladzy terenowej. Wszystkie odcinki linioweg sabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane
tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

5. Podstawa prawna opracowania.

= Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracye@n. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn. zm.) - art.21 ,a" .

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(DZ 2000 r. Nr 106 poz-1126 z 430
zm..)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia ®ézesnia 1997 r. (t.j. Dz.U.
2003Nr 169 poz.11650) w sprawie ogolnych przepisow kezmstwa i higieny pracy.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06 lutego 2003Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpiecztstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid® 2Znaja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpisbtza i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285).

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ haja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny kiywykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288).

Ostrokka, 09.2012r. Opracowala:

mgr iz. Kinga Bolc



