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!g" Lomza, dnia 15 grudnia 1994 roku

WOJEWODA LOMZYNSKI

UAN.IL.7342-90/94

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji techniczoyeh w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1 pkt 1, §6 ust.1 i ust.2, §7 i §13 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Tutege 1975 roku, w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46 z pozn. zm.), stwierdza sig, ¢

Obywatelka Maria Pigtkowska
ur. dmia 26 lutego 1960 roku, miejsce urodzenia: Ostroleka
inzynier budownictwa ladowego
posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji
projektanta

w specjalnosei konstrukevjno-budowlangi

Obywatelka Maria Piatkowska jest upowazniona do:

1)

sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan konstrukeyjno-budowlanych budynkow oraz innych
budowh, z wylaczeniem linii, wezlow 1 stacji kolejowych, drog oraz lomiskowvch drog
manipulacyjnychi startowych, mostow, budowh hydrotechnicznych i melioracji wodnych;
sporzadzania projekiow w zakresie rozwigzan architektonicznych budyokow inwentarskich i
pospodarczych. adaptacji projektow powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania planow
ragospodarowanta dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkow;

w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz budownictwie innych budynkow o
kubatwrze do 1000 m3 - Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot oraz
oceniama 1 badania stanu technicznego obiektéw budowlanyeh.
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. OPIS TECHNICZNY

do projektu wzmocnienia terenu przy studni kanalizacji deszczowej @1400
mm, do rozbudowywanego i modernizowanego budynku Specjalnego Os$rodka
Szkolno — Wychowawczego w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13, dziatka nr 1715/15,
1702/11.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

= projekt budowlany architektury i zagospodarowania terenu,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

= warunki techniczne L.dz. TW/4062/192/12 z dn.08.08.2012r. wydane przez
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Ciechanowie Spoétka z 0.0,

= normy, wytyczne i literatura techniczna dotyczaca zasad projektowania i

eksploatacji sieci i urzgdzen sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt wzmocnienia terenu przy studni kanalizaciji
deszczowe] 1400 mm, do rozbudowywanego i modernizowanego budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza
13, dziatka nr 1715/15, 1702/11.

3. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Zakfadu Wodociagow i Kanalizacji w
Ciechanowie Spotka z 0.0, studnie D2 nalezy zabezpieczyc€.

W celu wzmocnienia terenu przy studni kanalizacji deszczowej D2 @1400
mm, nalezy wykona¢ Scianke szczelng o dtugosci 6,0m z profili lll typu Larsena o
wskazniku wytrzymatosci Wx=1350 cm’ na gtebokos¢ 6,5m od poziomu terenu —

zgodnie z rysunkiem.



4. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odktad oraz recznie w miegjscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopow wg
PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Wykopy zasypywacC warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie reczne
obsypki. Grunt zageszczac, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed
zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rzednych
wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje eksploatujgcg dang sie¢. Przy
ukfadaniu rurociggu zachowac warunki montazu okreslone przez producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robot, na wody gruntowe
sposéb odwodnienia wykopdw uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a
prace rozliczy¢ na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisow do
dziennika budowy. Nalezy zastosowac¢ zestaw igtofiltréw lub pomp powierzchniowych
w zaleznosci od faktycznego poziomu wod gruntowych.

Napotkane w trakcie robét uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego
projektu nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i

akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr
9. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzgdzen i
materiatow.

- obowiazujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.



Rzedne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy. Nalezy Zzleci¢
uprawnionym stuzbom geodezyjnym peing obstuge prowadzonych robdt wraz z

wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.

Prace uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez

Inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé aktualne
atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie a ich montaz | eksploatacja
zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem tras. Do
odbioru koticowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu inwentaryzacji
geodezyjne], dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz pozytywnych

wynikéw badania wody.

Ostroteka,09.2012r. Opracowata:

inz. Maria Pigtkowska

U S,
projﬁklowa 3 "\342'3”94
84 3
ﬁrchnekmniczngig?ﬁ%f{’f;”-bud.t

1 734

2-90/94

59



SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
TERENU PRZY STUDNI D2
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SZCZEGOL - ROZWIAZANIE
ZABEZPIECZENIA TERENU PRZY STUDNI D2
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