l. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy pseye wodocigowego z
hydrantem zewgtrznym p.pa., przyhcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowy istniece] kanalizacji deszczowej1500 mm, do rozbudowywanego i
modernizowanego budynku Specjalnegosrddka Szkolno - Wychowawczego w
Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13, dziatka nr 1755/1702/11.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» projekt budowlany architektury i zagospodarowagrramnu,

e mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500,

» warunki techniczne L.dz. TW/4062/192/12 z dn.080&2r. wydane przez Zaktad
Wodochgow i Kanalizacji w Ciechanowie Spotka z o.0.,

* normy, wytyczne i literatura techniczna dotyca zasad projektowania i eksploataciji
sieci i uradzen sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt budowy peoga wodocigowego z hydrantem
zewrgtrznym p.pa., przyhcza kanalizacji sanitarne] i deszczowej oraz prdely
istniejgce] kanalizacji deszczowd]l500 mm, do rozbudowywanego i modernizowanego
budynku Specjalnegoddka Szkolno — Wychowawczego w Ciechanowie, w@nkiewicza
13, dziatka nr 1715/15, 1702/11.

3. PRZY+ ACZE WODOCI AGOWE Z UKt ADEM POMIARU ZU ZYCIA WODY.

Zasilenie w wod stanowé bedzie przyhcze do budynku do celéw bytowo-
gospodarczych oraz przeciwgaowych — zasilenie sggu hydrantdw wewetrzny DN25
mm oraz jednego hydrantu zeytrznego DN80 mm.

Zgodnie z warunkami technicznymi najewykona przylacze wodocigowe. Zakres
niniejszego opracowania obejmuje odcinek @& wodocigowego od punktu W1 do
punktu W3 — zgodnie z rysunkiem - w aktualnym eale mapy do celow projektowych.
Przylhcze wodocigowe istniejgce, biegnce po dzialce Inwestora, zasieg istniegcy
budynek dydaktyczny, zgodnie z informacjami uzyskanw Zakladzie Wodoaigow i
Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z.0.0., nie jest wangt pokr¢ potrzeb p.po.
nowoprojektowanego budynku internatu. Zatem w celapewnienia potrzeb p.po
projektowanego budynku internatu — zasilenia hywranwewretrznych oraz hydrantu
zewretrznego nadziemnego DN80mm, nalevykona przylacze wodocigowe zapewniage
niezledne, wymagane przez przepisysnienie w instalacji zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wytycznymi wydanymi przez Zakiddodochgéw i Kanalizacji w
Ciechanowie Sp. z.0.0.

Odcinek przydcza wodocigowego od punktu W1 do punktu W2 wykdna
atestowanych rur wodagowych polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN1fdgdnicy
D=110x6,6mm, np. prod. Wavin Metalplast-Buk. Odcinekpashktu W2 do punktu W3 oraz
odcinek od W2 do punktu HP wykaha atestowanych rur wodagowych polietylenowych
PE100 szeregu SDR17 (PN10)scednicy D=9&5,4mm. tgczenie przewodow poprzez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Zmianyua&ow poprzez ksztattki tukowe lub
za pomog naturalnych ugi¢ przewodu.



W punkcie W1, na od&jiu naley zamontowé zasuw odcinajca z uszczelnieniem
migkkim PN210 i z trzpieniem w skrzynce ulicznej typieakiego (wg PN-85/M74081).
Zastosowé zasuwy mgkkouszczelniajce klinowe z gtadkim i wolnym przelotem.

Zaprojektowano jeden hydrant zestrzny nadziemny DN80mm oznaczony jako HP,
zgodnie z rysunkiem. Lokalizacja hydrantu utihwia dostp jednostek stigy pazarnej.
Zaprojektowano hydrant DN80mm, o zggkeniu RD=1500mm, np. prod. Jafar. 38kenie za
pomog trojnika — zgodnie z rysunkiem. Przed hydranteprajgktowano zasugvodcinajca
DN 80 mm. Zasuwa powinna znajdoivaic w odlegt@ci co najmniej 1m od hydrantu i
pozostawa w potazeniu otwartym. Wydajn@ nominalna hydrantu zewtrznego
przeciwpaarowego, grednicy DN80mm, przy énieniu nominalnym 0,2 MPa wynosi 10 I/s.

Dlugas¢ projektowanego przytza wodocigowego zakaczonego hydrantem p.pol
=14,5m.

Teren wokot hydrantugeznie z zasuw nalery utwardzé betonem grubiaei 15 cm.
Hydrant zamontow@o wysokdci nie mniejszej jak 1,20 m povigj terenu. Po uruchomieniu
przewodu wodoggowego nalgy wykona badanie hydrantu, ktére polega na sprawdzeniu
wydajnaci hydrantu i cdnienia wody w hydrancie. Hydrant zegtrzny przeciwpaarowy
powinien by co najmniej raz w roku poddawane praegim i konserwacji przez wdaiciela
sieci wodocigowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi hydrant zewmny nadziemny DN80 mm,
powinien by opomiarowany. Do opomiarowania hydrantu zewn.asmst& wodomierz, np.
typ MWN DN80mm, prod. Apator Powogaz S.A. umieszozav studni wodomierzowej
oznaczonej jako SW. Przed i za wodomierzem zamaadt@awory odcinajce DN80mm.
Odcinki rurocagu przed i za wodomierzem powinnycbyykonane wspoétosiowo. Pgmizenia
naleey wykona starannie. Uszczelki powinny byaktadane koncentrycznie do przewodu.
Przed zamontowaniem wdzenia nalgy rurochg doktadnie przeptulkaw celu oczyszczenia
jego wretrza z zanieczyszcaemogicych spowodowad uszkodzenie ugzlzenia. Zestaw
wodomierzowy powinien kyzamocowany na konstrukcji wsporczej w pozycji poze).

Zaprojektowano studai wodomierzowy, np. szczelp studng wodomierzow z
polietylenu (HDPE), typ SW120/1,8, prod. WOBET-HYBER (Wola Grzymkowa 25a; 95-
070 Aleksandrow todzki; tel./fax. (42) 712 20 602700 41). Dosp do wretrza studzienki
odbywa& si¢c bedzie przez wtaz rewizyjny frednicy 0,6 m.

Przewody uktadana gtbokadsci zgodnej z profilem zachowag gicbokas¢ utozenia
ok. 1,6m, na podsypce piaskowej grédianin. 15 cm.

Obsypka z piasku gruba 30 cm. Nad przewodem (30 cm) y6 tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjnw kolorze niebieskim z wkladkstalowy ze stali nierdzewne;.
Tasme uktad& w wykopie wkiadlg stalows do dotu.

Oznaczenie zasuw tabliczknformacyjrg wg PN-86/B-09700.

Wejscie przewodu do budynku internatu pod fundamentemiurze ochronnej
uszczelnionej na kmach.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczebioprzewody podda ptukaniu.
Wode podd& badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Wknwskazag koniecznéé¢
ewentualnej dezynfekcji przewodu mejoakreslong przez dostawcwody. Po zakaczeniu
dezynfekcji przewody ponownie wyptuka

Montaz studni wodomierzowe.

Wykona wykop tak aby porngdzy studzienk ascianami wykopu pozostata wolna 0,5
m przestrzé (w celu obsypania i zggzczania piaskiem). Studzienkamontowa na 10 cm
obsypce piaskowej. Naginie wypoziomowa i obsyp& piaskiem w celu jej ustabilizowania.
Nastpnie dokona podhczenia przewodu wodagowego. Studzienk obsypywé
warstwami o grubgei 25 cm. Kada warstwe nalezy zag:scic.

W przypadku wysfpowania wod gruntowych w miejscu posadowienia sarki,
naleey wykon& opaslk cementow. Po wykonaniu wykopu, natg przygotowa mieszank



cementu ,350” zezwirem o frakcji 1-3mm, w stosunku Hoiowym 1:6. Przygotowan
mieszank wysypa& na podtae wykopu na wysokd 10 cm. Nasipnie wiazy¢ studzienk do
wykopu, wypoziomowa oraz dokona podhczenia przewodu wodagjowego. Pozostat
mieszank rozsyp& na 0,5 m dokofa studzienki na wysé&kd®5 cm (ok.4 cm pownej osi
wlotu, wylotu). Powstat opask cementowo —zwirowa nalezy ubi¢, a nasfpnie zasypywa
warstwami piasku gruloi 25 cm. Kolejne warstwy piasku najeréwniez zagscic. Jezeli
wystepuje wysoki poziom woéd gruntowych najena czas monta obnizy¢ ich poziom
ponizej dna wykopu .

3.1 Zapotrzebowanie wody dla budynku na potrzeby ssalno-bytowe:

Woda zimna ' Woda ciepta |
Lp | Rodzajprzyboru llo§¢ Obc.jedn. Obc. Obc. Obc. calk.

catk. jedn. [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]

Bateria 0,07 3,92 0,07 3,92
umywalkowa
2. |Bateria 0,07 0,77 0,07 0,77
zlewozmywakowa
3. Bateria wannowa 0,15 0,60 0,15 0,60
4, |Bateria 0.15 2,70 015 2,70
natryskowa
5. | Pisuar 0,30 0,90
g. |Pluczka 0.13 3,51
zbiornikowa
Zmywarka do
naczyh 0,15 0,30
Pralka automat. 0,25 0,50
9. | Zawor czerpalny 0,30 5,10
17,40 8,89

a) przeptyw obliczeniowy dla budynku:

q=1,7xEq)"*-0,7=1,7 x (17,40+8,88*- 0,7 = 1,7 x (26,29%- 0,7=
= 2,68 dni/s = 9,65 n¥h,

b) umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza:
Ow=2X(q=2x 9,65 rith = 19,30 n¥h

c¢) dobdér wodomierza:

- dobrano wodomierz jednostrumieniowy, sgany, np. typ MWN/JS 50/4,0-S DN50 mm,
prod. Apator Powogaz S.A., cagtym strumieniu ohjtosci = 25,0 ni/h, maksymalny
roboczy strumi# objetosci Gmax = 35,0 ni/h.

d) dobdér wodomierza nina uznd za prawidtowy, jeeli spetniony jest warunek:
q< (dmal2)

9,65 ni/h < (35,0/2) ni/h

9,65 ni/h < 17,5 ni/h — warunek spetniony.

W budynku zamontowa zestaw wodomierzowy z wodomierzem. Wodomierz
powinien by zabezpieczony przed zamarzaniem, uszkodzeniem dtpdon 0sOb
postronnych.

W skiad zestawu wodomierzowego wchagdzgodnie z kierunkiem przeptywu wody):
zawor odcinagicy DN65mm, wodomierz gtowny, np. typ MWN/JS 50/@®N50 mm, prod.
Apator Powogaz S.A., 0 przeplywie nominalnym, ¢ 25,0 nih, (wodomierz



jednostrumieniowy, spezony), zawor odcingcy DN65mm. Bezp&rednio za zestawem, po
stronie instalacji wewgtrznej naley zamontowa zawor zwrotny, antyska&niowy EA np. typ
EA1300 DN65mm gwintowany, prod. Jafar, a gpste zawoOr odcingpy z kurkiem
spustowym.

Odcinki rurocagu przed i za wodomierzem powinnyébwykonane wspoétosiowo.
Polczenia nalgy wykona starannie. Uszczelki powinny dyakladane koncentrycznie do
przewodu. Przed zamontowaniem gglzenia nalgy rurochg dokladnie przeptukaw celu
oczyszczenia jego wirza z zanieczyszcaenogicych spowodowauszkodzenie ugglzenia.
Zestaw wodomierzowy powinien byvyposaony w konsa} stabilizupca i zamocowany w
pozycji poziomej.

Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinmaekraczé 0,6 MPa i
powinno by nie mniejsze @ 0,05 MPa. W przypadku kiedy, zakressnigénia jest
nieodpowiedni, naley zamontowda urzagdzenia do jego zmiany, np. zestaw do podnoszenia
cisnienia.

3.2. Zapotrzebowanie wody na potrzeby gaszenia paru hydrantami wewnetrznymi.

W projektowanym budynku internatu SOSW, projektige széé hydrantéw
wewretrznych DN25mm z wzem potsztywnym — po dwie sztuki nazkiej kondygnacji.
Zasilanie hydrantow wewitrznych musi by zapewnione co najmniej przez 1 godzin

Przyjcto dziatanie dwéch hydrantéw DN25mm o wydaieidl,0 dni/s kazdy:
q=2x1,0dn¥s =2,0dn¥s = 7,2 nih

Cisnienie na zaworze odcimgym hydrant wewgtrzny powinno zapewné
wydajnai¢ 1,0 dni/s i by nie mniejsze 0,2 MPa.

3.3. Zaopatrzenie w woé na czas budowy.

Na czas budowy zasilenie z docelowego paé do budynku, ktére nale
wykona: zgodnie z projektem. Na kodwce przewodu zainstalowaprojektowany
wodomierz, np. typ MWN/JS 50/4,0-S DN50 mm, prodator Powogaz S.A. i zawor
odcinapgcy. Wodomierz i odcinek ruroggu naraony na niskie temperatury zabezpisczy
przed zamarzaniem otulirz wetny mineralnej. Przed uruchomieniem zgtodo dostawcy
wody celem zawarcia umowy na dostamody na cele budowy.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczébioprzewdd podda ptukaniu.
Wode podd& badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Wkgnwskaza koniecznéé¢
ewentualnej dezynfekcji przewodu mejoakreslong przez dostawcwody. Po zakaczeniu
dezynfekcji przewody ponownie wyptuka

4. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zgodnie z warunkami technicznynicieki sanitarne z budynku odprowaélzido
istniejgce] kanalizacji sanitarnej]1200 poprzez istnigga studzienk S2 o rzdnych
120,45/118,88 zlokalizowama dziatce Inwestora.

Scieki sanitarne odprowadzipoprzez projektowan studné S1 a nagpnie do
istniejgcej studni S2, zgodnie z rysunkiem. Nalesprawdz¢ i ocent stan techniczny
istniejgcej studni S2 i w razie potrzeby nafevymienic na nove.

Rzedne istniegcych studni naley dopasowéado rzdnych projektowanego terenu.

Przyhcze wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U Zeiank lita, kl. S
(SN8) SDR 34 LITE, 01160x4,7 z uszczelkami gumowymi dwuwargowymiczione na
wecisk, np. prod. Wavin Metalplast-Buk.



Przewody kanalizacji uktadana gkbokasci zgodnej z profilem zachowag giebokas¢
posadowienia Hmin. = 1,2m (przykrycie). Rury ukiada podsypce piaskowej gruoo min.
15 cm. Obsypka z piasku gridoo 30 cm. Zasypywanie przewodu najerozpocaé¢ od
rownomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnyaciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m.

Trasy kanatow, rane whczen do studni oraz spadki nalewykona wg rysunku.

Na terenach przejazdowych wyk@énstudng szczelg z kregdbw betonowych Dn1200,
z plyta nastudziens i piersicieniem odcizajagcymi - z wlazem samozatrzaskowynveliwa
sferoidalnego Dn600 klasy D400.

Wewretrzna powierzchnidcian studzienek powinna bgtadka, zicza zaspoinowane
| zatarte zaprawcementow na gtadko. Dno studzienki powinno riptyte fundamentowy
oraz betonowe wypetnienie z wyrobipkinets.

Pionowe i poziome elementy konstrukcyjne studziemekezpieczy od zewntrz
roztworem asfaltowym, wg PN-81/06255:

- pierwsza warstwa - Bitizol R,

- druga warstwa - Bitizol P.

Do regulacji posadowienia wtazu stos@weetonowe pigcienie dystansowe. Poziom gornej
krawedzi wkazow w nawierzchniach utwardzonych powinigi b nig rowny, w pozostatych
wystawa ok. 8 cm ponad teren.

Studzienki wyposay¢ w stopnie wtazowezeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione
mijankowo w dwaoch rgdach co 30 cm.

Przegcie przewodu pod fundamentem budynku w stalowejerwwchronnej1250 z
koncéwkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

Polczenia studzienek z przewodami PVC poprzez szcpallezenia tulejowe.

Wszystkie uzbrojenie oznakow&ypowymi tabliczkami informacyjnymi, ktore nale

umocowa trwale w widocznym miejscu. Natg zwrocic szczegdla uwag na podbicie rur
kanalizacyjnych, aby unikg pozostawienia pustych przestrzeni.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC-Ueaglwykona prolke szczelnéci
przewodow na eksfiltragji infiltracj¢. Zaleca si przeprowadzenie proby szczednbosobno
dla przewodéw z rur PVC-U i osobno dla studzierekizyjnych.

5. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowanoyjaza kanalizacji deszczowej
oraz przebudow kolektora deszczowegdl500 kolidugcego z nowoprojektowanym
budynkiem.

Wody opadowe i roztopowe z parkingu, z dachu budysiaz z odwodnieliniowych
wjazdow i boiska wielofunkcyjnego, odprowaéiioprzez istnigjce oraz nowoprojektowane
studnie deszczowe, do przebudowanego kolektoradeszgo 1500, zgodnie z rysunkiem.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanym od Zakladu Wodgow i Kanalizacji w
Ciechanowie Spétka z 0.0. oraz w wyniku prowadzepizewodow wzdha scian
zewretrznych projektowanego budynku internatu, na odeciok D4 do D2, zaprojektowano
przebudow kolektora k.d[1500mm zachowdp mazliwie ptytkie posadowienie przewodow
oraz studni. W/w wytyczne powodupotrzelg dostosowania ezinych istniejcych przyhczy
kanalizacji deszczowej (od strony boiska wielofupkego), a co za tym idzie - wymian
istniejgcych studni D7, D8, D9, D17 oraz odcinka Kt250mm, na nowe, zgodnie z
istniejgca tras — wg rysunku. Dziki temu maliwe bedzie whczenie s} przylaczy kanalizacji
deszczowej do przebudowywanego kolektora K.B800mm, poprzez projektowarstudng
D5. Ponadto do nowych studni D8, D9 i D17 proje&tsig wigczenia od wpustow - zgodnie
z rysunkiem. Nalegy dostosowa rzedne istniegcych przewoddéw odprowadzaych wody
opadowe z istniggych rur spustowych budynku dydaktycznego oraz gatinastycznej a
nastpnie whczy¢ do nowych studni D8, D9 i D17.



Ponadto zgodnie z wytycznymi uzyskanym od Zaktadod@éngow i Kanalizacji w
Ciechanowie Spotka z 0.0., zaprojektowano kolekat. 1500mm, na odcinku od D4 do D2,
moazliwie jak najdalej od projektowanego budynku ingsn

Rzedne dna studni projektowanych na kolektorze K.S00mm, czyli rzdne studni
D2 i D6 wyznaczono zasadnterpolacji. Dlatego te rzgdne studni projektowanych na
kolektorze k.d[1500mm oraz rgdne studni istnigcych naley zweryfikowa na budowie i w
razie potrzeby dostosowado rzeczywistych potrzeb - urdwiajagc wykonanie wdczen
kanatow deszczowych zgodnie z warunkami techniczhygasadami wiedzy technicznej i
sztuky budowlan.

Zgodnie z warunkami technicznymi, przebudowywany lektor deszczowy
zaprojektowano z rur kanalizacyjnyctelbetowych kielichowych WIPRO - beton C45/55
0500x70mm, np. prod. P.B.H IBBUD SP. Z O.0. lub réwnowae, posadowionych na
tawie betonowej. Rurogg WIPRO[500x70mm ukfadana tawie betonowej szerodm 0,90
m i grubdci 0,15 m, z podbiciem rurgggu w pachwinach betonem. taw podbicie
wykona: z betonu B15. Pod taybetonovs wykona podsypk gr. 0,15 m i szerokai tawy.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi uzyskanym od Zakfdhdochgow i Kanalizacji w
Ciechanowie Spoétka z 0.0., na odcinku od studni @®8D2, rug WIPRO [1500x70mm
prowadz¢ w otulinie betonowej oraz na fawie betonowej zobetB15 grubéci 0,15 m. Pod
tawg betonowy wykona podsypk gr. 0,15 m i szerokai tawy.

Zelbetowe rury kielichowe WIPRO, trwate, szczelnezowodporne na ohgienia
dynamiczne i statyczne.

Pozostale przgcza kanalizacji deszczowej wykdanaz rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U ze&cianky litg, kl. S (SN8) SDR 34 LITE, érednicach podanych na
rysunkach, z uszczelkami gumowymi dwuwargowyatgzbne na wcisk.

Zgodnie z warunkami technicznymi, agkenie przykanalikbw deszczowychkdaie
mozliwe po przebudowie i odbiorze #koowym kolektora kanalizacji deszczowej
k.d. J500mm.

Zaleca sj wykonanie w pierwszej kolejsoi kolektora WIPROO500x70mm, na
odcinku od studni D4 do D2, a ngshie przysipi¢ do prac zwizanych z posadowieniem
projektowanego budynku internatu — wykonywania faméntéw. Nalgy zabezpieczy
wykop na zbtkeniu rurocagu WIPRO500x70mm z fundamentem budynku.

Prace uzgadiiaa biegco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwastor
Kabel elektryczny istnigry, potazony na trasie od studni D4 do D2 nglezabezpieczy i
przetazy¢ w strore projektowanego budynku internatu, zgodnie z pesepi. W miejscach
gdy nie [gdzie maliwe zachowanie podstawowych odlegio bezpiecznych, natg
zamontowa rury ochronne.

Studnie D2, D10 i D18, zaprojektowano na skarpierem wokot tych studni nate
obsyp@ ziemp, dostosowujc rzedne terenu — tak aby zapewnibezpieczastwo
uzytkowania. Zgodnie z wytycznymi uzyskanym od Zaktad/odocagow i Kanalizacji w
Ciechanowie Spotka z 0.0, stugdniD2 naley zabezpieczy - wg opracowania
konstrukcyjnego.

Studni deszczow D15 wykona z osadnikiem o gbokasci 0,5m.

Nalezy sprawdzé i ocent stan techniczny istniggych studni — oznaczonych na
rysunku jako - D11 D12, D13, D14.dllestan techniczny studni, odbiega od wymogéw
eksploatacyjnych — natg wymienc je na nowe. Rgne wlazOow istniecych studni
deszczowych naky dopasowa do rzdnych projektowanych nawierzchni.

Przewody kanalizacji uktadana gkbokasci zgodnej z profilem zachowag giebokas¢
posadowienia Hmin. = 1,2m (przykrycie). W miejscash ktérych nie maliwe jest



zachowanie minimalnego zabienia zabezpieczgjego rurocig przed przemarzaniem,
nalezy zastosowadocieplenie keramzytem. W przypadku zastosowagiarkzytu nalgy go
oddziel od gruntu i rury geowtdkniy a od gory dodatkowo nad keramzytemzytopasek
folii zabezpieczajcej go przed wilgog. Rury uklada na podsypce piaskowej grudoo min.
15 cm. Obsypka z piasku gridoo 30 cm. Zasypywanie przewodu najerozpocaé¢ od
rownomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnyaciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m.

Trasy kanatow, rane whczen do studni oraz spadki nalewykona wg rysunku.
Wykona studzienki rewizyjne szczelne zgdw betonowych Dn1200 oraz Dn1400.

Na terenach przejazdowych studnie wykgna ptyts nastudzienq i pierscieniami
odcigzajacymi - z wlazem samozatrzaskowymeliwa sferoidalnego Dn600 klasy D400.

Pozostate wykorta jako studzienki rewizyjne, z piytnastudzienp - z wilazem
samozatrzaskowymzliwa sferoidalnego Dn600 klasy D400.

Wewretrzna powierzchnidcian studzienek powinna bgtadka, zicza zaspoinowane
| zatarte zaprawcementow na gtadko. Dno studzienki powinno riptyte fundamentowy
oraz betonowe wypetnienie z wyrobipkinets.

Pionowe i poziome elementy konstrukcyjne studziemekezpieczy od zewntrz
roztworem asfaltowym, wg PN-81/06255:

- pierwsza warstwa - Bitizol R,
- druga warstwa - Bitizol P.

Do regulacji posadowienia wtazu stos@éweetonowe pigcienie dystansowe. Poziom
gornej krawdzi wtazéw w nawierzchniach utwardzonych powinieyt kz nig réwny, w
pozostatych wystawiaok. 8 cm ponad teren.

Studzienki wyposay¢ w stopnie wtazowezeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione
mijankowo w dwoch rgdach co 30 cm.

Polczenia studzienek z przewodami PVC poprzez szcpalezenia tulejowe.

Wody opadowe z dachu nalesprowadzt rurami spustowymi na zewtnz budynku
w miejscach pokazanych na rysunkach i wprowadi wskazanych studni kanalizacji
deszczowej. Pionowe rury spustowe wyposee w osadnik z rusztem na wységiook. 0,5m
nad terenem. Odprowadzenie z piondw deszczowychomgk z omingciem stop
fundamentowych.

Przewod kanalizacji deszczowej odprowade@j wody opadowe z istnigej rury
spustowej oznaczonej R8 - z budynku sali gimnasigicz naley poprowadz jako nowy
odcinek i whczy¢ poprzez tréjnik do nowoprojektowanego przewoduakiaacji deszczowej
— zgodnie z rysunkiem.

Odprowadzenie waod z terenu parkingu za papwpustowzeliwnych przejazdowych
osadzonych na studzienkach zddw betonowychZ1500mm z osadnikiem o ¢d. 1,0m.
Kraty wpustow klasy D400 na zawiasach. Usytuowarpastow wg rysunku.

Ponadto odprowadzenie wod z terenu wykoma pomog odwodnié liniowych —
(oznaczonych na rysunku jako OD3 i OD4 do projektoych studni D3 i D16) -
polimerbetonowych - na wjazdach na posesje - z édaiami zeliwnymi, rusztemzeliwnym
sferoidalnym w klasie D 400, z zamkoiem zatrzaskowym, z odptywem bocznym ze
skrzynki odptywowej z koszem osadczym, keagie ze stali ocynkowanej, np. systemu
ACO DRAIN MULTILINE V 150 20.0, firmy ACO lub réwawaznym.

Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowanpoprzez zastosowanie
odwodni& liniowych (oznaczonych na rysunku jako OD1 i OD2 mtojektowanych studni
D7 i D5) - polimerbetonowych - rusztemeliwnym sferoidainym w klasie Al5, z
zamkneciem zatrzaskowym, z odptywem bocznym ze skrzyn#phpvowej z koszem
osadczym, krawdzie ze stali ocynkowanej, np. systemu ACO DRAINIMILINE V 100
20.0, firmy ACO lub réwnowanym.



Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznyradpcenta systemu.

Wszystkie uzbrojenie oznakow#ypowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nale
umocowa trwale w widocznym miejscu. Natg zwrociéc szczegdla uwag na podbicie rur
kanalizacyjnych, aby uniki pozostawienia pustych przestrzeni.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC-Ueaglwykona probe szczelnéci
przewodow na eksfiltragji infiltracje. Zaleca si przeprowadzenie proby szczednbosobno
dla przewodéw z rur PVC-U i osobno dla studzierekizyjnych.

5.1. Sposdb wyczenia z eksploatacji istniegceqo kolidujacego odcinka kolektora
deszczowego.

Studnie i przewody kanalizacyjne (kolektor deszcg@Wb00 oraz[1250) kolidujace z
projektowanym budynkiem, nafg zlikwidowaé — zgodnie z rysunkiem. Likwidowane
przewody kanalizacji deszczowej oraz studniezyabelkopd, wywiezé i podda utylizacji.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy wykonyw@ mechanicznie na odktad oragznie w miejscach skrzgwan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczenigcian wykopow wg PN-B-10736, BN-
83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Przewody ukfada na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorzetralylion&
obsypk rurociggow grub. 30 cm zgcznym zagszczeniem gruntu.

Dodatkowe wytyczne do montazu rur W PRO.

Przy uktadaniu przewoddw, konieczne jest wykonavg&bien pod kielichy rur. Rury
powinny opierd sic nie na kielichach, lecz na swojej powierzchni bz Rury naley
montow& przez wkiadanie bosego ik w kielich. Podczas mora rura powinna by
podwieszona. Podczas maniapowinna by zapewniona mdiwos$¢ biezacej kontroli
wsuwania rur.

Na pocatku rurochgu naley wykona opor, o ktéry opierasie bedzie pierwsza rura.
Kazda rure przed opuszczeniem jej do wykopu ngledczyci¢, szczegdlnie doktadnie w
kielichu i na zewstrznej powierzchni bosego koa. Starannie oczyszczone powinny by
takze uszczelki gumowe. W okresie zimowym powierzchmvewretrzna kielicha i
zewretrzna bosego koa powinna b§ chroniona przed opadami atmosferycznymi, aby
unikng¢ ich oblodzenia. Na bosym &ou naley zatazy¢ uszczelk. Szpic uszczelki powinien
by¢ skierowany w kierunku kica elementu bosego. Po zadaiu uszczelki
naley ja nachgat w dwoch przeciwnych kierunkach dla réwnomiernegatazenia jej
wewretrznych napgzen.

Wewretrzng czgs¢  kielicha i1 zewmtrzng czes¢ uszczelki nalgy doktadnie
posmarowda srodkiem umadliwiajacym tatwiejszy pélizg, takim jak np. pasta mydlana.
Zakazuje sj stosowanigrodkéw ropopochodnych.

Polczenia rur dokonuje simetod, wciskania rury podwieszonej do rury uprzednio
utozonej. W trakcie dokonuje itakiego ustawienia patenia rur wzgidem siebie, aby
zachowane zostaly wymiary przerwy dylatacyjnej. $anie rur mena zrealizowé kilkoma
sposobami. Wykluczy nalezy najtatwiejsze i cktnie stosowane wciskanie przy pomocy
koparki, gdy nie zapewnia ono dostatecznej precyzji mamtdviozna zastosowamonta
przy pomocy urgdzenia z gignem wewgtrznym.

Kielichowe rury WIPRO 4czone g poprzez natzenie uszczelki na bosy koniec, ktory
zostaje wprowadzony centrycznie do kielicha rurynastpnie rury zostaj do siebie
sciggniete. Czynnéci te naley wykona& z uwzgbdnieniem sity zabezpieczae) ruch
zwrotny rury w sposéb uniemliwiajacy pekniecie kielicha. Wciskanie rur natg wykona z
sita wynoszcg minimum 2,5 raza ¢karu rury.



Wykopy zasypywé warstwami, prowadzirownolegle zagszczenie gczne obsypki.
Grunt zagszcz&, zgodnie wytycznymi ukladania rur. Przewody przadypaniem winny iy
sprawdzone pomiarami w planie i pomiaramidizych wysokeéciowych oraz odebrane przez
instytucje eksploatggg darmy siet. Przy ukiladaniu ruroggu zachowa warunki montau
okreslone przez producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonychatoma wody gruntowe sposob
odwodnienia wykopéw uzgodhiz Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace roglica
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzopiséw do dziennika budowy. Nélbe
zastosowa zestaw igtofiltrow lub pomp powierzchniowych w eaiosci od faktycznego
poziomu wod gruntowych.

Napotkane w trakcie robot uzbrojenie niezinwentawane nalgy zabezpieczy oraz
powiadomé odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stasutd niniejszego projektu
naleey zaznaczy w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem ¢eggiacg Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpocgxiem prac zwjzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykona
pomiary stopnia zagzczenia zasypki w obeditd Wykonawcy robét drogowych i Inspektora
Nadzoru tych robot. Regulacgory studzienek rewizyjnych wykoéaopiero po urgdzeniu
zagospodarowania terenu oraz pazatuu nawierzchni chodnikow.

7. PROBY SZCZELNOSCI | ODBIORY ROBOT

Préb szczelniwi i odbioréw przysczy wod.-kan. dokortazgodnie z PN-97/B-10725,
PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznym proditenur i zastosowanych wdzen
oraz materiatdw w uzgodnieniu zytkownikami sieci i instalacji.

8. UWAGI KO NCOWE

Catas¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siéalodociagowych”. Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sid€analizacyjnych”. Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechinicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.

- Warunkami Montau podanymi przez producentow zastosowanychdzeh i materiatow.

- obowizujagcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, PzPidSanepid.

Rzedne terenu przygjo orientacyjnie na podstawie mapy. Ngleleck uprawnionym
stuzbom geodezyjnym pesnobstug prowadzonych robot wraz z wykonaniem inwentaryizacj
powykonawczej.

Prace uzgadiiaa biegco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwastor

Wszystkie zastosowane materialy i adzenia powinny posiadaaktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie a ich taiaom eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu robot wykonawjeat zobowizany przekaza
uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przelesg tras. Do odbioru ka@wowego
naleey zgtost roboty po przedstawieniu inwentaryzacji geodezyjndokumentacji
powykonawczej, dziennika budowy oraz pozytywnychikgw badania wody.
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