Numer dokumentu
Zamiana warunkéw przytaczenia do sieci cieplowniczej wezta cieplnego e

Sprawdzenie warunkéw kompensacji wydtuzen termicznych przylaczy ciepinych nalezy
wykonaé dla temperatury czynnika: 135°C.
2. Cisnienie obliczeniowe sieci p=1,6 MPa.
3. Minimalne ciénienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia projektowanego przytacza w sied
cieptowniczg istniejgcg przyjgé: 100 kPa. Obliczeniowa strata cisnienia w obiegu pierwotnym
weztdw cieplnych nie powinna przekraczac 80 kPa.

E. Wymagania dotyczace lokalizacji wezla cieplnego W1 i W2, ukitadu technologicznego, miejsca
zainstalowania urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych i requlacyinych

1. Nowy, wezet ciepiny W1 dla potrzeb SOSW nalezy usytuowa¢ w istniejgcym budynku
szkolnym w miejscu wprowadzenia rur istniejacego przytgcza cieplnego lub w poblizu tych
rur.

2. Jako nowy, wezet ciepiny W1 nalezy przystosowac istniejgcy grupowy wezet ciepiny, ktory
zlokalizowany jest obecnie w budynku dawnego internatu. W tym celu nalezy go przeniesé
do nowej lokalizacji i dokona¢ odpowiedniej adaptacji technicznej podstawowych urzadzen,
urzgdzenia wyeksploatowane wymienic na nowe oraz dokona¢ stosownej rozbudowy
o nowe, niezbedne obiegi grzewcze.

3.  Nowy wezet cieplny W1 powinien zabezpiecza¢ catkowite potrzeby cieplne SOSW obecne
i po rozbudowie budynku.

4. Pomieszczenie techniczne przeznaczone na nowy wezel cieplny W1 powinno spetniaé
wymagania PN/B-02423 a w szczegdinosci:

- posiadac niezalezne wejscie z zewnatrz budynku lub niekrepujgce wejscie z korytarza
piwnic.

- posiadac grawitacyjng wentylacje nawiewno-wywiewna,

- posiadac grawitacyjne odwodnienie posadzki poprzez studzienke schiadzajgca,z zasuwa
burzowa.

- posiadac oswietlenie Swiattem dziennym i elektrycznym,

- posiadac zlew oraz zawor czerpalny,

- posiada¢ zmywalng posadzke oraz do wys. 1,8m lamperie.

- niezbedna minimalna powierzchnia pomieszczenia wezla cieplnego w  wersji
bezzasobnikowej: minimum 14,0m?, natomiast w wersji z zasobnikiem c.c.w. min. 18,0m”.

5. Do pomieszczenia wezta W1 nalezy doprowadzi¢é wewnetrzng, elekiroenergetyczng linie
zasilajgcg, w sposob umozliwiajacy Sprzedawcy prowadzenie rozliczen za energie
elektryczng bezposrednio z dostawcg energii elekirycznej, zgodnie z warunkami
przytgczenia wezia cieplnego do sieci elektroenergetycznej, ktére zostang okreslone przez
ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdansku Oddzial w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, na
wniosek Sprzedawcy ciepta.

6. Do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy doprowadzi¢ wszystkie przewody istniejgcych
i planowanych gatezi instalacji odbiorczych c.0., c.c.w. oraz c.t. oraz przewod wody zimnej
przeznaczonej do podgrzewania.

7. Uktad technologiczny nowego wezia cieplnego W1: wezet wymiennikowy tréjfunkcyjny z
wyodrebnionymi, regulowanymi obiegami grzewczymi ¢.0., oddzielng wymiennikows gatezig
grzewczg ciepta dla wentylacji — z mozliwoscig zasilania instalacji odbiorczej c.t. czynnikiem
niezamarzajacym, jednostopniowy uktad podgrzewu c.c.w.- z zasobnikiem lub bez- zaleznie
od charakteru rozbioru c.c.w.

8. Miejsce zainstalowania urzgdzen regulacyjnych — zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Dopuszcza
sie montaz regulatora roznicy cisnienia na sieciowym przewodzie zasilajgcym.

9. Miejsce, w ktérym nalezy zainstalowac urzgdzenia pomiarowo — rozliczeniowe w wezle:

-~ pomiar catkowitej ilosci ciepta dostarczanego do wezia — cieplomierz Sprzedawcy ciepta na
powrotnym przewodzie wody sieciowe;.

- uzupeinianie wody w ztadzie instalacji c.o.: wodomierz Sprzedawcy ciepta na przewodzie
uzupetiajgcym z powrotnego przewodu sieci cieptowniczej. Przed wodomierzem nalezy
przewidzie¢ montaz reduktora ci$nienia.

10. Potrzeby ciepine budynku dawnego internatu (ul. Sienkiewicza 13C) nalezy zabezpieczyé




