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Zamiana warunkoéw przytaczenia do sieci ciepltowniczej wezta cieplnego

poprzez montaz nowego, indywidualnego wezta cieplnego c.0. i c.cw. W2, ktory nalezy
usytuowaC w tym samym pomieszczeniu co obecny wezet grupowy (po uprzednim jego
demontazu).

11. Miejsce zainstalowania urzadzer pomiarowych i regulacyjnych: jw.

12. Wezly ciepine W1 i W2 nalezy wykonaé zgodnie z ,0Ogoéinymi wytycznymi techniczno-
eksploatacyjnymi do projektowania wymiennikowych weziow cieplnych przytaczanych do
sieci cieptowniczej PEC-C”, stanowigcymi zatacznik nr 2 do niniejszych warunkow
przytgczenia.

F. Wymagania dotyczace instalacii odbiorczych (nowoprojektowanych i wymienianych):

1. Instalacje odbiorcze centralnego ogrzewania i ct. wentylacji powinny byé zaprojektowane
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - opracowanymi przez Centralny
Osrodek  Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 0.4. 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690, Dziat IV Rozdziat 4
Instalacje grzewcze z pézniejszymi zmianami.

2. Instalacja odbiorcza c.c.w. powinna byé zaprojektowana zgodnie z normg PN-92/B-01706
Instalacie wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 0.4. 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 - z p6zniejszymi zmianami, Dziat IV Rozdziat 1
Instalacje wodociagowe cieptej i zimnej wody.

G. Granice wtasnosci:

Sprzedawca kwalifikuje obiekt bedacy przedmiotem wniosku o zmiang warunkow przytaczenia
do grupy taryfowej A-2, zgodnie z taryfa dla ciepla zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Regulacii
Energetyki L. dz. OWA-4210-49(9)/2012/247/VIII/EB z dnia 15 czerwca 2012 r.-

1. Przyigcze ciepine stanowi¢ bedzie wiasnoéé Sprzedawcy ciepia.
2. Wezet ciepiny stanowi¢ bedzie wiasnos¢ Sprzedawcy ciepta.
3. Wewnetrzna i zewnetrzna instalacje odbiorcza w budynku szkoly stanowi¢ bedzie wiasnosé

Cdbiorcy ciepta.

Granice eksploataciji zostang uscislone na etapie zawierania aneksu do umowy o sprzedazy ciepta.

H. Wymagania formalne

1. Dokumentacja przytaczy ciepinych i weziéw ciepinych powinna by¢ sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr
2012.462 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

2. Stosowane materialy musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

3. Odbiorca zobowigzany jest przediozyé do wgladu dokumentacje techniczng i wewnetrznej
instalacji odbiorczej dla czesci rozbudowywanej.

4. Dokumentacja techniczna przytacza cieplnego i sprawdzenia wezia cieplnego w zakresie
technologii, automatyki i instalacji elektrycznej podlega uzgodnieniu w ramach procedur
wewnetrznych PEC-C.




