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3.7. Pomieszczenie wezia ciepinego:

1. Pomieszczenie wezla cieplnego oraz jego wyposazenie w instalacje wentylacyjng, wod-kan i elektryczng musi spetniac
warunki okreslone w przepisach wyrazonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. nr
75 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z wymaganiami
normy BN-80/8864-46 Wezly cieptownicze. Kwalifikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

2. Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ dostepne dla obstugi o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem
niepowolanych os6b. Pomieszczenia z ograniczong swoboda dostepu nalezy wyposazy¢ w oddzielne wej$cie z zewnatrz.

3.8. Aparatura pomiarowa miejscowa:

1. Stosowad oddzieine przyrzady do miejscowego pomiaru ciénienia i temperatury. Pomiar ci$nienia wspdlinym manometrem
dopuszczony jedynie dla przypadkow: przed i za filtrem oraz ssaniefttoczenie pompy.

2. Stosowaé termometry z kapilarg zanurzeniowg. Zastosowanie termometrow opaskowych dopuszcza sie jedynie jako
dodatkowy pomiar uzupetniajgcy po stronie wtornej wezia.

3. Na przewodzie wody wodociggowej stuzacej do produkgji c.w.u. przewidzie¢ montaz wodomierza.

3.9. Zabezpieczenie instalacji c.o0, c.t, c.w.:

1. W nowych weziach nalezy stosowac wylgcznie systemy zamkniete c.o. i ¢.t .z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi
zabezpieczone za pomocy sprezynowego lub membranowego zaworu bezpieczerisiwa montowanego po stronie wtornej na
wyjsciu z wymiennika.

2. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. zaworami bezpieczenstwa j.w. montowanymi w sposob analogiczny.

3. Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury czynnika po stronie wtérnej za pomocy termostatow bezpieczeristwa STW
i STB oddziatujgcych na sitowniki zawordéw regulacyjnych.

3.10. Rurociagi

1. W wezle po stronie sieciowej oraz po stronie wiornej c.o. i c.t. nalezy stosowac rury posiadajgce odbidr jakosciowy.

3.11. Izolacja termiczna

1. lzolacji podlegajg: rurociggi technologiczne i armatura po stronie sieciowej i widrnej, facznie z rurociggiem wody zimnej,
wymienniki, odmulacze, zbiorniki c.w.

2. Preferowana izolacja tatwo demontowalna wielokrotnego uzytku z estetycznym plaszczem z tworzywa sztucznego lub
z blachy aluminiowej

3. Krotkie, nieizolowane odcinki rur i nieizolowang armature dopuszcza sie w fabrycznie wykonanych wezlach kompaktowych,
o ile dotyczy to matych $rednic- do dn 32, a brak izolacji nie spowoduje wzrostu temperatury w pomieszczeniu powyzej
dopuszczalnej oraz nie bedzie powodowat zagrozenia dla obstugi wezta.

3.12. Uzupeinianie wody

1. Dla weztow powyzej 30 kW uzupetnianie wody w ztadzie po stronie witérnej - z powrotnego przewodu sieciowego. Na
przewodzie stosowaé reduktor ci$nienia oraz wodomierz na wode cieptg. Uzupelnianie wody w weztach ponizej 30 kW
z instalacji wodociggowej Odbiorcy ciepta.

3.13. Systemy regulacyjne

1. Kazdy wezet przylgczany do sieci cieptowniczej PEC-C nalezy wyposazy¢ w system automatycznej regulacii.

2. Preferowane jest stosowanie wielokanatowych regulatorow elektronicznych (sterownikéw) z funkcjami regulacji pogodowej

c.0. i c.t., regulacji statowarto$ciowej c.w.u., regulacji pogodowej i czasowej w wydzielonych obiegach grzewczych po stronie

wiornej, sterowania pracg pomp

Regulatory bezposredniego dziatania dla regulacji temperatury c.w.u. mozna stosowa¢ w weztach c.w.u. o mocy do 70 kW

Regulatory ,on-off’ do instalacji c.o. sterowane od temperatury wewnetrznej mozna stosowac w weztach o mocy do 30 kW

Zawory regulacyjne na kazdej z gatezi sieciowych wezia nalezy montowac na przewodzie zasilajgcym.

Zawory z napedami elektrycznymi powinny posiadac¢ charakterystyke staloprocentowg oraz posiadaé funkcje awaryjnego

zamykania.

W weztach przekazywanych na majatek PEC oraz w wezlach, ktore zostang zakwalifikowane do wigczenia w system

zdalnego sterowania i monitoringu rodzaj zastosowanego regulatora (sterownika) oraz pozostale szczegdly techniczne

dotyczace zakresu monitorowanych parametréw nalezy indywidualnie uzgodni¢ z PEC-C.

8. Minimalny zakres monitoringu i zdalnego sterowania wezta obejmuje:

e Parametry odczytywane z cieptomierza —temperatura zasilania i powrotu wody sieciowej, przeptyw chwilowy, moc
chwilowa, zuzycie energii

Temperature wody instalacyjnej na zasilaniu instalacji c.o., c.t., c.w.u.

Cisnienie po stronie wtérnej w migjscu przytgczenia naczynia ( naczyn) wzbiorczych

Sygnalizacja pracy pomp, sygnalizacja stopnia otwarcia zaworow regulacyjnych, sygnalizacja zaniku napigcia

Zdalne sterowanie pracq pomp i zawordw regulacyjnych.

Mozliwos¢ zdalnej modyfikacji charakterystyk grzewczych w regulatorze wezta

3.14. Instalacja elektryczna

1. Wezet cieplny nalezy wyposazy¢ w uktad pomiarowy energii elekirycznej z licznikiem dwustrefowym

2. Instalacje elekiryczng wezta nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia ochrony przepigciowe] i przeciwporazeniowej.

4. Zatozenia ogodine

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Cieptomierz, regulator roznicy cisnienia, wodomierz na przewodzie uzupetniajacym dostarcza i montuje PEC-C.

Dokumentacja techniczna wezla podlega uzgodnieniu z PEC pod wzgledem eksploatacyjnym

W przypadku zamiaru przekazania wezia na wlasnosc lub do eksploatacji PEC-C nalezy na etapie projektowania na

roboczo uzgodni¢ z PEC-C typy projektowanych urzgdzen.
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