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Zamiana warunkéw przytaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego
2
Czescé projekiowana SOSW:

Centralne ogrzewanie Qan= 0 143,0

Wentylacja Quen= 0 60,0

Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa O 0 115,0

Ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa 0 0 42,0

tacznie 2450

Czesc istniejgca SOSW:

Centralne ogrzewanie (budynek szkolny+ Qeo= 185

warsztat) (135+50)

Wentylacja Quen= 0

Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa Qog o™

Ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa Qoy 4 = 15

tacznie IQ= 200

(uszczegblowienie | weryfikacja mocy zaméwionej nastapi po opracowaniu szczegolowe] dokumentacji technicznej rozbudowy -

na etapie zawierania aneksu do umowy sprzedazy ciepta).

Moc istniejacego wezta grupowego usytuowanego w bylym internacie (ul. Sienkiewicza 13C)
zasilajgcego istniejgce obiekty SOSW:

obiegi wezta grupowego: Moc projektowana
KW
Qco (dwa obiegi grzewcze z mieszaczem) 300
Qcw (jeden stopien podgrzewu z zasobnikiem) 75
Calkowita moc wezta: 375

C. Warunki doprowadzenia czynnika grzewczego do wezia cieplnego W1 dla SOSW w_nowe|,

zmienionej lokalizacii:

1.

Ustala sie lokalizacje wezta ciepinego W1 (ktéry bedzie przeznaczony dla wylgcznych potrzeb
obiektéw SOSW) w istniejacym budynku szkolnym, w miejscu, do ktérego doprowadzone sg
obecnie  przewody  przylacza  zewnetrznej instalacji  odbiorczej  c.o. lub
w bezposrednim sasiedztwie tych przewodow. Istniejgcy, grupowy wezet ciepiny w budynku
dawnego internatu (ul. Sienkiewicza 13C) nalezy zdemontowa¢ i zastgpic go nowym
indywidualnym weztem cieplnym zwymiarowanym na wylaczne potrzeby ciepine tego obiekiu.

C.1.W _zakresie przytgcza cieplnego do wezia indywidualnego W2 w budynku bytego internatu

(ul. Sienkiewicza 13C):

1.

Istniejgce przytacze cieplne pozostaje bez zmiany.

2. Przekroj przewoddéw wewnatrz pomieszczenia wezla cieplnego oraz zawory odcinajace

dopasowaé do wielkasci zapotrzebowania ciepta dla tego budynku

C.2. W zakresie przytacza cieplnego do wezia cieplnego W1 w budynku szkolnym na terenie SOSW

{ul. Sienkiewicza 13):

1.

Jako przytgcze sieci cieptowniczej wysokoparametrowej nalezy wykorzystac istniejgce rury
preizolowane 2*DN76/140 stanowigce obecnie fragment zewnetrznej instalacji odbiorczej c.o.,
ktory jest prowadzony z istniejacego wezta grupowego w budynku internatu do budynku
szkolnego SOSW.

2. W pomieszczeniu istniejgcego wezla grupowego nalezy przewody preizolowane j.w. potgczyc
z przewodami sieci wysokoparametrowej przekrojem 2*DNG5.

3. Wszystkie zawory odcinajgce gwintowane na przytgczu j.w. nalezy zdemontowac.

4. Nalezy zdemontowac istniejgce odgatezienia do budynku warsztatowego poprzez usuniecie

trojnika odgateznego i zastapienie go prostym odcinkiem rurowym. Po wykonaniu odigczenia
niskoparametrowe przytacze do budynku warsztatowego nalezy doprowadzi¢ do wezta W1
w nowej lokalizacji.



