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1. Sposob podigczenia:

Wszystkie obiekty w systemie cieptowniczym PEC Ciechanow Spétka z 0.0.( zwanym dalej PEC-C) nalezy przytgczac do sieci

cieptowniczej za posrednictwem wymiennikowych weztéw ciepinych indywidualnych lub grupowych jedno lub wielofunkcyjnych.
2. Schematy technologiczne weztéw wielofunkcyjnych:

1. Wezly c.o. i c.w.u. w uktadzie réwnolegtym- zasobnikowym lub bezzasobnikowym — stosowane jako uklad podstawowy.
2. Wezly szeregowo — rownolegte bezzasobnikowe.
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Wezly z lokalnym podgrzewaczem pojemnosciowym lub przeplywowym c.w.u. montowanym po stronie wtérnej wezta, pod
warunkiem stosowania odpowiednich zestawow regulacyjnych mogg by¢ stosowane dla niewielkiego zapotrzebowania

c.w.u.- zastosowanie tego schematu wymaga indywidualnego uzgodnienia z PEC-C

4. Dla potrzeb c.t. mozna stosowac¢ wymiennik ciepta wspolny z c.o. Dla rozbioréw c.t. o duzej zmiennosci w czasie oraz

zapotrzebowaniu ciepta przekraczajgcym 50% potrzeb cieplnych c.o. nalezy zastosowac oddzielny uktad wymiennikowy.

5. Dobér urzadzen wezta nalezy przeprowadzi¢ w ten sposob, aby tgczna strata cisnienia po stronie pierwotnej przy przeptywie
obliczeniowym i catkowicie otwartych zaworach regulacyjnych nie przekraczata 80 kPa. Dobér wezia o wyzszej stracie

cisnienia po stronie pierwotnej nalezy indywidualnie uzgodni¢ z PEC-C.
3. Wymagania dotyczace wyposazenia oraz urzgdzen sktadowych wezia cieplnego:
3.1. Wymienniki ciepla:

1. Nalezy stosowac wymienniki ptytowe lutowane lub skrecane. Dopuszcza sie stosowanie wymiennikow ptaszczowo-rurowych

ze stali nierdzewnej. W weztach kompaktowych preferowane sg wymienniki ptytowe.
Kroéce wymiennikow: gwintowane lub kotnierzowe
Dobor wymiennikow wykonywac przy zalozeniu 20% rezerwy powierzchni grzewczej.
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Dobor wymiennikow nalezy dokona¢ w sposob zapewniajgcy maksymalne schiodzenie czynnika grzewczego, przy czym

réznica temperatury miedzy wylotem z wymiennika po stronie pierwotnej (powrot do sieci) a wlotem na wymiennik po stronie
wtérnej ( powrot z instalacji c.o. i c.t. lub zasilanie wymiennika woda wodociggowa) nie moze przekracza¢ w warunkach

obliczeniowych dlac.o.ic.t 5°C oraz dla cw.u.: 15°C

5. Do wymiarowania wymiennikéw c.o. i c.t nalezy przyja¢ temperature wody sieciowej na zasilaniu Tz =120°C ( zmienng
zgodnie z wykresem regulacyjnym). Temperature zasilania i powrotu po stronie wtérnej nalezy przyjgé zgodnie z projektem

instalacji wewnetrznej c.o. ( c.t.). Cisnienie obliczeniowe w sieci cieptowniczej przyjac 1.6 MPa

8. Do wymiarowania wymiennika c.w.u. nalezy przyja¢ temperature wody sieciowej na zasilaniu Tz=70°C ( miarodajna dla

okresu letniego) Cisnienie obliczeniowe w sieci cieptownicze]j przyjac j.w.
3.2. Pompy

1. W obiegach hydraulicznych weztdw o mocy do 1,5 MW nalezy stosowac hermetyczne bezdiawnicowe pompy pracujace

w uktadzie , In line”. Rodzaj pomp dla obiegow o obcigzeniu >1,5 MW nalezy uzgodni¢ indywidualnie z PEC-C.
2. Zaleca sie stosowanie pomp z bezstopniowg automatyczng regulacjg obrotow.

3. W wezlach cieplnych przekazywanych na majatek PEC-C mozna zrezygnowac ze stosowania pomp rezerwowych. W tym

przypadku nalezy uzgodnic¢ z PEC-C typ pomp.
3.3. Filtry i odmulacze

1. w weztach o mocy powyzej 50 kW na zasilajgcym przewodzie sieciowym stosowaé odmulacze sieciowe, na pozostatych

dopuszcza sie stosowanie filtrow siatkowych.

2. Filiry stosowac przed czlonami wykonawczymi urzgdzen regulacyjnych oraz urzgadzen pomiarowych zgodnie

z dokumentacjg techniczno-ruchowa tych urzadzen.

3. Na przewodzie powrotnym z instalacji c.o. w weztach grupowych przed wymiennikami stosowac¢ odmulacze instalacyjne.

Filtry siatkowe dopuszcza sie w weztach indywidualnych zasilajgcych obiekty z nowymi instalacjami odbiorczymi.
3.4. Cieplomierze
1. Preferowane s3 cieplomierze z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu.

2. Montaz przetwornika przeplywu cieplomierza — na powrotnym przewodzie sieciowym wezta wymiennikowego,

za regulatorem roznicy cisnienia.

3. Dopuszcza sie montaz dodatkowego cieplomierza na przewodzie powrotnym z poszczegoblnych gatezi sieciowych wezia

wielofunkcyjnego stuzgcych Odbiorcy ciepta jako podzielniki kosztow.
4. Przelicznik cieplomierza zasilany bateryjnie z funkcjg rejestracji przeptywow oraz zliczania i rejestracji mocy szczytowej.

5. Modut komunikacyjny do monitoringu i transmisji danych z cieptomierza - w przypadku zakwalifikowania wezta do wigczenia

w system monitoringu, typ modutu | pozostate szczegdly techniczne uzgodni¢ indywidualnie z PEC-C
6. Przelicznik cieplomierza zaleca sie umieszczac w szafce AKPIA.
3.5. Regulator stalej réznicy ci$nienia:
1. Stosowac regulatory roznicy cisnienia bezposredniego dziatania montowane na powrotnym przewodzie wody sieciowej.

2. Dla wezlow wielofunkcyjnych o mocy powyzej 100 kW stosowac regulator réznicy cisnienia z regulacjg ( lub co najmniej

Z ograniczeniem) przeplywu
3.6. Armatura odcinajgca:

1. Po stronie sieciowej stosowaé zawory kulowe kolnierzowe lub z koricowkami do spawania na cisnienie 2 1,6Mpa i temp.
> 150 C. Zawory z koncowkami gwintowanym spetniajgce w.w. parametry dopuszcza sie jedynie na spusty i odpowietrzenia

o srednicy do DN20

2. Po stronie wtornej stosowaé zawory kulowe kotnierzowe, z koricéwkami do spawania lub z koricowkami gwintowanymi.

Zawaory gwintowane mozna stosowac do srednicy max. DN65.



