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Zamiana warunkow przytaczenia do sieci cieplowniczej wezta ciepinego

5. Srednica przewod6éw odcinka przylgcza cieplinego poddanego przebudowie - bez zZmiany
w stosunku do stanu istniejgcego (76/140).

6. Rodzaj rur istniejgcego przylacza: przewody preizolowane firmy STAR-PIPE.

7. Przedstawiony w zatgczniku graficznym przebieg przytacza ciepinego traktowaé nalezy jako
wstepny i przyblizony.

8. Przylgcze ciepine powinno by¢ wprowadzone do pomieszczenia wezia cieplnego
bezposrednio przez &ciang zewnetrzng budynku. W przypadku uzasadnionym lokalizacjg
pomieszczenia wezia cieplnego dopuszcza sie niewielka, kilkumetrowg przebudowe
(przesunigcie) przewodow istniejacego przylacza przed wejsciem do budynku.

9. Przewody przylgcza ciepinego nalezy uklada¢ w miare mozliwosci w terenie nieutwardzonym,
z zachowaniem normatywnych odlegtosci od budynkéw i budowli, jak tez od przewoddw
infrastruktury podziemnej oraz nasadzen zieleni niskiej i wysokiej.

C.3. Technologia wykonania przebudowy przytgcza ciepinego:

1. Przebudowe przylagcza ciepinego nalezy wykona¢ wylacznie w okresie letnim - w czasie
przerwy pomiedzy sezonami grzewczymi.

2. Przylgcze ciepine nalezy wykona¢ z rur preizolowanych, wyposazonych w przewody
sygnalizacyjne typu impulsowego. Przewody alarmowe polgczy¢ jako obwod autonomiczny
z poczgtkiem i koficem w pomieszczeniu wezia grupowego.

3. Preferuje sig stosowanie uktadéw naturalnej kompensaciji naprezen ciepinych.

4. Zastosowany system rur preizolowanych powinien posiada¢ obowigzujace w cieptownictwie
atesty i dopuszczenia oraz spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu.

- PN-EN 253:2005/A1:2006 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie — Zespot
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
ostonowego z polietylenu

- PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespdt zlacza
stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu

- PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespot armatury
do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng 2z poliuretanu i plaszczem
ostonowym z polietylenu

- PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur
dowodnych sieci cieplowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki —
zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepinej w poliuretanu i plaszcza
ostonowego z polietylenu

6. Przylgcze ciepine nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z:

- PN-EN13941:2003 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

- PN-92/M-34031 - Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogoéine wymagania i badania“
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementdw
preizolowanych™ opracowanie Centrainego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 2002

D. Parametry czynnika grzewczeqo:
1. Maksymalna temperatura wody sieciowe;j:
zima 120°C, - zmienna wg. wykresu regulacyjnego
lato  70°C
z odchyleniami okreslonymi w standardach jakosciowych obstugi odbiorcow ciepta.




