SCHEMAT POSADOWIENIA
RURY WIPRO NA tAWIE BETONOWEJ
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SzerokoSC wykopu SPECJALNY OSRODEK
[~ - SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CIECHANOWIE
ADRES
Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg CIECHANOW
a Sciang wykopu lub jego szalunkiem: UL. SIENKIEWICZA 13
Srednica nomina]na Mln W|e|kOSC DZIALKA N R 1 71 5/1 5, 1 702/1 1
rury [mmy: przestrzeni roboczej [m]:
DN<350 025 TYTUL PROJEKTU
350<DNs700 0,35 ROZBUDOWA
700<DNg<1200 0,45 I MODERNIZACJA BUDYNKU
DN>1200 0.50 SOSW W CIECHANOWIE
Minimalna szerokos$é wykopu BRANZA
w zaleznosci od jego gtebokosci:
SANITARNA
Glebokos¢ wykopu | Min. szeroko$¢
G [m]: wykopu [m]: ZESPOL PROJEKTOWY
G<1,00 nie jest wymagana PROJEKTANT: upr. nr: PODPIS:
1,00<G<1,75 0,80 mgr inz. Kinga Bolc WAM/0029/PO0OS/10
1,75<G<4,00 0,90
G400 100 SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Krzysztof Nosek  234/92/0L
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o cianach pionowych, ETAP

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia Scian wykopéw ze skarpami.
BUDOWLANY | WYKONAWCZY

UWAGA:

Rurocigg WIPRO @500x70mm uktadac na tawie NAZWA RYSUNKU

betonowej szerokosci 0,90 m i grubosci 0,15 m, SCHEMAT POSADOWIENIA RURY WIPRO
z podbiciem rurociggu w pachwinach betonem. NA LAWIE BETONOWE.J

Lawe i podbicie wykona¢ z betonu B15.Pod tawg betonowa

wykonaé podsypke gr. 0,15 m i szerokosci fawy. DATA 09.2012 NR RYS. S12

ARCHEIKON SKALA B/S




