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Zamiana warunkow przytaczenia do sieci cieplowniczej wezia ciepinego

Ciechanow 26. 07.2012r.
TR.-412-09/12

Zmiana warunkow przylgczenia do sieci cieplownicze] wezta cieplnego w obiekcie:
Specjalnego Osrodka Spoteczno-Wychowawczego w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 13
(dz. Nr 1715/14, 1715/15)

Zmiana warunkéw przylgczenia do sieci cieptowniczej obiektu jw. wynika z nastepujgcych
uwarunkowarn:
1. Zwiekszenie zapotrzebowania na moc cieping w wyniku planowanej rozbudowy budynku
szkolnego.
2. Konieczno$é uporzadkowania gospodarki cieplnej na terenie SOSW w zwigzku ze zbyciem
budynku bytego internatu ( ul. Sienkiewicza 13C), w ktdrym nadal zlokalizowany jest grupowy
wezet cieplny c.o. i c.c.w.

Na podstawie § 9 ust.1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych Dz. U. Nr 16 poz. 92)
oraz wniosku odbiorcy ciepta o zmiane warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej wezia cieplnego
w obiekcie jw. z dnia 18. 07. 2012 r. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0.
zapewnia dostawe ciepfa dla ww. obiektu po rozbudowie oraz okresia nastepujgce, zmienione warunki
przytaczenia do sieci cieptowniczej.

A. Whnioskodawca:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, 06-400 Ciechandw ul. Sienkiewicza 13.

B Informacije dotyczgce obiektu:

(informacje na podstawie danych zawartych we wniosku Odbiorcy ciepta o zmiane warunkow przytaczenia oraz na podstawie
dotychczasowych uméw na dostawe ciepta)

B.1. Lokalizacja obiektu:

Ciechanow ul. Sienkiewicza 13 dziatka nr 1715/14, 1715/15.

B.2. Obecna lokalizacja grupowego wezta cieplnego:
Ciechanéw ul. Sienkiewicza 13C - do zmiany.

B.3. Dane dotyczace obiektu wnioskodawcy: i
Powierzchnia ogrzewanego obiektu: obecnie: 2467 m®,  po rozbudowie: ok 4507m* 5
Kubatura ogrzewanych pomieszczer: obecnie: 11013 m®,  po rozbudowie: ok. 19796,2 m

Przeznaczenie obiektu wnioskodawcy : obiekt uzytecznosci publicznej.

B4.Charakterystyka instalacji odbiorczych rozbudowanej czesci obiektu:
( na podstawie informacji Odbiorcy ciepta zawartych we wniosku 0 zmiane warunkow przylaczenia)
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B5. Moc cieplna wewnetrznych instalacji odbiorczych SOSW (cze$¢ istniejaca oraz czesc
rozbudowana):

Zamowiona moc cieplna dla celéw: Aktualnie Docelowo po
kW rozbudowie
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