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Szerokos¢ wykopu

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg

a sciang wykopu lub jego szalunkiem:

Srednica nominalna Min. wielko$¢
rury [mmj: przestrzeni roboczej [m]:
DNs350 0,25
350<DNs700 0,35
700<DN<1200 0,45
DN>1200 0,50

Minimalna szeroko$¢ wykopu
w zaleznosci od jego gtebokosci:

GtebokoS$¢ wykopu | Min. szeroko$¢
G [m]: wykopu [m]:
G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G<1,75 0,80
1,75<G<4,00 0,90
G>4,00 1,00

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o Scianach pionowych,
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopdw ze skarpami.

UWAGA:

Rurocigg WIPRO @500x70mm na odcinku od studni

D18 do D2 uktada¢ w otulinie oraz na fawie

betonowej szerokosci 0,90 m i grubosci 0,15 m,

z podbiciem rurociggu w pachwinach betonem.

Lawe i podbicie wykona¢ z betonu B15.Pod tawg betonowa
wykonac¢ podsypke gr. 0,15 m i szerokosci fawy.
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